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I. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Gmina Zator
ul. Rynek 10, 32-640 Zator

2. Biuro projektowe

Firma Projektowa KONSPRO
ul. Ceglana 3; 32-600 Oswigcim

3. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

e Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.),

¢ Umowa z Inwestorem,

e Przeprowadzona wizja w terenie wraz z inwentaryzacja oznakowania istniejacego.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie projektowanego oznakowania pionowego
i poziomego do istniejacych warunkéw ruchowych i drogowych, jak rowniez powigzanie
tego oznakowania z oznakowaniem istniejagcym. Powodem wprowadzenia zmian
w oznakowaniu jest planowana zmiana zagospodarowania terenu przy ul. Stowackiego
w Zatorze.



1. OPIS TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU
1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek ul. Stowackiego w Zatorze.
Wymieniona powyzej ulica stanowi droge gminng administrowang przez Burmistrza
Zatora. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie dobrym oraz charakteryzuje si¢
przekrojem ulicznym. Jezdnia o szerokosci ok. 6 m obustronnie ograniczona kraweznikiem
wystajacym, wystepuja dwustronne chodniki lub chodnik i opaska brukowa. Na docinku
objetym niniejszym opracowaniem droga posiada oznakowanie poziome oraz pionowe —
przejscie dla pieszych wyposazone dodatkowo w lampy ostrzegawcze z zasilaniem
solarnym nad znakami D-6 oraz odcinki ogrodzenia fancuchowego.

Droga zlokalizowana w obszarze zabudowanym, dopuszczalna predko$¢ wynosi 50
km/h w godz. 5-23 oraz 60 km/h w godz. 23-5. Wystepuje os$wietlenie uliczne.
Zaobserwowano umiarkowane natezenie ruchu kotowego.

Istniejace oznakowanie przedstawiono w czgsci rysunkowej (rys. nr 1),

2. Opis stanu projektowanego.

Planowana zmiana zagospodarowania terenu, w szczeg6Olnosci lokalizacja
projektowanego zjazdu, powoduje konieczno$¢ zmiany oznakowania pionowego
| poziomego na ul. Stowackiego.

Istniejgce przejscie dla pieszych zostanie przeniesione o ok. 43 mb w kierunku
potnocnym. Oznakowanie pionowe przejscia oraz ogrodzenia tancuchowe zostang
przeniesione w miejsce docelowe. Z uwagi na utracong odblaskowos¢ tarcze znakow D-6
nalezy wymieni¢ na nowe, a stupki ogrodzenia tancuchowego odnowi¢ lub roéwniez
wymieni¢ na nowe.

Skorygowane zostang réwniez linie segregacyjne poprzez zastosowanie linie P-1e
w miejscu zjazdow oraz linii P-4 na dojazdach do przejscia dla pieszych.

Szczegotowa lokalizacje projektowanego oznakowania przedstawiono w czgséci
rysunkowej (rys. nr 2).

3. Wytyczne projektowe.

Wszystkie znaki drogowe powinny zosta¢ wprowadzone z zachowaniem przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
ze zm.) - Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
- zalgczniki Nr 1, 2, 3, 4.

Oznakowanie powinna wykona¢ firma specjalistyczna. Osoby wykonujace
oznakowanie nalezy wyposazy¢ w odziez o barwie zo6ttej lub pomaranczowej z elementami
odblaskowymi w celu poprawy ich widocznosci dla kierujacych pojazdami.



Szczegbdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na mozliwo$¢ wystgpowania umieszczonego
ptytko uzbrojenia podziemnego. Wykopy pod shupki do znakéw i tablic nalezy wykonac
rgcznie.

Wymieniane znaki wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 na podktadzie z blachy
aluminiowej lub stalowej. Montaz znakoéw na shupkach stalowych ocynkowanych @ 60
mm. Zastosowac znaki z grupy wielkosci znakow matych.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe (chemoutwardzalne).
Powierzchnia frezowania (usuwania) oznakowania poziomego:

o Znak P-10 — 6 x 4m x 1m = 24m?

o linia P-4 —2mb x 0,24m*mb = 0,48m?

o linia P-1b -8 x 0,24m” = 1,92m?

o linia P-14 — 4mb x 0,375 m*/mb = 1,50m’
Razem: 27,90m?

Powierzchnia malowania:

Znak P-10 — 6 X 4m X 1m = 24m?

linia P-4 — 39mb x 0,24m?/mb = 9,36m?
linia P-1e — 5 x 0,24m? = 1,20m?

linia P-14 — 2mb x 0,375 m*mb = 0,75m?
Razem: 35,31m?

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania: I11-1V kwartat 2020 r.

Szczegbdtowy termin zostanie podany w zawiadomieniu o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu.

Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zmiany organizacji ruchu nalezy
0 tym fakcie powiadomié: organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz wilasciwego
komendanta Policji.



1. Cze$¢ rysunkowa

1. Lokalizacja (skala 1:10 000)
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