PROFIL PRZYtACZA KANALIZACJI ©200 PVC
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1. Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych doktadnie zapozna¢
sie z istniejgcy infrastrukturg podziemna terenu,
2. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu stosowa¢ rury

ochronne.

ISTNIEJACY POZIOM TERENU
PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

Wykonawea: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O§wigcim

Obieki: ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNE|Data:
PRZY UL. SEOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE
KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACJI | INNYCH
FUNKCJI MIEJSKICH
NA DZIALKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9B0 NR 0004 ZATOR, |.2020I".
JEDN.EW. 121309_4, ZATOR"
Rl PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI @200 PVC
Opracowat: mgr in2. tukasz Buczek Podpis: Skala:
Nr upr. w spec. inst. sanit. 63/2003 1:100
mgr inz. Joanna Ziotek Podpis: Nriys.: 16
Nr upr. w spec. inst. sanit. 1627/94
Podpis ONSPRO
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