
GRANICE WŁASNOŚCI

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA SANITARNA

KABLE ENERGETYCZNE

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ GAZOWA
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NUMER DZIALKI

OGRODZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

ISTNIEJĄCE BUDYNKI

ISTN. UTWARDZENIE

DRZEWA

10x(2,5x5m)
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4

Wi

S2

S2

PLAC ZABAW DLA DZIECI

SP STÓŁ DO PING-PONGA - 1szt.

Wi WIATA - PERGOLA - 1szt.

S1
S2 STÓŁ DO SZACHÓW - 2szt.

STÓŁ DO GIER PLANSZOWYCH - 2szt.

Dk DONICA KWIETNIK KASKADOWY   - 4szt.

Ł2 ŁAWKA BEZ OPARCIA L=1,9m - 2szt.

NASADZENIE TRAWIASTE

NASADZENIA BYLINOWE

TEREN OBSIANY TRAWĄ

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ( CZERWONA )

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ( PLAC ZABAW )

P PERGOLA STALOWA NA PNĄCZA - 8szt.

MAŁA ARCHITEKTURA

Krawężnik bet. szary 15x30x100 cm

Obniżony kawężnik bet. szary 15x30x100 cm

ST STOJAK NA ROWERY - 5 stanowiskowy  - 1szt.

MAŁA ARCHITEKTURA (plac zabaw)
PUMPTRACK LINE 3 DRAGWAY

OBIEKTY REKREACYJNE
1.  Zestaw sportow-sprawnościowy              1szt.   
2.  Trójnóg sprawnościowy                         1szt. 
3.  Huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo  1szt.
4.  Trampolina kwadratowa                        1szt.  
5.  Pumptrack Line 3 Dragway                    1szt.  
 

OBSZAR STREFY BEZPIECZEŃSTWA
URZ. REKREACYJNYCH

URZĄDZENIA REKREACYJNE1, 2...

Ł1
Dp

Ł1
Dk

Ł1

Ł1
Dk

Ł1

Ł1
Dk

Dk

5

Ł1

S1

P1
P1

1

2
3

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
O PODOBNYCH CECHACH, CHARAKTERYSTYCE, 
KOLORYSTYCE I FAKTURZE.
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GO GABLOTA OGŁOSZENIOWA - 2szt.
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Obrzeże EKO 55mm

BRAMKA szer. 1,0m  -2szt.
OGRODZENIE PANELOWE

KOSZ NA ŚMIECI - 4szt.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZASILANIE KABLEM  ENERGETYCZNYM

PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE ( wg. odrębnego opracowania )

WPUST DROGOWY BETONOWY
KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO 

RURY OCHRONNE ( r.o. )
Z PROFILOWANYM SPADKIEM DNA 0,5% 

STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø1000D1

wd1

OŚWIETLENIE TERENU
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SŁUPEK DO ŁADOWANIA INDUKCYJNEGO I PRZEZ USB - 1szt. 
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GŁÓWNY PLAC PARKOWY Z KWIETNIKIEM

OZNACZENIA I ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA PARKU

O1

MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DOROSŁYCHO2

PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCHO3

TEREN ZIELONYO4

PARKING Z DROGĄ DOJAZDOWĄO5

O6 TEREN SPACEROWY Z PERGOLAMI
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WEJŚCIA
WEJŚCIE OD UL. KONGRESOWEJWG1
WEJŚCIE GŁÓWNE OD UL. SŁOWACKIEGOWG2, WG2a
WEJŚCIE OD PARKINGUWG3

WG2

WEJŚCIE BOCZNE WB1

WB1
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DO ROZBIÓRKI
ISTNIEJACE OGRODZENIE PANELOWE  ok. 31 mb
ISTN. CHODNIK, NAWIERCHNIA POD PLACEM ZABAW

NASADZENIE DRZEW POSPOLITYCH
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POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ PODKŁADU MAPOWEGO
Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBÓW
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Proj. lokaliz. ZKL 

2,5 2

nawierzchnia wylewana z granulatu SBR i EPDM

ZJAZD Z DROGI

TEREN ZIELONY 
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SKRZYNKA ZASILAJĄCA O MOCY 230V i 400V  - 1szt.
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PROJ. PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH

L3

L3

Rura ochronna na 
wod. i gaz.

238,88

0,5%

ISTN. PRZEJŚCIE DO 
LIKWIDACJI

PROJ. STUDZIENKA

1 %

ks∅200
L=6m
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ISTN. ŻYWOTNIK

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

DODATKOWE ELEMENTY
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Odwodnienie liniowe
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L2 LATARNIE OŚWIETLENIA PARKOWEGO - TYP 2

LATARNIE OŚWIETLENIA PARKOWEGO - TYP 1

LATARNIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO

OPRAWY ŚWIETLNE W KOSTCE BRUKOWEJ L=62,5cm
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ISTNIEJĄCY 
CHODNIK DO 
ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCY CHODNIK 
DO ODTWORZENIA 
Z UWZGLĘDNIENIEM 
NOWYCH RZĘDNYCH
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K2 KOSZ NA ODCHODY ZWIERZĘCE - 1szt.

Obrzeże bet. szare 8x30x100 cm

Istn. chodnik 2m

Istn. chodnik 1m
do rozbiórki

Ł1 ŁAWKA  Z OPARCIEM L=1,9m - 12szt.

ZZP

ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI INWESTYCJI
= ZAKRES TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
GRANICA PASA DROGOWEGO

Dp DONICA PROSTOKĄTNA  - 5szt.

Df DYSTRYBUTOR FONTANNOWY  - 1szt.

PROJ. PRZEJŚCIE PRZEWIERTEM
monitoring )

Inst. sanitarna:
Projektował

Inst. sanitarna:
Sprawdził

PRZYŁĄCZE  KABLOWE ŚWIATŁOWODOWE

Kamera zawieszona na lampie

2%

TEL.(033) 844 02 09 WWW.KONSPRO.PL

Elektryka

Opracował:

R2

( wg. odrębnego opracowania )

ZŁĄCZE ZASILAJĄCE POŚREDNIEZZP


