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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Data opracowania: 12.2019r.

2. Temat opracowania
Projekt budowy oswietlenia parkowego w Zatorze w rejonie ulicy Stowackiego.

3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢: Zator,

Ulica: Stowackiego,

Dziatki: 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9
Obreb: 0004 Zator,

Jednostka ewidencyjna: 121309_4, Zator.

4. Podstawy opracowania.
e Zlecenie inwestora.
e Aktualne podktady geodezyjne.
e Warunki przytaczenia do sieci.
e  Wizja w terenie.
e Aktualne przepisy i normy.

5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem:
¢ budowe kablowych linii osSwietleniowych,
¢ budowe kablowych linii obiektowych zasilajgcych,
e posadowienie stupow i montaz opraw oswietleniowych,
e posadowienie szaf elektrycznych, montaz osprzetu,
¢ wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,
¢ wykonanie ochrony przepieciowe;.

6. Stan istniejacy.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie teren niezagospodarowany, pokryty gruntem
rodzimym i swobodnie rosngcymi trawami. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono podziemnej
infrastruktury elektroenergetycznej, jednak nie wyklucza sie jej wystepowania.

7. Stan projektowany.

7.1. Zakres oraz wymagania ogdlne dla projektowanego oswietlenia ulicznego.

Projektowane oswietlenie przestrzeni publicznej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz
zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisdw (Polskie certyfikaty i
Swiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementow), w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Projektowane oswietlenie parkowe powinno zapewnia¢ niski poziom
zaktécen wyzszymi harmonicznymi, ograniczenie ol$nienia, energooszczednosé, wysoka sprawnosc
urzadzen i catego systemu osSwietlenia, odpornos¢ na przepiecia, drgania, wstrzasy, proby
uszkodzenia, tatwos¢ przeprowadzenia napraw i konserwacji.

Wszystkie elementy oswietlenia parkowego muszg by¢ odporne na korozje, zapewnia¢ ochrone przed
dostepem osdb postronnych, zapewnia¢ wysoki stopien ochrony IP oraz IK.
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Zasilanie projektowanego oswietlenia parkowego projektuje sie ze ztacza zasilajgcego. Projektowane
ztacze zasilajace, kable ziemne oraz stupy oswietleniowe zlokalizowaé w catosci w obszarze objetym
dziatkami wymienionymi w pkt. 3. | zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe oswietlenia parkowego w rejonie doku kultury i przedszkola
miejskiego pomiedzy ulicami Kongresowg oraz Stowackiego.

Nie przewiduje sie na obecnym etapie faczenia instalacji oswietleniowej parku z innymi obiektami
oswietleniowymi poza jego obszarem.

7.2. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

W celu zasilenia oswietlenia parkowego nalezy wykonac linie kablowa od projektowanego ztgcza
zasilajgcego (ZZ) do ztgcza kablowego posadowionego przez zaktad energetyczny zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w rejonie projektowanej szafy oswietlenia
ulicznego. Doktadna lokalizacja zostanie uzgodniona 1z jednostka projektowy zaktadu
elektroenergetycznego nN.

Projekt obejmuje zakresem posadowienie 1 ztacza zasilajgcego wyposazonego w uktad sterowania
oswietleniem oraz zabezpieczenia odptywowe réwniez do odbiornikdéw innych niz oswietleniowe.
Projektowana szafa oswietlenia ulicznego musi spetnia¢ wymagania polskich norm potwierdzone
przez certyfikat zgodnosci ce/certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajace, ze
oferowane wyroby spetniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszg by¢ wystawione przez
niezalezne akredytowane jednostki certyfikujgce lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie
badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub
innego petnoprawnego cztonka EA (European co-operation for Accreditation) bedacego
sygnatariuszem EA MLA.

WYAMAGNE PARAMETRY TECHNICZNE ZEGARA STERUJACEGO:
Napiecie zasilania: 230V +10/-20%, 50Hz

Temperatura pracy: od -25 do +40C

Montaz: Szyna DIN 35

Obudowa: Tworzywo samogasngce

Stopien ochrony: IP20

Gwarancja: 24miesigce

Podtrzymanie zegara: min.5lat

Doktadnos$¢: 10s/miesigc przy 20°C

7.3. Projektowane kable oswietleniowe.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupdéw oswietlenia ulicznego projektuje sie kabel
czterozytowy typu YKXS o przekroju 16mm’ i 6mm’ o izolacji z polietylenu usieciowanego
umozliwiajgce uktadanie ich w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. W miejscach
kolizji kabli z istniejgcymi sieciami cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazociggami i innymi niezidentyfikowanymi nalezy stosowac
ostony rurowe o przekroju fi110. Kable ziemne pod drogami ostaniaé rurami o przekroju fil110
przepustowymi.

7.4. Projektowane stupy oswietleniowe.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wtasciciela
urzadzen, projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane w kolorze inox. Projektowane
stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa. Stupy powinny zachowywadé
zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa). Szerokos$¢ stupa u podstawy
powinna by¢ taka, aby byta mozliwo$s¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o
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przekroju do 16 mm?. W stupach nalezy zabudowaé komplet ztgczy stupowych. Projektuje sie stupy
wyposazone we wneke zapewniajgcg dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen. Wneki muszg posiadac¢ zabezpieczenie przed dostepem o0sdéb
postronnych. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke ostrzegawcza. Projektuje sie stupy przystosowane
do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych. Projektuje sie stup jednoelementowy od
podstawy az do wysiegnika. Na stupie nalezy umiescic¢ tabliczke znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczke ostrzegawczg. Na zabudowanych stupach nalezy
umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen.

7.5. Projektowane oprawy i zrodta swiatta.

Projektowane oprawy oswietleniowe wraz ze zrédtami $wiatta zapewniajg odpowiednie parametry
odnosnie temperatury barwowej oraz wskaznika oddawania barw. Dopuszczalne jest odstepstwo +/-
1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan. Trwato$¢ zrédet
LED jest nie mniejsza niz 50 000h, a warto$¢ strumienia Swietlnego w tym okresie nie spada ponizej
wartosci 80% strumienia poczatkowego. Napiecie znamionowe oprawy wynosi 230V+/- 5%, 50Hz, a
wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9. Projektowane oprawy posiadajg zabezpieczenia przed
przepieciami o napieciu co najmniej 10kV. Zakres temperatury pracy oprawy zawiera sie w zakresie
od -25°C do +25°C. Projektowana obudowa (korpus) oprawy wykonana jest z cisnieniowego odlewu
aluminiowego anodowana w kolorze stupa. Oprawa posiada obudowe bez zebrowanego radiatora.
Oprawa posiada poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66). Zrodto $wiatta zabezpieczone jest szybg
hartowang o udarnosci min. IK 09. Projektowana oprawa wykonana jest w | lub Il klasie ochronnosci.
Konstrukcja oprawy umozliwia tatwg modutowg wymiane LED oraz beznarzedziowg wymiane
uktadéw zasilajgcych. Dobrane oprawy posiadajg zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietlnego w czasie. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowac
mozliwo$é zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia umieszczone s3 na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
Projektowana oprawa oznakowana jest znakiem CE oraz posiada stosowne deklaracje. Oprawa
posiada certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich. Producent oprawy
zapewnia pisemng petng gwarancje fabryczng na catg oprawe na min. 5 lat.

7.6. Projektowane obwody oswietleniowe.

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych oraz opraw iluminacyjnych odbywac sie bedzie z
projektowanego ztgcza zasilajgcego w rejonie ulicy Kongresowej. Projektowane oprawy iluminacyjne,
montowane w chodniku nalezy zlokalizowa¢ w poprzek Sciezki przecinajgcej okrag okalajgcy centrum
parku. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablem YKXS 4x6mm? ze stupa SO18. Projektowane stupy
o$wietleniowe nalezy zasili¢ kablem YKXS 4x16mm?® na catej dfugosci. Schemat ideowy zasilania,
uktad potaczen oraz rozmieszczenie opraw znajduje sie na schematach i projekcie zagospodarowania
terenu. Przy lokalizacji stupéw zachowaé¢ wymagania instytucji branzowych oraz witascicieli i
zarzadcow nieruchomosci.

7.7. Projektowane obwody zasilania.

Z projektowanego ztgcza zasilajacego wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajgce kablami YKXS 4x16mm?.
Jeden obwdd zasila¢ bedzie ztgcze zasilajgce posrednie ZZP, drugi obwdd zasilaé bedzie Szafe
zasilajgcg SzZ. Ztacze zasilajgce posrednie posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie, z
przedziatem kablowym i wyposazy¢ w zasilacz 230VAC/12VDC 10A zabezpieczenie gtéwne
nadpradowe B-16A/1f, r6znocowo-pragdowe 30mA/1f, 3 zabezpieczenia odptywowe B-10A/1f listwe
zaciskowg, gniazdo serwisowe oraz inny niezbedny osprzet instalacyjny. Ztgcze ZZP powinno posiadaé
rezerwe miejsca do wyposazenia m.in. w switch dla kamer. Ze ztgcza ZZP zasilany bedzie stupek dla
tadowania telefonéw kablem YKXS 4x6mm?® oraz kamera monitoringu miejskiego kablem YKXS
3x2,5mm?. Réwnolegle z kablem zasilajgcym kamere utozyé kabel UTP kat.5e 4x2x0,5mm. Kamere
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monitoringu zamontowac na stupie oswietleniowym SU2. Kamere zamontowaé na wysokosci 6m za
pomocg ztacza przytgczeniowego i opasek do mocowania. Pod ulicg Stowackiego utozy¢ rure
ochronng zgodnie z planem sytuacyjnym dla przytacza dla kamer wykonanego w ramach odrebnego
opracowania. Na trasie od stupa nr SU2 (ozn. wg schematu) do ZZP utozy¢ rure HDPE fi 110 pod
przyszty przytgcz kamer.

Wymagania odnosnie kamery monitoringu:
przetwornik: 1/2.8" 2MP

rozdzielczo$¢: 1920x1080 / 25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE/PoE+ 802.3af/at
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
ilos¢ pikseli: 2Mpx

obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
podswietlenie diod IR LED (zasieg min 55m)
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

predkosé i rozdzielczo$é przetwarzania: 25 kli/s dla 1920x1080 (2Mpx)
system detekcji ruchu

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)

Wymagania odnosnie szafy zasilajgcej SzZ znajdujg sie zestawieniu materiatdow oraz w branzy
architektoniczno-budowlanej. Wymagania odnosnie stupka tadowania telefonéow znajdujg sie
zestawieniu materiatéw oraz w branzy architektoniczno-budowlanej.

7.8. Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- gtebokos¢ uktadania kabli oswietleniowych — 0,5m,

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm.
Nastepnie utozyc folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./
uktada¢ w rurze ochronnej @110,

- kable pod wjazdami do posesji uktada¢ w rurze ochronnej @110,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawnic czopowych,

- przy uktadaniu kabla stosowac sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajacych wtascicieli gruntéw
i administratorow mediow,

- kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, w
miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatdéw i rur ochronnych; na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

8. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41
Uktad sieci zasilajgcej zaktadu elektroenergetycznego : TT. Projektowang sie¢ oSwietlenia i zasilania
obiektowego nalezy wykonac tak aby mozliwa byta praca w uktadzie TN-S.

8.1. Uziemienie instalacji oSwietleniowej.
Uziemienie przewodu PEN zaprojektowano przy kazdym stupie oswietleniowym oraz w ztgczu:
Uziemienie przewodu PEN winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001:
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,5.10 Rozmieszczenie uziemien przewodoéw PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno
spetniac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

a) na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonac
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 £,

b) wzdtuz trasy linii dtugosc¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 30
Q (chyba ze z innych powoddw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikéw
przepiec) nie powinna przekraczac¢ 500m,

¢) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej linii i
jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie
uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajgcej 5 Q, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie
tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie wieksza niz 30 Q2.

W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spetnienie postanowien a) i c).

Jezeli rezystywnosc¢ gruntu jest wieksza lub rowna 500 Om, to wartos¢ 30 2 mozina zastgpic
wartosciq Pmin/16, a wartos¢ 502 - wartosciq Onin/100”

Uziemienie nalezy wykonaé tasmg stalowa ocynkowang FeZn 30x4 utozong razem z kablem
zasilajgcym stupy typu YAKXS 4x16mm?* we wspdlnym wykopie na catej dtugosci linii i potaczyé j3 z
projektowanymi uziomami stupow.

Uwagi:

Do obliczen uziemied przyjeto rezystywnos¢ gruntu jak dla gruntéw gliniastych. W celu
doktadniejszego oszacowania wartosci rezystancji zaprojektowanych uziomodw, nalezy wykonaé
pomiary geoelektryczne gruntu, w obrebie projektowanych uziemien, przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem uziomdw.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia majg
jedynie charakter orientacyjny i stuzg oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe
uziemienia. W czasie budowy uziemienia nalezy skontrolowac¢ warto$¢ osiggnietej rezystancji
uziemienia i w miare potrzeby zwiekszy¢ ilos¢ bednarki uziemiajgcej. Prawidtowa wartos¢ rezystancji
kazdego z uziomoéow powinna by¢ udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i
zatwierdzona przez osobe uprawniong do wykonywania pomiardow. Protokoty pomiarowe powinny
by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

8.2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

8.3. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wyfaczenie zasilania w ukfadzie TT

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TT
w czasie < 5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami pofaczyé przewodem
uziemiajagcym. Zastosowane oprawy oswietleniowe posiadajg klase ochronnosci | lub II.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie t <
5s jako ochrone dodatkowg zastosowac urzadzenie w |l klasie izolacji.

- zastosowanie urzgdzenie w Il klasie izolacji lub rownowazinej
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:
- Ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rGwnowaznej.
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Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;j.
Projektuje sie ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci. Projektowana
szafa osSwietleniowa winna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzi¢
odpowiednimi atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej mogg by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza
wszystkie czeSci przewodzace, ktére sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie za
przegroda izolacyjng zapewniajgcy stopied ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia
przypadkowemu dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe
tylko z uzyciem narzedzi.

9. Uwagi ogdlne.
Projektowane urzadzenia nie wymagajg wycinki drzew ani cie¢ technologicznych gatezi.

10. Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec
stosowng umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli
wtasciciel tego wymaga.

Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych
wtascicieli/zarzadcédw nieruchomosci.

11. Zabezpieczenie prowadzonych robét.
1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ taSma ostrzegawcza.
2. W miejscach przekopdw przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.
3. Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.

12. Uwagi korncowe.

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normga lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczerstwa.

13. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg wystepuja
proste warunki gruntowe - jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych,
o statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
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zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow jak wyzej.

14. Spis obowigzujacych norm.

Projekt opracowano w oparciu o normy:
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa N SEP-E-001
- Prawo Budowlane
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane.
1. Napiecie sieci: - 230V
2. Moc szczytowa: - P.,1=12,9 kW

3. Ochrona przed porazeniem:

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT

2. Spadki napiec.

Obliczenia dotyczace maksymalnego spadku napiecia obwoddéw podano w Tabeli nr 1.

3. Petla zwarcia.
Obliczenia dotyczgce warunku samoczynnego wytgczenia zasilania podano w Tabeli nr 2.

4. Dobor kabla.

Typ kabla: YKXS 4x16mm?2
YKXS 4x6mm?2
YKXS 4x2,5mm?2
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