ZESTAWIENIE ZASADNICZCYH MATERIALOW

Lp.

Wyszczegodlnienie

llos¢
czes¢ 2

J.m.

Kamera

przetwornik: 1/2.8" 2MP

rozdzielczo$¢: 1920x1080 / 25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE/PoE+ 802.3af/at
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIJPEG
obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
podswietlenie diod IR LED (zasieg min 55m)
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

predkosc¢ i rozdzielczos$¢ przetwarzania: 25 kli/s dla 1920x1080 (2Mpx)
system detekcji ruchu

lobudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)

kpl.

Ztgcze zasilajgce posrednie kompletnie wyposazona ZZP:
-gnhiazdo serwisowe 230V -16A

-zasilacz 230VAC/12VDC 10A

-zabezpieczenia obwodowe i zasilajgce

Imin. 1P44, IK10

kpl.

Szafa zasilajgca SzZ:

-2X ghiazdo 230V - 16A, 1x ghiazdo 400V - 16A
-temp. pracy -25 do + 40 stopni

-IP 65, IKO8

-obudowa odporna na UV, drzwi zamykane na klucz

kpl.

Stupek tadowania telefonéw:

[fLadowarku indukcyjna Qi (na zewnatrz)

Zasilanie 230V

|pozostaie wymagania wg branzy architektoniczno-budowlanej

kpl.

Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany parkowy
- Wysokosc¢ 6m

17

kpl.

Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany drogowy
- wysokosé 8m

kpl.

IFundament dla stupa oswietleniowego

19

Szt.

Sruby mocujace stup do fundamentu

76

Szt.

IWysiegnik oprawy parkowy

- 1-ramienny

- dlugosé 1,0m

- kompatybilny ze stupem 6m

17

Szt.

10

IWysiegnik oprawy drogowy

- 1-ramienny

- dlugos¢ 1,5m

- kompatybilny ze stupem 8m

Szt.

12

[Oprawa oswietleniowa LED architektoniczna

- moc max. 14W,

- strumien min.340lm

- z kompletem akcesoriéw do montazu w gruncie
Jmin. IP67, IK10

Szt.

13

[Oprawa o$wietleniowa LED parkowa
- moc max. 29W,
- strumien min.3200Im

14

szt.




- do montazu na stupie 6m, wysiegniku 1m
Jmin. IP66, IK10

[Oprawa oswietleniowa LED parkowa
- mocy max. 40W,

14 } strumien min.5200Im 3 szt.
- do montazu na stupie 6m, wysiegniku 1m
Imin. IP66, IK10
[Oprawa o$wietleniowa LED drogowa
- moc max. 67W,
15 F strumien min.8000Im 2 szt.
- do montazu na stupie 8m, wysiegniku 1,5m
Imin. IP66, IK10 _ )
16 IPrzeWéd YDY 3X1,5 mmZPrzewc')d YDY 3x1,5 mm2Przewéd YDY 3x1,5 mm2 190 m
Isabel YKXS 4x6 mm?dla oswietlenia Kabel YKXS 4x6 mm?dla 50 m
swietlenia
Kabel YKXS 4x16 mm?dla o$wietlenia Kabel YKXS 4x16 mm?dla
18 .07 X 411 m
Swietlenia
Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania SzZ Kabel YKXS 4x16 mm? dla
1 . 95 m
asilania SzZ
Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania ZZPKabel YKXS 4x16 mm? dla
20 N 65 m
asilania ZZP
Kabel YKXS 4x6 mm?dla zasilania St TKabel YKXS 4x6 mm?dla
21 o 74 m
asilania St.T
Kabel YKXS 3x2,5 mm? dla zasilania kameryKabel YKXS 3x2,5 mm? 43 m
la zasilania kamery
23 [Kabel UTP kat.5e 4x2x0,5mm 43 m
24 IBednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 556 m
25 [Folia kablowa niebieska 556 m
26 JZtacze stupowe z bezpiecznikiem 19 szt.
7 Rura ochrqnna f,'ll_o . o 30 m
- dla skrzyzowan z innymi mediami
)8 IRura ochrqnna f,|110 . 45 o
- dla skrzyzowan z drogami
29 IMufa kablowa nN dla kabla YKXS 4x16mm?2"fakablowanN dia kabla YKXS 4x16mm2 3 kpl.
30 [Przewiert w rurze HDPE110, L=11m dla kamer 1 kpl.
31 JRura HDPE110 dla kamer 25 m

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych typdw urzadzen, innych niz

Zzaproponowane w niniejszym projekcie, pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.




