PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robét budowlanych:

Modernizacja drogi wewnetrznej - ul. Przylegtej w Smolicach

Kody CPV:
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

Lokalizacja:

Smolice dz. nr 68/15; 68/14, 68/13, 109/20, 109/23,
109/21, 109/19, 84/8, 83/3, 84/12, 84/11, 335/10

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Urzad Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowujgcej przedmiar:
Urzad Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

Imie i nazwiska oséb opracowujgcych przedmiar:
Magdalena Przejczowska
Zastepca Kierownika Dziatu
Inwestycji i Programow Europejskich

Data opracowania: 11.03.2024 r.



Nr Podstawa Opis robét [Jm]| llos¢
Przedmiar
Modernizacja drogi wewnetrnej - ul. Przylegta w Smolicach na dtugosci ok. 260
1 |Element mb - zakres nr 1 - objety dofinansowaniem zwigzanym z wylagczeniem z
produkgcji gruntéw rolnych - 205 mb
11, KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt m2 | 76875
kategorii I-IV, na gteboko$ci 20 cm z odwozem do 2 km '
KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt
1.2 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 3 cm gtebokosci z odwozem do 2 |m2 | 768,75
km
KSNR 6/111/2 (1) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po
1.3. zageszczeniu 30'cm  Stabilizacja na miejscu m2 | 768,75
14, KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 | 7585
zageszczeniu 8 cm ’
15, KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 7585
1 cm grubosci, krotnos¢ 7 ’
KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC
1.6. 16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szeroko$¢ 2,6m m2 [ 533
1.7. |KNR 231/1004/7 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2 | 533
KNNR 6/309/3 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
1.8. mieszanka AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, m2 | 5125
samochdd do 5t , 205x2,50m
KNNR 6/204/6 Analogia - nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
1.9. powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa [m2 [ 205
gdrna, po uwatowaniu 8 cm
110, !(alkulfacja Odtworzenie skarp poboczy mb | 354
indywidualna
Kalkulacja Regulacja wysokosciowa zjazddw (korytowanie na gtebokos¢ Srednio 23
indywidualna cm, podbudowa z kruszywa Srednio 15 cm, warstwa wigzaca z mieszanek
1.11. mineralno -bitumicznych 4 cm, skropienie warstw konstrukcyjnych m2| 84
emulsjg asfaltowa, warstwa Scieralna z mieszanek mineralno -
bitumicznych 4 cm)
Kalkulacja Przebudowa 2 przepustdw (wymiana istniejgcych kanatéw rurowych, na
112, indywidualna nowe kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o Srednicy m 14
60cm) wraz obsypka oraz wykonanie 4 szt. Scianek czotowych
113, Kalkulacja Zabezpieczenie sieci kolidujgcej uzbrojenia terenu kolidujgcych z m .
indywidualna inwestycia (rury ochronne); gaz fi 63
114, Kalkulacja Zabezpieczenie sieci kolidujgcej uzbrojenia terenu kolidujgcych z m .
indywidualna inwestycia (rury ochronne); woda fi110
115 Kalkulacja Zakup i montaz 2 znakéw "droga wewnetrzna" D-46 i "koniec drogi K
A5, | ) . . pl 2
indywidualna wewnetrznej" D-47 - na jednym stupku
2 |Element Modernizacja drogi wewnetrnej - ul. Przylegta w Smolicach na diugosci ok. 260
) mb - zakres nr 2 - objety Funduszem Soteckim (55 mb)
21 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt m2 | 20625
kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm z odwozem do 2 km '
KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt
2.2. kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 3 cm gtebokosci z odwozem do 2 |m2 | 206,25
km
23 KSNR 6/111/2 (1) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po m2 | 20625
zageszczeniu 30'cm_Stabilizacja na miejscu '
o4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 | 2035
zageszczeniu 8 cm ’
25, KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 2035
1 cm grubosci, krotnos¢ 7 ’




KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca AC
2.6. 16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szerokos¢ 2,6m m2 [ 143
2.7. |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 | 143
KNNR 6/309/3 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
2.8. mieszanka AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, m2 [ 137,5
samochdd do 5-t, 55x2,50m
KNNR 6/204/6 Analogia - nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
2.9. powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa |m2 55
godrna, po uwatowaniu 8 cm
2 10. Kalkulacja Odtworzenie skarp poboczy mb | 110

indywidualna




