Nr Podstawa Opis robét [Jm]| llos¢
Przedmiar
Modernizacja drogi wewnetrnej - ul. Popieléow w Palczowicach na dtugosci ok.
1 |[Element 270 mb - zakres nr 1 - objety dofinansowaniem zwigzanym z wytaczeniem z
produkgcji gruntéw rolnych - 210 mb
11 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt m2 | 9975
kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm z odwozem do 2 km ’
KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt
1.2. kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 3 cm gtebokosci z odwozem do 2 [m2 [ 997,5
km
KSNR 6/111/2 (1) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po
1.3. . e . .. m2 | 997,5
zageszczeniu 30-cm, Stabilizacja na miejscu
14, KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po m2 | 087
zageszczeniu 8 cm
15. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 087
1 cm grubosci, krotnos¢ 7
16. KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca AC m2 | 756
16W - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szerokos¢ 3,6m
1.7. |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2 | 756
KNNR 6/309/3 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
1.8. mieszanka AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, m2 | 735
samochdd do 5-t, 210x3,50m
KNNR 6/204/6 Analogia - nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
1.9. powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa |m2 | 210
godrna, po uwatowaniu 8 cm
1.10. !(alkulgcja Odmulenie rowéw wraz z odwiezieniem namutu mb | 268
indywidualna
111, !(alkulgcja Odtworzenie skarp poboczy mb | 152
indywidualna
112, Kalkulacja wymiana przyczdtka betonowego, na istniejgcym przepuscie Fi500 ot 4
indywidualna
113, !(alkulgcja udroznienie istniejgcego przepustu Fi500 mb 36
indywidualna
Kalkulacja Remont istniejgcego przepustu Fi 1500 - powierzchowne uzupetnienie
1.14. |indywidualna szczelin powstatych w kregach betonowych oraz zabezpieczenie szt. 1
wystajaceqgo zbrojenia przyczdtku od strony naptywu wody.
Kalkulacja Regulacja wysokosciowa zjazddw (korytowanie na gtebokosc¢ srednio 23
indywidualna cm, podbudowa z kruszywa Srednio 15 cm, warstwa wigzaca z mieszanek
1.15. mineralno -bitumicznych 4 cm, skropienie warstw konstrukcyjnych m2 84
emulsjg asfaltowa, warstwa Scieralna z mieszanek mineralno -
bitumicznych 4 cm)
1.16. Kalkulacja Zabezpieczenie sieci kolidujgcej uzbrojenia terenu kolidujgcych z m 1
indywidualna inwestycia (rury ochronne); teletechnika
117, Kalkulacja Zabezpieczenie sieci kolidujgcej uzbrojenia terenu kolidujgcych z m 1
indywidualna inwestycia (rury ochronne); woda fi50
Kalkulacja Zakup i montaz 2 znakéw "droga wewnetrzna" D-46 i "koniec drogi
1.18. indywidualna wewnetrznej" D-47 - na jednym stupku kpl 1
2 |Element Modernizacja drogi wewnetrnej - ul. Popieléw w Palczowicach na dlugosci ok.
270 mb - zakres nr 2 - objety Funduszem Soteckim (38 mb)
21 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt m2 | 1805
kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm z odwozem do 2 km ’
KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt
2.2. kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 3 cm gtebokosci z odwozem do 2 [m2 [ 180,5
km
23 KSNR 6/111/2 (1) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po m2 | 1805
zageszczeniu 30-cm_Stabilizacja na miejscu ’




24 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po m2 | 1786
zageszczeniu 8 cm '
25 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 1786
— 1 cm grubosci, krotno$¢ 7 '
26 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca AC
-0. L1 . . . . L, m2 | 136,8
16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szerokoS¢ 3,6m
2.7. |KNR 231/1004/7 |[Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2 [ 136,8
KNNR 6/309/3 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
2.8. mieszanka AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, m2 [ 133
samochdd do 5-t, 38x3,50m
KNNR 6/204/6 Analogia - nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
2.9. powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa |m2 38
godrna, po uwatowaniu 8 cm
210 Kalkulacja Odmulenie rowéw wraz z odwiezieniem namutu
0., . mb 76
indywidualna
Kalkulacja Odtworzenie skarp poboczy
2.11. |indywidualna mb| 76
3 |Element Modernizacja drogi wewnetrnej - ul. Popieléw w Palczowicach na dlugosci ok.
270 mb - zakres nr 3 - Srodki wiasne (23 mb)
31. KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt m2 | 109 25
kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm z odwozem do 2 km '
KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt
3.2. kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 3 cm gtebokosci z odwozem do 2 |m2 | 109,25
km
33. KSNR 6/111/2 (1) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po m2 | 109 25
zageszczeniu 30'cm_Stabilizacja na miejscu '
34 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 | 1081
zageszczeniu 8 cm ’
35, KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 1081
1 cm grubosci, krotnos¢ 7 ’
36 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC
6. iy . . - : Y m2| 82,8
16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szerokos¢ 3,6m
3.7. |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2 | 82,8
KNNR 6/309/3 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
3.8. mieszanka AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, m2 | 80,5
samochdd do 5-t, 23x3,50m
KNNR 6/204/6 Analogia - nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
3.9. powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa  |m2 23
gdrna, po uwatowaniu 8 cm
310 Kalkulacja Odmulenie rowdw wraz z odwiezieniem namutu
0., . mb 46
indywidualna
311, Kalkulacja Odtworzenie skarp poboczy mb 46

indywidualna




