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Dotyczy: przebudowa drogi gminnej — ul. Popieléow w Palczowicach.

Zwigzek Spotek Wodnych w O$wiecimiu uzgadnia inwestycje pn. ,Przebudowa ul.

Popieléw w Palczowicach” pod nastepujgcymi warunkami:

10.

11.

12,

Przedmiotowy teren jest odwodniony za pomoca drenowania ceramicznego.
Zobowiazuje sie Inwestora do wytaczenia sieci drenarskiej na obszarze planowanej
inwestycji poprzez zaprojektowanie i budowe rurociggu opaskowego poza pasem
drogowym, celem odprowadzenia wod doptywajgcych z terendw przylegtych.

W przypadku pozostawienia rurociagéw pod droga ich naprawa bedzie sie odbywac na
koszt administratora drogi.

Inwestor bedzie pokrywat koszty dodatkowych napraw, czyszczenia rurociggow oraz
wylotéw drenarskich powstatych na skutek uszkodzen lub zamulenia rurociggow w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Whasciciele gruntéw, na ktorych beda wykonywane naprawy rurociagow drenarskich
zostang powiadomieni o rozpoczeciu i zakonczeniu tych prac, a takze bedag
uczestniczyé (wraz z przedstawicielami tutejszego Zwigzku) w ich odbiorze
technicznym zakoriczonym stosownym protokotem odbioru robot.

Inwestycja nie moze powodowa¢ dtugotrwatych zmian stosunkéw wodnych w pasie
drogowym, jak rowniez na terenie do niego przylegtym.

Inwestycja znajduje sie w zasiegu oddziatywania rowu otwartego ,Pod Wozniakiem”
objetego dziatalnoscia Miejsko-Gminnej Spotki Wodnej w Zatorze.

W przypadku uszkodzenia lub zasypania skarp lub dna rowu zostang one przywrocone
do stanu pierwotnego.

Administrator bedzie dodatkowo partycypowat w kosztach usuwania skutkow deszczy
nawalnych oraz odbudowy ww. rowéw proporcjonalnie do czesci, z ktorej odnosi
korzysci.

Administrator rozbudowywanej drogi bedzie partycypowat w kosztach utrzymania
w nalezytym stanie technicznym rowu ,Pod Wozniakiem” w rozmiarze wynikajacym z
korzysci odnoszonych z ich eksploatacji oraz odbudowie na odcinku 200 mb.

Remont przepustu na rowie ,Pod Wozniakiem” powinien zostac wykonany z
zachowaniem rzednych wysokosmowych istniejgcego przepustu.

O rozpoczeciu prac nalezy poinformowac¢ biuro tut. Zwigzku nie pézniej niz 3 dni przed

rozpoczeciem robot.
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