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Numer pisma: TTISIKU-5336/22/JB
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania dziatki 53 potozonej przy ul. E. Orzeszkowej w Zatorze (gm.

Zator)

Szanowny Panie,

informujemy, Zze uzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania dziatki 53 potozonej przy ul. E.
Orzeszkowej w Zatorze (gm. Zator) dla budowy boiska sportowego wraz z elementami matej architektury,
placu zabaw oraz infrastrukturg towarzyszaca. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych warunkow, kitére sg integralna czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DISU.REWUUiiKrak@orange.com
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zascbu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegoélnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP
Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nienaniésionych na

mgr iz, Katarzyna fus-Clok



planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972;

5. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych utwardzen terenu z doziemng siecia telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubo$ciennych.. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu.
Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w
pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywaé recznie. Dodatkowe szczegoly
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie
sieci teletechnicznej;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Krakowie ul. Rakowicka 51;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencijg.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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