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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  OkreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania ,,budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, wraz z elementami malej
architektury placu zabaw oraz infrastruktura towarzyszaca, na osiedlu Morysina przy ul. E.
Orzeszkowej w Zatorze”.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy : Gmina Zator, P1. M. J. Pitsudskiego 1; 32-600 Oswigcim

1.2.2. Instytucja finansujgca INWeStYCHE: .........oooviriiiiiiiiiiii ettt
1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O$wiecimiu
124, WYKOIMAWCA: ......oooceiiieiiiieiiie et ctee ettt etee et e st e st e eeae e st e e ssseeessaeesseeessaeesssaesseeensseesssessnsens

1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t zwigzanych z wykonaniem robét opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00. i obejmujacych:

- Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchni¢ boiska

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych i odsaczajacych pod nawierzchni¢ boiska

- Wykonanie nawierzchni sztucznej poliuretanowe;j

- Montaz ogrodzen

- Wykonanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢

- Montaz stupéw,

- Montaz elementéw zagospodarowania placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstr.
nawierzchni.

1.4.5. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. Rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatk.
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz Robét.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania
obcigzen na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
obiektu budowlanego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.11. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
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1.4.14. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.16. Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w term. okre§lonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ punktéw gléwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych :

W sktad Dokumentéw Przetargowych wchodza n.w. zataczniki Dokumentacji Projektowe;:

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

I. Cze¢$¢ opisowa

II. Specyfikacje techniczne

III. Czgs$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Czg¢$¢ rysunkowa — zawiera:

1. Plan sytuacyjny

2. Przekr6j podtuzny

3. Przekroje typowe

4. Przekroje poprzeczne

c./ Dokumentacja Projektowa, ktéora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji technicznej dotyczace;j :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopéw

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze
wszystkimi wlasciwymi Urzedami oraz z wlasdcicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego
lub stalego zajecia, a takze stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong S$rodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca sporzadzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi
Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t okreslonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw z betonu ,,na mokro”.

1.5.1. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO



BOISKO SPORTOWE PRZY W ZATORZE NA OS. MORYSINA 5

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dziefn i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrz. przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw
na srodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspétpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of§ przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6éb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed rozpoczgciem Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw i ukopéw beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
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beda usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6ét i jakos$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich
otrzymaniu.
6.5. Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
mat. posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ oznaczenie ,,B” lub ,,CE”.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Jezeli bedzie tego wymagal Inwestor, na budowie zostanie zalozony Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i kohcowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
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jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty dot. materiatow

Atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a./ zgloszenie robot,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ protokoty z odbioréw Robét

d./ protokoty z narad i ustalen,

e./ korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialéw

Dtugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO



BOISKO SPORTOWE PRZY W ZATORZE NA OS. MORYSINA 11

a./ odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b./ odbiorowi czgsciowemu,
c./ odbiorowi ostatecznemu,
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjag projektowag i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
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6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslaja Warunki Kontraktu ustalone przez Inwestora na etapie przetargu

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D-02.01.00. Rozbiérka elementéw zagospodarowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka i wywiezieniem materiatéw z rozbidrki:

- Istniejacych ogrodzen

- Nawierzchni asfaltobetonowej

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
rozbiérka elementéw zagospodarowania, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych
Asortyment i1 objeto$¢ robot zostaty okreslone w przedmiarze.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw zagospodarowania moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody samowyladowcze

- zurawie samochodowe

- reczny sprzet do robdt rozbidrkowych.

- Koparki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i1 zaakceptowane przez Inzyniera. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego
uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Ewentualne doty powstale po rozbidrce elementéw
zagospodarowania znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty nalezy wypetni¢ gruntem do
poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

Wszystkie elementy infrastruktury nalezy rozbiera¢ dowolnym sposobem pod warunkiem nalezytego
wykonania rob6t rozbidrkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jako$ci rob6ét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw ogrodzen jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drég i ulic podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"p.9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1.WSTEP

1.1. _Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta pod boiskiem wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt. 3

Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, Inzynier
moze dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykonaé rgcznie. Stosowany sprzgt nie moze

spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robdt

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze wykonanie tych
rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.W wykonanym korycie nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podioza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzgdne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos§¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia okreslonego w pkt. 5.4.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego (lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera) i nastepnie przystapi¢ do profilowania podtoza.

Sciety grunt powinien byé odwieziony na odktad..

5.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w ponizszej tablicy.

Minimalna wartos$¢ Is
Strefa korpusu
Godrna warstwa grubosci 20 cm 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 0,98

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania warstw nawierzchni nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakos$ci robot

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na
dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podloza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zaggszczenia podioza Wykonawca przedstawi wyniki badan wskaznika zageszczenia,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podioze nalezy
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spulchnic i roboty powtdrzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1.R6wnos¢ podloza

Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co najmniej w 3 miejscach.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej laty i poziomicy co najmniej w 2
miejscach. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0.5 %

6.4.2.3. Glebokos$¢ koryta i rzedne podloza

Glebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdzac na jej krawedziach.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 5 cm.

6.4.2.5. Szerokos$¢ koryta

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej w 2 miejscach. Szeroko$¢ nie moze si¢ rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.4.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonuje si¢ na budowie w metrach
kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowanie i zageszczeniem podioza jest dokonywany na
zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w D-00.00.00.
,»Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 9.
Platno$¢ za metr kwadratowy [m*] profilowanego i zaggszczanego podioza koryta nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci robdt na podstawie pomiaréw i badan
laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewlasciwe cechy geometryczne oraz
zageszczenie.
Cena jednostkowa profilowania i zaggszczania podioza obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oczyszczenie podioza
- profilowanie podloza wg zasad okreslonych w SST,
- zageszczanie podloza do wymaganych wskaznikéw zageszczenia wg zasad okreslonych w SST,
- utrzymanie podtoza,
pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
2./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3./ PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4./ PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
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5./ BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta.

4./ BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

5./ BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

6./ BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

7./ BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9./ OST D-04.01.01 Koryto wraz z zaggszczaniem i profilowaniem podioza.
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SST 04.04.01. Warstwa odsaczajaca i odcinajaca

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych cze¢$¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowijzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski,

- zwir 1 mieszanka,

a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speinia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnos$ci, okreslony zalezno$cia:

Dis
s <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnos$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnoSci, okreslony zaleznoscia:
d
U=-"255
dyo

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy Ii II.
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Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-
B-11112.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST 02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej gruboS$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o gruboSci 15 cm.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢
do jej zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi czgSciowo nakladajagcymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi cze¢$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstw¢ odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modul odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§lona
iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badah i pomiar6w warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokos$¢ warstwy 3 razy na powierzchni boiska

2 | Réwnos¢ podluzna Co 20 m na powierzchni boiska

3 | Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na powierzchni boiska

4 | Spadki poprzeczne 4 razy na powierzchni boiska

5 | Rzgdne wysokosciowe Co 20 m w osi boiska i na jego krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie | Co 20 m w osi boiska i na jego krawedziach

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Zagegszczenie,  wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,

kruszywa

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm.
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6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ w-wy powinna by¢ zgodna z okres$long w dok. projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostalta wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$é
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajacej.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania 1m?* warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3._Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie :

- zasadniczej pod chodniki oraz nawierzchni¢ boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wila$ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia — sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5.Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 2.
2.2.Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okre§lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomig¢dzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm)] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31.5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4._ Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwos$ci badane wedlug: Wymagania
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10
2 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1
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4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I Iub II wg 30-70
PN-B-04481:1988

5 Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wigkszy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw 35

6 Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz 5

7 | Mrozoodpornos$¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz

8 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1

9 | Wskaznik no$nos$ci wi,s mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

2.5.Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badaf laboratoryjnych tacznie z
projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materialow.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p.3.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadz. dozujace wode
b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogd6lne" p.4.
Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w spos6b przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopuscic¢ do jego uszkodzen 1 tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.5.
5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podtoze gruntowe.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunicte wedlug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na budowie. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozktadane w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokos$ciowych.
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Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnig¢cia wartosci okreslonych w punkcie
6.4.2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli
wilgotno§¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material w rozlozonej warstwie powinien by¢
zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno§¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja+1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegélnienie badan badan na dziennej podbudowy przypadajaca na
Dzialce roboczej jedno badania [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 |Zaggszczenie kruszywa
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziarn
6 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
8 | Granica ptynnosci - 600
9 | Wskaznik plastycznosci 1 przy kazdej zmianie Zrédta
10 | Mrozoodporno$é kruszywa
11 | Scieralnosé
12 | Wskaznik piaskowy

6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzit badania wtas¢ kruszywa, okreslone w tab. w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. Probki
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nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ biezaco przekazywane Inzynierowi

6.2.2. Badania wilgotnoS$ci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okre§lonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w
jednym punkcie na 600 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.2.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88B-04481 Zageszczenie nalezy sprawdzad
przynajmniej w dwdéch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i1 pomiar6w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badafh i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdblnienie Minimalna czgstotliwos¢
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Grubo$¢ warstw Podczas budowy: -w 2 punktach na kazdej dziennej

dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m?
Przed odbiorem: w 2 punktach

2 Nosno$¢ i zageszczenie wg |2 Razy
obcigzen ptytowych
3 Szeroko$¢ 2 razy
4 Réwno$¢ podluzna W spos6b ciagly planografem albo co 20 m fata
5 Réwno$¢ poprzeczna 3 razy tata 4-metrowa
6 Spadki poprzeczne 3 razy
7 Rzedne Co20 m
8 Uksztattowanie osi w planie 2 razy

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m?> podbudowy.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.
6.4.2. No$no$¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen pltytowych
Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obciazen plytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci podane ponizej:
Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wigkszy niz E;=60 MPa, wtérny
modut odksztatcenia E2>120 Mpa. Dla nawierzchni chodnikéw E; 2100 MPa. Zageszczenie warstwy
z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia Mg’
do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2:

Mg’ /Mg’ £2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04, z czestotliwoscig 1 pomiar na 100 m2.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czgstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwnos$ci nie powinny przekracza¢ 10 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 5 mm w
przypadku podbudowy zasadnicze;j.
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6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscia 1
pomiar na 100 m2. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dok. projektowg z tolerancjg +0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m2.

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stos. do osi projektowanej o wigecej niz +5cm.
6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 3 razy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w D-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie rozlozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji.
15./PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
16./ PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

17./ PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

18./ PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
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19./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen w postaci

grudek gliny.

21./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospétka.

23./ PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

24./ PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

25./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

26./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta.

28./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza
powierzchni drogowych .

30./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

31./ PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

35./ Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-03.03.01 Drenaz z PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem. niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drenéw podtuznych o $rednicy @ 113.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem drenéw podtuznych z tworzywa sztucznego, zasypanego kruszywem oraz wylotu
saczka do studzienki deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podluzny - saczek sluzacy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego (saczek
gleboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni.

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajagcymi przeplyw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3. Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sie m.in. duza wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogé6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w saczkach podiuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sagczkéw podtuznych s3:

- rurki drenarskie z otworami z tworzywa sztucznego,

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- geowldknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykéw rurek,

- materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez
pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy dokladne ich taczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowa¢ si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie
rurki. Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 1.

Tab. 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
113; 80
1. Srednica zewngetrzna, mm 113,5
2. | Dopuszczalna odchytka $rednicy zewnetrznej, mm -1,5
3. Srednica wewngetrzna, mm 113,5
4, Szeroko$¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6do 1,0 lubod 1,1 dol,5
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5. | Ogélna powierzchnia szczelin wlotowych na dtug.1 m, cm?,
€O najmniej
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 13
- dla szerokoéci od 1,1 do 1,5 mm 33
6. | Liczba szczelin we¢zszych na 1 m rurki, % 20
7. [ Odporno$¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 Dopuszcza si¢ uszkodzenie najwyzej 1 prébki
8. | Odporno$¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 Prébka nie powinna zatamywac si¢ i wykazywac
peknigd
9. | Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12 prébka nie powinna ulec zerwaniu
10. |Zmiana wymiaréw S$rednicy, wg BN-78/6354-12, %, nie 12
wigcej niz

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25° C, a
powyzej 25° C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dzialaniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0° C, natomiast rurki o
zwigkszonej odporno$ci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w
temperaturze ponizej —10° C.

Zkaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

Zkaczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialtywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40° C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5
workow.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir ptukany, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mégiby si¢ do nich dosta¢. Do otwordéw tych naleza szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

Zwiry nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej niz 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie moze by¢ wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymag. PN-B-11113.
2.5. Geowldknina

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dzialanie wilgoci, §rodowiska agresywnego
chemicznie i1 biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciaggltosci z dobra
sczepnos$cia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa:

- masa powierzchniowa =200 g/m?,

wytrzymato$¢ na rozerwanie Rr = 8 kN/m,
wspolczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 6.0 m/dobg,
095<0.15 mm,

odpornos¢ na przebicie CBR=1,0 kN

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

Saczek podluzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkoéw drenarskich,

b) uktadarek rurek drenarskich,

¢) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 4.
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy
rzucaé. Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizsze;j.

Z}aczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczki

Wykop pod dreny powinien by¢ wykonany jednocze$nie z wykopem pod koryto boiska wg ST D-
02.01.01. Wykonanie wykopéw. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub wskazaniami Inzyniera. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie rowna warstewka, nie tworzac zaglebien.
Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke ze zwiru ptukanego (ew. piasku) o grubosci 5 cm,
jezeli dokumentacja projektowa lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej. Podsypke przy
saczacej sie wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

S.4. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilo$ciach, uktadanie
nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.
Skrajny, ulozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za
pomocg specjalnie produkowanych ziaczek.

5.5. Zastosowanie geowl6kniny w saczku

Geowldkniny powinny by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego,

Zaleca si¢ stosowac rurki drenarskie fabrycznie owinigte geowtdkning.

S.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym — zwirem plukanym zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Zasypke nalezy utozy¢ w stanie luznym do
wysokosci spodu konstrukcji i nastepnie lekko ubi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu nalezy wprowadzi¢ do studzienek $ciekowych poprzez wykucie otworu w kregu
betonowym studni i uszczelnienie zaprawa cementowa.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczkéw

Przy wykonywaniu saczkéw podtuznych dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gleboko$ci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +10 %,

- odchylenia odleglosci osi ulozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

- przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie £25 % zaprojektowane;j
grubosci warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.3 i tablicy 1, Ip. od | do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wedlug wskazan
InZyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dlugosci 1 m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w tablicy 1, Ip. od 9 do 12.

Zaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewngtrznych (gladko$é
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o
masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.2. Material filtracyjny

Badanie zwiru (ew. piasku) obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
sktadu 1 ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartos$ci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492.

6.2.3. Geowldoknina

Dostarczana geowldknina powinna mie¢ aprobat¢ techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenazu

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbada¢:

a) zgodno$¢ wykonywania drenazu z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczkéw, wymienionych w p. 5.8,

¢) prawidlowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawno$¢ ulozenia rurociagu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 1 5.5,

e) prawidlowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f) poprawno$¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

g) prawidlowos¢ wykonania potaczenia warstwy filtracyjnej z warstwa odcinajaca pod konstrukcja

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa drenazu jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i
odgalezien, w tym dochodzacych do zewngtrznej $ciany czotowej wylotu drenu. Wyloty drenu nie
podlegaja osobnemu obmiarowi i mieszcza si¢ w jednostce obmiarowej saczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:

- 16w pod s3czek,

podsypka rurociggu drenarskiego,

zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

owinigcie geowtdkning.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.
Cena wykonania 1 m sgczka podluznego obejmuje:
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wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

ew. naprawa wykonanych rowkéw,

roztozenie podsypki z ubiciem,

utozenie sagczkéw z rur PCV zasypanych kruszywem i owinigtych geowtdkning,

wykonanie zasypki filtracyjnej zgodnie z SST,

przekucie $cian studzienek kanalizacyjnych wraz z uszczelnieniem (wyloty drenéw)
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug

wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

2.
3.
4.
5.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreS§lenia.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnoSci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B 05.01.00. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa dla boisk zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowych poliuretanowych dla boisk zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t opisanych w ST 00.00.00.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstw wykonczeniowych nawierzchni sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami opisanymi w SST 00.00.00. punkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —Specyfikacja:

Jest to by¢ nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna
dla wody, jednowarstwowa, skladajaca si¢ w catosci z pierwotnego granulatu EPDM, uktadana
mechanicznie przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych, dedykowana dla boisk
wielofunkcyjnych. Grubo$¢ warstwy EPDM ok. 13 mm, o wymaganiach dla nawierzchni multisport
zgodnych PN-EN 14877:2014-02.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu EPDM z recyklingu

Warto$¢ wymagana wg normy

Parametr

PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa >04
Wydluzenie podczas zerwania, % >40

Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >04
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % >40
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
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Odksztalcenie pionowe, mm:
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka tenisowa, % >85

Ponadto wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z
zatozonymi parametrami:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z norma PN-EN 14877:2014,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

- Karta techniczna systemu

- Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014
- Autoryzacja producenta systemu

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania z naste¢pujacego sprzetu:

- Mieszarek do mieszania komponentow

- ukladarek do ukladania warstw granulatu,

- skrapiarek do wykonania natrysku poliuretanowego

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Granulat gumowy nalezy rozktada¢ systemem maszynowym, ukladarka. Grubos¢ warstwy zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystgpowato
wykruszania si¢ warstwy goérnej, réwniez wymaga impregnacji.

Do robdét nawierzchniowych mozna przystapi¢ dopiero po ulotnieniu si¢ z nawierzchni
asfaltobetonowej substancji lotnych.

5.3. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg walka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym, a jego rodzaj nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”’

Sklada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.
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5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktdry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

5.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujace;j
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania granulatu, lepiszcza oraz
wypetniacza, przeznaczonych do produkcji mieszanek do nawierzchni sportowej i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy wykonywa¢ badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni poliutetanowej
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy powinien
by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w -05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ i wynosi¢ min. 9 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gdrnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Jest
naturalna cecha nawierzchni .

Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nieré6wnos$ci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiar6éw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielko$ci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

Wartosci te powinny korespondowaé¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchytek mierzonych w mm pomi¢dzy dwoma
mierzonymi punktami.

Lp. | Odlegtos¢ pomigdzy | Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w | odchylek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni poliuretanowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Certyfikat IAAF - na produkt

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnos$ci z EN 14877

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Rekomendacjg ITB lub wynikami badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace podane
parametry wymagane przez inwestora w jednym raporcie z badan.

- Badaniami na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— obcigcie krawedzi

— nalozenie linii wymiarowych

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
- PN-EN 14877:2014. Tytul: Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych.
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B 05.01.01. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dla placéw zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowych poliuretanowych na placach zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t opisanych w ST 00.00.00.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstw wykonczeniowych nawierzchni sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami opisanymi w SST 00.00.00. punkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczna poliuretanowa, wylewana, ktdéra spetnia
wymagania normy Norma PN-EN 1177:2009 i zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 1,5m
oraz 2,6m. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia wykonana bedzie z granulatu
ET, na ktérym nalezy wyla¢ warstwe wierzchnig z EPDM.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu EPDM z recyklingu

- max. wys. upadku 1,5 m — nawierzchnia grub. 50 mm (i przy placu zabaw) — (kolor pomarafnczowy
RAL 5015, kolor niebieski RAL 2004).

- max. wys. upadku 2,6m — nawierzchnia grub. 100 mm (pod zestawem sprawnos$ciowym) - (kolor
pomaranczowy RAL 5015, kolor niebieski RAL 2004).

Nawierzchnie grubosci 5 cm oraz 10 cm, nalezy ulozy¢ na warstwie kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 2-6,3 mm o grubo$ci min. 5 cm, pod ktéra nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa
famanego o uziarnieniu ciggtym (0-31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, wg normy PN-B-
11112-1996 oraz PN-S-06102 o grubosci 15 cm. Pod warstwami podbudowy, nalezy wykonac
warstwe odsgczajaca z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych 8x30x100 cm, osadzonych
w tawach betonowych z oporem. Obrzeza betonowe nalezy pokry¢ warstwag EPDM.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Mieszarek do mieszania komponentow

- uktadarek do uktadania warstw granulatu,

- skrapiarek do wykonania natrysku poliuretanowego

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Granulat gumowy nalezy rozktada¢ systemem maszynowym, ukladarka. Grubos¢ warstwy zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystgpowalo
wykruszania si¢ warstwy goérnej, réwniez wymaga impregnacji.

Do robét nawierzchniowych mozna przystagpi¢ dopiero po ulotnieniu si¢ z nawierzchni
asfaltobetonowej substancji lotnych.

5.3. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg waltka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym, a jego rodzaj nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”’

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktdry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

5.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujace;j
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania granulatu, lepiszcza oraz
wypetniacza, przeznaczonych do produkcji mieszanek do nawierzchni sportowej i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy wykonywa¢ badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni poliutetanowej
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy powinien
by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w -05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ i wynosi¢ min. 9 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gdrnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Jest
naturalna cecha nawierzchni .

Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.
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Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielko$ci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

Wartosci te powinny korespondowaé¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami.

Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy | Warto$¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w | odchylek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni poliuretanowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnos$ci z PN-EN 1177:2009

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Rekomendacja ITB lub wynikami badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace podane
parametry wymagane przez inwestora w jednym raporcie z badan.

- Badaniami na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— obcigcie krawedzi

— nalozenie linii wymiarowych

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
- PN-EN 1177:2009. Tytut: Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy ulozeniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3.  Zakres robdt ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci:

- 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm na chodnikach.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych
od jezdni.

1.4.3. Lawa - warstwa nosna sluzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.4. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.
2.2.  Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm oraz < 60 mm.

2.2.3. Ksztalt i wymiary

Na chodnikach stosowa¢ kostki o grubosci — 60 mm prostokatne w kolorze szarym.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci = 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prdbka nie wykazuje peknigc,
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- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna

wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

2.3. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowaé piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pytow w

piasku nie moze przekraczac 3%.

24. Cement

Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy

32,5, wg PN-B-19701.

2.5. Krawezniki

Nalezy stosowac¢ krawezniki uliczne 20x30 cm oraz najazdowe 20x25 cm spetniajace wymagania wg

BN-80/6775-03/01. Na czotach wysepek kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne

granitowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek mozna
wykorzystywa¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikéw nalezy stosowac wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.3. _Transport materialéw

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi S$rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 R.

Kostke betonowa wibroprasowang na S$rodkach transportowych nalezy uklada¢ na paletach
drewnianych. Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza §ciany $rodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek 1 kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.2.3. Pozostate materialy

Nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy
transporcie kostki betonowe;.

5.  WYKONANIE ROBOT

S.1. Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz kraty trawnikowej jest, warstwa kruszywa
stabilizowanego mechanicznie zaklinowana miatem kamiennym na ktérej nalezy utozy¢ zgodnie z
projektem: podsypke z piasku drobnego lub cementowo-piaskowa 1:4 (kostka).

5.2. Krawezniki
Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe na tawie z betonu B20.
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5.3.Podsypka
Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ podsypki po

zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm pod chodnikami oraz drogami.

S.4.Ukladanie kostki brukowej betonowej

5.4.1. Sposéb ukladania kostek

Kostke uktada sie na podsypce w ten sposéb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sg rozciagane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.
Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. ukladajacy stoi na §wiezo ulozonej warstwie kostki. W
zaleznosci od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i
poléwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem
jej na przygotowanym podiozu mogg uktadang warstwe dodatkowo dosuwa¢ do warstwy poprzednio
polozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem drobnym
ostrym na petng grubos¢ kostki.

5.4.3. Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent elementéw
betonowych (kostek, kraweznikéw) posiada atest IBDiM. Ponadto powinien zazadaé biezacych
wynikéw badan wytrzymato$ci na S$ciskanie w iloSci 6 probek z dziennej produkcji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw wyrobu.

6.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie jako$ci podtoza wykonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST D-04.01.01.

6.2. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

6.5. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza ST.

6.6. Sprawdzenie wykonania kraweznikow i utoZenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawgznikéw i utozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robét i po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ spoin, prawidtowos$¢ ubijania oraz prawidtowo$¢ wypetnienia spoin.
6.7.Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

6.7.1. R6wnos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tata 4 metrowa lub planografem.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 0,5 cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5%.
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6.7.3. Rzedne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

6.7.4. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Odbiér robdt moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostkag obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.8.

Odbiér podioza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czgsciowemu i
koncowemu. Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postepu robot.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogélne dotyczace podst. ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.
Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m*> nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ewentualna naprawe podbudowy,

- ewentualng korekte (naprawe) ustawienia obrzezy i kraweznikow

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- roz$cielenie podsypki wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

- pielegnacje nawierzchni,

- wypetnienie spoin,

- zageszczenie utozonej nawierzchni

- badania wymagane SST

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralno$ci na tarczy Boehmego.

2./ PN-B-06250 - Beton zwykty.

3./ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

6./ PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zaprawa.

7./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8./ BN-80/6775-03/04 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9./ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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D 05.02.00. Montaz elementéw wyposazenia boiska

I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostaty opisane w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robdt - montaz urzadzen wyposazenia boiska.

2. Roboty w zakresie montazu elementéw wyposazenia
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze wznoszeniem gotowych konstrukcji .
2.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
2.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych elementéw
wyposazenia.
2.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .
2.6. Elementy wyposazenia.
Do wykonawstwa stosowa¢ wylacznie elementy gotowe, fabrycznie wykonczone. Wszystkie
zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowa¢ na miejscu jako wyroby gotowe. Dostawca
zobowigzany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i $§wiadectwa stwierdzajace zgodno$¢
wyrobow z obowigzujagcymi normami budowlanymi PN-EN 1270 ,,Sprzet boiskowy”.
2.6.1. Tenis ziemny - 1 kpl.
« stupki do tenisa ziemnego, ( zestaw wielofunkcyjny: siatkéwka ,tenis, badminton),
aluminiowe o profilu owalnym z mechanizmem naciggu i regulacji wysokosci
zawieszenia siatki  siatka do tenisa ziemnego calosezonowa czarna z linkami
napinajacymi 1 szt
- antenki - 2 szt

« tuleje do osadzenia stupkow - 2 szt
2.6.2. Linie do gier:
- do tenisa ziemnego - 1 kpl.
2.6.3. Lawki
Fawka kortowa, z oparciem. Wymiary zewngtrzne 185 x 63 cm, Wysokos¢ 42 mm, szer.
siedziska 45-60 cm wykonana z listew drewnianych, kotwiona w podiozu za pomocg $rub
bezposrednio do podtoza, lub opcjonalnie kotwy do zabetonowania w gruncie.
2.6.4. Kosz na Smieci:
Zastosowac¢ kosz stalowy typu parkowego, pojemnos¢ 30-40 1, zadaszony, kotwiony w gruncie na
fundamencie betonowym.
2.7. Sprzet
Roboty zwiazane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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2.9. Wykonanie robét

2.9. Zamontowanie elementow malej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem zastosowanych
materialéw i doktadnosci wykonania.

2.11. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

2.12. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i1 stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa platnos$ci
1 szt. zamontowanego elementu .
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D 06.00.00. Montaz elementow placu zabaw

I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostaty opisane w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

Zamowienie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw oraz wykonanie
nastepujacych robot :

- wykonanie nawierzchni placéw zabaw,

- montaz urzadzen zabawowych (hustawki, zestawy zabawowe,)

2. Roboty w zakresie montazu elementéw placu zabaw

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdétowe

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montaz i
wznoszenie gotowych konstrukc;ji .

2.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robét zwigzanych z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i

wznoszeniem gotowych konstrukcji .

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Elementy placu zabaw

Do wykonawstwa stosowa¢ wylacznie elementy gotowe, fabrycznie wykonczone. Wszystkie
zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowac jako wyroby gotowe. Dostawca zobowigzany
dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i $wiadectwa stwierdzajace zgodno$¢ wyrobéw z
obowigzujacymi normami budowlanymi PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz dokumenty
dopuszczajace zastosowanie wyrobu na placach zabaw.

2.6.1. Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci

Zaprojektowano montaz na terenie placu zabaw zestawu sprawno$ciowego dla dzieci. Urzadzenie
sktada si¢ z 2 kwadratowych pomostéw, mostu sieciowego, 2 drabin linowych 1 zjezdzalni.
Konstrukcja wsporcza zestawu wykonana jest ze stupkow ktére wykonane sa z okragtych, stalowych
rur o $rednicy 114 mm, zamocowanych bezposrednio w gruncie. Pomosty wykonane sg z materialu
antyposlizgowego. Dachy, elementy zabezpieczajace i panele wykonane sa z ptyt HDPE z wzorami
cie¢. Liny wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym, grubo$¢ 16 mm, odporne na
promieniowanie UV. Wszystkie zlaczki i zlacza s3 odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone sa przed korozjg warstwa ocynkowang oraz
malowaniem proszkowym. Stupy stalowe urzadzenia, nalezy montowa¢ bezposrednio w gruncie na
glebokosci min. 60 cm, poprzez kotwy stalowe.

2.6.2. Karuzela tarczowa

Konstrukcja wykonana ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Panele siedzisk wykonane z polietylenu (HDPE). Urzadzenie montowane
jest bezposrednio w gruncie na gltgboko$¢ min. 60 cm, poprzez kotwy stalowe.

2.6.3. Bujak Helikopter na sprezynie.
Metalowa podstawa, Materiaty mocujace (Sruby itp.): Stal nierdzewna, Czesci
stalowe: Podklad cynkowy 1 malowane proszkowo, Panele: Odporny na
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promieniowanie UV polietylen o wysokiej gestosci (HDPE) Grubos$¢ materiatu:

19 mm. Urzadzenia zostang dostarczone na miejsce montazu jako gotowe,
sprefabrykowane.

2.6.4. Hustawka podwaéjna

Konstrukcja wykonana ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Panele siedzisk wykonane z polietylenu (HDPE). Urzadzenie montowane
jest bezposrednio w gruncie na gltgboko$¢ min. 60 cm, poprzez kotwy stalowe.

2.7. Sprzet
Roboty zwiazane z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport
Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie roboét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych
materialéw i doktadnosci wykonania.

2.11. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i1 zamontowanych urzadzen

2.12. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i1 stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
z SIWZ 1 umowa.

2.13. Podstawa platnoS$ci
Roboty rozliczane ryczattowo .
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D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikowych obrzezy betonowych na tawach betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy 8%30cm na
podsypce zwirowej 10x15.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogélne

Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg wibroprasowane obrzeza beton. wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzezy

Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm

Dtugosé Grubo$§¢ wysoko$¢
Ow 75 8 30

100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm

Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko§¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypukto$¢  powierzchni | 2 3
krawegznikow w mm
Ograniczajacych  powierzchnie | niedopuszczalne
Elementy Szczerby 1| gbérne (Scieralne) mm
Betonowe uszkodzenia | Ograniczajacych pozostate
krawedzi i| powierzchnie
narozy liczba max. 2 2
dlugo§¢ mm max. 20 40
gleboko$¢ mm max. 6 10
2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlnych typéw, rodzajow, klas i
gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5
cm, szerokos¢ 5 cm a dlugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ Sswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Pomiary dtugosdci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu oraz przymiaru stalowego lub ta§my.

2.3.Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod obrzeza stosowac kruszywo zwirowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatoséci min. 0.7R. Elementy betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza.

5.3.Ustawienie obrzezy

5.3.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawiac nalezy na fawach betobnowych z betonu B15 z oporem.
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5.3.3. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.

5.3.4. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypana tylna §ciana obrzeza nalezy ubic.
5.3.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypelnione zaprawa cementowo piaskowa
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna glebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakoSci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektows,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robét.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy 1 bezpiecznikow nie moga przekracza¢ + 1 cm
na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz *
2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peina gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbidr obrzezy betonowych i bezpiecznikow jest przeprowadzany na zasadzie odbioru cze$ciowego
1 koncowego.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Platno$¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw

wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskowania, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej

wykonanie tawy betonowej

ustawienie obrzezy

wypelnienie spoin

obsypanie wewnetrznej §ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST

Platnos$¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznika nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakoS$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2./ PN-68/B-06050 - Beton zwykty.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do prébki.

10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

11./ BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.
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D-01.02.08. Wykonanie ogrodzen.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem ogrodzen i bram wjazdowych,

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:

— shupki metalowe i elementy metalowe potagczeniowe systemowe,

— brama wjazdowa rozwieralna systemowa

— stal zbrojeniowa Al (St3SX) oraz AIII(34GS).

— Beton zwirowy B20

— materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.1. Wymagania dla materialéw

2.1.1. Stupki i elementy metalowe

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0 m z siatki stalowej montowanej na stupach stalowych.
Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie réwnolegle do krawedzi plyty boiska. Projekt przewiduje
zastosowanie ogrodzenia boiska z siatki plecionej stalowej pokrytej polipropylenem o wielkosci
oczka siatki 4,5x4,5 cm, podwieszanej na stupach stalowych.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 0120x80x6mm ocynkowanych i
powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzalami i tgcznikami
stezajagcymi 080x80x5. Stupki stalowe zabetonowane beda w fundamentach zelbetowych 40x40cm
ze stopami 100x100x30cm na glebokosci min. 110cm od poziomu terenu. Stopy fundamentowe
nalezy wykona¢ z betonu zwirowego C12/15 zbrojonego konstrukcyjnie stala AI-St3SX oraz All-
18G2. Za bramka po stronie potudniowej boiska, na szerokosci 12 m przewiduje si¢ montaz
dodatkowo na ogrodzeniu siatki polipropylenowej, ktérej zadaniem bedzie wylapywanie pitek i
amortyzacja uderzen. Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wspornikéw wykonanych zgodnie
z zamieszczonym rysunkiem szczeg6tu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz 1 furtki rozwieralnej o szerokosci min. 100 cm oraz bramy o
szer. 290 cm. Nalezy zastosowaé furtke i brame typowa, wedtug dostepnej na rynku oferty
handlowej, wykonang z konstrukcji stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi. Jako
wypetnienie nalezy zastosowal siatke zgrzewana stalowa ocynkowana i1 powlekang farbami
poliestrowymi

2.2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, powinna by¢ B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Skladnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spehniac
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitna.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jeSli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w za$§wiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-
03264.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

S. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
S.2.  Zasady wykonywania ogrodzen.
Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeh naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki, wraz z wykonaniem zbrojenia

— ustawienie i montaz stupkéw (metalowych)

— montaz prefabrykowanych desek zelbetonowych cokotéw

— montaz przesel ogrodzeniowych
5.3.  Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 50 cm wigksze od wymiaréw
stupka, a gtebokos¢ 1,0 m od poziomu terenu przylegtego.
Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci zgodne zgodnie z typowym
wymiarem prz¢set ogrodzenia i w takich odleglosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dazy¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia. Podczas wykonywania dotéw pod stupki nalezy zwraca¢ uwage aby nie
spulchnia¢ gruntu pod fundamentem.
5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Stupki mogg by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i po zamontowaniu zbrojenia napetni¢ otwoér mieszanka
betonowa min. B-20 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-06 250. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym
osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach. Zbrojenie uktada¢ zachowujac otuling betonowa min. 2,5 cm.
5.5.  Ustawienie stupkéw
Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na
jednakowej wysokosci. Stupki z profili zamknigtych powinny mie¢ zaspawany gérny otwor rury.
Stupki koficowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdhluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°-
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5.6. Montaz elementéw ogrodzeniowych.

W trakcie montazu ogrodzenia nalezy przestrzegac instrukcji i postgpowaé zgonie z zaleceniami

producenta systemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rodzaj stosowanego nowego

materiatu i jego ilos¢.

S.7.  Wykonanie furtek i bram

W ogrodzeniu nalezy zamontowac 1 furtk¢ o szer. 1,0m i wys. 2,0m wypetnionych panelami

ze zgrzewanych pretow stalowych

5.8. Roboty malarskie przy ogrodzeniach

Nie przewiduje si¢ robdt malarskich przy montowanych nowych ogrodzeniach.

Przy remoncie odcinkéw ogrodzen istniejacych, uszkodzone elementy nalezy pomalowac.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzes$nia, wylacznie w dni pogodne,

przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pegdzlem lub watkiem w

temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C

oraz podczas wystgpujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdze, zgorzeling, ew.

starg, tuszczacg si¢ farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podtoza; przez

zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialéw

sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z

wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1,

- przed malowaniem nalezy wypelni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub

szpachléwek ogdlnego stosowania, a nast¢pnie - wygtadzic i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,

dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a)farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b)farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)
c)rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastgpng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053. Rodzaj farby oraz liczbe jej
warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwagg na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie sig¢

rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozj¢ stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Ssrodowiska, z

niska zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego

pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw (np.

trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwacé

do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw za$§wiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robd6t 1 przedstawi¢
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.3.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
wraz ze sprawdzeniem stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania
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Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

przesta ogrodzeniowe,

taczniki, Sruby,

ksztattowniki na stupki,

prety zbrojeniowe,

prefabrykowane elementy ogrodzen.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialéw dla tych robot.
6.2.Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i1 jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw

dostarczonych przez producenta

Ocena wynikow

Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan badan

badania

1 Sprawdzenie ([Od 5 do 10 badan z|Powierzchni¢ zbadad nie | Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo element. | uzbrojonym okiem. Do ew.|[zgodne z wymag.
w kazdej dostarcz. partii | sprawdzenia gieb. wad uzy¢ dost. | punktu 2.3.

wyrobéw liczacej do 1000 narzedzi (liniatéw z czujnikiem,

suwmiarek, mikrometrow)
2 Sprawdzenie | Elementéw Przeprowadzi¢ uniwer- salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub

spra-wdzianami

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,
f) prawidtowo$¢ montazu elementéw
6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia danego typu, tacznie z furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze, przekopy kontrolne
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ustawienie ogrodzen tymczasowych
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialéw

pomocniczych

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

wykonanie dotéw pod montaz stupéw

wykonanie fundamentéw stupéw wraz ze zbrojeniem

wykonanie taw zwirowych pod fundamentami

ustawienie ogrodzenia w sposOb zapewniajacy stabilno$¢, montaz ogrodzenia
malowanie (naprawa) elementéw metalowych ogrodzen

wywiezienie gruzu i uporzadkowanie trenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019
PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-69011
PN-M 69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

BN-89/1076-02

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre§lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych.

wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

Oznaczanie klasy

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych
powlok

Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO



BOISKO SPORTOWE PRZY W ZATORZE NA OS. MORYSINA 58

ST.10.01.00. INSTALACJE OSWIETLENIA TERENU.
KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA CPV
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow3 instalacji oswietlenia dozorowego zewnetrznego:

- w Grojcu przy ul. Ogrodowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:

- montazem stupéw o$wietleniowych,

- montazem opraw,

- instalacjg przeciwporazeniowa,

- instalacjg zasilania,

- instalacjg o§wietlenia,

wraz z transportem i skladowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podloza i
robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

- kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczeg6lnosci roboty ziemne, murarskie, §lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
linii,

- przeprowadzenia wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji,
lokalizacja wszystkich czynnych kabli/linii nN.

14. Okreslema podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,Instalacje elektryczne", dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczna
10.00.00: Wymagania ogdlne.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej (bezposrednio lub na wysiggniku) na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcenia strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédto S$wiatla, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.
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Szafka energetyczna - urzadzenie rozdzielcze - sterownicze bezposrednio zasilajgce: sie¢
oswietleniowg lub energetyczng. Schematy szafek pokazano na rysunkach.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stluzaca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Przewody linii energetycznych - materiaty stuzace do przesylania energii elektrycznej, w wybrane
miejsce.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym
nie wystepuje skrzyzowanie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoéceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
og6lne, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogéblny zakres wykonania okresla Dokumentacja Projektowa zawierajaca plan sytuacyjno-
wysoko$ciowy, projekt zagospodarowania terenu, warunki techniczne wykonania robdt, itp.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wlasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

- harmonogram robét

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie objetym opracowaniem winne by¢ prowadzone pod
nadzorem Stuzb Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. z uwagi na mogace przebiega¢ przez
teren inwestycji niezidentyfikowane linie elektroenergetyczne /znajdujace si¢ pod napigciem/ oraz
uzyska¢ pisemne pozwolenie na dopuszczenie i prowadzenie robot.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

2. MATERIALY
Ogéblne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00
Wymagania ogélne, pkt 2.
Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédlach pozyskiwania materiatéw

przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta / inzyniera).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Warunkami ogélnymi dotyczacymi materiatow.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrdédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy. Wyroby i materialty producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci
uprawniajace do stosowania w Polsce.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materialéw, wyrobéw i urzadzen:

- Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state -- Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragte wg PN-87/E-90056,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Specyfikacja materialowa przewodow, opraw i osprzetu

Zestawienie zasadniczych materiatéw:

Lp. | Oznaczenie Opis Jednostka

Oprawa o$wietleniowa typ 1:

- obudowa aluminiowa,

- anodowana na kolor uzgodniony z Inwestorem
- montaz na wysiegniku ©60

- stopien ochrony IP66

1 001 - zakres temperatury pracy od -40°C do +55°C kpl.
- zrodto Swiatta wykonane w technologii LED

- temperatura barwowa 4000K

- minimalny strumien §wietlny zrédta §wiatta 9600Im
- minimalny strumief §wietlny oprawy 8800lm

- maksymalna moc oprawy 67W
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Wysiegnik oprawy o$wietleniowej typ 1:
- Srednica montazowa oprawy ®60

- osadzenie na stupie ®60

- dtugo$¢ wysiegu 0,5m

- jednostronny

kpl.

wO2

Wysiegnik oprawy o$wietleniowej typ 2:
- §rednica montazowa oprawy ®60

- osadzenie na stupie ®60

- dtugos¢ wysigegu 0,5m

- dwustronny

kpl.

S0O1

Stup oswietleniowy typ 1:

- wymiary podstawy: 320x320mm
- rozstaw $rub mocujacych: 250mm
- §rednica zakonczenia: 60mm

- wysokos¢ stupa: 8m

kpl.

FS1

Fundament stupa typ 1:

- wyposazony w zakonczenia Srubowe
- rozstaw $rub mocujacych 250mm

- prefabrykowany betonowy (C30)

- impregnowany

kpl.

ZS1

Z}acza stupowe typ 1:
- fazowe

- bezpiecznikowe

- Zerowe

kpl.

EM1

Elementy mocujace typ 1:
- Sruby mocujace M18

kpl.

Kabel zasilajacy W.1
- YKXS 5x16mm?

Kabel zasilajacy W.2
- YAKXS 4x25mm’

10

Przewdd zasilajacy W.3
-YDYzo 3x1,5mm?

11

Folia kablowa niebieska

12

Piasek

8

Rura ostonowa @110

13

701

Ztacze oswietleniowe:
- wyposazenie wg schematu

kpl.

14

Bednarka
ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm?

Uwaga!:
Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych typéw urzadzen, innych niz zaproponowane w
niniejszym projekcie, pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych linii energetycznych

61

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancja i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.
Dostarczane materialty na budowe¢ nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi otrzymanymi od producenta.
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Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sig¢
przy temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢
zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub, jesli ilo§¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw.
,»osemke". Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw (ciagto$¢ zyt, przekrdj), w
przypadku, gdy dokonuje si¢ odciecia cze$ci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie
odcinek zalutowana ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

W magazynie o migkkim podiozu nalezy utozy¢ twarde podkiady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢
klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t.,

- samochdd specjalny z platforma i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogblne stosowania transportu podano w SST 10.00.00: Wymagania og6lne, pkt 4.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napigcia i montazu stupéw
oswietleniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych Srodkow
transportu:
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- samochdd skrzyniowy do 5 t.,

- samochdd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.,

- samochdd samowyladowczy.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa krggu
nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 °C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna kabla, zaleca si¢
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach, bebny z
kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby begbny nie mogly si¢
przetaczaé, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami, umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé
przy pomocy zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii o$wietleniowych winna by¢ realizowana w nast¢pujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych,

- roboty ziemne,

- ulozenie uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupéw,

- montaz przewodu o§wietleniowego,

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw,

- montaz osprzetu, uziomow,

- préby montazowe.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6t w celu ograniczenia strat i
zaktécen lokalnych odnos$nie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow,
przedstawi¢ szkic lub, jesli to bedzie wymagane, projekt organizacji ruchu drogowego podczas
wykonywania robot, zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robdt Stuzbom Energetycznym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzoér inwestorski (Inzynier budowy);
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnos$ci wymagajace wydanie polecen na prace,
Przed wykopaniem rowdéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i szafek
energetycznych. Za zgoda Inzyniera budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzié
przedsigbiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.
5.3. Montaz shapéw oswietleniowych
Utozenie elementéw na stanowisku pracy,
. Montaz osprzetu - dla linii do 1 kV montuje si¢ wysiegniki, oprawy os$wietleniowe,
bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowe (montaz przed postawieniem stupa jest
Prostszy),
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. Montaz elementéw ustojowych, fundamentéw. Dla stupéw metalowych stosowany
najczesciej jest fundament prefabrykowany.

. Stawianie stupa moze odbywac¢ si¢ za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub
ciagnika.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysokosé
nadziemna stupa w [m]

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaSwiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezagcym, po uprzednim
wciagnieciu przewoddow zasilajacych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty,
aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupéw i warunkéw atmosferycznych.
5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - Samoczynne Wylaczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach zakléceniowych odtgczenie
zasilania. Uktady sieciowe przyjeto:

- Uktad TT: zasilanie stupéw oS$wietleniowych i opraw oswietleniowych poprzez tabliczki
bezpiecznikowe w stupach.

Instalacje nalezy przystosowa¢ do mozliwosci zmiany ukltadu sieci na TN-S w przysztosci bez
konieczno$ci przerabiania catej instalacji. Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskéw
specjalnie do tego przewidzianych. Rozdzial przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej.
Nalezy wykona¢ uziemienie szyn: PEN i PE w szafkach energetycznych i na koncu obwodu
oswietleniowego. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy
nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym nalozonym, co najmniej dwukrotnie.
Stopien zageszczania gruntu, co najmniej jak dla wykopéw pod stupy. Uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 6.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakoSci wykonywanych roboét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi budowy, zgodno$ci dostarczonych materialdéw i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
budowy i Uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodno$s¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa: sprawdzenie
lokalizacji stupéw os$wietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu
fundamentéw - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupé6w o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 1
B-03200. Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadno$ci ustawienia pionowego stupoéw,

- jakosci polaczen przewoddéw na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych stupéw i opraw.
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6.3. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu - jak dla
wykop6w pod fundamenty.
Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.4. Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakos$ci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.
6.5. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzic:

- pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow  tej

instalacji,

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt oraz
sprawdzenie zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowa.
Urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jako$ci, wydane przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie rob6t oraz badah i pomiaréw
pomontazowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania
ogo6lne, pkt 7.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych rozbiezno$ci.
Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowej o§wietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt.; kpl.] - dla elementéw o$wietleniowych

- [m3] - dla robdt ziemnych.

- Jednostkami obmiarowymi dla rob6t kablowych sa:

- dla montazu osprzg¢tu linii - szt., kpl.,
- stupéw - kpl.
- opraw oswietleniowych /z zrédtami Swiatla/ - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogélne, pkt 8.
Stosowane sa odbiory robét czgsciowe i koncowy.

8.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powolany przez Inwestora z udziatem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z
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dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem budowy oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 10.00.00: Wymagania ogdélne, pkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jako$ci uzytych wyrobéw i materialéw oraz
jakosci wykonywanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy o$wietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa oswietleniowego, kpl. (szafki o$wietleniowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji stupéw lub szafki,

- ustawienie stupéw lub szafki,

- montaz opraw o§wietleniowych,

- zasypanie wykopdw,

- wykonanie uzioméw stupéw i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopdw pod kable,

- odwodnienie wykopéw,

- wykonanie izolacji rur,

- ulozenie rur,

- ulozenie kabli i wciagniecie ich do rur i stupéw,

- zasypanie wykopéw,

- podiaczenie o§wietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Cena wykonania | m3 robot ziemnych dla o§wietlenia i sieci energetycznej obejmuje:

- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podiaczeniu kabli,

- uporzadkowanie terenu.
Platno$¢ za 1 szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznej, za 1 m (metr) linii kablowej, za 1 m® (metr3)
rob6t ziemnych, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie atestéw producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
2. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
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PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-91/E-02551 Osprzgt linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspdlne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen:

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd.
IV 2 1997r.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napi¢cie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV.

Kable sygnalizacyjne na napigecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukladania na stale.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco przewodowe ogdélnego
zastosowania.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewngtrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano - montazowych. Cze§¢ V
.Instalacje elektryczne".

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO



