
ZKL

ROZ
Pi = 1,7 kW
Pz = 1,7 kW
Napięcie: 400/230V, 50Hz
Układ sieci: TN-C
I"k3=6kA
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10 2 WYBÓR STEROWANIA (-S01):
1 - Ręczne
0 - Wyłączone
2 - Automatyczne

WYBÓR STEROWANIA (-S01):
1 - Załączone
0 - Wyłączone

- ZA - zegar astronomiczny
- S01, S02 - ręczny przełącznik zasilania
- K01 - stycznik 25A

-S
01

-Q
4

25
A

0,0
3A

-F
1

40
A

0,0
3A

S2
O2L3

S2
O2L3

L=
20

m
L=

50
m

RE
ZE

RW
A

-S
02

-Q
1

- A 63
A

0 1

PRZEŁĄCZNIK 
NA ELEWACJI ZŁĄCZA

OŚ
W

. K
OR

TU
 1,

 
Pi

 =
 0,

8k
W

S1
O1L2

S1
O1L1

L=
20

m
L=

20
m

OŚ
W

. K
OR

TU
, 

Pi
 =

 0,
8 k

W
S1

O1L2
S1

O1L3
L=

40
m

L=
20

m

-Q
3

25
A

0,0
3A

-Q
4.1

-Q
4.26A 16

A 6A 16
A

L=
25

m

KONSPRO
FIRMA PROJEKTOWA

33 844 02 09 www.konspro.pl

mgr inż. Paweł Bania

Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim

rysunku:
Tytuł

Obiekt:

Wykonawca:

06.2024r.
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI

TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W ZATORZE
na działce nr 53; 29/2, 72

MAŁEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

obr. 0003, j.ew. 121309_4, Zator - miasto

Projektował
Inst. Elektr.: 2
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