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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Budowa boiska sportowego wraz z elementami matej architektury placu
zabaw oraz infrastrukturg towarzyszaca przy ul. E. Orzeszkowej w Zatorze
1 |Element E-01 OSWIETLENIE TERENU
1 |KNR 510/1005/6 |Oprawa oswietleniowa typ 1: obudowa aluminiowa, montaz zwieszany przy pomocy
specjalnego uchwytu (na zamoéwienie), stopien ochrony IP66, IK09, zakres temperatury pracy
od -40stC do +35stC, zrédto $wiatta wykonane w technologi LED, temperatura barwowa
4000K, minimalny strumien swietlny oprawy 54200Im, maksymalna moc oprawy 395W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
2 |KNR 510/1005/6 |Oprawa o$wietleniowa typ 2: obudowa aluminiowa, montaz na stupie Fi 48 mm, stopien
ochrony IP66, IK10, zakres temperatury pracy od -40stC do +55stC, zrédto Swiatta wykonane
w technologi LED, temperatura barwowa 4000K, minimalny strumien swietlny oprawy 3500Im,
maksymalna moc oprawy 27W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
3 |KNR 510/1002/1 |Uchwyt montazowy do oprawy OO1, pojedynczy, wymiary 100x570x250
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
4 |KNR 510/1002/1 |Regulowany uchwyt montazowy, do montazu bez zadaszenia, wymiary 60x705x226
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
5 |KNR 510/9947/6 |Fundament stupa typ 1; wyposazony w zakonczenie sSrubowe, rozstaw Srub mocujgcych 300
analogia mm, prefabrykowany betonowy (C30), impregnowany kpl 4
6 |KNR 510/9947/6 |Fundament stupa typ 2; wyposazony w zakonczenie sSrubowe, rozstaw $rub mocujgcych 180
analogia mm, prefabrykowany betonowy (C30), impregnowany kpl 2
7 |KNR 510/709/1 |Stup o$wietleniowy typ 1: wymiar podstawowy 400x400 mm, rozstaw $rub mocujgcych: 300
(1) mm, $rednica zakonczenia: 60 mm, wysokos$¢ stupa: 9 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
8 |KNR 510/709/1 |Stup oswietleniowy typ 2: wymiar podstawowy 224x224 mm, rozstaw $rub mocujgcych: 180
(1 mm, $rednica zakonczenia: 60 mm, wysokos$¢ stupa: 4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
9 |KNR 510/604/2 |Ztacze stupowe typ 1: fazowane, bezpiecznikowe
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 6
10 |Kalkulacja Element mocujacy typ 1: sruby mocujgce M24
wlasna kpl 4
11 |Kalkulacja Element mocujacy typ 2: sruby mocujgce M18
wlasna kpl 2
12 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do
(2) 0.4-m, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8-m m 195,0
13 |KNR 510/301/1 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4:m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 195,0 2
14 |KNR 510/103/3 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 2,0-kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kablowa niebieskg dla kabli nN, szerokos¢ 30 cm - kabel YKXS 4x10
mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,0
15 |KNR 510/103/3 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 2,0-kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kablowa niebieska dla kabli nN, szeroko$¢ 30 cm - kabel YAKXS 5x6
mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 170,0
16 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 50-mm2 szt 6
17 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu
(2) II-1V, gteboko$¢ rowu do 0.6:m m 195,0
18 |KNR 508/207/1 |Przewdd zasilajgcy W.3 - YDYZo 3x1,5 mm2 m 50,0
19 |KNR 510/604/1 |Ztacze o$wietleniowe: wyposazone wg schematu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
20 |KNR 510/303/1 |Rura ostonowa Fi 75 mm, 750N, niebieska
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,0
21 |KNR 508/608/7 |Bednarka uziemiajgca FeZn 30x4 mm m 170,0
22 |KNR 508/617/1 |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120-mm2 szt 4
23 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwoéd 3-fazowy pomiar 2
24 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 2
25 |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 2
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