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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 62-640 Zator

1.2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.3. Podstawa formalno-prawna.

- Umowa DI.7031.48.2021 zawarta pomi¢dzy Inwestorem i Biurem Projektowym

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowy boiska sportowego wraz z elementami male;j
architektury placu zabaw oraz infrastrukturg towarzyszaca, na osiedlu Morysina przy ul. E.
Orzeszkowej w Zatorze .

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbidrke istniejgcego placu utwardzonego wraz z ogrodzeniem

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej

- budowe drenazu odwadniajacego ptyte boiska

- budowe wewnetrznej instalacji o§wietlenia terenu boiska,

- budowe ogrodzenia boiska sportowego

- montaz elementéw matej architektury zagospodarowania placu zabaw, sitowni zewng¢trznej

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska

- montaz elementéw wyposazenia boiska (stupy do tenisa ziemnego).

1.5. Materialy pomocnicze.
- Mapa do celéw projektowych dla terenu w skali 1:500
- Informacja uzyskana z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
KR.RPP.603.66.2022.MM z dnia 09.03.2022 r.
- Decyzja Burmistrza Zatora znak: DI1.7230.2.6.2022 z dnia 11.02.2022 r. dot zgody na
lokalizacje w pasie drogowym przytacza kanalizacji opadowe;.
- Pismo Urzedu Miasta Zatora dot. zgody na podprowadzenie wéd opadowych do sieci
kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej znak: DI1.6324.3.2022
z dnia 31.01.2022
- Pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze podtrzymujace zgode na podprowadzenie wod
opadowych do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej znak:
DI1.6324.3.1.2022 z dnia 16.05.2024
Uzgodnienie PZT z Urzgdem Miejskim w Zatorze znak DI.7011.3.2.2024 z dn. 15.05.2024r
Uzgodnienie PZT z Orange Polska S.A. znak: TTISIKU-5336/22/JB z dnia 08.03.2022 .
Uzgodnienie PZT z PSG sp. z 0.0. znak: PSG-KR.0068/763 z dnia 30.04.2024 r,.
Uzgodnienie PZT z ZGK sp. z 0.0. w Zatorze znak: 45/V/DT/ZGK/2024 z dn. 07.05.2024 r.
- Uzgodnienie PZT z TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD/OBB/OMD/UB/ZP/1521/2024
z dnia 19.04.2024 r.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ewidencyjne, dane terenowe.

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 53, 29/2, 72 obr. nr 0003 Zator
Gmina j. ew. 121309_4 Zator - miasto
Obreb Nr 0003 Zator

2.2.  Opis stanu istniejgcego.

Teren objety projektem (dziatka nr 53 oraz cze$¢ dziatek 29/22 i 72) potozony jest w
miejscowosci Zator, po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Kasztanowej, pomig¢dzy
ulicami Elizy Orzeszkowej (na pétnocy) i Marii Konopnickiej (strona potudniowa), ktére sg
publicznymi drogami gminnymi. Dzialka potozona jest na osiedlu Morysina, w terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Na dzialce w jej centralnej czesci, obecnie usytuowany jest ogrodzony plac utwardzony
nawierzchnig asfaltobetonowsa, ktéry pierwotnie petnit funkcje lokalnego boiska.
Nawierzchnia placu oraz ogrodzenie sa zdewastowane 1 od wielu lat nieuzytkowane.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki wystepuja nasadzenia drzew, ktérych lokalizacja nie
bedzie kolidowala z planowanym przedsiewzieciem. Przy wschodniej granicy dziatki (w
srodkowej cze$ci) rosng 2 drzewa (robinia akacjowa), ktére w ramach inwestycji zostang
wycigte na podstawie uzyskanej przez Gming Zator decyzji na wycinke drzew.

Po stronie poludniowej, w sagsiedztwie pasa drogowego ul. M. Konopnickiej, usytuowane sg 4
miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnig brukowa.

Teren dzialki jest to teren ptaski o nieznacznych réznicach wysokosci. Maksymalna réznica
wysokosci w terenie wynosi 0,6 m.

Dziatki nr 53 oraz 29/2 i 72 potozone sa w terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Zator, Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia
11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora — etap A, zmieniona Uchwatg nr LXVI1/472/24 Rady
Miejskiej Miejskiej w Zatorze z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora w jednostce
strukturalnej planu oznaczonej symbolem:

Dziatka nr 53- 1US - tereny ustug sportu i rekreacji.

Dziatka nr 29/2 — tereny drog publicznych klasy zbiorczej

Dziatka nr 72 - tereny drég publicznych klasy dojazdowej,

Na terenie dziatek przebiegajg nastepujace sieci i urzgdzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

- Réwnolegle do granicy zachodniej, na dziatce przebiega kanalizacja telekomunikacyjna.

- Po stronie wschodniej, wzdluz granicy dzialki przebiega gazociag Srednioprezny.

- Po stronie poludniowej, wzdluz pasa drogowego ul. M. Konopnickiej, przebiega linia
napowietrzna eN oraz odcinek sieci wodociggowe;j.

2.3. Opis zamierzenia projektowego.

Inwestycja polegata bedzie na rozebraniu istniejagcego placu utwardzonego wraz z
ogrodzeniem, oraz na budowie na dzialce boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowe;j,
wraz z elementami matej architektury placu zabaw 1 infrastrukturg towarzyszaca.

W ramach zadania woko6t boiska zostanie wykonane ogrodzone o wysokosci 6 m, z furtkg i
bramg wjazdowa, ciag pieszy o nawierzchni poliuretanowej, utwardzone zostang dojScia
chodnikowe tgczace boisko z ul. M. Konopnickiej, oraz wybudowana zostanie instalacja
oswietlenia boiska
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Po stronie poéinocnej boiska, zamontowane zostang 4 urzadzenia matlej architektury
wyposazenia placu zabaw oraz 2 urzadzenia sitowni zewngtrzne;j.

W sasiedztwie placu zabaw zamontowany zostanie stot prefabrykowany z planszami do gier.
W sasiedztwie istniejgcych miejsc postojowych, zamontowana zostanie tablica informacyjna.
Nawierzchnia boiska bgdzie odwadniana poprzez projektowang instalacj¢ drenazowa, ktéra
zostanie wpigta do wpustu deszczowego w pasie drogowym ul. M. Konopnickie;j.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w miejscu istniejagcego boiska o nawierzchni
asfaltobetonowej nastepujacego zakresu robot:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej istniejacego placu utwardzonego wraz z
ogrodzeniem z siatki stalowej

- budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ptyty 14,97x35,77m, o nawierzchni
poliuretanowej, wraz z opaskami chodnikowymi 0,66 m wokét ptyty boiska.

- Budowe ciggu pieszego o nawierzchni poliuretanowej i szer. 3,3 m wzdtuz boiska

- budowe ogrodzenia wokot ptyty boiska o wys. 6,0 m wraz z furtkg i bramg wjazdow3.

- montaz na ptycie boiska elementéw wyposazenia (stupy uniwersalne do siatkowki i tenisa
ziemnego 2 szt)

- budowe wewnetrznej instalacji o§wietlenia terenu boiska

- budowe drenazu odwadniajacego pod ptyta boiska.

- montaz w terenie 4 elementdw wyposazenia placu zabaw: bujak, karuzela, hustawka
podwdjna i zestaw sprawnosciowy.

- montaz w terenie w elementow wyposazenia sitowni zewngtrznej: orbitek i jezdziec

- montaz w terenie stotu do gier planszowych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na placu zabaw

- utwardzenie dojs¢ i chodnikéw w terenie.

2.3.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki plecionej na stupach
stalowych, oraz nawierzchni asfaltobetonowej istniejgcego placu. Prace rozbiérkowe mozna
wykonywa¢ sposobem recznym lub mechanicznym. Gruz z rozbiérki ogrodzenia oraz
nawierzchni nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wyznaczone przez Inwestora miejsce
sktadowania. Material przeset stalowych jest wlasno$cig Inwestora i zostanie wywieziony
poza teren szkoly na miejsce wskazane przez Inwestora.

Powierzchnia placu asfaltowego P, = 602 m?

Dtugos¢ ogrodzenia 6 m L=137mb

2.3.2. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano budowe w miejscu istniejagcego placu asfaltobetonowego, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej z kruszywa
kamiennego. Boisko bedzie mialo wymiary plyty 14,97x35,77m i zostanie ograniczone
opaska chodnikowg z kostki brukowej o grub. 6 cm.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnie¢ z
asfaltobetonu, a nastgpnie wykorytowaé podtoze pod podbudowe z kruszywa kamiennego.
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym 0,3%
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé instalacje
drenazowa pod ptyta boiska.

Podbudowe boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm zaggszczonego, o gr.
25 cm, pod ktérg nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng ze zwiru 0-60mm lub piasku
gruboziarnistego o min. gr. 15cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu.
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Minimalny wymagany wskaznik zaggszczenia dla podbudowy Is>0,96. Cato$¢ warstw po
utozeniu nalezy zawatowaé walcem. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe
klinujaca z kruszywa kamiennego 0-4 mm gr. 5 cm. Po zawatowaniu warstwy klinujacej
nalezy utozy¢ warstwe elastyczng syntetyczng pod nawierzchni¢ wtasciwg o gr. 3,5-4,5 cm z
granulatu gumowego ze zwirem kwarcowym, tagczonym lepiszczem poliuretanowym (ET), a
nastepnie wykona¢ warstwe wierzchnig uzytkowa poliuretanowg z granulatu EPDM grub. 10-
I15mm (grubos¢ zalezy od typu nawierzchni).

Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30x100cm, ulozone na
tawie betonowej z oporem. Podbudowg¢ z kruszywa nalezy wbudowaé w taki sposéb, aby
obrzeza wystawaly powyzej warstwy podbudowy na wysokos$¢ rowng grubosci zastosowane;j
wierzchniej warstwy poliuretanowe;j.

W ptycie boiska nalezy zamontowa¢ dwie tuleje na stlupki uniwersalne do tenisa ziemnego
oraz pifki siatkowe;.

Plyte boiska nalezy zaopatrzy¢ w linie do tenisa ziemnego.

Konstrukcja nawierzchni boiska sportowego:

- warstwa uzytkowa EPDM (dedykowana dla kortéw tenisowych) - ok. 10 mm
- warstwa zasadnicza nosna ET - przepuszczalny podklad elastyczny:
granulat gumowy ze zwirem kwarcowym taczony lepiszczem poliuretanowym.

Grubos¢ catkowita podktadu: -3,5-4,5cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 3,5-4,5 mm - -5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o ciagtym 0-31,5 mm -25cm
-warstwa odcinajaca z posp6tki0-60 lub piasku gruboziarnistego -15cm

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada¢ nastgpujace parametry zgodnie z
PN-EN 14877:2014-02.

Ma to by¢ nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, jednowarstwowa, skladajaca si¢ w calosci z pierwotnego granulatu
EPDM, ukfadana mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, dedykowana
dla kortow tenisowych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu EPDM z recyklingu

Warto$¢ wymagana wg normy

Parametr
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa >0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40
Op6r poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
Odporno$¢ po przys$pieszonym starzeniu:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,4
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % >40
- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3
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Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pifka tenisowa, % > 85

Ponadto wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ proponowane;j
nawierzchni z zatlozonymi parametrami:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

- Karta techniczna systemu

- Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw §ladowych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014
- Autoryzacja producenta systemu

Powierzchnia zabudowy boiska (naw. syntetyczna): Pn= 535,48m>
Powierzchnia zabudowy ciggu pieszego (naw. syntetyczna) Pyep= 118,04 m?

2.3.2.1. Dostawa i montaz wyposazenia sportowego
Projekt przewiduje wykonanie kompletu linii oraz montaz tulei montazowych pod elementy
wyposazenia:
Na ptycie boiska nalezy wykona¢ zestawy linii do gier:
- linie do tenisa ziemnego

- Tenis ziemny:

* shupki do tenisa ziemnego ( zestaw wielofunkcyjny: siatkéwka ,tenis, badminton),
aluminiowe o profilu owalnym z mechanizmem naciggu i regulacji wysokosci
zawieszenia siatki — 1 kpl

* siatka do tenisa ziemnego calosezonowa biata z linkami napinajacymi 1 szt

* antenki - 2 szt

* tuleje do osadzenia stupkow - 2 szt

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowa¢ na miejscu jako
wyroby gotowe. Dostawca zobowigzany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i
swiadectwa stwierdzajace zgodnos¢ wyrobow z obowiazujacymi normami budowlanymi
PN-EN 1270 ,,Sprzet boiskowy”.

2.3.3. Plac zabaw.
Po péinocnej stronie boiska, zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, na ktérym zamontowane
zostang urzadzenia malej architektury (4szt) wyposazenia placu zabaw przeznaczone dla
dzieci mtodszych oraz dzieci starszych.
Pod urzadzeniami wykonane bedzie podtoze z nawierzchni bezpiecznej EPDM.
Dobierajac urzadzenia uwzgledniono:

- warunki terenowe panujace na dziatce

- ograniczenia wynikajgce z przepisow i rozporzadzen

- zasieg stref bezpieczenstwa wokot urzadzen
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Zakres robét obejmuje montaz na terenie placu zabaw nastepujacych urzadzen:

Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci

Zaprojektowano montaz na terenie placu zabaw zestawu sprawno$ciowego dla dzieci.
Urzadzenie sktada si¢ z 2 kwadratowych pomostow, mostu sieciowego, 2 drabin
linowych 1 zjezdZalni. Konstrukcja wsporcza zestawu wykonana jest ze stupkéw ktore
wykonane sg z okraglych, stalowych rur o $rednicy 114 mm, zamocowanych
bezposrednio w gruncie. Pomosty wykonane sg z materiatu antyposlizgowego.
Dachy, elementy zabezpieczajace i panele wykonane sg z ptyt HDPE z wzorami
cie¢. Liny wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym, grubo$¢ 16 mm,
odporne na promieniowanie UV. Wszystkie ztaczki i ztgcza sg odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone sa przed
korozja warstwg ocynkowang oraz malowaniem proszkowym. Stupy stalowe
urzadzenia, nalezy montowa¢ bezposrednio w gruncie na gigbokosci min. 60 cm,
poprzez kotwy stalowe.

Karuzela tarczowa

Konstrukcja wykonana ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Panele siedzisk wykonane z polietylenu (HDPE). Urzadzenie
montowane jest bezposrednio w gruncie na gleboko$¢ min. 60 cm, poprzez kotwy stalowe.

Bujak Helikopter na sprezynie.

Metalowa podstawa, Materialy mocujace (Sruby itp.): Stal nierdzewna, Czesci
stalowe: Podktad cynkowy 1 malowane proszkowo, Panele: Odporny na
promieniowanie UV polietylen o wysokiej gestosci (HDPE) grub. materiatu:19 mm

Hustawka podwdjna

Konstrukcja wykonana ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Panele siedzisk wykonane z polietylenu (HDPE). Urzadzenie
montowane jest bezposrednio w gruncie na gleboko$¢ min. 60 cm, poprzez kotwy stalowe.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowaé jako wyroby gotowe.
Dostawca zobowigzany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i Swiadectwa
stwierdzajace zgodno$¢ wyrobéw z obowigzujacymi normami budowlanymi PN-EN
1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz dokumenty dopuszczajace zastosowanie wyrobu na
placach zabaw.

Nawierzchnia z EPDM

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng poliuretanowa, wylewang, ktéra
spetnia wymagania normy Norma PN-EN 1177:2009 i zapewnia bezpieczenstwo upadku z
wysokosci 1,5m oraz 3,0 m. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
wykonana bedzie z granulatu ET, na ktérym nalezy wyla¢ warstwe wierzchniag z EPDM.

- max. wys. upadku 1,5 m — nawierzchnia grub. 50 mm- (kolor pomaranczowy RAL 5015,
kolor niebieski RAL 2004).

- max. wys. upadku 3 m — nawierzchnia grub. 120 mm (pod zestawem sprawnos$ciowym) -
(kolor pomaranczowy RAL 5015, kolor niebieski RAL 2004).

Nawierzchni¢ grubosci 5 cm oraz 12 cm, nalezy utozy¢ na warstwie kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 2-6,3 mm o grubosci min. 5 cm, pod ktérg nalezy wykona¢ podbudowg z
kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym (0-31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, wg
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normy PN-B-11112-1996 oraz PN-S-06102 o grubosci 15 cm. Pod warstwami podbudowy,
nalezy wykona¢ warstwe¢ odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych 8x30x100 cm,
osadzonych w tawach betonowych z oporem. Obrzeza betonowe nalezy pokry¢ warstwa
EPDM.

2.3.4. Elementy malej architektury:

- Stél betonowy do gier planszowych

Zaprojektowano lokalizacje stotu wykonanego z wibrowanego betonu zbrojonego, z blatem z
kruszywa ozdobnego szlifowanego

W sasiedztwie placu zabaw zaprojektowano lokalizacje stotu statego do gier planszowych.
Stét nalezy posadowi¢ na nawierzchni brukowanej kostkg brukowa szarg.

St6t betonowy do gier zespotowych z tawami usytuowanymi po obu stronach wykonany jest z
wibrowanego betonu z kruszywem ozdobnym szlifowanym, zbrojonego i malowanego
lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.

Zewngetrzne wymiary urzadzenia wraz z tawami 169 x 180 x 76 cm,

- Lawki

Planowane zagospodarowanie zostanie uzupeinione o 1 fawke bez oparcia oraz jedng z
oparciem typu parkowego. Jako proponowane rozwigzanie wskazuje si¢ tawke parkowa
wykonang z cienkosciennych profili rurowych i1 ptaskownikéw stalowych, z siedziskami z
belek drewnianych. Siedzisko i oparcie nalezy wykona¢ z drewna grubos$ci 45 mm.

Proponowane dane techniczne:
- Wymiary zewngtrzne 185 x 63 cm
- Wysokos¢ 42 mm

2.3.5. Silownia zewnetrzna.

W sasiedztwie placu zabaw zaprojektowano rozmieszczenie 2 szt. urzadzen treningowych,
modutowych do ¢wiczeh na otwartej przestrzeni. Urzadzenia przeznaczone s3 przede
wszystkim dla os6b dorostych i seniorow.

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng z kruszywa zwirowego 2-8.

Przy doborze urzadzen oparto si¢ na dostgpnych rozwigzaniach katalogu urzadzen
modutowych treningowych do stosowania na otwartej przestrzeni, na podstawie ktérego
dobrano gabaryty urzadzen oraz strefy ochronne wokét nich.

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone s3 do instalacji i uzytkowania na
otwartej przestrzeni. Budowa modutowa pozwala na dowolng konfiguracje dwoéch urzadzen
po obu stronach jednego stupa nosnego.

Pylon (podpory) i gtéwna konstrukcja no$na wykonana jest z rur stalowych o przekroju ¥90-
1143 mm 1 grubosci 3,6 mm. Miedzy podporami znajduja si¢ dwie blachownice do
mocowania urzadzen po obu stronach. Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane sg ze
stalowych rur @40 mm i grubosci 2 mm.

W terenie zaprojektowano montaz nast¢pujacych urzadzen:

- Orbitek - 1 szt.

- Jezdziec - 1 szt.

Poszczegdlne elementy urzadzen beda montowane do fundamentéw wykonywanych
bezposrednio w terenie, lub dowiezionych w formie elementéw prefabrykowanych.
Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowa¢ na miejscu jako
wyroby gotowe. Dostawca zobowigzany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i
swiadectwa stwierdzajace zgodno$¢ wyrobow z obowiazujacymi normami budowlanymi
PN-EN 1176:2009.
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2.3.6. Nawierzchnia bezpieczna zwirowa pod urzadzenia sitowni plenerowe;j

Pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng ze zwiru o
granulacji 2-8 mm 1 grubosci 30 cm, ktéra spetnia wymagania normy DIN EN 1177 i
zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 1,0 m.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm,
osadzonych w tawach betonowych z oporem.

2.3.7. Ogrodzenie boiska

Teren boiska zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 6 m, pelnigcym role
zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0 m z siatki stalowej montowanej na stupach
stalowych. Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie rownolegle do krawedzi ptyty boiska. Projekt
przewiduje zastosowanie ogrodzenia boiska z siatki plecionej stalowej pokrytej
polipropylenem o wielkos$ci oczka siatki 4,5x4,5 cm, podwieszanej na stupach stalowych.
Ogrodzenie o wys. 6,0 m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 060x40x2mm ocynkowanych
i powlekanych farbami poliestrowymi. Stlupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzatami i
tacznikami stezajacymi 060x40x2. Stupki stalowe zabetonowane bgda w fundamentach
zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na gtebokosci min. 110cm od poziomu
terenu. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu zwirowego C12/15 zbrojonego
konstrukcyjnie stalg AI-St3SX oraz AIl-18G2.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz 1 furtki rozwieralnej o szerokosci min. 100 cm oraz
bramy o szer. 350 cm. Nalezy zastosowac¢ furtke i brame typowa, wedlug dostgpnej na rynku
oferty handlowej, wykonang z konstrukcji stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami
poliestrowymi. Jako wypelnienie nalezy zastosowac siatk¢ zgrzewang stalowg ocynkowang i
powlekang farbami poliestrowymi

Dtugos¢ ogrodzenia h = 6,0m L=110,0 mb

2.3.8. Dojscia i opaska chodnikowa

Dla zabezpieczenia plyty boiska, zaprojektowano opaske chodnikowa wokét catej ptyty o
szerokosci wskazanej w planie zagospodarowania. Opaske nalezy wykona¢ z kostki brukowej
gr. 6 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grub. 4cm. Pod t3 warstwa
przewiduje si¢ wykonanie warstwy nosnej gr.20cm z kruszywa lamanego o uziarnieniu
cigglym (0-40 mm), stabilizowanego mechanicznie. Spadki poprzeczne na chodnikach i=2%
na zewnatrz boiska. Opaska chodnikowa wokoét boiska bedzie ograniczona obrzezem
chodnikowym 8x30x100 na tawie betonowej z betonu B-15.

2.3.9. Instalacja oswietlenia terenu boiska

Projektowane oswietlenie kortu tenisowego zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN-12193
Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

Wokét ptyty boiska zaprojektowano 4 stanowiska oswietleniowe na 9 metrowych stupach
aluminiowych, na ktérych zamontowane zostang oprawy LED o mocy 395 W. W sasiedztwie
placu zabaw, zaprojektowano dodatkowo 2 oprawy typu parkowego LED na stupach 4
metrowych. Instalacja oS$wietlenia boiska zostanie podigczona do sieci zewngtrznej na
podstawie warunkéw technicznych przytaczenia, bedacych w posiadaniu inwestora. Zasilanie
oswietlenia zostanie wykonane kablem ziemnym pigciozytlowym typu YKXS o przekroju 10
mm?, o izolacji z polietylenu usieciowanego.

Szczegodty rozwigzania projektowego zawarto w projekcie technicznym instalacji oswietlenia
boiska.
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2.3.10. Odwodnienie terenu boiska

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej boiska oraz wystepowanie w obszarze
inwestycji gruntéw pod ktérymi mogg wystapi¢ grunty spoiste w postaci glin i pytéw, obszar
boisk oraz teren przylegly odwadniany bedzie poprzez uktad drenéw giéwnych i siggaczy,
ktére zostang wiaczone do wystepujacej w terenie kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z drenéw pod boiskami sprowadzone zostang poprzez podbudowe
przepuszczalng do studni rewizyjnej S1 9425 PCV (z osadnikiem o glebokosci 1,0m w celu
podczyszczenia wod drenarskich z  zawiesiny fatwo opadajacej) 1 odprowadzone
przykanalikiem ¢160 PVC o spadku i=0,5% poprzez wpust uliczny w pasie drogowym ul.
Marii Konopnickiej. Wtaczenie do kanalizacji w pasie drogowym nastgpi na podstawie
zgody Burmistrza Zatora zawartej w piSmie znak: DI.7230.2.6.2022 z dnia 11.02.2022 r.
Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PCV @113 (dren gtéwny) oraz PCV
¢91 (siegacze) z filtrem z widkna syntetycznego. Z uwagi na uksztaltowanie istniejacego
terenu oraz rzedne posadowienia odbiornika wéd opadowych, na projektowanym drenie
gléwnym przyjeto minimalny spadek podtuzny i=0,5%.

Na koncéwkach siggaczy nalezy zamontowac typowe zaslepki uniemozliwiajgce zamulanie
drenu. Wiaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo - zwirowej i obsypa¢ warstwag pospotki
zgodnie z zataczonym rysunkiem.

2.3.11. Tablica informacyjna.

W sgsiedztwie kortu tenisowego, po jego potudniowej stronie, zamontowana zostanie tablica
informacyjna wykonana z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o wym. 120x180 cm. Tablica
zamontowana bedzie na dwoch stupkach z zamknigtych profili aluminiowych zakotwionych
w fundamentach betonowych o wymiarach 0,5x0,5x0,9 m, wykonane z betonu C16/20, i
zbrojone pretami @12 ze stali A II 18G2. Strzemiona nalezy rozmiesci¢ co 9 1 14,5 cm i
wykonac z pretow @6 ze stali A 1 St3S.

Projekt budowy tablicy informacyjnej objety bedzie odrebnym postgpowaniem zwigzanym z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg.

2.4. Dane liczbowe inwestycji.

Powierzchnia zabudowy kortu tenisowego (naw. syntetyczna) Pz= 535,48 m?
Powierzchnia zabudowy ciagu pieszego (naw. syntetyczna) Pz= 118,04 m?
Powierzchnia zabudowy terenu utwardzonego kostkg brukowg  Pz= 225,50 m?
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej placu zabaw Pb= 175,65 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowe;j Pb= 26,00 m?
Dtugos¢ ogrodzenia boiska = 110,00 mb

2.5. Sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Planowane roboty polegajace na budowie boiska sportowego wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi kolidujg z przebiegiem sieci uzbrojenia podziemnego (sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa §r. pr.). Przed przystgpieniem do robdt w poblizu przebiegu sieci gazowej oraz
rurociggu wodociggowego, nalezy wykona¢ rgczne wykopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji istn. sieci uzbrojenia terenu.

2.5.1. Sieci telekomunikacyjne.

Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, na kablach telekomunikacyjnych w miejscu zblizenia
do sieci telekomunikacyjnej, nalezy sie¢ zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych
grubosciennych. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela sieci, przestrzegajac
warunkéw zawartych w zatgczonym uzgodnieniu.
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2.5.2. Sie¢ wodociagowa.

W miejscu skrzyzowania instalacji odwodnienia boiska z siecig wodociggowa, na sieci nalezy
zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng. Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtasciciela
sieci, przestrzegajac warunkéw zawartych w zalaczonym uzgodnieniu.

2.5.3. Sieé¢ gazowa

Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, roboty w sasiedztwie przebiegajacej sieci gazowe]
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem wtlasciciela sieci przestrzegajagc warunkéw zawartych w
zalaczonym uzgodnieniu.

2.6. Dane informujace, czy teren, na ktorym wystepuje obiekt objety opracowaniem,
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren dziatek potozony jest poza zasiggiem stref podlegajacych ochronie konserwatora
zabytkow.

2.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.
Teren nie jest potozony w obszarze oddziatywania szkéd gérniczych.

2.8.  Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, przedsiewzigcie nie jest
wymienione jako mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko, inwestycja nie zalicza si¢ do
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Dzialka polozona jest poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzia (wysokiego
sredniego i niskiego), co potwierdza pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE znak: KR.RPP.603.66.2022.MM.

Dzialki polozone sa w sasiedztwie obszaru Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Skawy”’, ktorego
granica przebiega po poludniowej w odleglosci 90 m od dzialki, oraz po stronie
zachodniej w odleglosci 130 m od dziatki inwestycyjnej.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych. Planowane
zagospodarowanie terenu wymaga wycigcia 2 drzew (robinia akacjowa), ktére w ramach
inwestycji zostang wyciete na podstawie uzyskanej przez Gming¢ Zator decyzji na wycinke
drzew.

Materiat z rozbiérek zostanie wywieziony poza teren szkolty na wysypisko odpadow
budowlanych.

2.9. Gospodarka zielenig.

W terenie wystepuja 2 drzewa (akacja) ktére w ramach inwestycji zostang wycigte na
podstawie uzyskanej przez Gming Zator decyzji na wycinke drzew.

Planowane zagospodarowanie terenu uzupelnione zostanie o nasadzenia w terenie drzew
niskopiennych (Sliwa wisniowa — 5 szt, oraz Jarzab pospolity — 3 szt).

Trawnik po wykonanych robotach nalezy zrekultywowac. Pozyskang ziemi¢ urodzajng nalezy
rozplantowa¢ na miejscu.

2.10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowane obiekty
zaliczajg si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

W terenie wystgpujg proste warunki geotechniczne.
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2.11. Dostep dla 0séb niepelnosprawnych.
Projektowane urzadzenia sportowe beda dostepne dla os6b niepetnosprawnych poprzez
istniejgcy uktad komunikacyjny pieszy na dzialce.
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO, WRAZ Z
ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, NA OSIEDLU MORYSINA

PRZY UL. E. ORZESZKOWE]J W ZATORZE
na dziatkach nr 53, 29/2, 72 obr. nr 0003 Zator, j. ew. 121309_4 Zator - miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR,
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 62-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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1.12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Inwestor:
Gmina Zator, pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 62-640 Zator

2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

3. Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zostat opisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. Istniejacy plac asfaltobetonowy z ogrodzeniem
. 4 miejsca postojowe przy ul. M. Konopnickie;j
. Sie¢ teletechniczna uzbrojenia terenu
. Sie¢ energetyczna napowietrzna
. Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
. Sie¢ wodociggowa uzbrojenia terenu
5. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi: nie wystepuja

6. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowac nastgpujace zagrozenia:

* Praca cigzkiego sprzetu mechanicznego podczas robot rozbidrkowych 1 ziemnych

* wystapienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia)

* wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajagcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody cig¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zaladunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem

7. Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem robdt budowlano-montazowych nalezy z pracownikami wyznaczonymi
do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu bhp i bioz na
kazdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej niezbedne
uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami os6b uczestniczacych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.

W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robdt
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprz¢tu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw 1 mas
ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi posiadac
wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ swiadectwo lekarskie uprawniajace
do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokosciach. Montazysci konstrukcji i
elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi pracami montazowymi oraz
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kierownikowi robé6t. Przy montazu nalezy postugiwac si¢ wylacznie sprzgtem bezpiecznym 1
wyprébowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegétowych
instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robét.

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy sprzetu na budowe oraz miejsca skladowania materiatéw
z rozbidrki do czasu ich wywiezienia.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

- Wykopy po rozebranych fundamentach nalezy niezwtocznie zasypac.

- Pracownikéw pracujacych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w sprzet BHP
ochrony osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne, odziez
ochronng i rekawice itp.)

- Wszelkie prace budowlane zwigzane =z realizacja zadania, nalezy wykonywacé
przestrzegajac warunkéw technicznych wykonania oraz obowiazujacych przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych, oraz w przepisach pokrewnych.

- zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw do
stanowiska pracy, dostawy materialbw budowlanych, zej$cia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych urzadzen
technicznych moga pracowaé osoby wylacznie dotego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

- ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrgbie zagrozenia,

- zaalarmowac straz pozarna,

- powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

- podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi,

- przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrgcznego sprzetu

gas$niczego. Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - ga$nicza.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwa¢ pomoc lekarska,

- powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢é miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioragcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez

wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne powinny
odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczegdlnosci powinny one przewidywac: ustepy,
sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994r, Kierownik budowy jest

zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.

27.08.2002.
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4. ZALACZNIKI.

- Mapa do celéw projektowych dla terenu w skali 1:500

- Informacja uzyskana z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
KR.RPP.603.66.2022.MM z dnia 09.03.2022 r.

- Decyzja Burmistrza Zatora znak: D1.7230.2.6.2022 z dnia 11.02.2022 r. dot zgody na
lokalizacje w pasie drogowym przytacza kanalizacji opadowe;.

- Pismo Urzedu Miasta Zatora dot. zgody na podprowadzenie wéd opadowych do sieci
kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej znak: DI1.6324.3.2022
z dnia 31.01.2022

- Pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze podtrzymujace zgode na podprowadzenie wod
opadowych do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej znak:
DI1.6324.3.1.2022 z dnia 16.05.2024

- Uzgodnienie PZT z Urzgdem Miejskim w Zatorze znak DI.7011.3.2.2024 z dn. 15.05.2024r

- Uzgodnienie PZT z Orange Polska S.A. znak: TTISIKU-5336/22/JB z dnia 08.03.2022 r.

- Uzgodnienie PZT z PSG sp. z 0.0. znak: PSG-KR.0068/763 z dnia 30.04.2024 r,.

- Uzgodnienie PZT z ZGK sp. z 0.0. w Zatorze znak: 45/V/DT/ZGK/2024 z dn. 07.05.2024 r.

- Uzgodnienie PZT z TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD/OBB/OMD/UB/ZP/1521/2024
z dnia 19.04.2024 r.
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S.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA.

nrl
nr2
nr 3
nr4
nrS
nr 6
nr7

nr 8

nr9

nr 10
nr 1l
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
nr 17

Plansza rozbiérek

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat rozmieszczenia drenazu

Boisko sportowe — przekréj typowy A-A
Boisko sportowe — przekréj typowy B-B
Przekroj typowy przez opaske chodnikowa
Plan nawierzchni chodnikéw

Schemat rozmieszczenia naw. bezpiecznej
Schemat rozmieszczenia urzadzen placu zabaw
Projekt nasadzenia zieleni

Ogrodzenie wys. 6,0 m

Ogrodzenie wys. 6,0 m — furtka

Ogrodzenie wys. 6,0 m — brama

Szczeg6t tulei pod element boisk

Schemat wiaczenia siggaczy do drenu

Przekr6j przez drenaz

Schemat rozmieszczenia linii i tulei na boisku

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:20/10
skala 1:20/10
skala 1:20
skala 1:100

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:250
skala 1:20
skala 1:20/10
skala 1:20
skala 1:10

skala 1:20
skala 1:250/500
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ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY
WRAZ
Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI
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