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Sprawa: Uzgodnienia lokalizacji budowy boiska ul. Ceglana 3
portowego wraz z elementami matej architektury 32-600 OSWIECIM

placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszacej na
dz. nr 53 w Zatorze, ul. Elizy Orzeszkowej

Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/ZP/1521/2024

Barcod: 1048497763

Odpowiadajac na pismo z dnia 12-04-2024 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nN, SN, WN, teletechnicznych i o$wietlenia ulicznego.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Projekt zagospodarowania uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem nizej podanych uwag:

Przed przystapieniem do prac pod linia oraz w odlegto$ci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodoéw linii
napowietrznych nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spodtka TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i nN w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2d.

Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej czesci maszyny wraz
z tadunkiem do skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow. linii, inaczej musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wylgczen, dopuszczen, identyfikacji kabli, najmu
agregatow pradotwadrczych) pokrywa Whnioskodawca.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji inwestycji, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 1m projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow
stupow linii energetycznych nN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac zgodnie
Z 0golnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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