INSTALACJA OSWIETLENIA KORTU I PARKOWEGQO

SPIS TRESCI:

SPIS TRESCI: ..ottt ettt ettt ettt ettt et ettt et s s e s s an s e st ee ettt et et et e et seaeee 1
1. ZeStawienie FYSUNKOW: ...cccco e 2
N O o1 E=38 (=] ] ] o774 1 ) Y/ SR 3
P S £ (=T o T T PP PP PP PT R PPPPPN 3
2.2, TEMAL OPIFACOWANIA ...eetuvtiteeiuiteee e ittt e e sttt e e sttt e e s st e e e s ab e e e s e ab bt e e e aae et e e ans b et e e aanbe e e e annbe e e e asbeeeeannes 3
A T W0 |- 1[4 Lo = T TS 4o SR 3
YA SN = o To £ r= \TY) Vo] o] = (o0 1V = L - VA 3
2.5, ZAKIES OPFACOWEAIIA. ...c..vveieiiiitiee ettt e e sttt e e sttt e e sttt e s ab et e e ab bt e s aab et e e anb b e e e e eanbe e e e anbbe e e e annbeeeeanees 3
2.6, SHAN ISIMIEIGCY .. etiiiitiiiei ittt e e e nees 3
A S =l o] (0[] (0117 T oY 3
2.7.1. Zakres oraz wymagania ogolne dla projektowanego oswietlenia. .............c.coeoeeeiei . 3
2.7.2. Zasilanie projektowanego OSWIEtIeNia. ..........c..eviiiiiiiiiiiii 4
2.7.3. Projektowane kable OSWItIENIOWE. ............eiiiiiiiiiiiii s 4
2.7.4. Projektowane stupy OSWIEtIENIOWE. ............eiiiiiiiiiiii e 4
2.7.5. Projektowane oprawy i Zrodta Swiatta. ... 5
2.7.6. Projektowane obwody 0SWIetlenioOWe. ... 5
2.8, UKIadaNnie Kabla. ........cooiiiiiiiie e 5
3. Ochrona przeciwporazeniowa - WG PN-IEC 60364-4-41..........ccccooiiiiiiiieiiiiie et 6
3.1.  Uziemienie instalacji OSWIEIENIOWE]. .........coiiiiiiiiiiiie e 6
3.2.  Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) ..........cccccvviiiiiiiiiiiininiiiiieenenn. 6
3.3.  Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) ...........cccccevveeeiiiiciiiiiie e, 7
S U 1117 Vo | I o o [o] [ o 1= TSSO PT TP 7
5. UwWagi dla WYKONAWCY. ..ottt e e e e e ettt e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e annbreeaeaaeas 7
6. Zabezpieczenie prowadzonyCh robOL. ... 7
A VT2 Vo [ (] g TeTo 1 PP 7
8.  Warunki geotechniczne posadowienia ODIEKIU. .........c..eieiiiiiiiiiiiiie e 8
9. SpiS ODOWIGZUJGCYCN NOIM. ...ttt e e e e et e e e e e e e e e aeeeaee s 8
10. Zestawienie zasadniczych MateriatOW. ...........oooiiiiiiiiiiiii e 9

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W ZATORZE



INSTALACJA OSWIETLENIA KORTU I PARKOWEGQO

1. Zestawienie rysunkow:
1) PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJA OSWIETLENIA

2) SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

3) WIDOK ZtACZA OSWIETLENIOWEGO
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OPIS TECHNICZNY

2. Opistechniczny

2.1.Wstep.
Rodzaj projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Data opracowania: 06.2024r.

2.2.Temat opracowania

Budowa boiska sportowego wraz z elementami matej architektury placu zabaw oraz infrastrukturg
towarzyszgcg przy ul. E. Orzeszkowej w Zatorze.

2.3.Lokalizacja inwestycji

Miejscowosc: Zator,

Ulica: Elizy Orzeszkowej,
Dziatki: 53, 29/2, 72,

Obreb: 0003,

Jednostka ewidencyjna: 121309 4, Zator — miasto.

2.4.Podstawy opracowania.

Zlecenie inwestora,

Aktualne podktady geodezyjne,
Przekazana dokumentacja,
Wizja w terenie,

Aktualne przepisy i normy.

2.5.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

e budowe kablowych linii oswietleniowych nN,
posadowienie stupdw i montaz opraw oswietleniowych,
posadowienie szaf elektrycznych,
wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,
wykonanie ochrony przepieciowe;j.

2.6.Stan istniejacy.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie teren zagospodarowany na potrzeby boiska, ktére jest w
ztym stanie technicznym, nieoswietlone o$wietleniem dedykowanym. Na przedmiotowym terenie nie
stwierdzono podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej, kolidujgcej z zamierzeniem projektowym,
jednak nie wyklucza sie jej wystepowania.

2.7.Stan projektowany.

2.7.1.Zakres oraz wymagania ogé6line dla projektowanego oswietlenia.

Projektowane o$wietlenie kortu tenisowego zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN-12193 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie w sporcie.

Oswietlenie moze stuzy¢ oswietlaniu zawodoéw sportowych najnizszej rangi lokalnej lub zaje¢
rekreacyjnych odbywajgcych sie na korcie. Oswietlenie odpowiada wymaganiom normy PN-EN-12193
Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie w sporcie, tablica A16, klasa Ill — Sredni poziom natezenia
oswietlenia 200Ix, rownomiernos¢ 0,6 [-], dla boiska 36x18m, liczba punktow siatki 15x7.
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Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm i przepisow (Polskie certyfikaty i swiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich
elementow), w szczegolnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Projektowane
oswietlenie powinno zapewnia¢ niski poziom zaktécen wyzszymi harmonicznymi, ograniczenie
olsnienia, energooszczednosc, wysokg sprawnos¢ urzgdzen i catego systemu oswietlenia, odpornosé
na przepiecia, drgania, wstrzgsy, proby uszkodzenia, tatwos¢ przeprowadzenia napraw i konserwaciji.
Wszystkie elementy o$wietlenia muszg byé odporne na korozje, zapewnia¢ ochrone przed dostepem
0s0b postronnych, zapewnia¢ wysoki stopien ochrony IP oraz IK.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia projektuje sie ze ztgcza oswietleniowego. Projektowane zigcze
oswietleniowe, kable ziemne oraz stupy oswietleniowe zlokalizowaé w cato$ci w obszarze objetym
dziatkami wymienionymi w pkt. 3. | zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe oswietlenia kortu i parkowego w rejonie ulicy E. Orzeszkowe;.

2.7.2.Zasilanie projektowanego oswietlenia.

W celu zasilenia o$wietlenia nalezy wykona¢ linie kablowg nN od ZKP projektowanego w zakresie
zaktadu energetycznego do projektowanego ztgcza oswietleniowego (ZO1). Trase prowadzi¢ w ziemi
zgodnie z zasadami uktadania kabla pkt 7. Projektowane ZO zostanie posadowione na gruncie, w
miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

Projekt obejmuje zakresem posadowienie 1 ztgcza zasilajgcego wyposazonego w uktad sterowania
oswietleniem. Sterowanie oswietleniem mozliwe bedzie za pomocag zainstalowanego zegara
astronomicznego lub recznie, przez przetgcznik zasilania dla oswietlenia parkowego oraz za pomocag
zainstalowanego recznego przetagcznika zasilania dla oswietlenia kortu.

Projektowane ztgcze oswietleniowe musi spetnia¢ wymagania polskich norm potwierdzone przez
certyfikat zgodnosci ce/certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajgce, ze oferowane
wyroby spetniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszg by¢é wystawione przez niezalezne
akredytowane jednostki certyfikujgce Ilub notyfikowane w tym zakresie na podstawie badan
wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego
petnoprawnego cztonka EA (European co-operation for Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA
MLA.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZEGARA STERUJACEGO:
Napiecie zasilania: 230V +10/-20%, 50Hz

Temperatura pracy: od -25 do +40C

Montaz: Szyna DIN 35

Obudowa: Tworzywo samogashgce

Stopien ochrony: 1P20

Gwarancja: 24miesigce

Podtrzymanie zegara: min.5lat

Dokfadnos$¢: 10s/miesigc przy 20°C

2.7.3.Projektowane kable oswietleniowe.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do ztgcza oswietleniowego projektuje sie kabel
czterozylowy typu YKXS o przekroju 10mm?2 o izolacji z polietylenu usieciowanego umozliwiajgcego
uktadanie ich w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupéw oswietlenia projektuje sie kabel pieciozytowy
typu YKXS o przekroju 6mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego umozliwiajgcego uktadanie ich w
temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. W miejscach kolizji kabli z istniejgcymi
sieciami cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
gazociggami i innymi niezidentyfikowanymi nalezy stosowac ostony rurowe o przekroju ®75.

2.7.4.Projektowane stupy oswietleniowe.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wiasciciela
urzadzen, projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane w kolorze do uzgodnienia z
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Inwestorem na etapie realizacji. Projektowane stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo
bezpieczenstwa. Stupy powinny zachowywaé zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa). Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢é taka, aby byta mozliwosé
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 25mm?2. W stupach nalezy
zabudowa¢ komplet ztgczy stupowych. Projektuje sie stupy wyposazone we wneke zapewniajgcg
dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.
Whneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem osbéb postronnych. Stupy nalezy wyposazy¢
w tabliczke ostrzegawczg. Projektuje sie stupy przystosowane do zastosowania fundamentow
prefabrykowanych. Projektuje sie stup jednoelementowy od podstawy az do uchwytu montazowego.
Na stupie nalezy umiesci¢ tabliczke znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg
producenta oraz tabliczke ostrzegawczg. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z
numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem potgczen.

2.7.5.Projektowane oprawy i zrodta swiatta.

Projektowane oprawy oswietleniowe wraz ze zrédtami Swiatta zapewniajg odpowiednie parametry
odnos$nie temperatury barwowej oraz wskaznika oddawania barw. Dopuszczalne jest odstepstwo +/- 1
% w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan. Wartos¢ strumienia
Swietlnego w tym okresie nie spada ponizej wartosci 80% strumienia poczgtkowego. Napiecie
znamionowe oprawy wynosi 230V+/- 5%, 50Hz, a wspoétczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9.
Projektowane oprawy posiadajg zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV.
Zakres temperatury pracy oprawy zawiera sie w zakresie od -40°C do +35°C. Projektowana obudowa
(korpus) oprawy wykonana jest z cisnieniowego odlewu aluminiowego. Oprawa posiada poziom
szczelnosci nie mniejszy niz IP 66. Projektowana oprawa wykonana jest w | lub Il klasie ochronnosci.
Dobrane oprawy posiadajg zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia
Swietlnego w czasie. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwos¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji os$wietlenia umieszczone sg na stronie internetowej
producenta oraz w ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu. Projektowana oprawa
oznakowana jest znakiem CE oraz posiada stosowne deklaracje. Oprawa posiada certyfikat wydany
przez laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajgcy
jej wykonanie wedtug norm europejskich. Producent oprawy zapewnia pisemng petng gwarancje
fabryczng na catg oprawe na min. 5 lat.

Wychylenie opraw dla oswietlenia kortu tenisowego 5st.

2.7.6.Projektowane obwody oswietleniowe.

Schemat ideowy zasilania, uktad potgczen oraz rozmieszczenie opraw znajduje sie na schematach i
projekcie zagospodarowania terenu. Przy lokalizacji stupéw zachowa¢ wymagania instytuciji
branzowych oraz wiascicieli i zarzgdcow nieruchomo$ci.

2.8.Uktadanie kabla.

Kable uktadac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- gtebokosc¢ uktadania kabli oswietleniowych — 0,5-0,7m,

- kable uktadaé w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm.
Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szeroko$ci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./
uktadac w rurze ochronnej @110,

- kable pod wjazdami do posesiji uktada¢ w rurze ochronnej @110,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawnic czopowych,

- przy ukfadaniu kabla stosowa¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych wiascicieli gruntéw
i administratoréw mediow,

- kabel utozony w ziemi wyposazyé w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, w
miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na
oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/.
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Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004.

3. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41

Uktad sieci zasilajgcej zaktadu elektroenergetycznego : TN-C. Projektowang sie¢ oswietlenia nalezy
wykonac¢ tak aby mozliwa byta praca w uktadzie TN-S.

3.1.Uziemienie instalacji oswietleniowej.

Uziemienie przewodu PEN zaprojektowano przy kazdym stupie oswietleniowym oraz w zfgczu:
Uziemienie przewodu PEN winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001:

,5.10 Rozmieszczenie uziemienn przewodow PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno
spetniac nastepujgce dodatkowe wymagania:

a) na koricu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonac
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 €2,

b) wzdtuz trasy linii dtugosc¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 30
Q2 (chyba Ze z innych powoddéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikow
przepiec) nie powinna przekraczac¢ 500m,

¢) na obszarze kota o Srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej linii i
jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie
uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajgcej 5 €2, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie
tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie wieksza niz 30 £2.

W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spetnienie postanowien a) i c).

JeZeli rezystywnos¢ gruntu jest wieksza lub réwna 500 2m, to wartos¢ 30 2 mozna zastqpic
wartosciq pmin/16, a wartos¢ 502 - wartosciq Pmin/100”

Uziemienie nalezy wykonaé tasma stalowag ocynkowang FeZn 30x4 ufozong razem z kablem
zasilajgcym stupy typu YAKXS 4x10mm? we wspdlnym wykopie na catej dtugosci linii i potaczy¢ jg z
projektowanymi uziomami stupdéw.

Uwagi:

Do obliczed uziemien przyjeto rezystywnos¢ gruntu jak dla gruntéw gliniastych. W celu
doktadniejszego oszacowania wartosci rezystancji zaprojektowanych uziomoéw, nalezy wykonac
pomiary geoelektryczne gruntu, w obrebie projektowanych uziemien, przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem uziomoéw.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia majg
jedynie charakter orientacyjny i stuzg oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe
uziemienia. W czasie budowy uziemienia nalezy skontrolowaé wartos$¢ osiggnietej rezystancji
uziemienia i w miare potrzeby zwiekszy¢ ilo$¢ bednarki uziemiajgcej. Prawidtowa wartos¢ rezystancji
kazdego z uziomdéw powinna by¢ udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i
zatwierdzona przez osobe uprawniong do wykonywania pomiaréw. Protokoty pomiarowe powinny
by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

3.2.0chrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- Ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny byc¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
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3.3.0chrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie
TN-S w czasie < 5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami potgczy¢ przewodem
uziemiajgcym. Zastosowane oprawy oswietleniowe posiadajg klase ochronnosci | lub II.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku skuteczno$ci samoczynnego zasilania w czasie t
< 5s jako ochrone dodatkowg zastosowaé urzgdzenie w |l klasie izolaciji.

- zastosowanie urzgdzenie w Il klasie izolacji lub rownowaznej

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowazne.
Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;.
Projektuje sie ochrone polegajacqg na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci. Projektowana
szafa oswietleniowa winna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzi¢
odpowiednimi atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej mogg by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza
wszystkie czesci przewodzace, ktére sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowaé sie za
przegrodg izolacyjng zapewniajacg stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia
przypadkowemu dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko
Z uzyciem narzedzi.

4. Uwagi ogoine.
Projektowane urzadzenia nie wymagajg wycinki drzew ani cie¢ technologicznych gatezi.

5. Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec
stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli
wiasciciel tego wymaga.

Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdlnych wiascicieli/zarzgdcow nieruchomo$ci.

Zabezpieczenie prowadzonych robét.

W miejscach przekopow przejsé dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

6.

1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tadma ostrzegawcza.

2

3 Zabezpieczenie placu budowy powinno byé zgodne z przepisami i warunkami BHP.

7. Uwagi koncowe.

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczehstwa.

8. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg wystepujg proste
warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdow niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych,
0 statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw jak wyzej.

9. Spis obowigzujacych norm.

Projekt opracowano w oparciu o normy:

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa N SEP-E-001
- Prawo Budowlane

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W ZATORZE



INSTALACJA OSWIETLENIA KORTU I PARKOWEGQO

10. Zestawienie zasadniczych materiatow.

Lp.

Oznaczenie

Opis

Jednostka

Suma

001

Oprawa oswietleniowa typ 1:
- obudowa aluminiowa,
- anodowana na kolor uzgodniony z Inwestorem

- montaz zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu (na

zamowienie)

- stopien ochrony IP66, IKO9

- zakres temperatury pracy od -40°C do +35°C

- Zzrédto swiatta wykonane w technologii LED

- temperatura barwowa 4000K

- minimalny strumien swietlny oprawy 54200Im
- maksymalna moc oprawy 395W

kpl.

002

Oprawa oswietleniowa typ 2

- obudowa aluminiowa,

- montaz na stupie ®48

- stopien ochrony IP66, IK10

- zakres temperatury pracy od -40°C do +55°C
- Zrédto swiatta wykonane w technologii LED

- temperatura barwowa 4000K

- minimalny strumien $wietlny oprawy 3500Im
- maksymalna moc oprawy 27W

kpl.

wOo1

Uchwyt montazowy do oprawy 001
- pojedynczy,
- wymiary 100x570x250

kpl.

wo01.1

Regulowany uchwyt montazowy
- do montazu bez zadaszenia,
- wymiary 60x705x226

kpl.

So1

Stup oswietleniowy typ 1:

- wymiary podstawy: 400x400mm

- rozstaw $rub mocujgcych: 300mm
- Srednica zakonczenia: 60mm

- wysokos¢ stupa: 9m

kpl.

S02

Stup oswietleniowy typ 2:

- wymiary podstawy: 224x224mm

- rozstaw $rub mocujgcych: 180mm
- $rednica zakoriczenia: 60mm

- wysokos$¢ stupa: 4m

kpl.

FS1

Fundament stupa typ 1:

- wyposazony w zakonczenia Srubowe
- rozstaw $rub mocujgcych 300mm

- prefabrykowany betonowy (C30)

- impregnowany

kpl.

FS2

Fundament stupa typ 2:

- wyposazony w zakonczenia Srubowe
- rozstaw $rub mocujgcych 180mm

- prefabrykowany betonowy (C30)

- impregnowany

kpl.

751

Ztacza stupowe typ 1:
- fazowe
- bezpiecznikowe

kpl.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W ZATORZE




INSTALACJA OSWIETLENIA KORTU I PARKOWEGQO

- Zerowe

Elementy mocujgce typ 1:

9 EM1 - $Sruby mocujgce M24 pl. 4
L e
| wi S L
o] wa | o |
5] wa | 0|
14 - Folia kablowa niebieska m 170
15 - Piasek m?3 21,8
16 Rura ostonowa ®75 m 130
17 z01 -Zi/?/tlzpeos:;Neirfitele\:/igosﬁ?ematu kpl. 1
18 i Efacirllz\r/tsik ocynkowany FeZn 30x4mm? m 170
Uwagal:

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych typdw urzadzen, innych niz zaproponowane w niniejszym projekcie,
pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.
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