KONSTRUKCIA BRAMY

kapturek 80x80-gr.5mm

W OGRODZENIU

Skala 1:20
StUPY STALOWE
LUB SYSTEMOWE [080x80x2.0 (4,90 kg/m)-I=6750mm
ciezar stupa 33,08kg
stalowa siatka powlekana 50x50x3,1mm &
teznik nad bramg dwuskrzydtowg
[180x80x2 (4,90 kg/mb)-1=3500
Brama 3,5x2,03m ciezar teznika 17,15kg
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Wykonawca: [ Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
2 [obieke BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ [ Dpata:
- Z ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, NA OSIEDLU MORYSINA | 05.2024r.
. 358 = PRZY UL. E.ORZESZKOWE] W ZATORZE
Na dziatce nr 53; 29/2, 72, obr.0003, Obreb 3, j.ew. 121309 _4, Zator - miasto
1 Tytut Skala:
%m__%g KONSTRUKCJA BRAMY W OGRODZENIU 1:20
3 3 & Projektowat Dariusz Obstarczyk Podpis: Nrrys.:
architektura: Nr upr. w spec. arch. 104/91 B—B
1 Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B—B 13
Projektowal | mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
100 100 konstrukcja: Nr upr. w spec. konstr.—bud. SLK/7038/PWBKb/17
Opracowal: | mgr inZ. Katarzyna Klig-Ciok Podpis: KONSPRO
338440209 www.konspro.pl




