apiecie: 400/230V, 50Hz
tad sieci: TN-C

W

25A
0,03A

16A

-Q3.2

PRZELACZNIK
NA ELEWACJI ZtACZA

WYBOR STEROWANIA (-S01):
1-Reczne

0 - Wytaczone

2 - Automatyczne

WYBOR STEROWANIA (-S01):
1 - Zatgczone
0 - Wytaczone

- ZA - zegar astronomiczny
- S01, S02 - reczny przefgcznik zasilania
- K01 - stycznik 25A

OSW. PARKOWE 1,

-Q3.1
<

0,1kW

Pi =

REZERWA

i
16A

0,8kW
0,8 kW

OSW. KORTU,
Pi

OSW. KORTU 1,
Pi

OF ¢

Wykonawca:

Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim

Obiekt:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI Data:
MALE]J ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ INFRASTRUKTURA 06.2024r

TOWARZYSZACA PRZY UL. E.ORZESZKOWE] W ZATORZE
na dziatce nr 53; 29/2, 72
obr. 0003, j.ew. 121309_4, Zator - miasto

Tytut
rysunku:

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

Projektowat
Inst. Elektr.:

mgr inz. Pawet Bania
Nr upr. w spec. instal. elektr.
SLK/7368/PBE/17
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