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Zator-Orzeszkowej - boisko.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00054808)

2024-05-20
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z elementami matej
architektury, placu zabaw oraz infrastruktura towarzyszaca, na osiedlu
Morysina przy ul. E.Orzeszkowej w Zatorze
1 Rozdziat WYCIECIE DRZEW, ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE HUMUSU
1.1 |Element D-00.00.00 WYCIECIE DRZEW
1 KNR 201/103/5 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-46-55-cm szt 1
2 KNR 201/103/6 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-56-65-cm szt 1
3 KNR 201/110/1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,0
4 KNR 201/110/2 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina i gatezie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 12,0
5 KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci,
dtuzyce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,0 8
6 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina
i gatezie
Rg= 8,955 M=1,000 S=1,000 mp 12,0 8
7 KNNR 1/104/5 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
I-1l, pnie $rednicy 46-55-cm szt 1
8 KNNR 1/104/6 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
I-1l, pnie $rednicy 56-65-cm szt 1
9 KNNR 1/108/5 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, Srednica 46-55-cm szt 1
10 |KNNR 1/108/6 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65-cm szt 1
11 |KNNR 1/109/5 |Naktady dodatkowe za 1-km zwigkszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 46-55-cm szt 1 3
12 |KNNR 1/109/6 |Naktady dodatkowe za 1-km zwigkszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 56-65-cm szt 1 3
1.2 |Element D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
13 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gigboko$¢ 5-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1820 3,00
RAZEM:: 3,00lm 3,0
14 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5) m 3,0 5
15 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1809 1,35
RAZEM:: 1,35/m2 1,4
16 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm m2 1,4 7
17 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1,5
18 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18006 0,09
RAZEM: 0,09/m3 0,1
19 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢
nawierzchni 3-cm m2 617,0
20 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm m2 617,0 3
21 |KNR 404/1103/1 \Wywiezienie asfaltu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochod6éw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane (koszt sktadowania wg wyceny wykonawcy) m3 37,0
22 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie asfaltu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 37,0
23 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie asfaltu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 37,0 9
24 |KNR 225/307/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych h=3,0 m
analogia
RAZEM:: 463,50 m2 463,5
25 |Kalkulacja Demontaz stupkéw do siatkowki
witasna szt 2
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mnoz
Krot.
26 |Kalkulacja Demontaz stupkéw do koszykdwki
witasna szt 2
27 |Kalkulacja Demontaz bramek do pitki recznej
witasna szt 2
28 |Kalkulacja Demontaz stotu do ping ponga
witasna szt 1
29 |KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymido 1-km
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.1+422,0+44,5+1,0+2,5+0,5405+05 31,60
RAZEM:: 31,60|m3 31,6
30 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km m3 31,6 7
31 Dodatek za sktadowanie gruzu m3 31,6
1.3 |Element D-04.04.02, D-8.05.01, D-08.01.01 ROBOTY ODTWORZENIOWE
32 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 1,4
33 |KNR 231/114/6 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 1,4 15
34 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 1,4
35 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 1,4 12
36 |KNR 231/1106/1 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
(1) mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
RAZEM: 0,34t 0,34
37 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18006 0,09
RAZEM:: 0,09|m3 0,1
38 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - z
rozbiorki m 1,5
1.4 |Element D-04.01.00 ZDJECIE HUMUSU
39 |KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
R=0955 M=1000 §=1000
-123,40
‘ 168,60/ m3 168,6
40 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
o._..|040:m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samoch6d 5-10t
Wyliczenie iloscirobot:
1168,6 168,60
RAZEM:: 90,60/m3 90,6
41 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii I-1l, samochod 5-10-t m3 90,6 10
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mnoz
Krot.
2 |Rozdziat KANALIZACJA, DRENAZ
2.1 |Element D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA
42 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
1035 m3, gruntkategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09435 441
RAZEM: 4,41/m3 4,4
43 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m,
(1) kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
‘ m3 0,5
44 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW - odwéz nadmiaru gruntu m3 3,9
45 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5-t m3 3,9 10
46 Koszt utylizacji ziemi m3 3,9
2.2 |Element D-03.02.01 KANALIZACJA
47 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 20-cm - piasek
m2 3,9
48 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 3,5
49 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=085 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09°0,46'35-3,14°0,080,0835) 1,38
RAZEM: 1,38/m3 1,4
50 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425-mm, wtaz B125, L=1,2 m
218/517/1 (1) szt 1
51 |KNR 201/610/6 |Obsypanie studzienki piaskiem
0,85
‘ 0,85|m3 0,9
52 |KNR 401/208/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubo$¢ do 10-cm szt 1
53 |KNRW Tuleja ochronna Fi 160 mm
218/527/1 szt 1
54 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
(1) m 3,5
2.3 |Element D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - drenaz
55 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 68,21/m3 68,2
56 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 68,2| 8,00
2.4 |Element D-03.03.01 DRENAZ
57 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm - podsypka z zwirku filtracyjnego
‘ m2 75,6
58 |KNR 920/402/6 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 113 mm m 60,0
59 |KNR 920/402/4 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 91 mm
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1290 129,00
RAZEM 129,00|m 129,0
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mnoz
Krot.
60 |KNR 920/404/6 |Trojniki siodtowe PVC Fi 91/113 mm szt 6
61 |KNR 920/404/6 |Zaslepki PVC Fi 113 mm szt 1
62 |KNR 920/404/4 |Zaslepki PVC Fi91 mm szt 6
63 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I -
zasypanie wykopow zwirem ptukanym 32 mm dowiezionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM: 60,65/m3 60,7
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mnoz
Krot.
3 |Rozdziat BOISKO SPORTOWE
3.1 |Element D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
64 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
lacéw
FF)K =0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,0653
3.2 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie
65 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
... |samowyladowczymido 1-km, koparka 0,25:m3, grunt kategorii lll - korytowanie
Wyliczenie ilosci robdt:
| 223,26|m3 223,3
66 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10-t m3 223,3 10
3.3 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zageszczanie podioza
67 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii-I-1V m2 653,0
3.4 |Element D-04.02.01 PODBUDOWY - warstwa odwadniajaca
68 |KNR 231/202/7 |Warstwa odwadniajgca ze zwiru 0-60 mm, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10-cm m2 653,0
69 |KNR 231/202/8 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy m2 653,0 5
3.5 |Element D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszywa tamanego
70 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 653,0
71 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 653,0 17
72 |KNR 231/204/5 |Warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego 0-4 mm, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu
7-cm m2 653,0
73 |KNR 231/204/6 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy m2 653,0 -2
3.6 |Element D-05.01.00 NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z poliuretanu
74 |Kalkulacja Warstwa elastyczna syntetyczna gr. 3,5-4,5 mm (mieszanka zwirku z poliuretanem
wiasna gumowym SBR i poliuretanem)+Nawierzchnia z poliuretanu gr. 13 mm z kompletem lini m2 660,0
3.7 |Element D-08.03.01 ELEMENTY ULIC - obrzeza betonowe
75 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet. B-15
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1086003 . 380
RAZEM: 3,80|m3 3,8
76
RAZEM 108,60|m 108,6
3.8 |Element D-05.02.00 WYPOSAZENIE
77 |KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15-m3, bet.C 12/15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o#o04092 029
RAZEM:: 0,29/m3 0,3
78 |KNR 223/310/2 |Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe owalne z naciggem $rubowym i siatkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
79 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw tanisa ziemnego
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
80 |KNR 223/309/7 |Osadzenie elementéw stalowych, dekiel zabezpieczajacy powleczony poliuretanem
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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4 |Rozdziat NAWIERZCHNIE
4.1 |Element D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
81 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
lacéw
% =0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,0226
4.2 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie
82 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
... |samowyladowczymido 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll - korytowanie
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2255%015 33,83
RAZEM:; 33,83|m3 33,8
83 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10-t m3 33,8 10
4.3 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zageszczanie podioza
84 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii Ill-1V m2 225,5
4.4 |Element D-04.04.02 PODBUDOWY
85 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 225,5
86 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 225,5 12
4.5 |Element D-08.02.01 NAWIERZCHNIE
87 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 225,5
4.6 |Element D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
88 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet. B-15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 248070035
RAZEM: 8,68/m3 8,7
89 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce zwirowew] z wypelnieniem spoin piaskiem
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1040415041200 248,00
RAZEM:; 248,00/m 248,0
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5  |Rozdziat MIEJSCA PARKINGOWE
5.1 |Element D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
90 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72475 14,70
RAZEM:; 14,70|m 14,7
91 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 147006 0,88
RAZEM: 0,88/m3 0,9
92
RAZEM: 1,56/m3 1,6
93 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km m3 1,6 7
94 Dodatek za sktadowanie gruzu m3 1,6
5.2 |Element D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
95 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
lacow
E{ =0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,051
5.3 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie
96 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
.. |samowyladowczymido 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll - korytowanie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 571045 . 2570
RAZEM:: 25,70\m3 25,7
97 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10-t m3 25,7 10
5.4 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zageszczanie podioza
98 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
o gruntkategorii II-IV
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5104218028 5710
RAZEM:; 57,10|m2 57,1
5.5 |Element D-04.04.02 PODBUDOWY
99 |KNR 231/114/5 |Podbudowa - kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 51,0
100 |KNR 231/114/6 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 51,0 5
101 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 51,0
102 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 51,0 17
5.6 |Element D-08.02.01 NAWIERZCHNIE
103 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
m2 51,0
5.7 |Element D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
104 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, bet. C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 218006 1,31
RAZEM: 1,31/m3 1,3
105 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce i obnizone 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
21,8
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6 |Rozdziat OBIEKTY
6.1 |Element D-06.01.01 WYPOSAZENIE
106 |Kalkulacja tawka pojedyncza, wolnostojgca z oparciem, dt. 1,85 m
wlasna szt 2
107 |Kalkulacja tawka pojedyncza, wolnostojgca bez oparcja, dt. 1,85 m
wlasna szt 1
108 |Kalkulacja Kosz na $mieci
wlasna szt 2
109 |Kalkulacja Stojak na rowery dt. 2,0 m
wlasna szt 1
110 |Kalkulacja Tablica informacyjna 120x180 cm
wlasna szt 1
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7 |Rozdziat NASADZENIA
7.1 |Element D-09.01.01 DRZEWA LISCIASTE
111 |KNR 221/311/6 |Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill,
(1) z zaprawa dotoéw catkowita, $rednica i gtebokos$¢ dotéw 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) -
Jarzab pospolity " Fastigiata"
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
112 |KNR 221/311/6 |Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill,
(1) z zaprawg dotow catkowita, Srednica i gtgbokos¢ dotow 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) -
Sliwa wisniowa " Pissardii"
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
113 |Kalkulacja Opalikowanie i spiecie potpalikami gérg i dotem podwojnie
witasna szt 8
7.2 |Element D-09.01.01 ROBOTY PIELEGNACYJNE
114 |KNR 221/701/4 |Pielegnowanie drzew lisciastych form piennych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
115 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 50,0
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8  |Rozdziat OGRODZENIE H=6,0 M
8.1 |Element D-07.02.01 OGRODZENIE H=6,0 M
116 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii lll - 90%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1,71,671,000,9%42 96,77
; 96,77/m3 96,8
117 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - 10%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 $=1000
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 107500 10.75
RAZEM:; 10,75|m3 10,8
118 |KNR 201/312/10 |Rgczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokosé do 1.0 m, kategoria
gruntu Il szt 2
119 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii lll - zasypanie wykopow 70%
|R=0,95 M=1,000 S=1000
‘ m3 62,4
120 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lI-IV m3 62,4
121 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria
gruntu I-1ll - 30%
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
; m3 26,7
122 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
. .__._0,25:m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW - odwoz nadmiarugruntu
18,40
; 18,40|m3 18,4
123 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10-t m3 18,4 5
124 Koszt utylizacji ziemi m3 18,4
125 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami - fundamenty stupéw, bet. C16/20
; m3 18,4
126 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2 [|zebrowane Fi6-10-122mm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1389,36+642)1000 1,40
RAZEM:; 1,40t 1,40
127 |KNR 231/702/3 |ANALOGIA Osadzenie w stopach fundamentowych stupéw stalowych 80x80x2,0 mm,
L=6750 mm, cigzar stupa 33,08 kg szt 42
128 |KNR 728/105/2 |Zalanie otworéw w stopach fundamentowych betonem drobnoziarnistym C20/25
analogia otwor 42
129 |KNR 205/208/3 _|Konstrukcje podparc zawieszen i oston, masa do 20-kg - tezniki i zastrzaly ogrodzenia
Wyliczenie loscirobot:
tezniki naroza ogrodzenia 60x40x2 mm, 5209,52/1000 :
1=2890 mm (dla catosci ogrodzenia) - 24 |
zastrzaty ogrodzenia 60x40x2 mm, :184,0/1000
1=2890mm (dla catosci ogrodzenia) - 16 ‘
€zt b 0,18
RAZEM:: 0,42/t 0,42
130 |[KNR 205/208/3 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - wspornik pitkochwytu + kapturek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 120x80x5 mm, 80x60x5 mm + przelotka na linke stalowg
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 269000 0,03
RAZEM: 0,03|t 0,03
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131 |KNNR 7/904/3 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji r6znych,
(3) . |elementy stalowe ogrodzenia, farby chlorokauczukowe
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 138940424003 1,84
RAZEM:: 1,84t 1,84
132 |Kalkulacja Zamocowanie siatki powlekanej oczka 40x40x3,1 mm, karabinczyki mocujgce siatke do
wasna |l linki w odstepach co 30 cm, $ruba rzymska na kazdy obwod linki
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 110,0603020-1,020 | 652,00
RAZEM:: 652,00/m2 652,0
133 |KNR 202/1808/1 |Montaz bramy systemowej h=2003, I=3000 mm + akcesoria
1 analogia kpl 1
134 |KNR 202/1808/2 |Montaz furtki systemowej h=2000, |=1000 mm z stupkami 80x80x3,0 mm, h=2,6 m +
analogia akcesoria kpl 1
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