OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja drogi gminnej — ul. Wiejskiej w Laskowej na dtugosci ok 485 mb. W ramach zadania
planuje sie:

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokosci 9 cm,

Rozebranie podbudowy z kruszyw grubos¢ 30 cm, na szerokosci ok 1,0m, (lokalne
wzmocnienie podbudowy)

Wykonanie podbudowy z kruszyw - warstwa grubosci 30 cm,

Wykonanie warstwy profilujgco- wigzacej z masy bitumicznej grubos$é 3 cm,

Utozenie warstwy przeciwspekaniowej - siatka wzmacniajaca,

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows,

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca 0-16mm,
grubosé po zageszczeniu 3 cm,

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna, mieszanka
AC 11S grubosc¢ po zageszczeniu 4-cm,

Wykonanie zjazddow z destruktu asfaltowego oraz z mieszanek mineralno-bitumicznych
Przebudowa przepustu na dtugosci 8 mb, o srednicy 40 cm wraz z wykonaniem 2 $Scianek
czotowych

Niwelacja rowéw oraz odmulenie istniejgcych rowdw wraz z wybraniem nadmiaru gruntu,
zatadunek i wywdz urobku

Wyczyszczenie przepustu fi 40 cm — dtugosci 12 m,

Wymiana barier na istniejgcym przepuscie na bariery szczeblinkowe, dtugosci 8 mb,
Mechaniczne $cinanie poboczy na gtebokos¢ 30 cm, umocnienie poboczy kruszywem warstwa
grubosci 20 cm, wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu z powierzchniowym
dwukrotnym utrwaleniem.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujemy zadnych robdt ponizej istniejgcych warstw
konstrukcyjnych jezdni. Roboty remontowe nie bedg ingerowaé w istniejgce sieci uzbrojenia terenu.



