Zatgcznik nr 1 do pisma znak: DI.7011.2.4.2024

Opis planowanych prac

1. Stanistniejacy — sieci Orange Polska S.A.
W zakresie zadania inwestycyjnego remontu ul. Kwiatowej w Zatorze przewiduje sie:
- remont jezdni, tj. wymiane nawierzchni drogi, przy zachowaniu istniejgcego uktadu wysokos$ciowego,
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego ul. Kwiatowej. Z uwagi na swdj
charakter tj. remont nie powoduje zmiany istniejgcego pasa drogowego.
Zgodnie z planem sytuacyjnym istniejace sieci telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

2. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej podziemnej
Zgodnie z planem sytuacyjnym istniejgce sieci podziemne telekomunikacyjne recznie odkopaé i zatozy¢ rury
ochronne HDPEd160 w odcinkach 8,5m, 7,5m, 6m, 6m, 8m
Przy zabezpieczeniu sieci nalezy zabudowaé tasme ostrzegawczg (TO) wykonang z polietylenu pierwotnego
HDPE. Tasma trwale barwiona na kolor pomaranczowy.
Tasma i nadruk nie powinna zmienia¢ barwy po dtugotrwatym przebywaniu w agresywnych warunkach
glebowych. Na tasmach TO nalezy zamdwi¢ napis o nastepujgcej tresci: ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.
Tasmy TO umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego i kabli miedzianych
utozonych w ziemi w potowie gtebokosci ich utozenia.
Przy uktadaniu tasm TO nie tgczymy sie, lecz nalezy jg na siebie natozy¢ tworzac tak zwang zaktadke z tasmy
istniejgcej i nowo utozonej na odcinku okoto 2m.

3. Budowa rur ostonowych
Wymagania dla rur ostonowych dwudzielnych:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci;
2) Zakres s$rednic zewnetrznych 160mm;
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 6 kN/m2;
4) Kolor czarny lub niebieski.



