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wigczenie do kanatu Wyl Proj. kanat DN400, Rz.d.

studnia bet. DN1000
wpust uliczny bez osadnika
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UWAGI:

— Kanafy DN200-DN300 wykonaé¢ z PVC—-U lite "S” lub PP/PE min SN8

— Dla odcinka Wyl1 do D1 zastosowaé rury min SN10

— Kanaty uktada€ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm,
z zageszczeniem 1s=0,97

2TSOObsypke zastosowac gr. 30 cm ponad wierzch rury

'z zageszczeniem do stopnia zageszczenia min 1s=0,97.
— Wiazy studzienek dostosowa¢ do projektowanego terenu

— Wspotrzedne i rzedne proj. wpustow ulicznych zgodnie z niweletg drogowg

— Przed przystapieniem do robot wykonaC wykopy kontrolne w poblizu
uzbrojenia podziemnego i ustali¢ jego dokladny przebieg i posadowienie.
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego

— Rzedne kan. sanitarnej podano orientacyjnie. Przed wykonaniem prac nalezy
potwierdzi¢ rzedne posadownienia istn. uzbrojenia poprzez przekopy kontrolne

— Studnie nalezy skompletowa& wg wskazah producenta

— Przy skrzyzowaniu z kablami nalezy na kable zatozyc rury ochronne

dwudzielne @ 110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne oraz
@160 na kable sredniego napiecia

— W przypadku skrzyzowania z gazociggiem nalezy zabudowaé rure
ochronng zgodnie z PN-91/M—34501 i wskazaniami gestora

— W przypadku przykrcia kanaldow <1,2m nalezy zastosowa& ocieplenie

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
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temat Przebudowa drogi od km 0+015,10 do km 04+106,75 w zakresie
projektu: budowy chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia (sie¢

kanalizacji deszczowej), ogrodzenia; przebudowy zjazdow,

pobocza; remontu jezdni; rozbiérki ogrodzenia oraz budowa

sieci kanalizacji deszczowej od km 0+106,75 do km 0+149,00

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka

chodnika przy ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach wraz

z odwodnieniem"

Inwestor: Gmina Zator )
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator
adres Graboszyce, ul. Sw. Andrzeja
inwestycji: jednostka ewid.: 121309_5 Zator-obszar wiejski, obreb: 0001 Graboszyce
tytut : . f s ;
rysunku: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
branza: Sanitarna
stadium: Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
projektowal: | mgr inz. Magdalena Kopczyhska  |PPIP™:
nr upr. SLK/2517/PO0S/09
data: skala: nrrys.
VI.2020 1:100/500
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