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Obsypka piaskowa z zageszczeniem

do Is=0,97 gr. min. 50 cm nad rurg

Kanat technologiczny KTp1- rura RO 125/7,1;
2xRS 40/3,7, 2xWMR 40 - dod. w rurze RO 125/7,1
Podsypka z ubitego piasku

z zageszczeniem do Is=0,97 gr. min. 10 cm

ogrodzenie panelowe

PRZEKROJ Il
wymiary w [cm]
skala 1:50
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CHODNIK PAS JEZDNI
215 275

SZCZEGOL "A "
wymiary w [cm]
skala 1:25
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chodnik 13412

VA4 jezdnia
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kraweznik bet. typ "A"
wibroprasowany o wym.

SZCZEGOL"B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm
ufozone na fawie bet. z oporem -
beton C12/15 0,035m*/mb

156x30x100cm utozony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci
3cm oparty na fawie bet. z oporem -
beton C12/15 0,06 m¥mb

2godnie z przekrojem

2 L,

Obsypka piaskowa z zageszczeniem

do Is=0,97 gr. min. 50 cm nad rurg

Kanat technologiczny KTp1- rura RO 125/7,1;
2xRS 40/3,7, 2xWMR 40 - dod. w rurze RO 125/7,1
Podsypka z ubitego piasku

z zageszczeniem do Is=0,97 gr. min. 10 cm

PRZEKROJ I
wymiary w [cm]
skala 1:50
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JEZDNIA

4cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11

8cm | w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16

b5cm | gérna podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3

SZCZEGOL"C"
wymiary w [cm]
skala 1:25
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kraweznik bet. najazdowy o wym.
156x22x100cm utozony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci
3cm oparty na tawie bet. z oporem -
beton C12/15 0,054 m%¥mb

15¢m| dolna podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63
Z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3

45cm| w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63
z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3

77cm| tACZNIE

Q)

CHODNIK

-]

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracowniasi@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat
projektu:

6cm | w-wa Scieralna bet. kostka brukowa
typ prostokat kol. szary

3cm | zaprawa cementowo-piaskowa

5cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

25cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

39cm| tACZNIE
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POBOCZE

Przebudowa drogi od km 0+015,10 do km 0+106,75 w zakresie
budowy chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia (sie¢
kanalizacji deszczowej), ogrodzenia; przebudowy zjazddéw,
pobocza; remontu jezdni; rozbiérki ogrodzenia oraz budowa
sieci kanalizacji deszczowej od km 0+106,75 do km 0+149,00
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka
chodnika przy ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach wraz

z odwodnieniem".

Inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

adres

5cm | nawierzchnia z destruktu asfaltowego

inwestycji:

20cm| podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

Graboszyce, ul. Sw. Andrzeja
jednostka ewid.: 121309_5 Zator-obszar wiejski, obreb: 0001 Graboszyce

25cm| tACZNIE

tytut
rysunku:

Przekroje typowe I-1/ II-1I/ III-III

branza:

Drogowa

stadium:

Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych

projektowat:
br. drogowa

L . . dpis:
inz. Marcin Hajost podpis

nr upr. SLK/2005/PWOD/07

data:

VI

.2020

skala:
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