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Cel i zakres badan geotechnicznych
Okreslenie warunkéw geotechnicznych w miejscu planowanej inwestycji: Przebudowa drogi.

Data przeprowadzonych prac polowych
29 pazdziernika, 7 listopada 2019

Dane geodezyjne
Lokalizacje, ilos¢ oraz gtebokos¢ otwordow okreslit projektant.
Lokalizacje otworow okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Zestawienie ilosciowe wykonanych prac polowych
llos¢ otworow badawczych: 4 do gt. 1,0; 1,512,0 m
tgczny metraz: 5,5 mb

Metodyka polowych i laboratoryjnych badan gruntéw
Rodzaj i stan gruntu okreslono metodami polowymi.

Dane o wodach gruntowych
Zwierciadta wody gruntowej nie przewiercono.

Opisy wydzielonych warstw.
Podano w profilach otworéw (zat. 2).

Wyniki i interpretacja badan podtoza gruntowego wraz z zaleceniami.

Na objetym badaniami obszarze nie wystepujg formy morfologiczne, $wiadczace
0 wystepowaniu procesow geodynamicznych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowang
inwestycje.

Badania przeprowadzono jesienig. W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie
diugotrwatych opadow deszczu lub intensywnych roztopéw — woda gruntowa w postaci sgczen
pojawi¢ sie moze w gruntach spoistych, powodujgc pogorszenie ich parametrow
wytrzymatosciowych.

e Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz
zalozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit jako | (pierwsza). ,,Kategorie geotechniczng catego
obiektu budowlanego Iub jego poszczegdlnych czesci okreSla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu” § 4.4.*

Zat 1 -lokalizacja obszaru badan
Zat 2 -profile otworéw

Opinia Geotechniczna zostata stworzona zgodnie z

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych)

oraz Polskimi Normami:

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogodine

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
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Lokalizacja otworow wiertniczych
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Zwir, pospotka, barwy szaro
% 0,0-1,3| 1,3 brazowej nN w
et 1,3-2,0 | >0,7 | Py, barwy brgzowej n mw |F|)_Z<V(§
[PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1 |Gleboko$¢ otworu: 2,0 m
1 2 3 4 5 A 7 ] Q 10 11
Nasyp, barwy ciemno szarej,
0,0-0,8 | 0,8 |brgzowej z kruszywa, gliny, nN mw
szlaki
Q 0815 | >0.7 Gleba‘— pyt, bgrwy szarej z H(Th) W
B " | materig organiczng
[PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2 [Gtebokosé otworu: 1,5 m
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11
0,0-0,03 asfalt
0,03-1,0 kruszywo
0,0-1,0 | >1,0 | Asfalt i podbudowa nB mw z
[PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3 [Gteboko$é otworu: 1,0 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zwir, pospotka, barwy szaro 0,0-0,04 asfalt
8%& 0,0-04 | 04 brazowei nN w 0,04-0,15 kruszywo
Q 0,4-1,0 | >0,6 | Py, barwy brazowej, szarej n mw IFI’_Z:(\;

[PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4 [Glebokosé otworu: 1,0 m
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