Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej linii nN na dziatce nr 94/26 obreb 0005, j. ew. 121309 4 Zator
Projekt zagospodarowania terenu

SPIS TRESCI:

SPIS TRESCI: .ottt ettt ettt n st e s et e et s s et e et e s s nseae e e s enen e aenans 1
1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW: ......ocoimiiieceeieieeieseeee et st nas st enas s sennans 2
2. OPIS TECHNICZNY w.oooooeceieeeeies ettt eeee et esae ettt en s s st s st en s s nsesansnassenansannaans 3
2.1, ZAKRES OPRACOWANIA .....cooieiteeeeeteeeeetete et eee et es s tes s st s s ens e senensanae e 3
2.2, PODSTAWA OPRACOWANIA. ......c.coomiteeeeeteteieteteeeeeee et ee sttt es s st s s s e enensanaeaanns 3
2.9, STANISTNIEJACY ..ottt e ettt s et an s enaesennans 6
2.10. STAN PROJEKTOWANY .....oooivrrireiiseeetessae e ies s s sess s s esss s sassess st ensssssssssenssassensssnas 6
2.10.1.  UKEADANIE LINIKABLOWEY ......oveiieceeteieieeeeeeeeee e teeese e es s en s 6
2.11. ROZBIORKA ...ttt n sttt en et es s e anennanaeens 7
2.12. INSTALACJIA UZIEMIENIA ...cooooveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeees et en st enes s st enenaa s 7
2.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.........ouovieeeieeeeeeieeeieseseeseses s enes s senesas s 7
2.13.1.  OCHRONA PODSTAWOWA ....cocoivieeeceeteeeteeeeeeeeeee e ses s teses s s es e es s easas s s ennanan s 7
2.13.2.  OCHRONA DODATKOWA . ......coouiieiteeeceeteieteseseesee et s s eaeaeteses s s s essssennssasaeessanennasaeeesans 8
2.13.3.  INSTALACJIA ODGROMOWA........cooveieieeteiereeeeeeeaeee e seeeseeesaetesesesesesaeaeses e s easae s esennanan s 8
2.14.  TYPY KABLI I PRZEWODOW .......coooiiieeiieeceeeeeeeieeeeeeesesee oo sesesesenes s saesanesansenansannans 8
2.15. UWAGI DLA WYKONAWCY .....oooviiieeieeeeeieeeeeeeeeee et esesas s aes st enen s s 8
2.16. UWAGI KONCOWE..........ooiiieeeeeeeeeeee e es sttt eeeenanenenas 9
2.17. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt en e an e e, 9

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM
na dziatce nr 94/26 obreb 0005, j. ew. 121309_4 Zator



Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej linii nN na dziatce nr 94/26 obreb 0005, j. ew. 121309 4 Zator
Projekt zagospodarowania terenu

Dokumentacja bedgca przedmiotem opracowania sktada sie z 3 Tomow:
TOM | z lll - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
TOM Il z lll = PROJEKT TECHNICZNY (PT)

TOM Il z Il = ZALACZNIKI (Z)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest TOM |

1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
1) ORIENTACJA

2) PLAN SYTUACYJNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — STAN ISTNIEJACY Z ROZBIORKA
3) PLAN SYTUACYJNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — STAN PROJEKTOWANY

4) ELEKTROENERGETYCZNA SIEC nN - SCHEMAT ISTNIEJACY Z ROZBIORKA

5) ELEKTROENERGETYCZNA SIEC nN - SCHEMAT PROJEKTOWANY

6) PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje zakresem projekt zagospodarowania terenu budowy i rozbidrki
elektroenergetycznej linii NN stanowigcej wtasno$s¢ TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Bielsku-Biatej.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy elektrycznej w zakresie linii
elektroenergetycznej nN w ramach zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z
OGRODZENIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM

ktory zlokalizowana jest w:
na dziatce nr 94/26 obreb 0005, j. ew. 121309 4 Zator
Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem wytgcznie:

e Budowe i rozbiodrke linii elektroenergetycznej nN.
Uwagal!:

Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej linii nN jest niezbedna w celu usunigcia kolizji z
projektowanym boiskiem sportowym, ktére objete jest odrebnym opracowaniem.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowa:

o  Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/13/2024 z dnia 09.01.2024r.

e |Inwentaryzacja obiektu,

o Wizje lokalne i pomiary terenowe,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa
e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e Inne aktualne przepisy budowlane i normy,
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¢ Rysunki branzy architektonicznej,

e Zlecenie inwestora.

2.3. ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonym Uchwata Nr LXVI1/472/24 z dnia 2024-01-23 Rady Miejskiej w Zatorze z
dnia 23 stycznia 2024r.

Wedtug w/w uchwaty teren inwestycji objety jest obszarem , Tereny ustug sportu i rekreacji” oznaczone
na rysunku planu symbolem 3US.

Zgodnie z §31 pkt.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3US ustala sie
przeznaczenie: teren ustug sportu i rekreacji.

pkt 2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza sie:
ppkt. 8) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej;”

Stwierdzono zgodnos¢ inwestycji z MPZP.

2.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA |
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie na obszarach terenu ustug sportu i rekreaciji.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w mysl
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Najblizej zlokalizowany obiekt objety formami
ochrony przyrody znajduje sie w odlegtosci okoto 220m - ,Dolina Dolnej Skawy PLB120005”
ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226).

2.5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187). Dziatki, na ktdrych projektowane sg obiekty budowlane nie sg
objete ochrong konserwatorskg i archeologiczna.

Najblizej zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytkéw znajduje sie w odlegtosci okoto 650m —
ukfad przestrzenny miasta Zator (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_UU.20050) wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg o wpisie do rejestru nr A-482 z dnia 1987-02-25.
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2.6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do kategorii XXVI — sieci elektroenergetyczne o
wspotczynniku kategorii obiektu — k=8,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu w=1,0

2.7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg wystepujg proste
warunki gruntowe: utwory czwartorzedowe, holocenskie pospotki, zwiry i gliny pylaste. Stwierdzone
grunty spoiste zostaty zaklasyfikowane do gruntéw nieskonsolidowanych przez lodowiec o stopniu
konsolidacji C. Dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne:

Warstwa | - gliny pylaste, barwy ciemnozoéttej i ciemnoszarej, mato wilgotne i wilgotne o usrednionym
stopniu plastycznosci wynoszacym IL = 0,18 - twardoplastyczne.

Warstwa lla - pospofki, barwy szaro-zoltej, mato wilgotne o usrednionym stopniu zageszczenia
wynoszacym ID = 0,40-0,45 — srednio zageszczone.

Warstwa llIb - zwiry z kamieniami, barwy z6tto-szarej, mato wilgotne i wilgotne o usrednionym stopniu
zageszczenia wynoszgcym ID = 0,55-0,60 — srednio zageszczone.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do obiektdow budowlanych, o statycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Projektowany obiekt
budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Po przeanalizowaniu przepiséw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym zapiséw Uchwaty
Nr LXVII/472/24 z dnia 2024-01-23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora, nie
stwierdzono wynikajgcych z tych przepiséw ograniczen w zagospodarowaniu terenu zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja.

Biorgc pod uwage powyzsze, okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie art.
20 ust. 1, ppkt. 1 oraz 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351) — Prawo budowlane,
zgodnie z ktorego trescig projektant jako osoba wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie jest obowigzany opracowac projekt budowlany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz okresli¢ obszar oddziatywania
obiektu.

Zasady wiedzy technicznej w zakresie przedmiotowej inwestycji zostaty okreslone w pkt. 3.1.5.2 normy
N SEP-E-004, w ktorego tresci okreslono minimalne odlegtos¢ kabli SN i nN od innych urzadzen
podziemnych, budynkéw i innych budowli wynoszgce 0,5m.

Okreslono obszar oddziatywania obiektu budowlanego, ktéry w catosci miesci sie na dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany.
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Obszar oddziatywania od projektowanej linii kablowej nN wynosi do 0,5m w kazdym kierunku od osi linii
kablowej i zostat oznaczony w czesci rysunkowe;.

2.9. STAN ISTNIEJACY

Bezposredni teren planowanej inwestycji obecnie znajduje sie na niezagospodarowanym terenie
porosnietym nieurzadzonymi drzewami i krzewami.

W poblizu projektowanego w ramach odrebnego opracowania boiska przebiega elektroenergetyczna
dwutorowa linia napowietrzna WN-110KkV relacji Dwory-Zator oraz Przeciszéw - Skawina Huta.

Bezposrednio przez teren inwestycji przebiega elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV typu YAKY
4x185mm2, ze ST BBW 30533 Zator Parkowa obw. 6 "Karczma River Park". Uktad pracy sieci to TN-C.

Linia kablowa znajduje sie w kolizji z planowanym zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie
boiska sportowego przy miejskim osrodku sportu w zatorze wraz z ogrodzeniem, instalacjg oSwietlenia
boiska i odwodnieniem na dziatce nr 94/26 obreb 0005, j. ew. 121309 4 Zator.

Catos¢ znajduje sie w czesci graficznej opracowania.

2.10. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym w ramach odrebnego opracowania boiskiem sportowym
projektuje sie budowe i rozbiorke linii kablowej nN.

Projektuje sie rozbiérke odcinka linii kablowej nN typu YAKY 4x185mmz2. Zgodnie z wymaganiami
zaktadu energetycznego projektowany odcinek linii kablowej wykonaé kablem typu YAKXS 4x240mm?.
Budowany odcinek obustronnie zakonczy¢ mufami kablowymi dostosowanymi do typu i przekroju linii
kablowe;.

Dtugosc¢ odcinkow linii (sieci) elektroenergetycznej nN:

zapas na mufowanie ok. 2m
W gruncie ok. 70m
zapas na mufowanie ok. 2m
Suma dtugos¢ ok. 74m
Zapas na uktadanie kabla 4%
Catkowita dtugo$¢ linii kablowej nN | ok. 77m

Tabela 1 Dlugosé¢ proj. linii kablowej nN

W przypadku skrzyzowania, zblizenia lub kolizji z infrastrukturg podziemng kabel nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng o przekroju @110 minimum do 1m poza miejsce skrzyzowania.

2.10.1. UKLADANIE LINIl KABLOWEJ
Kable uktadac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- gtebokos¢ uktadania kabli oswietleniowych — 0,7m,

- kable uktadaé w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm.
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Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./ uktada¢
w rurze ochronnej @110,

- kable pod drogami uktada¢ w rurze ochronnej @110,
- rury ochronne na obu koiAcach uszczelni¢ przy uzyciu dlawnic czopowych,

- przy ukfadaniu kabla stosowa¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych wtascicieli gruntéw
i administratoréw mediow,

- kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak uzytkownika i
wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza.

W miejscach przekopdw przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

2.11. ROZBIORKA

Rozbiérce podlega istniejgca linia kablowa nN na odcinku kolizyjnym z, projektowanym w ramach
odrebnego opracowania boiskiem treningowym, o dtugosci okoto 68m.

Przed rozbidrka fragmentu sieci elektroenergetycznej nN opisanej powyzej nalezy wykonaé odcinek linii
kablowej nN opisany w pkt 2.10 STAN PROJEKTOWANY.

2.12. INSTALACJA UZIEMIENIA
W ramach niniejszego zadania nie projektuje sie instalacji uziemienia.

2.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ukfad sieci zasilajgcej zaktadu elektroenergetycznego : TN-C.

2.13.1. OCHRONA PODSTAWOWA
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- izolowanie czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
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2.13.2. OCHRONA DODATKOWA

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona jest przez samoczynne wytgczenie zasilania w
ukfadzie TN-C.

2.13.3. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa budynku nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

2.14. TYPY KABLI | PRZEWODOW

Linie kablowg elektroenergetyczng nN w catosci wykona¢ kablami aluminiowymi o przekroju i ilo$ci zyt
zgodnie z wymaganiami inwestora.

Podstawowym sposobem prowadzenia kabli bedzie uktadanie ich bezposrednio w ziemi lub w rurach
ostonowych. Przy wykonywaniu wykopéw zachowa¢ szczegoblng ostroznos¢ w szczegolnosci w rejonie
zidentyfikowanych mediéw znajdujgcych sie na mapie. Nie dopuszcza sie zmniejszenia przekroju
przewodow ze wzgledu na parametry zwarciowe i bezpieczenstwo przeciwporazeniowe oraz pozarowe.

2.15. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni/ nalezy zawrze¢ stosowng umowe
w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel
tego wymaga.

Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych
wiascicieli/zarzgdcow nieruchomos$ci.

Dobér urzgdzen i osprzetu elektrycznego uzgodni¢ na etapie realizacji z inwestorem.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za pdzniejsze odstepstwa od niniejszego projektu wynikajace
ze zmian rozwigzan funkcjonalnych, konstrukgciji i instalacji oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
bez wiedzy i zgody projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci funkcji i zagospodarowania
terenu z projektem technicznym. Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowac i rozwigza¢ na budowie.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ projekt techniczny, ze
wszystkimi jego skladowymi czesciami (opis, rysunki, zestawienia).

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete
w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu czesciach dokumentac;i
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
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wszystkich rysunkach branzowych w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie
granic opracowan i punktow styku, przed ztozeniem oferty i/lub wykonaniem, zgtoszenia watpliwosci
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia.

Zabezpieczenie placu budowy powinno byé zgodne z przepisami i warunkami BHP.

2.16. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac
budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

2.17. PRZEPISY ZWIAZANE

Sie¢ elektroenergetyczng nN wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegélnosci z
nizej wymienionymi: Prawem Budowlanym, rozporzgdzeniem ministra infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami BHP i
przeciwpozarowymi oraz nastepujgcymi normami:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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