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Elementy projektowane:

SIEC wlbuciabUiwaA

SIEC KANALIZACYJUNA SANITARNA
SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA
SIEC TELETECHNICZNA

IST. OGRODZENIE
IST. INFRASTRUKTURA BOISKA SPORTOWEGO

IST, BUDYNKI

IST. DRZEWA

ODLEGrOSE 14,5M OD SKRAJNYCH PRZEWODA&W

LINNI NAPOWIETRZNEJ WN <110kV)
—-zgodnie z pismem nr1 TD23-12-0285791-03

BOISKO TRENINGOWE DO PIELKI NOZNEJ
- trawa syntetyczno
62.00m x 32.34m

BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ

UTWARDZENIE TERENU

OGRODZENIE, h=6m
FURTKA szer. 1,0m-1szt. | BRAMA szer. 3,5m-1szt.
OGRODZENIE - PILKOCHWYT, h=6m

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE PROJEKTOROWE

PROPONOWANA TRASA PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEJ SIECI ENERGETYCZNEJ

PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA
TRASA PROJEKTOWANEGO KABLA ZASILAJACEGO
PROJ., WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANY DRENAZ BOISKA
PVC 991 oraz 9113 Z OTULINA Z GEOWELAKNINY

PROJEKTOWANA STUDNIA CHEONNA
STUDNIA PVC 9425

PROJEKTOWANE RZEDNE DNA DRENAZU
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