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BETON C16/20
STAL A-II

ILOSC STOP FUNDAMENTOWYCH - 64 SZT.

ILOSC SLUPOW wys.6,75m - 64 SZT. (ciezar stupdw 2 117,12 kg)
TEZNIKI - 24 SZT. (dla catosci ogrodzenia) (ciezar catkowity 209,52 kg)
ZASTRZALY - 16 SZT. (dla catosci ogrodzenia) (ciezar catkowity 184,00 kg)

Beton C20/25 z kruszywa
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PRZEKROJ A-A SKALA 1:10
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@10 co9cm

L=218 cm

O WYS. 6,0m
Skala 1:20

KONSTRUKCIA OGRODZENIA

36

36

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA CALOSCI StUPOW

36
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UWAGA:

1. Sposéb mocowania siatki wg. zalecen jej producenta

24

24

@ @10 co 12cm

L=120 cm

@10 co 12cm
L=180 cm @

24

2. Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przyktadowe
rozwigzanie indywidualne. Projektant dopuszcza zastosowanie
dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg dostepnej

na rynku oferty, spetniajgcych wymagania okreslone powyzej

w zakresie funkcjonalno$ci oraz wysokosci ogrodzen.
W przypadku zastosowania ogrodzen systemowych,

sposdb fundamentowania ogrodzen nalezy dobrac
wedtug wskazan dostawcy systemu.
3. Wymiary na rysunku podano w [cm].

Dfugos¢€ |sztuk |Sztuk STAL A-ll
Nr preta [mm] w elem, calkowita Dt. catkowita m
flos¢ ®10 212
1. 2180 16 | 1024 |2232,32
2. 900 14 896 806,40
3. 1800 7 448 806,40
4. 1200 7 448 537,60
Dtugosé razem [m] 3576,32| 806,40
Masa jed. [kg/m] 0,617 | 0,888
Masa poszczegdlnych [kg] 2206,59| 716,08
Masa razem [kg] 3039,58

Do wyniku koricowego dodano 4% na ewentualne straty

przy cieciach.
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