kapturek 80x80-gr.5mm

x

kapturek

StUPY STALOWE

LUB SYSTEMOWE( 80x80x2.0 (4,90 kg/m)-I=6750mm
ciezar stupa 33,08kg

stalowa siatka pleciona powlekana 60x60x3,6mm

teznik nad furtkg

[180x80x2 (4,90 kg/mb)-1=2920
ciezar teznika 14,31kg

StUPY SYSTEMOWE [J80x80
h stupa=2,6m

Furtka 1,0x2,03m
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Stupek (80x80x2mm)

L=2600mm
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ILOSC STOP FUNDAMENTOWYCH SEUPOW - 64 SZT. wys. 6,75m
(ciezar stupéw 2 117,12 kg)

ILOSC STOP FUNDAMENTOWYCH StUPOW FURTKI - 2SZT. wys. 2,60m
( stupy systemowe )

TEZNIKI - 24 SZT. (dla catosci ogrodzenia) (ciezar catkowity 209,52 kg)
TEZNIKI (nad furtkg i brama) - 2 SZT. (ciezar catkowity 31,46 kg)
ZASTRZALY - 16 SZT. (dla catosci ogrodzenia) (ciezar catkowity 184,00kg)

W OGRODZENIU
Skala 1:20

KONSTRUKCJA FURTKI
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@6 co 15cm

UWAGA:

1. Sposdb mocowania siatki wg. zalecen jej producenta

2. Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przyktadowe
rozwigzanie indywidualne. Projektant dopuszcza zastosowanie
dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg dostepnej

na rynku oferty, spetniajgcych wymagania okreslone powyzej

w zakresie funkcjonalnosci oraz wysokos$ci ogrodzen.
W przypadku zastosowania ogrodzen systemowych,
sposob fundamentowania ogrodzen nalezy dobrac
wedtug wskazan dostawcy systemu.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA
CALOSCI SLUPOW OD FURTKI (1szt)

Dfugos¢ |Sztuk |Sztuk STAL A-ll
Nr preta [mm] |w elem.calkowita| Df. catkowita m
flose 210 | #12 | ¢6
5. 650 4 8 5,20
6. 700 5 10 7,00
Dtugosé razem [m] 5,20 | 7,00
Masa jed. [kg/m] 0,617 | 0,888 | 0,222
Masa poszczegdlinych [kg] 4,62 | 1,55
Masa razem [kg] 6,42
Do wyniku koncowego dodano 4% na ewentualne straty

przy cieciach.

BETON C16/20
STAL A-II
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