Uktad sieci Sie¢ TN-S
Q1

Napiecie znamionowe 400V AC >3

3P+N Prawy 63A
Moc zainstalowana 3,2kw 30mA AC

IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6KA

KWL LICZNIK
Licznik energii elektrycznej

Impuls.
Trojfazowy bezposredni

123

Q1
Podst. bezp.
3P 16A

123

K1

CcTX3

3P

40A
230V AC

Oznaczenie urzadzenia

Opis

Zasilanie / Licznik energii

Ogranicznik przepie¢ elektrycznej Oswietlenie boiska Lacznik oswietleniowy

Moc 3,2kW - 3,2kW

Typ kabla YKXS 5x6mm? YKXS 5x6mm? YKXS 5x6mm? YDY 3x1,5mm?

WSP. TH 35 MET BEZ ZACZEP. 24M

LACZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16A 1P

BEZP. 3P 10 x 38 RB 338

STYCZNIK 3P 40A 2NO 2NC 230V AC

WYLACZNIK RCD 63A 30mA 4P AC

LICZNIK ENERGII BEZP. 3-FAZ. 63 A Z WYJ. IMP. MID
OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 3P+N
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