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- Opinia geotechniczna

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z TAURON Dystrybucja S.A. znak:
TD/OBB/OMD/UB/ZP/4651/2023 z dnia 28.12.2023r

- Pismo z TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD23-12-0285791-04 z dnia 09.01.2024r,
dotyczace usunie¢cia kolizji z obiektem sieci elektroenergetyczne;j

- Aktualizacja uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z TAURON Dystrybucja S.A.
znak: TD/OBB/OMD/UB/ZP/2351/2024 z dnia 14.06.2024r

- Pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze znak: DI.7011.3.1.1.2024 z dnia 16.01.2024r,
dotyczace informacji o przytaczeniu o§wietlenia boiska sportowego przy Miejskim Osrodku
Sportu w Zatorze

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Urzedem Miejskim w Zatorze znak:
DI.7011.3.1.3.2024 z dnia 27.05.2024r.

II1. Projekt techniczny
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, P1. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wiecim

1.3. Podstawa formalno-prawna.

- Umowa z inwestorem .

- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

14. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowy boiska sportowego przy Miejskim Osrodku
Sportu w Zatorze wraz z odwodnieniem, budowa instalacji o$wietlenia boiska, budowa
ogrodzenia wokét nawierzchni boiska, przebudowa odcinka kabla sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia i utwardzenie terenu.

1.5. Materialy pomocnicze.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu

- Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie

- Opinia geotechniczna dla okres§lenia warunkéw gruntowo wodnych pod budowe boiska
sportowego w Zatorze przy ul. Parkowej na dz. nr 94/26 sporzadzona przez mgr inz.
Andrzeja Wozniaka
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy
Miejskim Os$rodku Sportu w Zatorze wraz z odwodnieniem i instalacjg o§wietlenia boiska,
budowa ogrodzenia wok6t nawierzchni boiska, przebudowa odcinka kabla sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia i utwardzenie terenu wokét ptyty boiska.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr 94/26 obr. 0005 Zator j. ew. 121309_4 Zator-
miasto, ktora jest wtasnoscig Gminy Zator.

Na dzialce, w jej péinocnej czgsci usytuowany jest kompleks sportowy budynkéw oraz boisk
Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze wraz z infrastruktura, obejmujacy:

- boisko sportowe pitkarskie o nawierzchni naturalnej wraz z trybunami

- Budynki zaplecza sportowego wraz z przylaczami: gazu, wody, energii elektrycznej i
kanalizacyjne

- wewngetrzng droge utwardzong, place manewrowe, miejsca postojowe oraz instalacje
o$wietlenia terenu

Teren Miejskiego Osrodka Sportu jest uporzadkowany i ogrodzony.

Dzialka posiada posredni dostep do publicznej drogi gminnej ul. Parkowej poprzez dziatke nr
51/17 obr. 0008 Zator na ktérej zlokalizowany jest istniejacy zjazd z terenu Miejskiego
Osrodka Sportu w Zatorze.

Po stronie wschodniej potozone sg tereny ustug turystyki.

Po stronie potudniowej potozone sg tereny lesne.

Péinocna czes¢ dziatki zajmuja tereny Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze.

Po stronie zachodniej potozone sg tereny ustugowe.

Na terenie dzialki, w rejonie planowanego przedsiewzigcia przebiegaja nastepujace sieci i
urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego terenu:

* Sie¢ energetyczna niskiego napiecia w srodkowej czgsci dziatki

Po stronie potudniowej dzialki, na dziatce sasiedniej, przebiega linia napowietrzna wysokiego
napiecia 110 kV.

Pétnocng cze$¢ dzialtki zajmuje infrastruktura Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze, ktéra
nie koliduje z lokalizacjg boiska.

Dziatka polozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Uchwata nr LXVII/472/24 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 stycznia 2024
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla
obszaru miasta Zatora w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 3 US - teren ustug
sportu i rekreacji.

Dzialka potozona jest w obszarze, dla ktérego prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
srednie 1 wynosi raz na 100 lat.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze.

Po potudniowej stronie kompleksu sportowego MOS w Zatorze, zaprojektowano boisko
pitkarskie treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 62,00 x 32,34 m, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg obejmujaca:



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA 1 ODWODNIENIEM.

- budowe ogrodzenia terenu boiska o wys. 6,0 m,

- montaz na plycie boiska elementéw wyposazenia (bramki do pitki noznej 2 szt, stupy
uniwersalne do siatkowki 4 szt)

- budowg instalacji oswietlenia boiska, ktdra zostanie podtaczona do wewnetrznej instalacji
MOS w Zatorze.

- budow¢ urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz wraz z 2 studniami
chtonnymi)

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska.

Z uwagi na wystepujaca kolizje projektowanego boiska z przebiegajacg w terenie siecig
elektroenergetyczng niskiego napig¢cia, w ramach zadania zastanie unieczynniony odcinek
sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napigcia oraz wybudowany zostanie nowy po
nowej trasie.

1.3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.
1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe
Nie wystepuja.

1.3.1.2 Roboty zimne, uksztaltowanie terenu.

W zwigzku z planowang lokalizacja boiska zaprojektowano wykonanie w terenie robot
ziemnych polegajacych na rozplantowaniu istniejagcego w terenie watu ziemnego wykonanego
woko6t nieczynnej strzelnicy sportowej. Cze$¢ watu ziemnego ktérego wysoko$¢ wynosi
3,5 m zostanie rozplantowana w kierunku zachodnim, do poziomu przyleglego terenu,
t.j 227,30 m npm. Pozostata czes¢ watu zostanie pozostawiona i wykonczona skarpg ziemng
o spadku 1:2. Teren potozony na wschdéd od watu ziemnego zostanie rozplantowany. Rzedne
wysokosciowe boiska dostosowane zostang do rzednych istniejacego po stronie pétnocnej
placu manewrowego MOS Zator.

Przed rozpoczeciem korytowania, nalezy zdja¢ istniejagcg warstwe humusu oraz usungd
istniejagcy ewentualnie nasyp budowlany nie spetniajacy prawidtlowych warunkéw
gruntowych. Korytowanie pod boisko mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Prace w
rejonie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie, zwracajac
szczegdlng uwage na staranno$¢ i ostroznos¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod
drenaz moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie.

1.3.1.3. Boisko sportowe.

Zaprojektowano budowe boiska sportowego treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze
sztucznej trawy 1 wym. plyty 32,34m x 62,00m.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opaskg chodnikowa z kostki brukowej o gr. 6 cm,
utozonej na podbudowie z kruszywa kamiennego o szerokos$ci 0,66 m.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy wyciag¢ i1 wykarczowac
wystepujacy w terenie drzewostan oraz zdja¢ warstwe gleby urodzajnej. Nast¢pnie nalezy
wykorytowa¢ podtoze pod podbudowe z kruszywa kamiennego. Koryto pod warstwy
konstrukcyjne nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym 0,3% zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
drenazowa pod ptyta boiska.

Podbudowe pod ptyta boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego w 2 warstwach, pod
ktérymi nalezy wykona¢ warstwg filtracyjng z pospoéiki lub piasku gruboziarnistego o min. gr.
15cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu. Na warstwie odcinajacej, w celu
zapewnienia wtlasciwe] stabilnosci podbudowy nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa
famanego o frakcji 31,5-63 mm o gr. 15 cm oraz kolejng warstwe z kruszywa o granulacji
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0-31,5 mm gr. 10 cm. Warstwa ta powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z uksztalttowanym
podtozem, ubita, zaggszczona 1 nie powinna zawierac¢ substancji organicznych. Catos¢ warstw
po utozeniu nalezy zawatowa¢ walcem. Minimalny wymagany wskaznik zaggszczenia dla
podbudowy 1s>0,96. Na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ warstwe klinujaca z
miatu kamiennego 0- 4 mm gr. 4 cm. Po zawatowaniu warstwy wyréwnawczej, nalezy utozy¢
nawierzchnie z trawy syntetycznej. W uzgodnieniu z Inwestorem, do zastosowania przyjeto
trawe syntetyczng zasypowa o dlugosci widkna 50-52 mm montowang na matach
elastycznych z wypetnieniem piaskiem kwarcowym, zgodnie z dostgpnymi technologiami.
Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30x100cm, utozone na
fawie z oporem. Podbudowe¢ z kruszywa nalezy wbudowaé w taki sposob, aby obrzeza
wystawaly powyzej warstwy podbudowy na wysoko$¢ réwng potowie grubosci zastosowane;j
wierzchniej trawiaste;.

W ptycie boiska nalezy zamontowac cztery tuleje na stupki uniwersalne do pitki siatkowej,
oraz cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki nozne;.

Plyte boiska nalezy zaopatrzy¢ w linie do gier:

- w pitke nozna, - 1 kpl.

- siatkowke -2 kpl.
Powierzchnia zabudowy boiska:
Nawierzchnia trawiasta P, = 2005,08 m?
Opaska utwardzona Ps= 209.97 m?
Ogoltem powierzchnia zabudowy boiska 2215,05 m?
Nawierzchnia boiska sportowego zostanie posadowiona na rz¢dnych:
Krawedz pétnocna 227,85 m npm
Krawedz potudniowa 227,75 m npm

1.3.14. Dojscia i opaska chodnikowa

Celem zabezpieczenia nawierzchni trawiastej boiska, zaprojektowano woko6t opaske
chodnikowa o szerokosci 0,66m przebiegajaca na catej dtugosci boiska pod ogrodzeniami.

Od strony poéinocnej dodatkowo zaprojektowano dojscie do boiska utwardzone kostka
brukowg betonowg. Opaske¢ oraz dojscie nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr.6cm utozone;j
na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm. Pod warstwa piasku nalezy
wykona¢ podbudowe¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm. Spadki poprzeczne
na chodnikach i=2% na zewnatrz boiska.

1.3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1.3.2.1. Ogrodzenie boiska

Teren boiska zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 6 m, petnigcym role
zabezpieczenia oraz parawanu wylapujacego pitki.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0m z siatki stalowej na stupkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie réwnolegle do krawedzi ptyty boiska.

Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 60x60mm powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na stupach
stalowych.

Ogrodzenie o wys. 6,0m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 080x80x2mm ocynkowanych
i powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzatami
060x40x2 mm i tacznikami stezajacymi 060x40x2mm. Stupki stalowe zabetonowane bedg w
fundamentach zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na gtebokosci min. 110cm
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od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 60x60mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerokosci 33 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na wysiegnikach
montowanych na stupach ogrodzenia siatki polipropylenowej, ktérej zadaniem bedzie
wylapywanie pitek i amortyzacja uderzen. Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji
wspornikéw wykonanych zgodnie z zamieszczonym rysunkiem szczegétu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szerokosci 350 cm oraz 1 furtki
o szer. wewnetrznej 1,0m, wedlug dostepnej na rynku oferty.
Dtugos¢ ogrodzenia h= 6,0m L=191,32mb

1.3.2.2. Instalacja oswietlenia terenu boiska

Zasilanie instalacji o§wietlenia boiska realizowane w ramach niniejszego zadania projektuje
si¢ w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej budynku MOS w Zatorze, jako rozbudowe
wewngtrznej pozaobiektowej instalacji elektrycznej MOS. Kabel ziemny zasilajacy instalacje
oswietlenia boiska nalezy poprowadzi¢ od rozdzielnicy zlokalizowanej na Scianie budynku
MOS, obok ztacza kablowego BBW 316742 oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu. W
rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ wylacznik oswietlenia boiska wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami i podlicznikiem, a takze wymagany przepisami i normami pozostaty
osprzet. Lini¢ zasilajacg oswietlenie boiska nalezy poprowadzi¢ prostopadle do drogi
dojazdowej pod kostkg brukowa, a po jej przekroczeniu réwnolegle do drogi az do stupow
oswietleniowych przy ptycie boiska.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupéw o$wietlenia boiska projektuje si¢ kabel
pigciozytowy typu YKXS o przekroju 6mm?2 o izolacji z polietylenu usieciowanego.

Wokoét boiska sportowego zaprojektowano instalacje o$wietlenia terenu boiska. Przewiduje
si¢ zamontowanie 4 stanowisk oswietleniowych na 14 metrowych stupach na ktérych
zamontowane zostang naswietlacze LED na wysiegnikach. Szczegéty rozwigzania
projektowego zawarto w projekcie technicznym instalacji oswietlenia.

1.3.2.3. Przebudowa kabla elektroenergetycznej sieci n\N.

Z uwagi na wystepujaca kolizje planowanej lokalizacji boiska sportowego z przebiegiem
odcinka kabla elektroenergetycznej sieci niskiego napigcia, zaprojektowano jego przebudowe
po nowej trasie, zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkami
technicznymi. TD/OBB/OME/K/WT/MG/13/2024. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka linii
nN wynosi 77 mb.

1.3.3. Odwodnienie terenu boiska

1.3.3.1. Drenaz.

Wody opadowe z boiska sprowadzone zostang poprzez podbudoweg przepuszczalng do
zaprojektowanego pod ptyta boiska drenazu, skad wprowadzone zostana do projektowanych
w terenie 2 studni chtonnych Sd1 i Sd2 ¢425.

Drenaz pod nawierzchnig boiska skladat si¢ begdzie z drenu gtéwnego zaprojektowanego z
rury drenarskiej karbowanej PCV @113 oraz siegaczy wykonanych z rur PCV @91. Z uwagi
na uksztaltowanie istniejgcego terenu na projektowanym drenazu przyjeto spadek podtuzny
i=0,4%.

Na koncéwkach siggaczy nalezy zamontowac typowe zaslepki uniemozliwiajgce zamulanie
drenu. Wiaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej i obsypa¢ warstwg pospoiki

Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych z filtrem z wtdkna syntetycznego.
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Projektowane studnie Sd1 i Sd2 zaprojektowano jako chtonne o gtebokosci kolejno: 2.39 m
12.26 m.

Na odprowadzenie wéd opadowych do ziemi, Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne
wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

1.3.3.2. Studnie chlonne

Drenaz pod nawierzchnig boiska wtaczony bedzie do projektowanych 2 studni chtonnych
Projektowane studnie Sd1 i1 Sd2 zaprojektowano jako chionne o gtebokosci 2.39 m i1 2.26 m,
wykonane z rur karbowanych z tworzywa sztucznego @425.

Glebokos¢ posadowienia studni chtonnych wynika z warunkéw geotechnicznych panujacych
w terenie.

Zgodnie z wykonang na potrzeby projektu opinig geotechniczng dla okreslenia warunkow
gruntowo wodnych pod budowe boiska sportowego w Zatorze, opracowang przez mgr inz.
Andrzeja Wozniaka geologa uprawnionego, na gtebokosci ok. 1,3 — 1,4 m od poziomu terenu
wystepuja grunty chtonne w postaci zwiréw zétto szarych z kamieniami.

Saczenia wod gruntowych pojawiaja si¢ na poziomie ok. 2,2 m od poziomu terenu.

Studnie nalezy przykry¢ wtazem kanatowym typu lekkiego wg PN-H-74051-2.

1.3.3.3. Ulozenie rurociagow.

Dreny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm. Dreny po utozeniu
obsypa¢ warstwg zwiru. Zasypka rur drenazowych powinna by¢ potaczona z warstwa
odsgczajaca pod plyta boiska.

Uktadanie rur drenarskich w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na poditozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe
drenazu nalezy prowadzi¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych.

Pod boiskiem zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=0,9.

Na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu” —pokazano rzedne dna koncéw siggaczy
w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

1.3.4. Uklad komunikacyjny i utwardzenie terenu.

Dostep do boiska sportowego zapewniony bedzie poprzez istniejacy przy MOS w Zatorze
uktad komunikacyjny drég, parkingéw i placow manewrowych, ktére poprzez dziatke nr
51/17 obr. 0008 Zator posiadajg posredni dostep do publicznej drogi gminnej ul. Parkowe;j
poprzez istniejacy zjazd.

W ramach budowy boiska sportowego, po péinocnej stronie boiska zaprojektowano
utwardzenie terenu kostka brukowg betonowg montowang na podbudowie z kruszywa
kamiennego.

1.3.5. Sposéb polaczenia dzialki z drogg publiczng.
Dziatka nr 94/26 obr. 0005 Zator, posiada posredni dostgp do publicznej drogi gminnej ul.
Parkowej poprzez dziatke nr 51/17 obr. 0008 Zator na ktérej zlokalizowany jest istniejacy
zjazd z terenu Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze.

1.3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W terenie zaprojektowano nastepujace instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu:

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - 77 mb
- Instalacja o§wietlenia boiska - 150 mb
- Kabel zasilajacy instalacje oswietlenia boiska - 90 mb
- drenaz odwadniajacy pod ptyta boiska @91, @113 -390 mb

- studnie chtonne 3425 -2 szt
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1.3.7. Uksztaltowanie ternu i uklad zieleni.

Zaprojektowano zmiang uksztattowania terenu w rejonie projektowanego boiska sportowego.
Zmiana polega na rozplantowaniu istniejgcego w terenie watu ziemnego wykonanego wokét
nieczynnej strzelnicy sportowej. Czgs¢ walu ziemnego ktorego wysokos¢ wynosi
3,5 m zostanie rozplantowana w kierunku zachodnim, do poziomu przyleglego terenu,
t.j 227,30 m npm. Pozostata czes¢ walu zostanie pozostawiona i wykonczona skarpg ziemng
o spadku 1:2. Ziemia z korytowania zostanie rozplantowana na miejscu po stronie
potudniowej boiska.

Planowane zagospodarowanie terenu wymaga wycigcia wystepujagcego w terenie
drzewostanu. Drzewa przeznaczone do wycigcia zaznaczono na planszy drzew do wycinki.
Wykaz drzew do wycinki na terenie Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze na dzialce nr
94/26, obr. 0005 Zator, j.ew. 121309_4 Zator- miasto, kolidujacych z planowang inwestycja
pn: ,,Budowa boiska sportowego przy Miejskim Osrodku Sportu w Zatorze”.

Na wycinke drzew kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem Inwestor uzyskat decyzje
Starosty O$wiecimskiego znak: WOS.613.1.30.2024 z dnia 18.06 2024 r. Zgodnie z
przytoczong decyzja, za wycigte drzewa zostang wykonane nasadzenia zastepcze w ilosci 51
szt. drzew, wedtug wskazan zawartych w decyzji WOS.613.1.30.2024.

Tabela drzew na dziatce nr 94/26 przeznaczonych do wyciecia:

Ip. Nazwa gatunkowa drzewa Obwdd pnia (w cm) Przyczyna usuniecia

1 Klon pospolity 93 Planowana budowa boiska sportowego

2 Wierzba krucha 83 Planowana budowa boiska sportowego

3 Klon pospolity 50 Planowana budowa boiska sportowego

4 Klon pospolity 198 Planowana budowa boiska sportowego

5 Klon pospolity 137 Planowana budowa boiska sportowego

6 Klon pospolity 146 Planowana budowa boiska sportowego

7 Klon pospolity 151 Planowana budowa boiska sportowego

8 Klon pospolity 173 Planowana budowa boiska sportowego — drzewo

chore, na dtugosci 2,5 m zgnilizna i grzyby

9 Klon pospolity 144 Planowana budowa boiska sportowego
10 Klon pospolity 145 Planowana budowa boiska sportowego
12 Klon pospolity 174 Planowana budowa boiska sportowego
13 Klon pospolity 155 Planowana budowa boiska sportowego
14 Klon pospolity 170 Planowana budowa boiska sportowego
15 Dab szyputkowy 80 Planowana budowa boiska sportowego

16 Klon pospolity 161 Planowana budowa boiska sportowego
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17 Dab szyputkowy 60 Planowana budowa boiska sportowego

18 Klon pospolity 66 Planowana budowa boiska sportowego

19 Klon pospolity 59 Planowana budowa boiska sportowego

20 Klon pospolity 69 Planowana budowa boiska sportowego

21 Klon pospolity 54 Planowana budowa boiska sportowego

22 Klon pospolity 65 Planowana budowa boiska sportowego

23 Klon pospolity 206 Planowana budowa boiska sportowego- dolne i

srednie partie obumarte, wyprochnienia do
wysokosci 250 cm, ubytki kory
24 Klon pospolity 154 Planowana budowa boiska sportowego.
Drzewo na dtugosci 3 nie posiada kory, wystgpuje
martwica i pekniecie podtuzne

25 Jesion wyniosty 164 Planowana budowa boiska sportowego

26 Klon jawor 131 Planowana budowa boiska sportowego

27 Klon pospolity 154 Planowana budowa boiska sportowego

28 Klon pospolity 107 Planowana budowa boiska sportowego -drzewo

chore, pochylone(40°), do wysokosci 2 m pien
wyprochniaty

29 Klon pospolity 51 Planowana budowa boiska sportowego

30 Klon pospolity 164 Planowana budowa boiska sportowego

31 Klon pospolity 65 Planowana budowa boiska sportowego

32 Brzoza brodawkowata 66 Planowana budowa boiska sportowego

33 Klon pospolity 70+44 Planowana budowa boiska sportowego

34 Klon pospolity 54 Planowana budowa boiska sportowego

35 Klon pospolity 70 Planowana budowa boiska sportowego

36 Klon pospolity 75 Planowana budowa boiska sportowego

37 Klon pospolity 62 Planowana budowa boiska sportowego

38 Klon pospolity 107 Planowana budowa boiska sportowego

39 Klon pospolity 175 Planowana budowa boiska sportowego

40 Klon pospolity 157 Planowana budowa boiska sportowego

41 Klon pospolity 155 Planowana budowa boiska sportowego. Drzewo

chore, do wysokosci 3 m brak kory na pniu,

martwica, wyprochnienia w odziomku

42 Klon pospolity 69 Planowana budowa boiska sportowego
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43 Topola czarna 105 Planowana budowa boiska sportowego -

przebudowa kabla elektroenergetycznego — prace
bedq odbywaly si¢ bardzo blisko korzeni drzewa

44 Klon pospolity 68 Planowana budowa boiska sportowego —
przebudowa kabla elektroenergetycznego - kolizja

45 Klon pospolity 220 Planowana budowa boiska sportowego

46 Klon pospolity 130 Planowana budowa boiska sportowego

47 Dab szyputkowy 136 Planowana budowa boiska sportowego

48 Dab szyputkowy 122 Planowana budowa boiska sportowego

49 Klon pospolity 115 Planowana budowa boiska sportowego

50 Dab szyputkowy Dwupienne - 60i 110 Planowana budowa boiska sportowego

51 Dgb szyputkowy 200 Planowana budowa boiska sportowego

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dzialki
Budowlanej

Stan istniejacy:

Powierzchnia dziatki inwestycyjne;j 5,0124 ha
Powierzchnia istniejgcego boiska sportowego pitkarskiego 1,1803 ha
Powierzchnia zabudowy trybun sportowych 0,0568 ha
Powierzchnia zabudowy schodéw i pochylni 0,0454 ha
Powierzchnia placéw i chodnikéw 0,1005 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 3,6294 ha

Stan projektowany:

Powierzchnia dziatki inwestycyjne;j 5,0124 ha
Powierzchnia istniejgcego boiska sportowego pitkarskiego 1,1803 ha
Powierzchnia zabudowy trybun sportowych 0,0568 ha
Powierzchnia zabudowy schodéw i pochylni 0,0454 ha
Powierzchnia placéw i chodnikéw 0,1005 ha
Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska 0,2005 ha
Powierzchnia zabudowy projektowanego utwardzenia terenu 0,0210 ha

Z uwagi na wystepujaca na terenie istniejacego boiska nawierzchni¢ naturalng ktore;j
powierzchnia wynosi 0,8419 ha, powierzchnia biologicznie czynna na dziatce wynosi
3,4079 ha +0,841%ha = 4,2498 ha

1.5. Dane informujgce, czy teren, na ktérym wystepuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkéow
Teren nie jest potozony na obszarze objetym ochrong stuzb Ochrony Zabytkow.

1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terem zamierzenia
budowlanego

Dziatka inwestycyjna jest potozona poza obszarem oddziatywania terendw objetych szkodami
gbrniczymi.
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1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, oraz w oparciu o ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko,
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Dzialki polozone sa poza terenem obszaru Natura 2000. Najblizej polozony obszar
chroniony Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 obszary specjalnej ochrony ptakéw potozony
jest w odlegtosci ok. 210 m na potudniowy-wschdd od planowanej lokalizacji boiska.

Dzialka potozona jest w obszarze, dla ktérego prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
srednie 1 wynosi raz na 100 lat, w zwiazku z czym Inwestor uzyskal pozwolenie
wodnoprawne na budowe boiska sportowego w strefie powodziowej 1% oraz na
odprowadzenie woéd do ziemi poprzez 2 studnie chtonne, wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

Zatozono nastgpujace warunki realizacji przedsiewzigcia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewni zachowanie rozwiazan chronigcych
srodowisko naturalne w pelnym zakresie. Przeksztalcenie srodowiska nastgpi wylacznie w
zakresie dziatki inwestycyjnej.

- Wykonawca zadania dotozy wszelkich staran, aby ucigzliwo$¢ przedsiewzigcia w fazie
realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykraczac poza teren inwestycji.

- wykonywanie rob6t odbywalo si¢ bedzie wylacznie w porze dzienne;.

- w fazie realizacji przedsiewzigcia wykonawca jest zobowigzany dba¢ o stan techniczny
pojazdéw 1 maszyn, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizowaé
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.

- stosowane materialy nie mogg powodowac pogorszenia stanu srodowiska i jakosci wod

- wykonawca zachowa szczegdlng ostrozno$¢ przy pracy urzadzen mogacych spowodowac
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- teren przedsiewziecia bedzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowany bedzie wytacznie sprzgt budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy sprzetu oraz materiatow 1 miejsca ich sktadowania beda $cisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakonczeniu robét teren budowy bedzie uporzadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu projektowanego boiska sprowadzone zostang poprzez podbudowe
przepuszczalng zaprojektowanego pod ptyta boiska drenazu, skad wprowadzone zostang do
projektowanych w terenie 2 studni chtonnych Sd1 i Sd2 ¢425.

- Roboty beda prowadzone w taki spos6b, aby elementy infrastruktury technicznej oraz grunty
nie stracity swych wlasciwosci i mogly by¢ po zakonczeniu budowy wykorzystywane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- zasieg ucigzliwosci inwestycji po wybudowaniu miescit si¢ bedzie w granicach dziatki.

- ucigzliwo$¢ przedsigwziecia moze by¢ zwigkszona na etapie realizacji budowy, co jest
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego, powodujacego zwigkszenie hatasu oraz zapylenia.
Bedzie to ucigzliwos¢ krotkotrwata 1 zaniknie w chwili zakonczenia robot.
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1.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.8.1 OKkreslenie zasiegu oddzialywania przedsiewziecia.

Dla okreslenia obszaru oddziatywania planowanej inwestycji objeto analiza teren
sasiadujacych z dziatka objeta inwestycjg dziatek nr: 94/25, 94/17, 94/18, 94/21, 94/9, 94/10,
94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/16, 94/20, 51/17, 51/21; obr. 0005 Zator, j. ew. 121309_4
Zator- miasto.

W sasiedztwie dzialki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony srodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, skladowiska odpadéw, obiekty goérnicze ani
cmentarze, w zwigzku z czym nie uwzglednia si¢ przepiséw szczegdlnych dotyczacych w/w
przypadkow.

Podstawa formalno prawna analizy

Nr. Ew. dziatki obszaru oddziatywania obiektu Uwagi
Dz. nr 94/17, 94/18, [Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drogach Projektowane boisko sportowe
04/21; publicznych usytuowane  bedzie w  odleglosci
obr. 0005 Zator Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw minimum okolo 170m od dziatek
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowych nr 94/17, 94/18, 94/21.
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3. Dziatki potozone s3 poza obszarem
oddzialywania inwestycji.
Dz. nr 94/9, 94/10, Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw Projektowane boisko sportowe
04/11, 94/12, 94/13; technicznych jakim powinny odpowiada¢ usytuowane bedzie w  odlegltosci
obr. 0005 Zator budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 minimum okoto 117m od dziatek nr 94/9,

04/10, 94/11, 94/12 i 94/13.
Dziatki polozone s3 poza obszarem
oddziatywania inwestycji.

Dz. nr 94/14 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw [Projektowane boisko sportowe
obr. 0005 Zator technicznych jakim powinny odpowiada¢ psytuowane bedzie w odleglosci okoto
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 116m od dziatki nr 94/14.

Dziatka potozona jest poza obszarem
oddzialywania inwestycji.

Dz. nr 94/16 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw [Projektowane boisko sportowe
obr. 0005 Zator technicznych jakim powinny odpowiada¢ psytuowane bedzie w odleglosci okoto
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 128m od dziatki nr 94/16.

Dziatka potozona jest poza obszarem
oddzialywania inwestycji.

Dz. nr 94/20 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw [Projektowane boisko sportowe
obr. 0005 Zator technicznych jakim powinny odpowiada¢ psytuowane bedzie w odlegtosci 7,97 m
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 od dziatki nr 94/20. Dziatka polozona
jest poza obsz. oddziatywania inwestycji.
Dz. nr 51/17 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw [Projektowane boisko sportowe
obr. 0005 Zator technicznych jakim powinny odpowiada¢ psytuowane bgdzie w odlegtosci 17,78 m
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 od dziatki nr 51/17. Dziatka polozona
jest poza obsz. oddzialywania inwestycji.
Dz. nr 51/21 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw [Projektowane boisko sportowe
obr. 0005 Zator technicznych jakim powinny odpowiada¢ psytuowane bedzie w odleglo$ci okoto
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3 145m od dziatki nr 51/21.

Dziatka potozona jest poza obszarem
oddzialywania inwestycji.

Analiza obszaru oddziatywania przedsiewzigcia wykazuje, ze zasieg oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza si¢ do dziatki inwestycyjnej nr 94/26; obr. 0005 Zator, j. ew.
121309_4 Zator- miasto, na ktérej planowana jest budowa boiska sportowego z infrastruktura,
ktora jest wlasnoscig Inwestora. Lokalizacja obiektéw na dzialce spetnia warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Inwestycja nie bedzie powodowata emisji
szkodliwych dla dziatek sgsiadujacych.
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Projektowana inwestycja nie niesie za sobg ograniczen zwigzanych z przestanianiem
obiektow istniejgcych na tych dziatkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wptywu wéd powierzchniowych na nieruchomosci
sasiednie (§ 29 rozporzadzenia).

Nie naruszono warunkéw ochrony przeciwpozarowej (§ 271-273 rozporzadzenia).

Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sasiadujacych dostepu do drogi publicznej oraz
innych mediéw (woda, ciepto, prad).

Realizacja inwestycji nie niesie za soba rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych.

1.8.2. Zgodnos$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Uchwata nr LXVI11/472/24 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 stycznia 2024
r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla
obszaru miasta Zatora w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 3 US — teren ustug
sportu i rekreacji.

- Powierzchnia zabudowy dziatki nie wigksza niz 5% powierzchni dziatki budowlane;j -
projektowane — 0,05% - Do obliczenia wskaznika intensywnosci zabudowy przyjeto
powierzchnig istniejgcych na terenie MOS trybun sportowych oraz pochylni i schodéw —
2,04% — zgodne z planem

- Wskaznik intensywnosci zabudowy — od 0,001 do 0,1 — Do obliczenia wskaznika
intensywnosci zabudowy przyjeto powierzchnig istniejacych na terenie MOS trybun
sportowych oraz pochylni i schodéw — 0,02 — zgodne z planem

- Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 70% powierzchni dziatki —
projektowane — 84,78 % powierzchni dzialki.- zgodne z planem.

Dziatka posiada posredni dostep do publicznej drogi gminnej ul. Parkowej poprzez dziatke nr
51/17 obr. 0008 Zator na ktorej zlokalizowany jest istniejacy zjazd z terenu Miejskiego
Osrodka Sportu w Zatorze.

1.9. Powierzchnia zabudowy boiska
- Powierzchnia zabudowy boiska 2005,08 m?
- Powierzchnia utwardzenia terenu 209,97 m?

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

1.10.3. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Lokalizacja boiska pozwala na swobodne dojscie ekip ratowniczych bezposrednio z placow
manewrowych na terenie MOS poprzez istniejacy zjazd z ul. Parkowe;.

1.10.4. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa dla tego typu obiektu nie jest wymagana w mysl obowigzujacego
rozporzadzenia.

1.11. Dostosowanie dla osob niepelnosprawnych
Projektowane urzadzenia sportowe bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez
istniejgcy uktad komunikacyjny pieszy na dzialce Miejskiego Osrodka Sportu wZatorze
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1.12. Cze$¢ rysunkowa.

Orientacja skala 1: 10 000
Mapa do celéw projektowych skala 1: 500
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

Rys. nr 1a Plan sytuacyjny — plansza wycinki drzew skala 1: 500
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13. Zalaczniki

- Opinia geotechniczna

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Urzedem Miejskim w Zatorze, znak:
DI.7011.3.1.3.2024 z dnia 27.05.2024r.

- Pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze dotyczace informacji o przylaczeniu oswietlenia
boiska sportowego przy Miejskim Osrodku Sportu w Zatorze, znak: DI.7011.3.1.1.2024 z
dnia 16.01.2024r.

- Uzgodnienie projektu nr: TD/OBB/OMD/UB/ZP/219/2018 w zakresie sieci energetycznej
z Tauron Dystrybucja,
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU
SPORTU W ZATORZE WRAZ 7Z OGRODZENIEM, INSTALACJA
OSWIETLENIA BOISKA T ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR 94/26 obr. 0005 Zator, oraz 51/17 obr. 0008, j. ew. 121309_4 ZATOR- miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR
P1. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

mgr inz. Michal Obstarczyk
Upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
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1.9. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologiczno-inzynieryjnych i hydrotechnicznych dla dziatki
nr 94/26; obr. 0005 Zator, j. ew. 121309_4 Zator- miasto

1.9.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkéw gruntowych w
zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na budowie boiska sportowego o nawierzchni ze
sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem terenu boiska, instalacji o$wietlenia boiska
i odwodnienia, na dziatce nr 94/26; obr. 0005 Zator, j. ew. 121309_4 Zator- miasto.

1.9.2 Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska sportowego treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

- budowe¢ ogrodzenia terenu boiska o wys. 6,0 m, - montaz na ptycie boiska elementéw
wyposazenia (bramki do pitki noznej 2 szt, stupy uniwersalne do siatkoéwki 4 szt)

- budowe wewnetrznej instalacji o§wietlenia boiska

- budowe¢ urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz wraz z 2 studniami
chionnymi.

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska.

Z uwagi na wystepujaca kolizje z projektowana nawierzchnig boiska w ramach zadania
zastanie przebudowany odcinek sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napiecia.

1.9.3 Ocena rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w terenie

Zgodnie z wykonang na potrzeby projektu opinig geotechniczng dla okreslenia warunkow
gruntowo wodnych pod budowe boiska sportowego w Zatorze, opracowang przez mgr inz.
Andrzeja Wozniaka geologa uprawnionego, stwierdzam ze w terenie na ktérym planowana
jest inwestycja, na glebokosci ok. 1,3 — 1,4 m od poziomu terenu wystgpuja grunty chtonne w
postaci zwiréw zo6tto szarych z kamieniami.

Saczenia wod gruntowych pojawiaja si¢ na poziomie ok. 2,2 m od poziomu terenu.

1.9.4 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

W obszarze tym generalnie wyst¢puja proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowany obiekt zalicza si¢ do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.9.5 Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopdw nalezy przeprowadzi¢ badanie organoleptyczne gruntu w
obecnosci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rodzaju.

- w przypadku stwierdzenia na etapie robot ziemnych wystgpowania w poziomie
posadowienia innych niz stwierdzone grunty o niekorzystnym wyksztatceniu (np. grunty
plastyczne, migkkoplastyczne, organiczne) nalezy je wybra¢ i1 zamieni¢ materiatem
zageszczanym

- wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltréw

- roboty prowadzi¢ przy niskich stanach wéd gruntowych

—przy bardzo wysokich stanach wody moze zaj$¢ konieczno$¢ odpompowania wody
z wykopu.
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

~ BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM
OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA T ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR 94/26 obr. 0005 Zator, oraz 51/17 obr. 0008, j. ew. 121309_4 ZATOR- miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR
Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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2. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres roboét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Sie¢ energetyczna niskiego napigcia w srodkowej czesci dziatki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowac nastgpujace zagrozenia:
Praca cigzkiego sprzgtu mechanicznego podczas robét rozbidrkowych i ziemnych
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzgcymi
(elektronarzedzia)

wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,

wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem

Sposéb prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem robdt budowlano-montazowych nalezy z pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z
zakresu bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0s6b
uczestniczacych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku
budowy.

W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzagdzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ $wiadectwo
lekarskie uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na
wysoko$ciach. Montazysci  konstrukcji i1 elementéw szalunkowych podlegaja
majstrowi kierujacymi pracami montazowymi oraz kierownikowi rob6t. Przy montazu
nalezy postugiwa¢ si¢ wylacznie sprzgtem bezpiecznym i1 wyprobowanym z
odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji
opracowanych przez kierownika roboét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
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oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robot.

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy sprzetu na budowe oraz miejsca skladowania materialéw
z rozbidrki do czasu ich wywiezienia.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

- Pracownikéw pracujacych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w sprzet BHP
ochrony osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne, odziez
ochronnag i rekawice itp.)

- Wszelkie prace budowlane zwigzane =z realizacja zadania, nalezy wykonywac
przestrzegajagc warunkéw technicznych wykonania oraz obowigzujacych przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, oraz w przepisach pokrewnych.

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw do
stanowiska pracy, dostawy materialéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osoéb zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- przy robotach szczegdllnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych urzadzen
technicznych moga pracowa¢ osoby wylacznie dotego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

- ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

- zaalarmowac¢ straz pozarna,

- powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

- podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi,

- przystgpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomoca podrecznego sprzetu gasniczego.
Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego
akcja ratowniczo - gasnicza.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwa¢ pomoc lekarska,

- powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczehn

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez

wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne powinny
odpowiada¢ ogdlnym warunkom BHP, a w szczegdlno$ci powinny one przewidywac: ustepy,
sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994r, Kierownik budowy jest

zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.

27.08.2002.
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1.  Opis techniczny.

1.1. Opis stanu istniejgcego.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr 94/26 obr. 0005 Zator j. ew. 121309_4 Zator-
miasto, ktora jest wtasnoscig Gminy Zator.

Na dzialce, w jej péinocnej czgsci usytuowany jest kompleks sportowy budynkéw oraz boisk
Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze wraz z infrastruktura, obejmujacy:

- boisko sportowe pitkarskie o nawierzchni naturalnej wraz z trybunami

- Budynki zaplecza sportowego wraz z przylaczami: gazu, wody, energii elektrycznej i
kanalizacyjne

- wewngetrzng droge utwardzong, place manewrowe, miejsca postojowe oraz instalacje
o$wietlenia terenu

Teren Miejskiego Osrodka Sportu jest uporzadkowany i ogrodzony.

Dzialka posiada posredni dostep do publicznej drogi gminnej ul. Parkowej poprzez dziatke nr
51/17 obr. 0008 Zator na ktérej zlokalizowany jest istniejacy zjazd z terenu Miejskiego
Osrodka Sportu w Zatorze.

Na terenie dzialki przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:
* Sie¢ energetyczna niskiego napiecia w srodkowej czesci dziatki

1.2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
- Budowg boiska pitkarskiego treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy 1 wym.
62,00 m x 32,34 m
- Budowe wokot ptyty boiska nawierzchni chodnikowych utwardzonych kostka brukowa
betonowg
- Budowe wokot ptyty boiska ogrodzenia z siatki stalowej plecionej o wysokosci 6 m, wraz
z pitkochwytami oraz bramg wjazdowa i furtka.
- Budowe pod ptyta boiska urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz
wraz z 2 studniami chtonnymi)
- Budowg instalacji oswietlenia boiska, z dostosowaniem do wymogdw oswietlenia boiska
sportowego.
- Montaz na terenie boiska urzadzen wyposazenia (bramki do pitki noznej 2 szt, stupy
uniwersalne do siatkowki 4 szt)
- Wykonanie na ptycie boiska linii do gier w pitke nozna oraz siatkowke.

Z uwagi na wystepujaca kolizje z projektowana nawierzchniag boiska w ramach zadania
zastanie przebudowany odcinek sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napiecia.
Planowane zagospodarowanie terenu wymaga wycigcia wystepujagcego w terenie
drzewostanu. Drzewa przeznaczone do wyciecia zaznaczono na rysunku Plansza drzew do
wycinki, zatagczonego do projektu zagospodarowania terenu.

Zakres robot w terenie obejmuje:

- Wycinke drzew zgodnie z wykazem umieszczonym w projekcie zagospodarowania terenu,
- Roboty zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne boiska i chodnikéw,

- Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem drenazu pod ptyta boiska

- Roboty budowlane zwigzane z budowg boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej
trawy, o wymiarach ptyty 32,34 x 62,00 mm

- Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych wokot boiska.

- Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ogrodzenia wokot ptyty boiska z siatki
stalowej na stupkach o wysokos$ci 6 m.
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- Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu odwadniajagcego ptyt¢ boiska wraz z budowa
dwdch studni chtonnych

- Roboty montazowe urzadzen na ptycie boiska (bramki do pitki noznej oraz stupki do
siatkowki.

1.2.1. Roboty zimne, uksztaltowanie terenu.

W zwigzku z planowang lokalizacja boiska zaprojektowano wykonanie w terenie robot
ziemnych polegajacych na rozplantowaniu istniejagcego w terenie watu ziemnego wykonanego
woko6t nieczynnej strzelnicy sportowej. Cze$¢ watu ziemnego ktérego wysoko$¢ wynosi
3,5 m zostanie rozplantowana w kierunku zachodnim, do poziomu przyleglego terenu,
t.j 227,30 m npm. Pozostata czes¢ walu zostanie pozostawiona i wykonczona skarpg ziemng
o spadku 1:2. Teren potozony na wschéd od watu ziemnego zostanie rozplantowany. Rzedne
wysokosciowe boiska dostosowane zostang do rzednych istniejagcego po stronie pdinocnej
placu manewrowego MOS Zator.

Przed rozpoczeciem korytowania, nalezy zdjac istniejagcg warstwe¢ humusu oraz usungé
istniejgcy ewentualnie nasyp budowlany nie spetniajacy prawidtowych warunkéw
gruntowych. Korytowanie pod boisko mozna wykonywac¢ sposobem mechanicznym. Prace w
rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajac
szczegdlng uwage na staranno$¢ i ostroznos¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod
drenaz moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie.

1.2.2. Boisko sportowe.

Zaprojektowano budowe boiska sportowego treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze
sztucznej trawy i wym. plyty 32,34m x 62,00m.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opaskg chodnikowg z kostki brukowej o gr. 6 cm,
utozonej na podbudowie z kruszywa kamiennego o szerokosci 0,66 m.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy wycig¢ 1 wykarczowad
wystepujacy w terenie drzewostan oraz zdja¢ warstwe gleby urodzajnej. Nastgpnie nalezy
wykorytowa¢ podtoze pod podbudowe z kruszywa kamiennego. Koryto pod warstwy
konstrukcyjne nalezy wyprofilowac ze spadkiem poprzecznym 0,3% zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
drenazowa pod ptyta boiska.

Podbudowe pod ptyta boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego w 2 warstwach, pod
ktérymi nalezy wykona¢ warstwg filtracyjng z pospoéiki lub piasku gruboziarnistego o min. gr.
15cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu. Na warstwie odcinajacej, w celu
zapewnienia wtlasciwe] stabilnosci podbudowy nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa
famanego o frakcji 31,5-63 mm o gr. 15 cm oraz kolejng warstwe z kruszywa o granulacji 0-
31,5 mm gr. 10 cm. Warstwa ta powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z uksztaltowanym
podtozem, ubita, zaggszczona i nie powinna zawiera¢ substancji organicznych. Cato$¢ warstw
po ulozeniu nalezy zawatowa¢ walcem. Minimalny wymagany wskaznik zageszczenia dla
podbudowy Is>0,96. Na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ warstwe klinujaca z
miatu kamiennego 0- 4 mm gr. 4 cm. Po zawalowaniu warstwy wyréwnawczej, nalezy utozy¢
nawierzchnie z trawy syntetycznej. W uzgodnieniu z Inwestorem, do zastosowania przyjeto
trawe syntetyczng zasypowa o dlugosci widkna 50-52 mm montowang na matach
elastycznych, z zasypka piaskiem kwarcowym, zgodnie z dostgpnymi technologiami.
Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30x100cm, utozone na
tawie z oporem. Podbudowe¢ z kruszywa nalezy wbudowaé¢ w taki sposdb, aby obrzeza
wystawaly powyzej warstwy podbudowy na wysoko$¢ réwng potowie grubosci zastosowane;j
wierzchniej trawiaste;.
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Konstrukcja nawierzchni:

- mata elastyczna z trawg syntetyczng zasypowa + zasypka piaskiem kwarcowym
- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0-4 mm, gr. 4 cm;

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 — 63 mm gr. 15 cm

- piasek zageszczony do 1d > 0,5 gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu.

Zastosowana nawierzchnia na boisku sportowego powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa dedykowana dla boisk do pitki noznej, wykonana z
monofilowych witdkien z tworzywa sztucznego, bezzasypowa, ukladana na podbudowie
dynamicznej z kruszywa kamiennego. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

- przeznaczenie — boiska pitkarskie,

- Typ nawierzchni - zasypowa

- przepuszczalnos$¢ dla wody - przepuszczalna

- Wysokos¢ widkna - 50-52 mm

- Sktad wtékna -100%PE, monofilowe, wzmocnione rdzeniem
- DTEX > 16000

Wymagane dokumenty dla zastosowanej nawierzchni.

* Aktualne badania na zgodnos$¢ z EN 14877

* Autoryzacja producenta systemu

» Karta techniczna systemu

* Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace podane
parametry wymagane przez inwestora w jednym raporcie z badan.

lub

* Atest Higieniczny PZH

W trakcie wykonywania nawierzchni, na ptycie boiska nalezy zamontowac:

- cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki noznej (patrz rysunki projektowe)

- cztery tuleje na stupki uniwersalne do pitki siatkowe;j

Tuleje winny by¢ zabezpieczone od gory czopami powleczonymi nawierzchnia ze sztucznej
trawy, zabezpieczajacymi uzytkownikow w trakcie eksploatacji boiska.

1.2.3. Dostawa i montaz wyposazenia sportowego:

- Pitka nozna: 1 kpl.

[l bramka do pitki noznej stalowa 3x2m, tulejowa — 2 szt
(] siatka do bramki do pitki noznej — 4 szt

U] tuleje do osadzania bramek — 4 szt

- Siatkéwka ( zestaw wielofunkcyjny : siatkéwka ,tenis, badminton) - 2 kpl.
(] stupki do siatkéwki, aluminiowe o profilu owalnym z mechanizmem naciggu i regulacji
wysokos$ci zawieszenia siatki — 2 kpl

(] siatka do siatkdwki catosezonowa biata z linkami napinajagcymi 2 szt
] antenki - 4 szt
'] tuleje do osadzenia stupkéw - 4 szt
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1.2.4. Ogrodzenie - pitkochwyt.

Teren boiska zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 6 m, pelnigcym role
zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0m z siatki stalowej na stupkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie réwnolegle do krawedzi ptyty boiska.

Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowe;j
ocynkowanej 60x60mm powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na stupach
stalowych.

Ogrodzenie o wys. 6,0m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 080x80x2mm ocynkowanych
1 powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzalami
060x40x2 mm i fgcznikami stgzajagcymi 060x40x2mm. Stupki stalowe zabetonowane beda w
fundamentach zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na gtebokosci min. 110cm
od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 60x60mm
powlekana farbami poliestrowymi. Fundamenty bedg wykonane z betonu C16/20 zbrojonego
stalg A-111 A-I.

Za bramkami boiska, na szerokosci 33 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na wysiggnikach
montowanych na stupach ogrodzenia siatki polipropylenowej, ktérej zadaniem bedzie
wylapywanie pitek i amortyzacja uderzen. Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji
wspornikéw wykonanych zgodnie z zamieszczonym rysunkiem szczegétu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szerokosci 350 cm oraz 1 furtki
o szer. wewnetrznej 1,0m, wedlug dostepnej na rynku oferty.
Dtugos¢ ogrodzenia h= 6,0m L=191,32mb

Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przykladowe rozwigzanie indywidualne.
Projektant dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg
dostepnej na rynku oferty, spelniajacych wymagania okreslone powyzej w zakresie
funkcjonalnosci oraz wysokosci ogrodzen. W przypadku zastosowania ogrodzen
systemowych, sposob fundamentowania ogrodzen nalezy dobra¢ wedlug wskazan
dostawcy systemu.

1.2.5. Opaska chodnikowa

Celem zabezpieczenia plyty boiska, zaprojektowano wokét opaske chodnikowa
o szerokosci 0,66m przebiegajaca na catej dtugosci boiska pod ogrodzeniami.

Od strony poéinocnej dodatkowo zaprojektowano dojscie do boiska utwardzone kostka
brukowg betonowg. Opaske¢ oraz dojscie nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr.6cm utozone;j
na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm. Pod warstwag piasku nalezy
wykona¢ podbudowe¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm. Spadki poprzeczne
na chodnikach i=2% na zewnatrz boiska. Opaska chodnikowa woko6t boiska bedzie
ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30x100 na tawie betonowej z betonu B-15. Dojscia
utwardzone w terenie, nalezy wykona¢ w takiej samej technologii jak opaska chodnikowa.

1.2.6. Instalacja oSwietlenia terenu boiska

Zasilanie instalacji o§wietlenia boiska realizowane w ramach niniejszego zadania projektuje
si¢. w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej budynku MOS w Zatorze. Zgodnie z
wytycznymi inwestora zasilanie o$wietlenia boiska nalezy poprowadzi¢ od rozdzielnicy
oswietlenia boiska, zlokalizowanej przy $cianie boiska obok ztacza kablowego BBW 316742
oraz przeciwpozarowego wyltacznika pragdu. W rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ wytacznik
oswietlenia boiska wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i1 podlicznikiem, a takze
wymagany przepisami i normami pozostaty osprzet. Lini¢ zasilajgcg oswietlenie boiska
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poprowadzi¢ prostopadle do drogi dojazdowej, pod kostka brukowg, a po jej przekroczeniu
rownolegle do drogi, az do stupéw oswietleniowych.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupéw oswietlenia ulicznego projektuje si¢
kabel pieciozylowy typu YKXS o przekroju 6mm?2 o izolacji z polietylenu usieciowanego.
Wokoét boiska sportowego zaprojektowano instalacje o$wietlenia terenu boiska. Przewiduje
si¢ zamontowanie 4 stanowisk oswietleniowych na 14 metrowych stupach na ktérych
zamontowane zostang naswietlacze LED na wysiegnikach. Szczegéty rozwigzania
projektowego zawarto w zatagczonym projekcie instalacji elektryczne;.

1.2.7. Odwodnienie terenu boiska

1.2.7.1. Drenaz.

Wody opadowe z boiska sprowadzone zostang poprzez podbudoweg przepuszczalng
zaprojektowanego  pod  plyta  boiska drenazu, skad wprowadzone  zostang
do projektowanych w terenie 2 studni chtonnych Sd1 i Sd2 ¢425.

Drenaz pod nawierzchnig boiska skladat si¢ begdzie z drenu gtéwnego zaprojektowanego z
rury drenarskiej karbowanej PCV @113 oraz siggaczy wykonanych z rur PCV (91.
Z uwagi na uksztaltowanie istniejgcego terenu na projektowanym drenazu przyjeto spadek
podtuzny i=0,4%.

Na koncéwkach siggaczy nalezy zamontowac typowe zaslepki uniemozliwiajgce zamulanie
drenu. Wiaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikow siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej 1 obsypa¢ warstwa pospotki

Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych z filtrem z widkna syntetycznego.
Projektowane studnie Sd1 i Sd2 zaprojektowano jako chionne o gtebokosci kolejno: 2.39m i
2.26m. Gigbokos¢ posadowienia studni chtonnych wynika z warunkéw geotechnicznych
panujacych w terenie.

1.2.7.2. Studnie chlonne

Drenaz pod nawierzchnig boiska wtaczony bedzie do projektowanych 2 studni chtonnych
Projektowane studnie Sd1 i1 Sd2 zaprojektowano jako chionne o gtebokosci 2.39 m i1 2.26 m,
wykonane z rur karbowanych z tworzywa sztucznego @425.

Glebokos¢ posadowienia studni chtonnych wynika z warunkéw geotechnicznych panujacych
w terenie.

Zgodnie z wykonang na potrzeby projektu opinig geotechniczng dla okreslenia warunkow
gruntowo wodnych pod budowe boiska sportowego w Zatorze, opracowang przez mgr inz.
Andrzeja Wozniaka geologa uprawnionego, na gltebokosci ok. 1,3 — 1,4 m od poziomu terenu
wystepuja grunty chtonne w postaci zwiréw zétto szarych z kamieniami.

Saczenia wod gruntowych pojawiaja si¢ na poziomie ok. 2,2 m od poziomu terenu.

Studnie nalezy przykry¢ wtazem kanatowym typu lekkiego wg PN-H-74051-2.

1.2.7.3. Ulozenie rurociagow.

Dreny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm. Dreny po utozeniu
obsypa¢ warstwg zwiru. Zasypka rur drenazowych powinna by¢ potaczona z warstwg
odsgczajaca pod plyta boiska.

Uktadanie rur drenarskich w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na poditozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budoweg
drenazu nalezy prowadzi¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych.

Pod boiskiem zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,9.

Na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu” —pokazano rzedne dna koncéw siggaczy
w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

1.2.7.4. Roboty ziemne — wykopy.
Przed rozpoczeciem korytowania, nalezy zdjac istniejagcg warstwe humusu oraz usungé
istniejgcy ewentualnie nasyp budowlany nie spetniajacy prawidtowych warunkéw
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gruntowych. Korytowanie pod boisko mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Prace w
rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie, zwracajac
szczegdlng uwage na staranno$¢ i ostroznos¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod
drenaz moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie.

Zestawienie materialow.
1. Rury drenarskie karbowane z filtrem z widkna syntetycznego
- ¢125/113mm 48,00 mb
- ¢100/91mm 342,00 mb

2. Studzienka karbowana z tworzywa sztucznego 3425 z pogtgbionym
dnem (osadnikiem) 2 kpl.

1.2.8. Gospodarka zielenig.

Planowane zagospodarowanie terenu wymaga wyciecia 51 drzew wystepujacych w terenie.
Drzewa przeznaczone do wycigcia zaznaczono na planszy drzew do wycinki zataczonej do
projektu zagospodarowania terenu.

1.3. Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych.

Projektowane boisko w petni dostepne bedzie dla oséb niepetnosprawnych. Dojscie dla oséb
poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich na teren boiska zapewnione jest poprzez uktad
chodnikéw oraz uksztattowanie terenu. Furtki wejsciowe powinny mie¢ co najmniej 100cm
szeroko$ci w Swietle.

1.4. Uwagi koncowe.

- Odpady niebezpieczne ujete w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. przy niniejszej
inwestycji nie wystepuja.

- Inwestycja objeta niniejszag dokumentacjg projektowa nie powoduje zagrozen dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

- Projekt w pelni uwzglednia uzasadnione interesy oséb trzecich wynikajace z art.5
ust.2 Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojazdu do posesji przylegtych, nie
ogranicza dostgpu $wiatla do budynkéw, nie ogranicza dostgpu do mediéw dla dziatek
sasiadujacych.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401) w sprawie bhp podczas prac i wykonywania rob6t
budowlanych, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane zachowujac zasade
starannego wykonania roboét. Kierownik budowy winien opracowa¢ “plan bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I ODWODNIENIEM.

IV.Cze¢$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Sytuacja skala 1:500
Rys.nr2  Boisko sportowe — przekrdj typowy skala 1:20/10
Rys.nr3  Boisko sportowe — przekréj typowy skala 1:20/10
Rys.nr4  Szczegot tulei pod element boisk skala 1:50
Rys.nr5  Szczegét tulei Boiska do koszykéwki skala 1:20/10
Rys.nr6  Ogrodzenie wys. 6,0 m - pitkochwyt skala 1:20
Rys.nr7  Ogrodzenie wys. 4,0 m - pitkochwyt skala 1:20
Rys.nr8  Konstrukcja bramki pitkochwytu skala 1:20
Rys.nr9  Konstrukcja bramy pitkochwytu skala 1:20
Rys.nr 10 Schemat bramki do pitki recznej skala 1:25
Rys.nr 11 Szczegoét wspornika mocowania siatki — pitkochwyt  skala 1:20
Rys.nr 12 Schemat rozmieszczenia linii 1 tulei skalal:100
Rys. nr 13 Profil kanalizacji skalal:50

Rys. nr 14 Przekrdj przez drenaz skala 1:100



