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1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
1) ORIENTACJA

2) PLAN SYTUACYJNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — STAN PROJEKTOWANY

3) ROZDZIELNICA OSWIETLENIA BOISKA — SCHEMAT

4) ROZDZIELNICA OSWIETLENIA BOISKA — WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATURY
5) PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

6) WIDOK StUPA OSWIETLENIOWEGO WRAZ Z OSPRZETEM

7) PRZEKROJ POPRZECZNY LINIl WN Z OSWIETLENIEM BOISKA
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje zakresem projekt techniczny instalacji oswietlenia boiska sportowego do pitki
noznej przeznaczonego dla zespotu pitkarskiego lokalnych rozgrywek sportowych.

Celem przedsiewziecia jest rozbudowa infrastruktury technicznej zaplecza treningowego
umozliwiajgcego realizacje procedur szkoleniowych na najwyzszym poziomie.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji elektrycznych w zakresie o$wietlenia
boiska sportowego treningowego:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z
OGRODZENIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM

ktéry zlokalizowany jest w:

na dziafce nr 94/26 obreb 0005, oraz 51/17 obreb 0008, j. ew. 121309 4 Zator

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem wytgcznie:
¢ Instalacje oswietlenia boiska sportowego,
¢ Rozdzielnice oswietlenia boiska (doposazenie).

¢ Instalacje uziemienia.

Uwagal!:
Przed rozpoczeciem realizacji zadania niezbedne jest wykonanie przebudowy linii kablowej nN

znajdujacej sie¢ w kolizji z planowana inwestycja. Przebudowa linii kablowej nN objeta jest
odrebnym projektem technicznym.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanows:

e |Inwentaryzacja obiektu,

o Wizje lokalne i pomiary terenowe,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6Zzn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 p6zn. zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa
e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e Inne aktualne przepisy budowlane i normy,

e Rysunki branzy architektonicznej,

e Zlecenie inwestora.

2.3. STANISTNIEJACY

Bezposredni teren planowanej inwestycji obecnie znajduje sie na niezagospodarowanym terenie
porosnietym nieurzagdzonymi drzewami i krzewami.

W poblizu boiska przebiega elektroenergetyczna dwutorowa linia napowietrzna WN-110kV relacji
Dwory-Zator oraz Przeciszoéw - Skawina Huta.

Bezposrednio przez teren inwestycji przebiega elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV typu YAKY
4x185mm2, ze ST BBW 30533 Zator Parkowa obw. 6 "Karczma River Park". Uklad pracy sieci to TN-
C. Linia kablowa znajduje sie w kolizji z planowanym zamierzeniem budowlanym.

W rozdzielnicy budynku Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze znajduje sie rezerwa mocy przewidziana
do zasilania projektowanego oswietlenia boiska sportowego. Na zewnatrz budynku zabudowano
obudowe o wymiarach ok. 800x260x320mm z przeznaczeniem na wyposazenie niezbedne do
wykonania projektowanej instalacji o$wietlenia.

Teren inwestycji nie jest odwietlony.

2.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane boisko jest boiskiem treningowym o wymiarach 26x56m. Boisko projektuje sie jako
ogrodzone z tapaczami pitek w bezposrednim sgsiedztwie drogi dojazdowe;.

Rozbudowe instalacji eklektycznej nN w ramach niniejszego zadania projektuje sie w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej budynku MOS w Zatorze. Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie oswietlenia
boiska nalezy poprowadzi¢ od rozdzielnicy oswietlenia boiska, zlokalizowanej przy scianie boiska obok
ztacza kablowego BBW 316742 oraz przeciwpozarowego wylgcznika pradu. W rozdzielnicy nalezy
zabudowac¢ wytgcznik oswietlenia boiska wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i podlicznikiem, a
takze wymagany przepisami i normami pozostaly osprzet. Linie zasilajgcg oswietlenie boiska
poprowadzi¢ prostopadle do drogi dojazdowej, pod kostkg brukowsg, a po jej przekroczeniu rownolegle
do drogi, az do stupdéw oswietleniowych.

2.4.1.ROZDZIELNICA BOISKA SPORTOWEGO

W rozdzielnicy oswietlenia boiska znajdujgcej sie w rejonie zigcza zasilajgcego nalezy zabudowac
zabezpieczenie gtéwne, stycznik mocy, przetgcznik zasilania 0-1, licznik energii elektrycznej,
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ogranicznik przepieé, listwy zaciskowe szeregowe do podpiecia kabli zewnetrznych oraz
zabezpieczenie réoznicowoprgdowe.

Aparature nalezy zasili¢ z dedykowane obwodu oswietleniowego wskazanego przez inwestora z
rozdzielnicy R1, z pominieciem zegara astronomicznego.

Szczegoly z wykazem aparatury znajdujg sie w czesci rysunkowe;.

Zwarciowa znamionowa zdolnosc¢ tgczeniowa wytgcznikow instalacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz
6KA.

2.4.2.INSTALACJA ZASILANIA

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupdw oswietlenia ulicznego projektuje sie kabel
pieciozytowy typu YKXS o przekroju 6mm?2 o izolacji z polietylenu usieciowanego umozliwiajgcego
uktadanie go w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. W miejscach kolizji kabli z
istniejacymi  sieciami cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, gazociggami, drogami i innymi niezidentyfikowanymi mediami nalezy stosowa¢ ostony
rurowe o przekroju @75.

2.4.2.1. UKLADANIE LINIl KABLOWEJ
Kable uktadac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- gteboko$¢ uktadania kabli o$wietleniowych — 0,5m,

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm.
Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./ uktada¢
w rurze ochronnej G75,

- kable pod drogami uktada¢ w rurze ochronnej @75,
- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawnic czopowych,

- przy ukfadaniu kabla stosowa¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych wiascicieli gruntéw
i administratorow mediéw,

- kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wigkszej niz 10m, w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak uzytkownika i
wtasciciela kabla, rok utozenia kablal/.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza.

W miejscach przekopdw przejsé dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.
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2.4.3.0SWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Os$wietlenie boiska sportowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i
oswietlenie -- Oswietlenie w sporcie.

Na podstawie tabeli 4 — Wybor klasy oswietlenia, dla aktywnosci rekreacyjnej, zaje¢ treningowych oraz
rozgrywek lokalnych ustalono Il klase oswietlenia.

Zgodnie z normg oswietlenie powierzchni boiska sportowego do pitki noznej w klasie Il powinno
zapewnia¢ minimum:

Natezenie oswietlenia Em = 75 Ix,
Wspétczynnik jednoczesnoéci U2 = 0,50,
Wspétczynnik ol$nienia Re = 55,
Wspoitczynnik oddawania barw Ra = 60.

Projektowane oswietlenie powinno zapewnia¢ niski poziom zakiécen wyzszymi harmonicznymi,
ograniczenie ol$nienia, energooszczednos¢, wysokg sprawnosc urzgdzen i catego systemu oswietlenia,
odpornosé na przepiecia, drgania, wstrzgsy, proby uszkodzenia, tatwosé przeprowadzenia napraw i
konserwaciji.

Wszystkie elementy oswietlenia muszg by¢ odporne na korozje, zapewnia¢ ochrone przed dostepem
0s6b postronnych, zapewniac¢ wysoki stopien ochrony IP oraz IK.
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Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokosc: 0.100 m

e DIALux, Standa

ywania: Ustawienie zar ruchu na zewnatrz)

Profil uzyt

Rozmieszczenie opraw w stosunku do $rodka boiska:

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

-15.500m 17.900 m 14.000 m

-15.500 m -17.900 m 14.000 m

16.500 m 17.900 m 14.000 m

|| & | E D= =

-16.500 m 178900 m 14.000 m
15500 m 17800 m 14.000 m
16.500 m -17.800m 14.000 m
-16.500 m -17.900 m 14.000 m
15500 m -17.800 m 14.000 m
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2.4.3.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektowe oprawy os$wietleniowe wykonaé przy zastosowaniu zrodet swiatta w technologii LED. Moc
zapotrzebowana oprawy oswietleniowej wynosi¢ bedzie maksymalnie 399W, napiecie znamionowe
zasilania 230V+/- 5%, 50Hz, a wspétczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9. Wspotczynnik oddawania barw
CRI>70. Strumien Swietiny oprawy powinien wynosi¢ min: 59800Im, a temperatura barwowa Swiatta
4000K. Oprawa powinna mie¢ przestone z szyby hartowanej, stopienn ochrony IP66, IK09. Dla
zapewnienia poprawnej wartosci natezenia oswietlenia i réownomiernosci projektuje sie oprawe z
rozsylem asymetrycznym, o szerokim kacie $wiecenia, z pasywnym systemem chtodzenia.
Dopuszczalna temperatura pracy powietrza otaczajgcego wynosi od -40°C do +35°C. Dopuszcza sie
odstepstwo +/- 1 % w wymaganym zakresie parametrow.

Arkusz danych produktu

LED ED 54180Im/740 1P66 as szeroki szary

105° 105

L3

Numer artykutu

4%

P 398.0W

400
CIJLampa 54180 \m

S0
CI:’C);:\ra\'.‘a 54180 Im

a0 1% (1) 157 30
rI 1 DOGO Ub ﬂn‘?‘ﬁ- c1ag 8¢ -C270 -t
Skutecznosc swietlna 136.1 Im/WwW Polarny LVK
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L

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM
na dziatce nr 94/26 obreb 0005, oraz 51/17 obreb 0008, j. ew. 121309_4 Zator



Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia boiska sportowego W Zatorze w rejonie ul. Parkowej 4

Projekt techniczny

2.4.3.2.

Dla potrzeb wykonania poprawnego $wietlenia
boiska sportowego nalezy posadowi¢ 4 stupy
(maszty) oswietleniowe o wysokosci 14m. Stupy
zlokalizowaé¢ wzdtuz ogrodzenia przy bocznych
krawedziach boiska w odlegto$ci 5m od boiska,
na przedtuzeniu linii 12m od poczatku i od konca
boiska.

Projektowane stupy zostang wykonane jako
stalowe, ocynkowane, dwuelementowe,
wielokatne. Stup mocowaé do fundamentu za
pomocg elementéw zigcznych M33 z
kapturkami. Podstawa stupa powinna posiadaé
wymiary 440x440mm. Rozstaw srub
mocujgcych  300x300mm. Stup powinien
posiada¢ wneke dostepowg do zabezpieczen i
kabli.

SLUPY OSWIETLENIOWE

Wneka stupa powinna posiadaé przestrzen
umozliwiajgcg zabudowe min. 2 zigczy
stupowych zabezpieczajgcych dla przewodéw
max 3x4mm?, 3 zlgczy stupowych zasilajgcych
dla max 4 zyt do 50mm? oraz 1 ztgcza stupowego
neutralnego dla max 4 zyt 50mm2. W ztgczach
zabezpieczajgcych umiescic wkiadki
bezpiecznikowe gG-10A. Od zigczy
zabezpieczajgcych do opraw oswietleniowych

prowadzi¢ odrebne przewody zasilajgce
3x2,5mm?,
Stupy posadowi¢ na  prefabrykowanym

fundamencie o gtebokosci zakopania 1,7m.
Fundament posiadat bedzie wymiary ok.
1700x800x800mm. Na potrzeby posadowienia
fundamentu nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci
20m i wymiarach dna 1400x1400mm.
Fundament posiada otwér przez ktory nalezy
wprowadzi¢ linie zasilajgcg do stupa oraz
odejscie w kierunku kolejnego stupa.

Na stupie nalezy umiesci¢ tabliczke znamionowa
z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg
producenta oraz tabliczke ostrzegawczg. Na
zabudowanych stupach nalezy umiescic
tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami
oraz uktadem potgczen.

Stupy nalezy bezwzglednie uziemic.
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2.4.3.3. WYSIEGNIKI OPRAW

Na szczycie stupa zamocowaé nalezy uchwyt montazowy (konstrukcja wysiegnika) opraw
umozliwiajacy poprawny montaz opraw os$wietlenia (naswietlaczy). Projektuje sie uchwyt montazowy
podwdjny, wymiary okoto 100x1400x250mm, mocowany na szczycie stupa bezposrednio lub za
pomocg gtowicy dopasowujgcej (element przejsciowy - dopasowujgcy) w sytuacji gdy Srednica
zewnetrzna rury mocujgcej wysiegnika bedzie inna niz otwér w szczytowej czesci stupa.

Do konstrukcji wysiegnika przymocowa¢ po dwie oprawy za pomocg regulowanego uchwytu
montazowego w wersji do montazu bez zadaszenia o wymiarach okoto 60x705x226mm.

=

L

‘u

2.4.4INSTALACJA UZIEMIENIA
Uziemienie przewodu PE zaprojektowano przy kazdym stupie oswietleniowym oraz w ztgczu.

Uziemienie przewodu PE winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001.:

»9.10 Rozmieszczenie uziemien przewodéw PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno
spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonac¢
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30Q,

b) wzdtuz trasy linii dlugo$¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 30
0 (chyba ze z innych powodéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikdw
przepieé) nie powinna przekracza¢ 500m,

c) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota korncowego odcinka kazdej linii i
jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie
uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajgcej 5Q, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych
uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wigksza niz 30Q.
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W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spetnienie postanowieh a) i c).

Jezeli rezystywnos$¢ gruntu jest wieksza lub réwna 500 Qm, to wartos¢ 30Q mozna zastgpi¢ wartoscig
Qmin/16, a wartos¢ 5Q - wartoscig Qmin/100”

Uziemienie nalezy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 utozong razem z kablem
zasilajgcym stupy we wspdlnym wykopie i potaczyé jg z projektowanymi uziomami stupow.

Uwagi:

Do obliczen uziemien przyjeto rezystywnos$c¢ gruntu jak dla gruntéw gliniastych. W celu doktadniejszego
oszacowania wartosci rezystancji zaprojektowanych uziomoéw, nalezy wykonaé pomiary geoelektryczne
gruntu, w obrebie projektowanych uziemien, przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
uziomow.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia majag
jedynie charakter orientacyjny i stuzg oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe
uziemienia. W czasie budowy uziemienia nalezy skontrolowaé warto$¢ osiggnietej rezystanciji
uziemienia i w miare potrzeby zwiekszy¢ ilos¢ bednarki uziemiajgcej. Prawidtowa wartos¢ rezystancji
kazdego z uziomoéw powinna by¢ udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i
zatwierdzona przez osobe uprawniong do wykonywania pomiaréw. Protokoty pomiarowe powinny by¢
przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz wytgczniki
réznicowoprgdowe (zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41) zlokalizowane w tablicach lokalowych
zabezpieczen. Prady znamionowe wytgcznikdw In oraz réznicowy prad wyzwalajgcy *In przedstawiono
na schemacie. Szczegoty na rysunkach. Maksymalny czas wylgczenia zwar¢ jest réwny: 0.4 sek. — dla
obwodow odbiorczych o napieciu 230V, 0.2 sek. — dla obwoddw odbiorczych o napigciu 400V. Przed
przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé tym instalacji i w razie potrzeby poinformowac¢ o tym fakcie
projektanta.

2.5.1.0CHRONA PODSTAWOWA
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- izolowanie czesci czynnych,
- zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny byc¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

2.5.2.0CHRONA DODATKOWA
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-
S w czasie <0,4s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami potgczy¢ przewodem
uziemiajgcym. Zastosowane oprawy oswietleniowe posiadajg klase ochronnosci | lub 1.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie
<0,4s jako ochrone dodatkowg zastosowaé urzgdzenie w Il klasie izolacji.

- zastosowanie urzadzenie w Il klasie izolacji lub rownowaznej
- ochrona polegajgca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowazne;.

Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czeéciach
przewodzgcych dostepnych urzgdzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;.

Projektuje sie ochrone polegajgcg na zastosowaniu urzgdzenia |l klasy ochronnosci. Istniejgca
rozdzielnica os$wietleniowa winna by¢é wykonana w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzic¢
odpowiednimi atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej mogg by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza
wszystkie czesci przewodzgce, ktére sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie za przegrodg
izolacyjng zapewniajgcg stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu
dotknigciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko z uzyciem
narzedzi.

2.5.3.INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa budynku nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

2.6. TYPY KABLI | PRZEWODOW

Instalacje elektryczng wewnetrzng w catosci wykonaé kablami przewodami miedzianymi o przekroju i
ilosci zyt dobranych do zasilanego odbioru zgodnie z rysunkami. Przytacza urzadzen i rozdzielni
elektrycznych zaprojektowane zostaty kablami o przekroju zapewniajgcym rezerwe mocy. Przekroje
kabli i przewoddw podano na schematach.

Podstawowym sposobem prowadzenia kabli bedzie uktadanie ich bezposrednio w ziemi lub w rurach
ostonowych. Przy wykonywaniu wykopdw zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ w szczegolnosci w rejonie
zidentyfikowanych mediéw znajdujgcych sie na mapie. Nie dopuszcza sie zmniejszenia przekroju
przewodow ze wzgledu na parametry zwarciowe i bezpieczenstwo przeciwporazeniowe oraz pozarowe.

2.7. UWAGI DLA WYKONAWCY
Dobér urzgdzenh i osprzetu elektrycznego uzgodni¢ na etapie realizacji z inwestorem.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za pdzniejsze odstepstwa od niniejszego projektu wynikajgce

ze zmian rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcji i instalacji oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
bez wiedzy i zgody projektanta.
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Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci funkcji i zagospodarowania
terenu z projektem technicznym. Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowac i rozwigzaé na budowie.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgé projekt techniczny, ze
wszystkimi jego skladowymi czesciami (opis, rysunki, zestawienia).

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete
w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie
granic opracowan i punktow styku, przed ztozeniem oferty i/lub wykonaniem, zgtoszenia watpliwosci
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robot dokonaé¢ pomiaru impedanciji petli zwarcia w Rozdzielnicy Oswietlenia
Boiska. Jezeli warto$¢ impedancji bedzie wyzsza niz 0,2Q nalezy zweryfikowa¢ parametry instalac;ji
zasilania.

Przygotowanie terenu pod inwestycje wykonac¢ objete jest odrebna branza.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel
tego wymaga.

Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdinych
wiascicieli/zarzgdcow medidw.

Zabezpieczenie placu budowy powinno byé zgodne z przepisami i warunkami BHP.

2.8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac
budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegoélnosci z nize;j
wymienionymi: Prawem Budowlanym, rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami BHP i
przeciwpozarowymi oraz nastepujgcymi normami:
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PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-56.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Roboty elektryczne wykonaé zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych — czes¢ D, zeszyt 1 2: Instalacje elektryczne, ITB Warszawa 2004 r.

Dokona¢ pomiaréw i préb instalacji i urzadzen zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.

2.10. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg wystepujg proste
warunki gruntowe: utwory czwartorzedowe, holocenskie pospdiki, zwiry i gliny pylaste. Stwierdzone
grunty spoiste zostaly zaklasyfikowane do gruntéw nieskonsolidowanych przez lodowiec o stopniu
konsolidacji C. Dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne:

Warstwa | - gliny pylaste, barwy ciemnozoéttej i ciemnoszarej, mato wilgotne i wilgotne o usrednionym
stopniu plastycznosci wynoszacym IL = 0,18 - twardoplastyczne.

Warstwa lla - pospétki, barwy szaro-zéttej, mato wilgotne o usrednionym stopniu zageszczenia
wynoszacym ID = 0,40-0,45 — $rednio zageszczone.

Warstwa llb - zwiry z kamieniami, barwy z6tto-szarej, mato wilgotne i wilgotne o usrednionym stopniu
zageszczenia wynoszgcym ID = 0,55-0,60 — srednio zageszczone.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Projektowany obiekt
budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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3. OBLICZENIA ELEKTRYCZE

3.1. ZASILANIE

Rozdzielnika oswietleniowa boiska Parametry zasilanych urzadzen Dobor zabezpieczenia Dobor przewodéw
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1 | Rozdzielnika ~ Stupnr 1| PROJ| 230 | 2 | 0400 | 1,200 | 0,90 | 92 |1,000]| 2000 | 630 | 1,20 | 058 | 6,3 10 | gG | 040 | OK 25 | 1,04 | 1,00 | 550 | 5| 1 6 YKXS 88 | 1,36 | 1,36
oswietleniowa boiska
Stup nr 1 Stupnr 1 | PROJ | 230 3 0,400 1,200 0,90 92 1,000 | 10,00 63,0 1,20 0,58 6,3 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 88 1,36 | 1,36
Stup nr 1 Stupnr 2 | PROJ | 230 1 0,400 0,800 0,90 92 1,000 | 10,00 42,0 0,80 0,39 4,2 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 38 0,39 | 1,75
Stup nr 2 Stupnr 2 | PROJ | 230 2 0,400 0,800 0,90 92 1,000 | 10,00 42,0 0,80 0,39 4,2 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 38 0,39 | 1,75
Stup nr 2 Stupnr 3 | PROJ | 230 3 0,400 0,800 0,90 92 1,000 | 10,00 42,0 0,80 0,39 4,2 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 75 0,77 | 2,13
Stup nr 3 Stup nr 3 | PROJ | 230 1 0,400 0,400 0,90 92 1,000 | 10,00 21,0 0,40 0,19 2,1 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 75 0,39 | 0,78
Stup nr 3 Stup nr 4 | PROJ | 230 2 0,400 0,400 0,90 92 1,000 | 10,00 21,0 0,40 0,19 2,1 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 38 0,20 | 1,94
Stup nr 4 Stup nr 4 | PROJ | 230 3 0,400 0,400 0,90 92 1,000 | 10,00 21,0 0,40 0,19 2,1 10 gG 0,40 OK 25 1,04 | 1,00 | 55,0 | 5 1 6 YKXS 38 0,20 | 2,33
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Warunek 1

Warunek 2

Warunek 3
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[A] [A] [A] [-] [A] [A] [-] [A] [A] [Q]
1 bRgizS‘i'(ge'“'ka oswietleniowa Stup nr PROJ 6.3 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 75 75,0 < 305 ok 0,60
Stup nr Stup nr PROJ 6,3 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 305 ok 0,60
Stup nr 1 Stup nr PROJ 4,2 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 220 ok 0,84
Stup nr 2 Stup nr PROJ 4,2 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 220 ok 0,84
Stup nr 2 Stup nr PROJ 4,2 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 142 ok 1,30
Stupnr 3 Stup nr PROJ 2,1 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 142 ok 1,30
Stup nr 3 Stup nr PROJ 2,1 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 120 ok 1,53
Stup nr 4 Stup nr PROJ 2,1 < 10,0 < 57,2 ok 1,60 10 < 82,9 ok 7,5 75,0 < 120 ok 1,53
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Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia boiska sportowego W Zatorze w rejonie ul. Parkowej 4
Projekt techniczny

3.1. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

LP Opis Suma Jedn.
1) Stup oswietleniowy L=14m; wielokatny, stalowy, ocynkowany 4 kpl
2) Fundament betonowy stupa prefabrykowany, 1700x800x800mm 4 kpl
3) Elementy mocujgce M33 stupa z kapturkami 4 kpl
2) Oprawa oswietleniowa LED, moc maks: 399W, CRI>70, min: 59800Im, 4000K, szyba hartowana, 8 Kol
IP66, IK09, rozsyt asymetryczny, szeroki, pasywny system chtodzenia P
5) Uchwyt montazowy podwdjny, wymiary okoto 100x1400x250 4 kol
- dopasowane do wybranej oprawy P
6) Regulowany uchwyt montazowy do montazu bez zadaszenia, 60x705x226 8 kol
- dopasowane do wybranej oprawy P
7) Glowica mocujgca wysiegnik do stupa (element przejsciowy - dopasowujgcy) 4 kpl
8) Przewdd YDY 3x2,5mm2 120 m
9) Ztacze stupowe zabezpieczajace dla max 3x4mm2 (1 szt/kpl) 8 kpl
10) | Ziacze stupowe zasilajgce dla max 4 zyt 50mm2 (3 szt/kpl) 4 kpl
11) | Ztacze stupowe neutralne dla max 4 zyt 50mm2 (1 szt/kpl) 4 kpl
12) | Wkiadka bezpiecznikowa DO1 gG-10A 8 kpl
13) | Kabel YKY 5x6mm2 240 m
14) | Folia kablowa niebieska dla kabli nN, szeroko$¢ 30cm 240 m
15) | Piasek budowlany drobnoziarnisty 30,72 m3
16) | Rura ochronna fi75, 750N, niebieska 10 m
17) | Bednarka uziemiajagca FeZn 30x4mm 160 m
18) Aparatura modutowa w Rozdzielnicy Oswietlenia Boiska* 1 kol
*wg schematow i opisu P
Uwagal!

e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz
wskazane w projekcie,

o Nie dopuszcza sie zwiekszenia obcigzen ponad to co zostalo wskazane w projekcie,

e Zestawienie zasadniczych materialdbw nie wyczerpuje listy wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robét opisanych w dokumentacji projektowej i nalezy ja
traktowa¢ jako punkt wyjscia do poprawnego doboru materiatéw przez wykonawce.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU W ZATORZE WRAZ Z OGRODZENIEM,
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM
na dziatce nr 94/26 obreb 0005, oraz 51/17 obreb 0008, j. ew. 121309_4 Zator



