Kosztorys inwestorski

Przebudowa drogi gminnej - ul. Grabskiego w Zatorze na odcinku od ul. Rybarskiego do ul.
Granicznej

Obiekt lub rodzaj rob6t Roboty drogowe, odwodnienie, organizacja ruchu
Lokalizacja: ul. Grabskiego w Zatorze
Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
77314100-5 Ustlugi w zakresie trawnikow
34922100-7 Oznakowanie drogowe

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Jednostka opracowujgca kosztorys Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2023-02-06 inz. Marcin Hajost
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Przedmiar robot

Nr

Podstawa

Opis robot Jm llos¢

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej - ul. Grabskiego w Zatorze na odcinku od ul.
Rybarskiego do ul. Granicznej

Element

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1

KNNR1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,5

1.2

KNRW
510/323/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia 5'cm
120

1.3

CJ11/2006/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac skladowania na

odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 4 cm 30

14

CJ11/2006/6

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac skladowania na
odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 6 cm (nakfad na 8 cm) - jezdnia

Krotno$é=1,33 2610

1.5

KNNR6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie - jezdnia (naktad na 30cm)

Krotnosé=2 2610

1.6

KNR231/813/3

3R

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej 73

1.7

KNR231/812/3

Wyliczenie ilosci robot:

tawy pod krawezniki

Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

i73*0,06 4,380000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,380000

4,380

1.8

KNR231/814/2

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej | m 14

1.9

KNR404/1103/4

tawy betonowe

obrzeza

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

4%0,08*0,3

' 0,336000
RAZEM::

791,001000/m3 791

KNR401/108/12

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km (naktad na 9
km)

Krotnosé=9 791

Kalkulacja
indywidualna

Koszty skladowania i utylizacji gruzu
791

Element

ROBOTY ZIEMNE

KNR201/207/2

wpusty
kanatfi315
wyminusowanie

jezdnia

wyminusowanie

Wyliczenie ilosci robot:

korytowanie jezdnia typ 1

korytowanie jezdnia typ 2

przykanaliki fi 200

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1'km
koparka 1,20°'m3, gruntkategorii lll, 90% mechanicznie

i2770%0,4*0,9 997,200000

:113*1,5"1,5"2,5"0,9
6*0,6%1,5"0,9

15*0,8*2,0"0,9

rozebranie podbudowy z kruszyw

frezowania i-2610*0,08*0,9

-187,920000

482,962500|m3 482,963
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2.2 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria gruntu ll, 10%
recznie
Wyliczenie ilosci robot:
1(482,96/0,9)*0,1 53,662222
RAZEM 53,662222/m3 53,662
2.3 |KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, na odlegto$¢ 1 km (naktad na 9km)
Krotnosé=9
Wyliczenie ilosci robot:
:482,96+53,66 536,620000
RAZEM:: 536,620000/m3 537
2.4 |Kalkulacja Koszty skladowania i utylizac;ji.
indywidualna m3 537
2.5 |Kalkulacja Zakup i dowoz kruszywa - pospotka . Zasypanie wykopoéw po kanalizacji
indywidualna
komory przewiertowe :16*(2-0,69) 20,960000
RAZEM:: 70,920000 m3 70,9
2.6 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, wykopy po kanalizacji m3 70,9
3 Element JEZDNIA typ 1
3.1 |KNNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm, z
(2) gruntofrezarkg (naktad na 42 cm)
Krotno$é=2,8 m2 3085
3.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna 0/63, po zageszczeniu 15°cm m2 2770
3.3 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna 0/31,5 po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5¢cm)
Krotno$é=0,5 m2 2610
3.4 |KNNR6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 0/22, warstwa po zageszczeniu
(3) 8°cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15°t (naktad na 10cm)
Krotno$¢=1,25 m2 2610
3.5 |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 2610
3.6 |KNNRG6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), beton asfaltowy modyfikowany,
(2) warstwa wigzgca 0/16, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm (naktad na 6¢cm)
Krotno$é=1,2 m2 2610
3.7 |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 2610
3.8 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, beton asfaltowy modtfikowany, warstwa
Scieralna 0/11, grubosci po zageszczeniu 4’'cm m2 2610
Element JEZDNIA typ 2
4.1 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z betonu popiotowego Rm>5,0 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (naktad na
30cm)
Krotnosé=2 m2 33
4.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna 0/63, po zageszczeniu 15°cm m2 33
4.3 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna 0/31,5 po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5cm)
Krotno$é=0,5 m2 33
44 |KNNR6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 0/22, warstwa po zageszczeniu
(3) 8°cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15°t (naktad na 10cm)
Krotno$é=1,25 m2 33
4.5 |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 30
46 |KNNR6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), beton asfaltowy modyfikowany,
(2) warstwa wigzgca 0/16, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm (naktad na 6¢cm)
Krotno$é=1,2 m2 30
4.7 |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 30
4.8 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, beton asfaltowy modyfikowany, warstwa
Scieralna 0/11, grubosci po zageszczeniu 4’'cm m2 30
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5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - WCINKI - nawierzchnia beton asfaltowy
5.1 |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 30
5.2 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, beton asfaltowy, warstwa Scieralna 0/11,
grubosci po zageszczeniu 4'cm m2 30
Element ELEMENTY DROGOWE
6.1 |KNNRG6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw z oporem, betonowe najazdowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypk
cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) m 52
6.2 |KNNRG6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw z oporem, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypk:
cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) m 736
6.3 |KNNRG6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg |m 14
6.4 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta, beton C12/15, 0,035m3/mb
Wyliczenie ilosci robot:
:0,035*14 0,490000
RAZEM:: 0,490000|m3 0,490
6.5 |KNNR6/608/4 |Analogia-Scieki uliczne z kostki betonowej gr.8 cm cm, na podsypce cementowo- piaskowej m 525
6.6 |KNR231/402/3 |tawy pod Sciek uliczny z betonu C12/15, 0,046m3/mb
Wyliczenie ilosci robot:
:0,046*525 24,150000
RAZEM:: 24,150000 m3 24,150
Element KANALIZACJA
7.1 |KNRW Analogi. Rury przewiertowe Fi 300mm GRP 320 000 N/m2 dtugosci 3m wraz ze ztaczkami
218/408/6 m 41
7.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U SN10 taczone na wcisk, Fi’200'mm - przykanaliki
218/408/3 m 66
7.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U lite z kielichem SN8 tgczone na wcisk, Fi'’2=315"'mm
218/408/5 m 115
7.4 |KNR218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - piasek
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki fi200 :0,6*66 39,600000
fi315 :0,8*115 92,000000
RAZEM:: 131,600000|m2 131,6
7.5 |KNR201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatow
piaskiem 30 cm ponad rure
Wyliczenie ilosci robot:
przykanalikifi200 :(0,6*0,5*66)-(3,14*0,1*0,1*66) 17,727600
fi300 (0,8*0,6*115)-(3,14*0,15*0,15*115) 47,075250
RAZEM:: 64,802850 m3 64,8
7.6 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu - wpusty
218/524/2 uliczne wraz z wykonaniem obsypki piaskowej szt 13
7.7 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gtebokos¢ 3'm, wiaz klasy
218/513/1 (1) |D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowe;. szt 5
7.8 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
218/513/2 gtebokosci
Krotnos¢=-2 0.5m 5
7.9 |KNRW Analogia. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1250°’mm, gtebokos¢ 3'm,
218/513/3 (1) |wiaz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowe;j. szt 1
7.10 |KNRW Analogia. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1250'mm, za kazde 0,5'm
218/513/4 réznicy gtebokosci
Krotnos¢=-2 0.5m 1
7.11 |KNR401/208/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 10°cn
- wpiecia do ist. studni szt 6
7.12 |KNRW Tulejaochronna Fi200 mm
218/527/1 szt 6
7.13 |KNR218/804/2 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200°'mm
(1) m 66
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7.14 |KNR218/804/4 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'315°'mm
T
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41+115 1 156,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 156,000000/m 156
7.15 Kalkulacja wtasna. Inspekcja TV kanatow (Kontrola CCTV) — uwzgledniajgca spadki, wykonana zgodnie z
PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych, czes¢ 2: System kodowania inspekcji
wizualne;j.
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6 1 66000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Ms6 T 56,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  222,000000|m 222
8  |Element REGULACJA WLAZOW URZADZEN PODZIEMNYCH
8.1 |KNR231/1406/4|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory gazowe, wodociagowe szt 1
8.2 |KNR231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, witazy kanatowe szt 2
9  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 |KNR231/1206/1|Analogia. Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dowigzanie wysokosciowe ist.do
stanu projektowanego m2 55
9.2 |KNR201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1°km
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - dow6z humusu
~48,000000
RAZEM:: 48,000000/m3 48,00
9.3 |Kalkulacja Materiat-humus
indywidualna m3 48
9.4 |KNR201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 'km odlegtosci transportu, ponat
(1) 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd do 5°t
(naktad na 9km) - humus
Krotnosé=18 m3 48
9.5 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - humus m3 48
9.6 |KNR201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4802 1 960,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  960,000000|m2 960
9.7 |KNR221/401/3 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 1V
~960,000000
RAZEM:: 960,000000{m2 960
10  |Element OZNAKOWANIE PIONOWE
10.1 |KNR231/702/2 |Analogia - Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70 mm - rozbiérka szt 5
10.2 |KNR231/703/3 |Analogia-Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt
10.3 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm - dlugos¢ stupka wg. dokumentacji projektowej |szt
10.4 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0.3'm2, typ sredni (zgodnie z zatgczonym projektem) szt 7
11 |Element OZNAKOWANIE POZIOME
11.1 |KNR231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane recznie
48,000000
RAZEM:: 48,000000{m2 48,0
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11.2 |KNR231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie

Wyliczenie iloscirobst:

P4 400024 9,600000

P13 502625 2,493750

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  12,093750|m2 12,1
12 |Element OZNAKOWANIE NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
12.1 |Kalkulacja Oznakowanie na czas prowadzenia robét budowlanych - komplet, w tym wszelkie koszty zwigzane z

indywidualna  |wykonaniem i wdrozeniem projektu TOR oraz jego utrzymaniem i likwidacja. kpl 1
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