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oferowanych przez producenta rur.
2. |zolacja systemowa wg producenta studzienek.

3. Dla studzienek w drogach wykona¢ wtaz teleskopowy.
4. Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735
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. Wiaczenie kanatéw do studzienek wykona¢ za pomoca przejg¢ szczelnych systemowych

rzedna dna wylotu ze studzienki 5. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego
G. - gtebokosé studzienki klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281
D1 - srednica wylotu ze studzienki 6. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000 (klasa B - obcigzenie prébne:

KO - kat wylotu ze studzienki

RD2 - rzedna wlotu do studzienki
- kanatu gtéwnego
D2 - $rednica wlotu do studzienki
K1 - kgt wigczenia bocznego
nr 1 do studzienki
RW1, RW2, RW3 - rzedna wtgczenia bocznego
DW1 - $rednica wigczenia bocznego
Hzw - wysokos$¢ stozka (zwezki) odcigzajacej 50-100 cm

125 kN - na terenach zielonych, klasa C - obcigzenie prébne: 250 kN - o obrebie drég lecz poza
pasmem jezdni, klasa D - obcigzenie probne: 400 kN w pasie jezdni)

7. W obrebie drég mozna stosowacé studzienki bez pierscieni odcigzajgcych wykonanych na bazie zwezek
lub ptyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni betonowych materiatow
dopuszczajacych stosowanie takich rozwigzan w drogach, prefabrykatéw wykonanych zgodnie z norma

PN-EN 1917:2000 oraz poprawny i staranny montaz zgodnie z wytycznymi producenta
8. Studzienki o wysokosci komory roboczej ponizej 1,8m uznawane sg jako studzienki niewtazowe.

Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za pomocg weza wozu WUKO.
9. Wigczenie kaskady nalezy wykona¢ 10 cm nad dnem studzienki
10. Gdy kanat prowadzony jest ponizej zwierciadta wody gruntowej sciane zewnetrzng studni zabezpieczy¢

przez wykonanie izolacji z powszechnie uzywanych materiatéw powierzchniiowych stosowanych na zimno.
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