PRZEKROJ TYPOWY IV-IV

wymiary w [cm], skala 1:50
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PRZEKROJ TYPOWY V-V

wymiary w [cm], skala 1:50
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PRZEKROJ TYPOWY VI-VI

wymiary w [cm], skala 1:50
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PRZEKROJ TYPOWY

od km 0+422,05 do km 0+424,05
w obrebie istniejgcej sieci gazowej
wymiary w [cm], skala 1:50

JEZDNIA
typ 2
600

JEZDNIA typ 1

4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11
modyfikowanego

6cm| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16
modyfikowanego

10cm| podbudowa z betonu asfaltowego 0/22
5cm | podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15cm| kruszywo tamane stabilizowane mech.

0 uziarnieniu ciggtym 0/63

42cm| warstwa gruntu stabilizowana cementem
o0 Rm = 5,0MPa

82cm| tACZNIE

SZCZEGOt "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25
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kraweznik bet. typ "A" wibroprasowany o wym.
15x30x100cm wraz ze sciekiem z bet. kostki
brukowej typ 'prostokat' o wym. 6x10x20cm
utozony na podsypce cem. - piaskowej 1:4

0 grubosci 3cm oparty na fawie bet. z oporem
- beton C16/20 0,106 m3/mb

JEZDNIA typ 2
od km 0+422,05 do km 0+424,05

4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11
modyfikowanego

6cm| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16
modyfikowanego

10cm| podbudowa z betonu asfaltowego 0/22

5cm | podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15cm| kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63

30cm| warstwa podbudowy z betonu popiotowego
o Rm = 5,0MPa

70cm| tACZNIE

SZCZEGOL "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

+1 +1

Nl

/
/

26

—
Sciek z bet. kostki brukowej typ
'prostokat’ wym. 6x10x20 cm
posadowiony bezposrednio na
wilgotnym, swiezym
i niestezonym betonie, tawa betonowa
z oporem -beton C16/20 0,062 m3/mb

]

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu:

SZCZEGOtL "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

jezdnia

Przebudowa drogi gminnej - ul. Grabskiego
w Zatorze na odcinku od ul. Rybarskiego
do ul. Granicznej

inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

151,15, 23 adres

inwestycji:
kraweznik bet. wibroprasowany najazdowy
o0 wym. 15x22x100cm wraz ze sciekiem z bet.

ul. W. Grabskiego, 32-640 Zator
jednostka ewid.: 121309_4 Zator-miasto; obreb: 0001, 0006

kostki brukowej typ 'krakowski'o wym. tytut rysunku:

Przekroje typowe IV-IV / V-V / VI-VI

19,2x13,2x8cm utozony na podsypce cem. -

piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oparty na tawie | SPdu™

Projekt wykonawczy

bet. z oporem- beton C16/20 0,105 m3/mb

projektowat:

inz. Marcin Hajost
nr upr. SLK/2005/PWOD/07

data:

01.2023

kala: .
skaa 1:50/25 | ° D3.2
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