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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CZESC I - BUDOWA UJECIA WODY Z RZEKI SKAWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa ujecia wéd z rzeki Skawy wraz z przebudowa istniejacej infrastruktury na dziatkach
nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC I - Budowa ujecia wod w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXX
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) - 8
Wspétczynnik wielkosci obiektu (w) - 2,0 - wydajnos¢ w m3/h - 125

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCY]NE] Jednostka ewidencyjna - (121309-4) - Zator
Miasto

NAZWA [ NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO I Obreb - 5 - dzialki 2; 3

DZIALEK

NAZWA INWESTORA [ ADRES:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] Sp. z o.o0.
Ul. Zamkowa 4
32 -640 ZATOR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANTA BUDOWLANYCH DATA PODPIS

Inzynieryjno -

Andrzej Bury hydrotechniczna

SLK /7065/PBH/16 05-2022

Instalacyjna

Tomasz Tarapacz .
sanitarna

SLK/3144/PW0S/10 05-2022

Instalacyjna

Pawet Kozuch SLK/4013/PWOE/11 05-2022

elektryczna
SPRAWDZAJACEGO | SPECIALNOSC | NUMERUPRAWNIEN | poDPIS
Czestaw Lew ‘élvgl?:&;yjna E-IV/7210/535/92 05.2022
Izabela Sciubidto Sar‘;‘;tfrllzcyjna SLK/7487/PWBS/17 | 05-2022
Pawet Blady Instalacyjna | ¢ v /0366 /PWOE/04 |  05-2022

elektryczna
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. CZESC OPISOWA:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2020 poz. 1609 - Rozdziat 4 § 23.

L.p. Opis Nr. str.

1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych 11
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznos$ci od potrzeb - informacje o
koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza
sie ekspertyze techniczng obiektu

2 Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz spos6b 13
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska 14

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod 14
budowlanych

4 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

14

5 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

14

6 rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej

14

7 Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,

14

8 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

14

9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu 15

10 Charakterystyke energetyczna budynku 15
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B. CZESC RYSUNKOWA:

L.p Nr. rysunku Temat Nr strony
1 BH-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 17
2 BH-PT-02 Przekréj P11° 18
3 BH-PT-03 Przekroj P2 19
4 BH-PT-04 Przekroj P4 20
5 BH-PT-05 Ujecie 21
6 BH-PT-06 Ujecie - przekréj A-A 22
7 BH-PT-07 Ujecie - przekrdj B-B 23
8 BH-PT-08 Umocnienie brzegéw rzeki Skawy 24
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A. CZESC OPISOWA:

1) rozwiazania Kkonstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloZzenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o
konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztaltcen, a
w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dolacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Przedsiewziecie w postaci wykonania ujecia wod stanowi realizacje typowej budowli
hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane zaliczonej do XXX kategorii
obiektu budowlanego - II klasy waznosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) -
zatgcznik nr 2
Powyzsze limituje przyjecie nastepujacych warunkéw do projektowania:
- przeptyw miarodajny i kontrolny na poziomie odpowiednio Qm -19% oraz Qx=o0,3% - zatacznik
nr 4
- bezpieczne wzniesienie korony statych budowli hydrotechnicznych -dla Qm -1% i

Qx=0,3% wynosi 1,01 0,7 m - zatgcznik nr 6

Dla przedmiotowej realizacji - zgodnie z wymaganiami - pozyskano dane w postaci
opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pafistwowy instytut Badawczy
p.n. Obliczenie podstawowych charakterystyk przeptywdw dla rzeki Skawy w przekroju stacji
wodowskazowej Zator ; data opracowania - czerwiec 2020.

Opracowanie zawiera wartosci przeptywoéw charakterystycznych oraz maksymalnych wraz
z odpowiadajacymi im rzednymi zwierciadta wody.

Przeplyw Rzedna zwierciadla wody
Typ przeptywu [m3/s] Kronsztad 86 EVRF 2007
Przeplyw najnizszy
NNQ 0,90 220,90 221,07
Przeplyw Sredni 2,27 221,05 221,22
roczny SNQ ’ ’ ’
Przeplyw 1,73 221,00 221,17
nienaruszalny Q.
Przepltyw Q 19 1280 227,68 227,85
Przeplyw Q o3 1740 228,49 228,66

Dane wyj$ciowe do projektowania:
- wydajnos¢ ujecia Q = 3000 m3/d (0,03 m3/s)
- wspotczynnik filtracji oSrodka gruntowego (zZwir) -
wg Seelheima - zwir 3,57 x 103m/s
wg wzorow USBSC - zwir - 2,26 x 104m/s
wg Hazena 5,74 x 103m/s
2,32 x 103 - Mielcarzewicz E. 1971. Melioracje terenéw miejskich i przemystowych
1,5x 103 - Jarosz A. 1996. Hydraulika

Zuwagi na duza réznorodno$¢ danych literaturowych, zgodnie z dokumentacjg geologiczng
do wyliczen przyjeto wartos¢ k= 1,5 x 10-3 (0,0015 m/s)
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Wyliczenie ilosci wody z 1 mb drenu
qg=k u)rl%m3/s ma 1 mb drenu

g- ilo$¢ wody [m3/s]

k - wspotczynnik filtracji o§rodka gruntowego [m/s]

w - powierzchnia §rednia przekroju poziomego warstwy filtracyjnej na 1 mb drenazu [m?]
1 - wspotczynnik korekcyjny uwzgl. zamulenia ztoza = 0,8

H - strata ci$nienia na drodze filtracyjnej

L - grubo$¢ warstwy filtracyjnej [m]

0,25+1,5 1

x0,8x ;20 m3/s ma 1 mb drenu

q=0,0015 x r

q=0,00084 m3/s (72,57 m3/d/1m)

Wyliczenie dtugosci drenow

L= e mb
q
L=29 _3969mb
72,57

L - dtugos¢ drenéw

Przyjeto 7 szt drenéw o dtugoéci 6 m co pozwoli na ujecie 0,00084 x 6 x 7 =0,035 m3/s
(3048,19 m3/d)

Z uwagi na utrate zdolnosci chtonnej zloza w czasie przyjeto dwa dodatkowe dreny
rezerwowe pozwalajgce uja¢ wode w ilosci 0,00084 x 6 x 2 =0,001 m3/s (870,91m3/d)

Weryfikacja poprawnosci wyliczenia wg formuty B. Budzito — drenaz niezupetny

mM
Q=0,696 kLN 'S, ¢z [ G- +1] Ag 196 (1 - 0,137)-1.1196

l

gdzie @;=1-{46,819 S,0.9823(] — 0,137)-20815 [,2,0481 19898}

k - wspotczynnik filtracji materiatu ztoza [m/s] - 0,0015 m/s

L - dtugosc¢ perforowanej czesci drenu [m] - 6 m

N - liczba drendw [szt] - 7

Sp - depresja mierzona w studni zbiorczej [m] - 1,9

® - wspétczynnik zalezny do Srednicy drenu

As; BS; G - wspdtczynniki zalezne od parametréw bid, - A6-2,1602 ; B6-0,1309; G- 0,1757
M - migzszo$¢ warstwy wodonosnej [m] - 1,35

1 - gteboko$¢ zatozenia drenu [m] - 1,25

d, - $rednica zewnetrzna drenu [m] - 0,274

©2=1-{46,819 x 1,709823 x (1,25 - 0,137)-20815 x 620481 x 0,00151.98%8 }= 0,994

1,35

Q=0,696x6x7x 1,7x 2[0,1757—32 +1] x 1,1602 x 1,2501309 (1,25 - 0,137)1119% =
1,25

= 0,045 m3/s (3888,00 m3/d)
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Dla dwéch drenéw dodatkowych dodatkowy pob6r wyniesie 0,012 m3/s (1110,85 m3/d)

Wyliczenie minimalnej pojemnosci studnia zbiorczej (magazynu wody)

Qpt 60

Fsep = m? gdzie

Fswzb - powierzchnia studni zbiorczej - minimalna [m?],

Qp - ilo$¢ pompowanej wody [m3/s],

t - czas uruchomienia pomp [min], przy braku danych, mozna przyja¢ od 5 do10 min,

Haw - wysoko$¢ warstwy zapasu wody w studni [m], jesli nie ma danych mozna przyjac od

1,5 do 3,0 m.

_0,035x10x 60

Fsip = 15 = 14,0 m?2

Przyjeto minimalne rozmiary zbiornika 5,0 x 4,0 m

UJECIE

Z przeprowadzonych analiz wynika, iZ podstawowe parametry projektowanego ujecia dla
zatozen projektowych wynikajacych z warunkéw terenowych (uktadu terenu, geologii) dla
zapewnienia poboru wéd na poziomie 3000 m3/d proponuje sie wykonanie:

- ujecia sktadajacego sie z 7 szt drenéw o Srednicy 250 mm i dlugosci 6,0 m kazdy z
dodatkowymi 2 drenami rezerwowymi

- wspoétczynnik perforacji drenu winien wynosi¢ 10 - 15%

- zbiornik wody pozwalajacy na wyrdwnanie przeptywu o wymiarach 5,0 m x 4,0 m i
gtebokosci czynnej lustra wody 1,5 m

UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI SKAWY

Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu w
tym obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie brzegéw (prawego i lewego)na
odcinku:

- brzeglewy - 115,0 m - km 4+800 - 4+915

- brzeg prawy - 130,0 m km 4+ 793 - 4+923

Umocnienie proponuje sie wykona¢ jako opaske narzutu z kamienia ciezkiego na wyscidtce
z faszyny wiklinowej do wysokosci 2,5 - 3,0 m ponad przeptyw $redni.

2) geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowej sporzadzona zostala dokumentacja
geologiczno-inzynierska ustalajgca warunki podioza gruntowego dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Zgodnie z zatwierdzona decyzja Starosty O$wiecimskiego nr W0S$.6541.7.2020 z dnia 7
grudnia 2020 roku ustalono:

- warunki geotechniczne skomplikowane

- trzecig kategorie geotechniczng

Posadowienie obiektu (ujecia) zaprojektowano jako bezposrednie na wyréwnanym
podktadzie z podsypki i betonu.
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Obszar nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie wymaga stosowania
zabezpieczenia w tym zakresie.

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska stanowi odrebne opracowanie i zostalo one
przekazane Inwestorowi. Dokumentacja zostata zatwierdzona decyzjg Starosty
Oswiecimskiego nr W0S.6541.7.2020 z dnia 7 grudnia 2020

4) rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Planowane do realizacji obiekty (ujecie, opaska z narzutu) nie posiadaja przegrod
budowlanych

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposaZenia zwijgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow

6) rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow

7) rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
b) chtodniczych,
c) klimatyzacji
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
f) gazowych,
g) elektroenergetycznych,
h) telekomunikacyjnych,
i) piorunochronnych,
j) ochrony przeciwpozZarowej

Planowane do realizacji obiekty nie posiadaja wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

8) sposdéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych lub

chlodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
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przepisow  techniczno-budowlanych oraz przepisow  dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych i chlodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej
zwiazanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem

Wyposazenie obiektu w zakresie budowlano - instalacyjnym stanowi typowe rozwigzania
projektowe dla tego rodzaju obiektow.

Zasadniczym parametrem obiektu - ujecia- jestjego wydajno$¢ okreslona na poziomie 3000
m3/dobe i powierzchni czynnej 155,0 m2.

Elementem limitujacym wydajno$¢ (wyposazeniem) jest ztoze filtracyjne sktadajace sie
odpowiednio utozonych frakcji kruszyw zamknietych konstrukcja z koszy siatkowo-
kamiennych z zabudowanymi rurociggami - do poboru wody oraz przewodami ptuczacymi
samo ztoze.

Cze$¢ pobierajaca wode (drenazowa) zostata zaprojektowana z przewoddw filtracyjnych
typu Johnson'a - rura filtracyjna i $rednicy 250 mm i tzw. ciagtej szczelinie, tgczona za
pomoca kotnierzy.

Z czesci drenazowej rury potgczone sa stalowym kolektorem zbiorczym o $rednicy 300 mm i
dtugosci 25,0 m odprowadzajacym wode do rurociaggu grawitacyjnego z rur PEHD do studni
technicznej S1.

Ponizej czeSci drenazowej ujecia znajduje sie rurociagg ptuczacy ztoze wykonany z rur typu
drenazowego o $rednicy 100 mm. W cze$ci drenazowej przewody rurowe otworowe z rur PE
dn 110 SDR 11 PN 16 - grubo$¢ Scianki 10,0 mm -taczone za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Na zakorniczeniu rurociggu nalezy zabudowa¢ zasuwe odcinajaca dn 100 oraz kréciec typu
strazackiego W-110 do ttoczenia wody lub mieszaniny wody z powietrzem do zloza.

Wykonanie opaski jako narzutu z kamienia ciezkiego na prawym i lewym brzegu rzeki Skawy
nie mozna traktowac jako wyposazenie instalacyjno - technicznego.
10) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow

11) charakterystyke energetyczng budynku

Nie dotyczy planowanych do realizacji obiektow
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