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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa ujecia wad z rzeki Skawy wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury na dziatkach
nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC I - Budowa ujecia woéd w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXX
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) - 8
Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) - 2,0 - wydajnos¢ w m3/h - 1125

ADRES - LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UL. Zamkowa

Miejscowos¢: Zator

Gmina: Zator

Powiat: oswiecimski
Wojewddztwo: matopolskie

Jednostka ewidencyjna - (121309-4) - Zator Miasto
Obreb - 5 - dzialki 2; 3

NAZWA INWESTORA [ ADRES:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] Sp. z o.0.
Ul. Zamkowa 4
32 -640 ZATOR

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE

Andrzej Bury
uprawnienia inzynieryjno-hydrotechniczne nr SLK/7065/PBH/07

41-300 Dgbrowa Gornicza
ul. Mickiewicza 10/7
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Cze$¢ opisowa:

1) zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje m.in.:

- budowa ujecia wody

- wykonanie opaski z narzutu kamiennego na wyscidtce faszynowej
Roboty towarzyszace obejmuja wykonanie grodzy z elementéw stalowych w celu
umozliwienie robét w korycie rzeki Skawy.
Z uwagi na konieczno$¢ zawezenia przekroju rzeki pierwszym do wykonania elementem jest
umocnienie prawego brzegi rzeki Skawy narzutem kamiennym. Po tej czynnosci nalezy
wykonaé¢ ostone (grodze) z elementéw stalowych jako ostony dla wykonywania samej
konstrukg;ji ujecia.
Po wykonaniu ujecia grodze nalezy rozebra¢ i wykona¢ umocnienie z narzutu kamiennego na
lewym brzegu rzeki Skawy.

Ponadto pozostata cze$¢ zamierzenia obejmuje m.in.:
- budowe rurociggu grawitacyjnego wody surowej od ujecia do zbiornika wraz ze
studnia techniczna,
- budowe studni technicznej - zbiornika wody,
- budowe rurociagu ttocznego wody surowej od zbiornika do miejsca witgczenia
w istniejgcy rurociag wraz ze studnia techniczna
- przejscie pod lewym watem rzeki Skawy
Kolejno$¢ tych robét powinna by¢ ustalona na etapie realizacji inwestycji, zgodnie
z wymaganiami Inwestora oraz pod warunkiem zachowania ciaggtos$ci pracy istniejacego
uktadu uzdatniania wody i zaopatrywania mieszkancow.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie wykonania samego ujecia istniejgcym elementem jest umocnienie lewego brzegu
rzeki Skawy - przeznaczone do rozbiérki i odtworzenia.
Pozostata cze$¢ prac bedzie zlokalizowana na terenie istniejgcego nieuzytkowanego ujecia
wody. Na w/w terenie zlokalizowane sg nastepujace obiekty: dwie studnie wraz z nasypami,
infrastruktura podziemna - rurociagi wody i kable energetyczne. Istniejagce elementy sa
przeznaczone do likwidacji w ramach przedmiotowej inwestycji.
Teren inwestycji jest nieogrodzony. Dojscie i dojazd do elementéw projektowanej
infrastruktury odbywac sie bedzie po istniejgcej drodze serwisowej (gruntowej) prowadzacej
do eksploatowanego ujecia (poza terem zagospodarowania).

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie obiekty i sieci wskazane w punkcie 1) i 2), a ponadto czynnikiem ryzyka jest praca
w korycie rzeki Skawy - ryzyko utoniecia.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- Wykopy mechaniczne i reczne
miejsce wystepowania: trasy sieci, miejsce zabudowy studni technicznych
rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, zasypanie
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skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

- Roboty rozbiérkowe
miejsce wystepowania: prace przy likwidacji obiektéw istniejacych
rodzaj zagrozZenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika, upadek
Z wysokosci, zasypanie
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

- Roboty konstrukcyjne
miejsce wystepowania: prace przy wykonywaniu zbiornika (studni S2) i ujecia
rodzaj zagrozenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika, upadek
z wysokosci, zasypanie, utoniecie, upadek z wysokosci
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

- Montaz urzadzen
miejsce wystepowania: prace przy montazu urzadzen o znacznych gabarytach
i duzej masie (pompa, zasuwy, itp.)
rodzaj zagrozenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

- Montaz instalacji elektrycznych i sterowania
miejsce wystepowania: prace przy montazu instalacji w studniach S-1, S-2, S-3
rodzaj zagrozZenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika, upadku
z wysokos$ci, uderzenia spadajacym przedmiotem, porazeniem pradem
elektrycznym,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

- Montaz konstrukcji stalowych i wielkogabarytowych
miejsce wystepowania: prace przy montazu studni technicznych, pomostow,
itp.
rodzaj zagrozenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s06b)

- Roboty spawalnicze
miejsce wystepowania: prace spawalnicze przy montazu rurociggdéw
rodzaj zagrozenia: zwigzane ze spawaniem gazowym - oparzenia, ol$nienie,
pozary iwybuchy; zwigzane ze spawaniem elektrycznym - oparzenia
porazenia pradem, pozary
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s06b)

- Zgrzewanie
miejsce wystepowania: zgrzewanie przy montazu rurociggow
rodzaj zagrozenia: zwigzane oparzeniem
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s06b)

- Préby szczelnosci
miejsce wystepowania: rurociggi podziemne, zbiornik wody
rodzaj zagrozenia: utopienie, podtopienie
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie
0s6b)

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robo6t jest zobowigzany opracowac
plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Nalezy
zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjami obstugi maszyn
i urzadzen, ktére beda obstugiwac.
Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych na budowie nalezy opracowac
projekt organizacji rob6t wedtug wzoru przedstawionego ponize;j.
W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowac fakt przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp
przez osobe dozoru, ktéra posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikéw.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:
- cze$¢ ogoblna,
- instruktaz stanowiskowy.
W czes$ci ogblnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:
- warunki pracy na stanowisku pracy:
- stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oSwietlenie stanowiskowe, odlegtosci
od sasiednich stanowisk, itp.),
- maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystepujace w zwiagzku z ich
obstuga zagrozenia),
- surowce, potprodukty i produkty danego stanowiska pracy (witasciwosci
fizyczne i chemiczne i ich wplyw na zdrowie pracownika),
- urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
- przebieg procesu pracy,
- zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem,
- sprzet ochrony osobiste;j.
Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawiera¢:
- pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie
z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegélnych czynnosci i ze szczegélnym
zwroceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne,
- prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,
- samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,
- omoOwienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6) wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane do prac budowlano-montazowych
posiadaja atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodne z polskimi przepisami.

Ewakuacja w przypadku zagrozen odbywa sie istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

Nalezy przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie stacji
uzdatniania wody, za wyjatkiem miejsc wyznaczonych.
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