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b ?'- BIURO USLUG INZYNIERSKICH V E SI AndrzejBury

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CZESC I - BUDOWA UJECIA WODY Z RZEKI SKAWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa ujecia wéd z rzeki Skawy wraz z przebudowag istniejacej infrastruktury na dziatkach
nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC I - Budowa ujecia wod w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXX
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) - 8
Wspétczynnik wielkosci obiektu (w) - 2,0 - wydajnos¢ w m3/h - 125

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCY]NE] Jednostka ewidencyjna - (121309-4) - Zator
Miasto

NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO I Obreb - 5 - dzialki 2; 3;

DZIALEK

NAZWA INWESTORA [ ADRES:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] Sp. z o.o0.
Ul. Zamkowa 4
32 -640 ZATOR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANTA BUDOWLANYCH DATA PODPIS

Inzynieryjno -

hydrotechniczna SLK /7065/PBH/16

Andrzej Bury 05-2022

Instalacyjna

sumitaona | SLK/3144/PW0OS/10 | 05-2022

Tomasz Tarapacz

Instalacyjna

Pawet Kozuch SLK/4013/PWOE/11| 05-2022

elektryczna
IMIE I NAZWISKO 24 .
SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN
SPRAWDZAJACEGO BUDOWLANYCH DATA PODPIS
Czestaw Lew Wodno - E-1V/7210/535/92 05-2022
melioracyjna
Izabela Sciubidto Instalacyjna | ¢; ¢ /7487 /pWBS/17 | 05-2022
sanitarna
Pawet Blady Instalacyjna | ; v /0366 /PWOE/04|  05-2022

elektryczna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3d ppkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst. jednolity Dz. U.z 2021 r. poz. 2351)

DLA ZADANIA PROJEKTOWEGO:
Budowa ujecia wéd z rzeki Skawy wraz z przebudowa3 istniejacej infrastruktury na
dziatkach nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC 1 - Budowa ujecia wod w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
. Czestaw Lew

Andrzej Bur
upr. bud n]r SLK/%%/PBH/M upr. bud. Nr E-1V/7210/535/92

L : . . do projektowania w specjalnosci
do projektowania w specjalnosci . A

wodno - melioracyjnej

inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen

PROJEKTANT I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OSWIADCZAJA:
Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PODPIS) (PODPIS)

Dabrowa Gornicza, maj 2022 r.
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/7065/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Bury
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1974 w Makowie Podhalariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7065/PBH/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz
przepisbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. G

Otrzymuija: Ao e TGN Skiad orzekajacy OKK
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POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8AI-PSM-SPP *

Pan Andrzej Bury o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4917/07

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 10/7, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Katowice,1992-03-30

Decyzja

o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia-samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt 5 rozporzg-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz. 46 ) stwierdza sie, Ze :

Pan Lew Czestaw
mgr inz. melioracji wodaych
urodzony 1 marca 1963 roku w Lubaczowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonania samodzielnej
funkcji

©kierownika budowy
w specjalnoSci wodno-melioracyjnej .
Pan Lew Czesiaw jest upowazniony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowy
melioracji wodnych i ujet¢ wdéd - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych .

2. sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw budowli
melioracji wodnych i ujeé wod.

AT ; i
e 2h Bablo
DYREKTOR WyDziary
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3V2-EEL-7VM *

Pan Czestaw Lew o numerze ewidencyjnym SLK/WM/3900/01

adres zamieszkania ul. Janiego 17A/3, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V E S 1 AndrzejBury

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst. jednolity Dz. U.z 2021 r. poz. 2351)

DLA ZADANIA PROJEKTOWEGO:

Budowa ujecia wod z rzeki Skawy wraz z przebudowa3 istniejacej infrastruktury
na dzia’l}(ach nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC1 - Budowa ujecia wod w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SIECI T INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Tomasz Tarapacz Izabela Sciubidto

upr. bud. nr SLK/3144/PWO0S/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych

upr. bud. nr SLK/7487 /PWBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PROJEKTANT I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OSWIADCZAJA:

Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PODPIS)

(PODPIS)

Dabrowa Gornicza, maj 2022 r.
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SLK/IOKK/7131.7132/3144/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 1586, poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, pcz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje
Panu(i}) Tomaszowi Tarapacz
Mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur, dnia 08 listopada 1980 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3144/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskigj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Tarapacz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskaf(a) pozytywny wynik egzaminu - kaonieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeni cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pauczenie
1.Zgodnie 7 arl. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlsne — podstawa do wykonvwania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru Gldwnego Inspektara Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samarzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszewie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] $1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajgcy OKK
X Pan(i) Tomasz Tarapacz
Millenium 15 AM0

42-300 Myszkéw Mgr idz.

2 Okrggowa Rada Izby 2 L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-N35-HLX-LD4 *

Pan Tomasz Tarapacz o humerze ewidencyjnym SLK/1S/6847/10

adres zamieszkania ul. 1-go Maja 64, 42-300 Myszkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Pz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Izabela Sciubidto

mgr inz. inzynierii $rodowiska

ur. dnia 25 maja 1984 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7487/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. ’

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pani Izabela Sciubidio .
Aleja 11 - go Listopada 28/11 1. j’,"
42-229 Czestochowa mgr inz. Piotg/Szatkowski
2. Okregowa Rada izby <
3. Gtowny Inspektor 2. 7 . )
Nadzoru Budowlanego inz. Hie izewski
4, ala. 3

n:ngr inz. Zbigniew Dzieréwicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FDR-CKM-BH3 *

Pani Izabela Sciubidto o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0360/18

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 10:24.57 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

mmsvw
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3d ppkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst. jednolity Dz. U.z 2021 r. poz. 2351)

DLA ZADANIA PROJEKTOWEGO:
Budowa ujecia wod z rzeki Skawy wraz z przebudowa3 istniejacej infrastruktury
na dziatkach nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC I - Budowa ujecia wod w km 4+855 wydajnosci do 3000 m3/d

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SIECITINSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGRTYCZNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Pawel Kozuch Pawel Blady
upr. bud. nr SLK/4013/PWOE/11 upr. bud. nr SLK/0366/PWOE /04
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OSWIADCZAJA:
Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PODPIS) (PODPIS)

Dabrowa Gornicza, maj 2022 r.
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SLK/OKK/7131.7132/4013/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pdzn. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z pbézn. zm.) oraz § 11 ust * pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzelnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r, Nr 98, poz, 1071 z pdzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Pawtowi Kozuch

mar in2. elektratechniki
ur. dnia 17 kwietnia 1980 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4013/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnier:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. § ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnignia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan Pawel Kozuch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenic
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych furkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanzgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je| dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1 Pan Pawel Kozuch
Sierakdw 82 : - - -
42-250 Sierakow mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Ckregowa Rada lzby 5 fifon %,

% SE Ay mspaiee n';gr inz/Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

«
3. —-—-‘m—_....?
mgr inz, g%;ignlaw Dzlerégm'cz
Wy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZI7-PUV-6C4 *

Pan Pawet Kozuch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7582/12

adres zamieszkania Sierakéw 82, 42-250 Sierakéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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SLK/QKK/7131.7132/0366/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn, zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2000 r. Nr 10€, poz. 1126 z pb2n. zm.) eraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Bucownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1885 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnago (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&2n. zm.)

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
- Panu(l) Pawtow! Blady
+vs Magr in2; elekirotechnik
-+ ur, dnia.22:07:1878 w Radomsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency]ny SLK/0366/PWOE/C4

do projektowania | kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnoécl instalacyjnej w zakresle slecl, Instalacjl i urzg,dzeﬁ elektyycznych i

lektroenergetycznych

UZASADNIENIE

8 .zby . Inzynierdw. Budownictwa w Katowicach
ra podstawiz protokoldw z postepowania Nallﬁkachﬁe‘g oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, 2e Pan(i) Pawel Blady posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie | prakiyke zswodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynlk egzaminu
- konieczne do_uzyskania uprawnient budowlanych do projJektowanla | klerowanla robotami

budowlanymf.hez dgtaniczell W specjaliosci Instalacyjne] w zakresle slecl, Instalac]l | urzadzen

Okregowa Komisja Kivalifkacyjna Slagkis] Okregowe).

4 |

slektrycznych:l-elektroenergetycznych,

Szczegdlowy zakres uprawnlen jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouczenle -

1.Zgodnle z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prewo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzislnych funkeji
technicznych w budownictwie stenowi wpis do csntralnego rsjestru Gldwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na liste czionkdw wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninlejszej decyz)l stuzy odwolanie do Krejowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 cni
od dnia Jej dergczenla, i

Skiad orzekajgcy OKK

3

mgr ink. Zplgnigw Dzlert
Zv7in

2.

mgrin ,ﬁo!eslaw uﬂﬁﬁ{\‘:cz

mgr inZ, Tadeusz LlplAski

P EWODNI¢2AC ]
RGO ﬁvﬁd»@at@:}*ﬁc‘?«z

marinz. Stefan Czarnigcki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NFA-LT5-IK5 *

Pan Pawet Blady o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2202/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

A. CZESC OPISOWA:
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2020 poz. 1609 - Rozdziat 2 § 14.

L.P Opis Nr str.

1 Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego 23
zamierzenia

2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o 23
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, 24
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow, 26
¢) uktad komunikacyjny, 26
d) sposob dostepu do drogi publiczne;j, 26
¢) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, 26
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia czgsci

e e _ 27

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

4 Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych 27
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow, 27
¢) powierzchni biologicznie czynnej, 27
d) powierzchni innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji 28
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

5 Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 28

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane 29
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c¢) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

29

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w 30
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami 30
technicznymi

7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 30
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu. 30

B.  CZESC RYSUNKOWA:

Nr. rysunku Temat Nr strony

BH-PZT-01 Mapa orientacyjna 39

BH-PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu 41
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A. CZESC OPISOWA:

1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drenazowego poddennego ujecia wody z
rzeki Skawy o docelowej wydajnosci rzedu 2800 - 3000 m3/dobe. Cate zamierzenie obejmuje
réwniez wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury pozwalajacej na pob6r wdéd oraz ich
dostarczenie do rurociagu stanowigcg sie¢ wodociggowg Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Z uwagi wtasciwos¢ rzeczowg organdéw administracji architektoniczno - budowlanej
przedmiotowe zamierzenie podzielono na dwie czes$ci:

- Cze$¢ I - Budowa ujecia wod z rzeki Skawy - podlegajace Wojewodzie

- Cze$¢ 11 - Przebudowa istniejacej infrastruktury - podlegajgce Staroscie Oswiecimskiemu.

Teren catos$ci inwestycji obejmuje dziatki:

e Obreb-5:
- dziatka nr 1 - Skarb Panstwa bez zarzadu - w administracji Starosty Oswiecimskiego z
mocy Ustawy o gospodarce nieruchomosciami
- dziatka nr 2 - Skarb Panistwa - Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie
- dziatka nr 3 - Skarb Panstwa - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

e Obreb- 4:
- dziatka nr 129/4 - Gmina Zator - Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zatorze
- dziatka nr 247 - Gmina Zator
- dziatka nr 248 - Skarb Panstwa - Starosta Oswiecimski

2. OKkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Na obszarze inwestycji zwigzanym z budowa ujecia (dziatka nr 3) istnieje infrastruktura zwigzana
z budownictwem hydrotechnicznym w postaci lewostronnego umocnienia brzegu rzeki Skawy
narzutem z kamienia ciezkiego. Obiekt ten zostanie rozebrany na odcinku prac objetych
projektem, a nastepnie odtworzony - przy zachowaniu paramentéw pierwotnych.

Na pozostatym obszarze planowanych do wykonania prac istnieje infrastruktura zwigzana z
wykonanymi wcze$niej urzadzeniami do poboru wody. Na chwile obecng s3a one
zdeprecjonowane i nie podlegaja uzytkowaniu.

W zwigzku z konieczno$cig wykonania nowej infrastruktury urzadzenia te podlegajg rozbidrce.

Sa to:

- STUDNIA Dn= 1200 - studnia betonowa zlokalizowana bezposrednio przy korycie rzeki Skawy.
Rzedna gory studni (wtazu) 266,55 - dna studni (teoretycznie) 220,25. Na poziomie 223,90
zinwentaryzowano blache z wtazem.

- STUDNIA Z KOMORA - dawne ujecie wody - sktadajace sie z:

a) komory technicznej betonowej obudowanej murem z cegty o wymiarach 3,70 mx 3,70 m -
rzedna gory 227,05 - rzedna dna 224,20

b) studni kopanej z kregdw betonowych o $§rednicy wew. 1,5 m; gora kregdéw - 224,73 dno
studni - 219,50

Z wykazanymi powyzej ujeciami wod zwigzana jest infrastruktura liniowa podlegajaca likwidacji

w postaci:

- wewnetrznej instalacji energetycznej (WLN)

- wewnetrznej instalacji wodociggowej Dn 100 mm
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Ponadto, po stronie zachodniej znajduje sie lewy wat przeciwpowodziowy oraz droga lokalna (ul.
Zamkowa).

Bezposrednio przy ul. Zamkowej znajduje sie Stacja Uzdatniania Wody (SUW) wraz z cata
infrastruktura.

3. projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzqdzenia budowlane zwiqgzane z obiektami budowlanymi

W ramach zagospodarowania zwigzanego z budow3g ujecia wody z rzeki Skawy projektuje sie
nastepujace obiekty:

[.  UJECIE

Ujecie zaprojektowano jako poddenne drenazowe o powierzchni samego ujecia (cze$ci czynnej)
155,0 m2 (10,0 m x 15,5 m). Konstrukcja ujecia oparta jest na wykonaniu $cian z koszy siatkowo-
kamiennych - stanowi ona ograniczenie samego zloza jak i zakotwienie w lewym brzegu Skawy.
W korycie rzeki Skawy goérna cze$¢ konstrukcji wykonana znajduje sie na poziomie dna rzeki -
220,80. Natomiast rzedna spodu konstrukcji znajduje sie na 2,05 metra ponizej istniejagcego dna
rzeki Ztoze filtracyjne projektuje sie wykona¢ warstwowo z odpowiednio frakcjonowanych
kruszyw.

Cze$¢ pobierajgca wode (drenazowa) zostata zaprojektowana z przewodéw filtracyjnych typu
Johnson'a - rura filtracyjna i $rednicy 250 mm i tzw. ciaglej szczelinie, taczona za pomoca
kotnierzy.

Z cze$ci drenazowej rury potaczone sa stalowym kolektorem zbiorczym o $rednicy 300 mm i
dtugosci 25,0 m odprowadzajagcym wode do rurociggu grawitacyjnego z rur PEHD do studni
technicznej S1

II.  RUROCIAG GRAWITACYJNY

Zaprojektowany z rur PEHD o $rednicy 300 mm i 13cznej dtugosci 48,0 mb. Na rurociggu - w
miejscu zmiany kierunku przewidziano zabudowe studni (S1) o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
w ktoérej na rurociggu zostanie zabudowany:

- krociec do podtaczenia ztgcza typu strazackiego W-110 stuzacy do przeptukiwania czesci
drenazowej ujecia

- zasuwa do zamkniecia rurociggu przy wykonywania przeptukiwania ujecia z napedem do
automatycznego sterowania

Rurociag konczy sie z studni nr 2 - zbiorniku na wode

III.  RUROCIAG DO PRZEPLUKIWANIA Zt.OZA

Ponizej czesci drenazowej ujecia zaprojektowano rurociag ptuczacy ztoze wykonany z rur typu
drenazowego o $rednicy 100 mm. W cze$ci drenazowej przewody rurowe otworowe z rur PE dn
110 SDR 11 PN 16 - grubos$¢ Scianki 10,0 mm -tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego

Na zakonczeniu rurociggu nalezy zabudowaé¢ zasuwe odcinajaca dn 100 oraz kréciec typu
strazackiego W-110 do ttoczenia wody lub mieszaniny wody z powietrzem do zloza.

IV.  UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI SKAWY

Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu w tym
obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie brzegéw (prawego i lewego)na odcinku:

- brzeg lewy - 115,0 m - km 4+800 - 4+915

- brzeg prawy - 130,0 m km 4+793 - 4+923
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Umocnienie proponuje sie wykonac¢ jako opaske narzutu z kamienia ciezkiego na wysciétce z
faszyny wiklinowej do wysokosci 2,5 - 3,0 m ponad przeptyw Sredni.

Pozostate obiekty niezbedne dla funkcjonowania zaplanowanego przedsiewziecia, zwiazane
z przebudowaq istniejacej infrastruktury nie objete przedmiotowq dokumentacja projektowaq:

[.  STUDNIAS1

W miejscu zmiany kierunku na rurociggu zostanie zabudowana studnia techniczna ozn. S-1.
Studnia zostanie wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej
$2000mm.

W studni S-1 zostanie zamontowana armatura umozliwiajgca przeptukiwanie wsteczne
drenazowych. Projektuje sie zasuwe odcinajacg klinowa Dn300 z napedem elektrycznym oraz
dostepny z powierzchni terenu kréciec do podtaczenia ztgcza typu strazackiego Dn100

II.  STUDNIA S2 - ZBIORNIK

Woda ujmowana z rzeki Skawy bedzie przeptywa¢ do projektowanego zbiornika za
posrednictwem rurociggu grawitacyjnego. Projektuje sie przewdd z rur PEHD (PE100) SDR11
PN16 o $rednicy g315x28,6mm o tacznej dtugosci ok. 42 m.

W celu ustabilizowania ttoczenia wody do sieci zaprojektowano zbiornik Zelbetowy o wymiarach
wewnetrznych 5,0 x 4,0 m i wysokos$ci wewnetrznej 6,40 m.

Poziom wody w zbiorniku zaplanowano na 1,5 m

Do zbiornika prowadzi¢ bedzie wtaz monolityczny (stanowigcy integralng czes¢ zbiornika) o
wymiarach 1,2 m x 1,2 i wysokosci okoto 4,0 m.

Zbiornik w konstrukcji zelbetowej z betonu hydrotechnicznego klasy min BH 35 W 100 F 50 o
grubosci $cian min 30 - 40 cm zbrojonych podwdjnie stalg klasy A IIIN.

Sciany zewnetrzne zbiornika zostana zaimpregnowane izolacja przeciwwodng natomiast
wewnatrz impregnacja przeciwwilgociowa spetniajaca wymogi dla zbiornikdw wody pitne;.
Zagtebienie zbiornika jak i jego wysoko$¢ — w tym nasypu - wynika z przebiegu rurociaggu
grawitacyjnego oraz konieczno$ci wyniesienia wej$cia do zbiornika ponad poziom przeptywu
kontrolnego Q3% . Poziom dna zbiornika - 217,62. Géra zbiornika (komory wewnatrz) - 224,50;
rzedna gory studni 228,80. Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowietrzenie komory zbiornika. W
zbiorniku na poziomie 219,70 oraz 221,90 liczac od dna wykonane zostang stalowe podesty
robocze dla obstugi armatury na rurociggu wody surowe;j.

Zbiornik, a w szczeg6lnos$ci studnia stanowigca zejScie do zbiornika zostanie obsypana gruntem
do nachylenia 1:1,5. Nasyp przewiduje sie umocni¢ narzutem z kamienia tamanego w celu
ochrony przez przeptywem wéd wezbraniowych w obszarze miedzywala. Po skarpie wykonane
beda schody w celu umozliwienia bezpiecznego wejscia do zbiornika oraz jednostronna barierka
stalowa w celu zapewnienia bezpieczenistwa obstugi.

Do zbiornika zostanie doprowadzona energia elektryczna oraz przewody sterujgce do
podtaczenia pompy oraz armatury w postaci:

- pompy

- czujnikdéw napetnienia sterujgcych pracg pompy

- zaworu zwrotnego

- przeptywomierza elektromagnetycznego

- zasuwy z napedem

III.  RUROCIAG TEOCZNY + STUDNIA S3
Woda ze zbiornika przesytana bedzie do istniejgcej sieci rurociggiem o dtugosci 80,0 m typu PEHD
dn 100 taczonym za pomoca zgrzewania doczotowego. W miejscu potaczenia z istniejaca siecia
proponuje sie wykonac¢ studnie S3 o Srednicy 1500 mm.
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W studni przewiduje sie montaz dwéch zasuw z napedami w celu sterowania przeptywem wody
w rurociggach:

- w przypadku poboru wody z istniejacych uje¢ infiltracyjnych zasuwa na rurociagu z ujecia
drenazowego powinna zosta¢ zamknieta

- w przypadku poboru wody z ujecia drenazowego rurociag z ujecia infiltracyjnego winien by¢
zamKniety

Ponadto w celu ptukania instalacji przewiduje sie zatoZenie na rurociagu ztgcza hydrantowego.

IV.  PRZECISK POD UL. ZAMKOWA I WALEM P.POWODZIOWYM

W zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia wewnetrznej instalacji zasilajacej urzadzenia ujecia
oraz zapewniajacej sterowanie poszczeg6lnymi elementami armatury przewidziano wykonanie
przejscia pod ul. Zamkowa oraz watem przeciwpowodziowym w technologii bezwykopowej
metoda przecisku. Przecisk nalezy wykona¢ na poziomie 1,5 - 2,0 ppt w warstwie itowej w celu
unikniecia spowodowania przesigkdéw w gruncie.

Przewdéd podstawowy bedzie stanowi¢ rura PE o $rednicy 200 mm. Dtugo$¢ przecisku przewiduje
sie na odcinku 32,0 mb.

V.  ROBOTY POZOSTALE

Roboty ziemne - przewiduje sie maksymalne wykorzystanie gruntu z wykopéw do wyréwnania
powierzchni terenu i zasypania nieréwnosci i wyréwnania terenu w zakresie niezbednym. Grunty
ilaste przewiduje sie odwiez¢ na miejsce sktadowania (wysypisko).

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Zamierzenie budowlane nie wigze sie z konieczno$cig zapewnienia odprowadzania i oczyszczania
Sciekow.

c¢) uktad komunikacyjny

Dojscie i dojazd do elementéw projektowanej infrastruktury odbywac sie bedzie po istniejacej
drodze serwisowej (gruntowej) prowadzacej do eksploatowanego ujecia (poza terem
zagospodarowania). Nie przewiduje sie wykonania dodatkowego elementu zwigzanego ze zmiang
uktadu komunikacyjnego.

d) sposoéb dostepu do drogi publicznej

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie i skomunikowanie istniejgcej infrastruktury droga
gruntowa nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Zjazd z drogi publicznej (ul. Zamkowej)
odbywa sie poprzez przejazd watowy znajdujacy sie w rejonie skrzyzowania ul Zamkowej w ul.
Krakowska (Droga Krajowa DK44)

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zamierzenie budowlane obejmujecie dokumentacje projektowa nie przewiduje wykonania
elementéw w postaci sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

W zakresie odrebnego projektu obejmujacego przebudowe istniejacej infrastruktury (Projekt
czes$c 1) obejmuje wykonanie:

- instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode z ujecia do punktu potgczenia w studni S3
o $rednicach 315 mm i 200 mm
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- wykonania rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ujecia wody ozn. RU,

- wykonania wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) wyprowadzonej z budynku SUW do zasilania
rozdzielnicy RU na ujeciu wody kablem typu 5x YKXS 0,6/1kV 1x120 o dtugosci 150m,

- wykonania linii komunikacyjnej §wiattowodowej wyprowadzonej do sterowania i monitoringu
pracy ujecia wody kablem typu Z-XOTKTCD 4] 9/125 o dtugosci 150m

- wykonania linii zasilajgcych sterowniczych, pomiarowych, transmisji danych pomiedzy
rozdzielnicg ujecia wody RU a obiektami S-1, S-2, S-3 po trasach wg rysunku nr BH-PZT-1 o t3cznej
dtugosci ~700m.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zamierzenie budowlane w odniesieniu do dna i koryta rzeki Skawy nie zmieni
uktadu wysokosciowo - hydraulicznego tej przestrzeni. Rozwigzania zastosowane w projekcie
beda harmonizowaty z istniejagcym otoczeniem.

Wykonanie przebudowy infrastruktury po nieuzytkowanym ujeciu wéd wymusza likwidacje
dwoéch nasypow ochronnych.

W ramach nowego zagospodarowania wykonany zostanie jeden nasyp stanowigcy ochrone
konstrukgcji studni S2. Nasyp ten z uwagi na lokalizacje w obszarze pomiedzy korytem rzeki a
watem przeciwpowodziowym zostanie umocniony przed ewentualnym rozmyciem brukiem
kamiennym. W pozostatym zakresie teren objety zamierzeniem zostanie wyréwnany z jednolitym
spadkiem w kierunku rzeki Skawy oraz zostanie przywrécony do stanu sprzed prac poprzez
zahumusowanie i obsiew.

W odniesieniu do zieleni niskiej i wysokiej- w zakresie niezbednym zostang one usuniete
z obszaru wykonywania prac.

Przewiduje sie dokonanie nasadzen kompensacyjnych drzew i krzewéw w sposéb nie kolidujacy
ich wzrost z wykonang infrastrukturg - zgodnie z uzyskang decyzjg Srodowiskowa.

4. zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejqgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow wynosi:

- ujecie w korycie rzeki Skawy zajmie powierzchnie rzedu 500 m?;

- powierzchnia umocnienia obustronnego brzegéw - 1000 mz;

Laczna powierzchnia na ktérej zostanie wykonana zabudowa wynosi 1500 m?2

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Projektowane zamierzenie nie przewiduje wykonania droég, placow i chodnikéw. Jedyna
powierzchnia utwardzong (materiatem przepuszczalnym - nawierzchnia z kruszyw) stanowic
bedzie cze$¢ w ogrodzonej strefie technicznej studni S1 i S2 o powierzchni 100m2 - objete II
czescig dokumentacji projektowe;.

c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej w

rozumieniu Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszqcych

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Rady
Miejskiej w Zatorze nr XLIX/412/18 z dnia 11-07-2018 roku) dziatki znajduja sie w obszarze
oznaczonym na rysunku planu:

29 ZW - teren zieleni nieurzadzonej

17 ZP - teren publicznej zieleni urzadzone;j

29 WS - teren wdd powierzchniowych

1W; 2W; 3W - teren infrastruktury technicznej - wodociagi
6 KD-G - teren drog publicznych klasy drugiej

31 KD-D - teren drég publicznych klasy dojazdowej

65 KDW - teren dr6g wewnetrznych

3 US - teren ustug sportu i rekreacji

Dzialki objete zamierzeniem zgodnie z wypisem z MPZP znajdujg sie na obszarach:

. Natura 2000: BLP 120005 Dolina Dolnej Skawy

. Szczegdlnego zagrozenia powodzia

. Narazonym na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia watu
przeciwpowodziowego

. Strefie 50 m od watu przeciwpowodziowego

. Scistej i posredniej strefie ochrony konserwatorskiej miasta Zatora

Analiza zapiséw ogdlnych i szczegélowych ustalen MPZP wskazuje, iz dla przedmiotowe
zamierzenie jakim jest Budowa ujecia wod z rzeki Skawy wraz z przebudowg istniejgcej
infrastruktury nie narusza postanowien tam zawartych; a w szczego6lnos$ci wynikatoz § 15 pkt 1
ust 1 - W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i
infrastruktury technicznej ustala sie mozliwos¢ lokalizowania na wszystkich terenach, w tym
poza okre$lonymi w planie liniami zabudowy - o ile nie narusza to przepiséw odrebnych.

5. informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajqcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane

Zgodnie informacjami zawartymi w zapisach planu miejscowego dziatki objete zamierzeniem
zgodnie z wypisem z MPZP znajduja sie na obszarach, dla ktérych niezbedne jest uzyskanie
odrebnych decyzji i zezwolen:

L Ograniczenie lub zakaz wynikajacy z Nr Uzyskana decyzja
P- zapisow MPZP dziatki administracyjna
Obszar Natura 2000: BLP 120005 | 1; 2; 3; | Decyzje Burmistrza Zatora o
1 Dolina Dolnej Skawy 129/4; Srodowiskowych
247; 248 | uwarunkowaniach Nr
DZ.6220.2.3. z dnia 24.09.2021
Obszar szczegblnego zagrozenia | 1; 2 Nr KR.ZUZ.5.4210.3.36.2021.MP
2 : .
powodzig z dnia 18 marca 2022
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Obszarze narazonym na zalanie w | 129/4; KR.RPP.4272.199.2021.K] z dnia
3 przypadku uszkodzenia lub zniszczenia | 247; 248 | 10 marca 2022 roku
watu przeciwpowodziowego
Strefa 50 m od watu | 129/4; KR.RPP.4272.199.2021.K] z dnia
4 przeciwpowodziowego ograniczajaca | 247 10 marca 2022 roku
wykonywanie rob6t budowlanych
Scista i posrednia strefa ochrony | 129/4; Pozwolenie nr ZA-
konserwatorskiej miasta Zatora 247;248 | 1.5142.154.2021.2 z dnia 20-01-
5 2022 Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

Zgodnie z w/w zestawieniem na prowadzenie prac budowlanych i wykonanie zamierzenia
budowlanego uzyskano decyzje i uzgodnienia:
[.  Decyzja Burmistrza Zatora - pismo DI.7320.2.64.2020 - lokalizacja urzadzenia w
pasie drogowym
II. Decyzja Starosty O$wiecimskiego nr W0S.6541.7.2020 z dnia 07-12-2020 -
zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno-inzynierska
III.  Decyzje Burmistrza Zatora o $srodowiskowych uwarunkowaniach Nr DZ.6220.2.3.
z dnia 24.09.2021
IV.  Pozwolenie nr ZA-1.5142.154.2021.2 z dnia 20-01-2022 Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
V. Decyzja nr KR.RPP.4272.199.2021.K] z dnia 10 marca 2022 roku Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie - zwalniajaca z zakazow
okreslonych w Art. 176 Ustawy Prawo Wodne
VI.  Decyzjanr OP.6410.448.2021.PKw z dnia 17 marca 2022 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska W Krakowie - zezwolenie na niszczenie siedlisk
VII.  Decyzja nr KR.ZUZ.5.4210.3.36.2021.MP z dnia 18 marca 2022 roku Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Zywcu - pozwolenie wodnoprawne

PowyzZsze pozwala na wykonanie zamierzenia budowlanego i nie narusza zapiséw wynikajacych
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a co za tym idzie przepiséw odrebnych.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Teren na ktérym projektowane jest wykonanie czesci prac budowlanych (dotyczy przebudowy
istniejgcej infrastruktury) — obejmujacy dziatki 129/4; 247; 248 - znajduje sie w posrednie;j strefie
ochrony konserwatorskiej miasta Zatora.

Dla realizacji zamierzenia uzyskano Pozwolenie nr ZA-1.5142.154.2021.2 z dnia 20-01-2022
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt budowlanych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren na ktoérym znajduje sie zamierzenie budowlane nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji
gbrniczej ani w granicach obszaru gérniczego.
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d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dla przedmiotowego zamierzenia, z uwagi, iz w catosci znajduje sie na obszarze NATURA 2000
uzyskano decyzje Burmistrza Zatora o Srodowiskowych uwarunkowaniach Nr DZ.6220.2.3. z dnia
24.09.2021Charakter przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia zagrozen dla srodowiska.

W trakcie prowadzenie prac moga natomiast pojawi¢ sie ucigzliwosci, ktére zostang
zminimalizowane po spelnieniu warunkéw zawartych w uzyskanej decyzji.

Inwestycja nie wywrze negatywnego wplywu na srodowisko.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Projektowanego zamierzenia, z uwagi na jego charakter nie dotyczy spelnienie warunkow
ochrony przeciwpozarowej i zaopatrzenia w wode.

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

Zasadnicza dang planowanego do wykonania obiektu budowlanego jako dla obiektu
hydrotechnicznego jest spetlnienie warunkéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

Powyzsze limituje przyjecie nastepujacych warunkéw do projektowania:

- przeptyw miarodajny i kontrolny na poziomie odpowiednio Qm =1% oraz Q«=0,3%

- bezpieczne wzniesienie korony statych budowli hydrotechnicznych - odpowiednio dla Qm =1%
i Qx=0,3% wynosi 1,01 0,7 m

Zaprojektowane rozwigzania techniczne nie stanowia zagadnien skomplikowanych i sg typowe
jak dla tego rodzaju obiektow.

Wykonanie prac zwigzanych z realizacja projektu nie stanowig czynnosci skomplikowanych i nie
wykraczaja poza standardowe procesy technologiczne.

8. informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu, to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu  obiektu = budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu

Granice obszaru oddziatywania projektowanego zamierzenia zawarto w czeSci dziatek
wymienionych w punktach poprzednich opracowania i zawiera sie w zasiegu aktualizacji mapy
do celéw projektowych.

Przy wyznaczaniu wzieto pod uwage funkcje, forme i konstrukcje projektowanego obiektu i inne
cechy charakterystyczne oraz sposéb zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w otoczeniu
zamierzenia. Uwzgledniono réwniez tres¢ zakazéw i nakazéw zawartych w przepisach
odrebnych.

Z analizy wynika, iZ w powigzaniu z przepisami odrebnymi obszar oddziatywania planowanej
inwestycji nie wykracza poza granice wskazanych czesci dziatek.
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L.p. | Podstawa formalna | Uwagi
A Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
Dz.U.07.86.579
1. | Wymagania w zakresie wzniesienia | - wzniesienie korony studni (S1) zgodnie z
korony statych budowli | zalagcznikiem nr 6 - odpowiednio dla Qm =19 i
hydrotechnicznych - Dziat V - Rozdziat VI | Qx-03% wynosi 1,0 i 0,7 m - dla II Kklasy
waznosci
2. | Wymagania w zakresie uje¢ wdd - Dziatl | - warunki spetnione
VI rozdziat |
B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.19.1065
1 Obiekt nie stanowi budynku - warunki spetnione
Wymagania w  zakresie przebudowy
instalacji elektroenergetycznych i
sterowniczych - Dziat IV Rozdziat 8
2 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa | - przebudowa instalacji nie narusza
pozarowego - Dzial [V istniejacego stanu budynku SUW
C Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
1 - Odlegtos¢ strefy kontrolowanej od | - dla DN 400 i ci$nienia 6,3 MPa - odlegtos¢
gazociagu - § 10 8,0 m - warunek spetniony - realizacja poza
strefg kontrolowang
D Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.99.74.836
1 Obiekt nie narusza warunkéow w/w
rozporzadzenia
E Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Dz.U.20.797
1 Gospodarowanie odpadami Realizacja zamierzenia bedzie powodowata
wytworzenie odpadéw typu gruz i
opakowania, ktore to beda utylizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odpady w postaci gruntu czeSciowo zostana
zagospodarowane na miejscu (zasypy i
wyrdwnanie terenu) oraz w cze$ci wywozone
na sktadowisko.
Brak oddzialywania w szerszym zakresie
F Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.
Dz.U.20.283
1 Zamierzenie wymaga przeprowadzenie | Przeprowadzono procedure oceny
oceny oddziatywania na obszar NATURA | oddziatywania - uzyskano decyzje
2000 - Dziat vV Burmistrza Zatora Nr DZ.6220.2.3. z dnia
24.09.2021
G Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne
Dz.U.20.310
1 W zakresie uzyskania zwolnienia od Uzyskano decyzje nr
zakazow wynikajacych z Art. 176 ustawy | KR.RPP.4272.199.2021.K] z dnia 10 marca
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2022 roku Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie

W zakresie uzyskania decyzji na Uzyskano decyzje nr
wykonanie urzadzen wodnych - Art. 389 | KR.ZUZ.5.4210.3.36.2021.MP z dnia 18 marca
W zakresie uzyskania decyzji na 2022 roku Dyrektora Zarzadu Zlewni w
zlokalizowanie nowych obiektéw Zywcu

budowlanych na obszarach szczegdlnie
narazonych powodzig - Art. 390

W zakresie uzyskania decyzji szczegdlne
korzystanie z wod - pobo6r wod - Art.
389

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych.

Dz.U.19.1311

Realizacja nie wigze sie z | Brak uwag
wprowadzeniem substancji szkodliwych
do wdd i ziemi

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw
Dz.U.20.2028

Przedsiewziecie nie wymaga | Brak uwag
zZapewnienia zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia $ciek6w w rozumieniu

ustawy

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
Dz.U.20.961

Zamierzenie nie podlega w/w Ustawie | Brak uwag

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
Dz.U.10.109.719

Przebudowa  instalacji  elektro - | Brak uwag
energetycznych i sterowniczych nie
narusza zapiséw rozporzadzenia

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U.20.470

W zakresie umieszczenie urzadzenia | Uzyskano Decyzje Burmistrza Zatora
infrastruktury technicznej w pasie | zezwalajaca na umieszczenie urzadzenia
drogowym - Art. 39 ust 3i 3a infrastruktury  technicznej w  pasie
drogowym.
Brak uwag

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Dz.U.20.282

W  zakresie = wykonywania  robot | Uzyskano pozwolenie nr ZA-
budowlanych w otoczeniu zabytku - Art. | .5142.154.2021.2 z dnia 20-01-2022
36 Matopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
robot budowlanych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
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Ponadto z uwagi na zagospodarowanie terenu wynikajace z ewidencji powszechnej (Lz, W, dr, Bi)
j jego przeznaczeniu zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
oraz istniejacy stan zagospodarowania nie przewiduje sie wystapienia ograniczen w zasiegu
oddziatywania budowli.

ZGODNOSC DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] Z UZYSKANYMI DECYZJAMI

L. Decyzja Burmistrza Zatora - pismo DI.7320.2.64.2020 - lokalizacja urzadzenia w
pasie drogowym - wskazata nastepujgce warunki wykonania:

- przewody zlokalizowane pod jezdnig drogi gminnej nr 510m393K nalezy wykona¢ metoda
przewiertu lub przepychu bez jakiekolwiek ingerencji w konstrukcje elementéw jezdni. Komory
przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 1,0 poza jezdnig

- przewody zlokalizowane pod jezdnig drogi publicznej nalezy umie$ci¢ w rurze ostonowej na
gtebokosci min 1,0 m od rzednej niwelety drogi.

W zakresie rozwigzania projektowego uwzgledniono powyzsze wymagania:
o Przejscie przewodami pod droga w ciggu ul. Zamkowej zostanie wykonane metoda
bezwykopowa w rurze ostonowej PE 200 mm
o Komory przewiertowe zlokalizowano w odlegtosci odpowiednio: 4,0 m od strony
zachodniej i 21,10 m od strony wschodniej - od krawedzi drogi gminnej
o Gteboko$¢ dna rury ostonowej od korony drogi - 2,10 m
Z powyzszego wynika iz spetniono warunki w/w decyzji.

II. Decyzja Starosty Os$wiecimskiego nr W08S.6541.7.2020 z dnia 07-12-2020 -
zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno-inzynierska - wg pkt 5 - warunki
gruntowe podtoza projektowanej budowli okres$lono jako skomplikowane i przyjeto
trzecia kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

W dokumentacji projektowej uwzgledniono powyzszy zapis z zgodnie z §4 pkt 4 oraz §5
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku -
przyjeto w/w warunki gruntowe i kategorie obiektu budowlanego.

I11. Decyzja Burmistrza Zatora o Srodowiskowych uwarunkowaniach Nr DZ.6220.2.3. z
dnia 24.09.2021

W w/w decyzji - zgodnie z wnioskiem - wykonanie catosSci prac zwigzanych z wykonaniem ujecia
i przebudowg infrastruktury obejmuje:

- Ujecie — poddenne drenazowe o powierzchni samego ujecia (czesci czynnej) 155,0 m2 (10,0 x
15,5 m). Konstrukcja ujecia oparta jest na wykonaniu $cian z koszy siatkowo kamiennych -
stanowi ona ograniczenie samego zloza jak i zakotwienie w lewym brzegu Skawy. W korycie rzeki
Skawy goérna czes¢ konstrukeji znajduje sie na poziomie dna rzeki - 220,80. Natomiast rzedna
spodu konstrukcji znajduje sie na 2,05 metra ponizej istniejgcego dna rzeki. Woda z ujecia
ujmowana bedzie drenazem utozonym w dolnej czesci ztoza filtracyjnego, wykonanego z rur
filtracyjnych typu Johnsona o $rednicy 250 mm, dtugosci 3,0 m, tagczonych koinierzowo w
rozstawie co 1,5 m. Z cze$ci drenazowej wprowadzana bedzie do zbiorczego rurociggu stalowego
o0 $rednicy 300 mm, ktérym drenaz jest potgczony z rurociggiem grawitacyjnym z rur PEHD.
Ponizej czesci drenazowej ujecia - system do ptukania ztoza wykonany z rur typu drenazowego o
$rednicy 100 mm, potgczony z rurociggiem wprowadzonym do studni S1. Na zakonczeniu
rurociggu krociec do podtaczenia zlgcza typu strazackiego W-110 do przeptukiwania czesci
drenazowej ujecia (ztoza).
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Rurociag grawitacyjny - Studnia S1 - rurociag o $rednicy 300 mm i dtugos$ci 48 m odprowadzat
bedzie wode poprzez studnie S1 o $rednicy 2000 mm, w ktérej na rurociggu zostanie
zabudowany: krociec do podiaczenia ziacza typu strazackiego W-110 do przeptukiwania czesci
drenazowej ujecia (ztoza) oraz zasuwa do zamkniecia rurociggu przy wykonywaniu
przeptukiwania ujecia z napedem do automatycznego sterowania.
- Studnia S2 - zbiornik - w celu ustabilizowania ttoczenia wody do sieci zaprojektowano studnie
S2 - zbiornik wody o wymiarach wewnetrznych 5,0 x 4,0 i wysoko$ci wewnetrznej 6,4 m. poziom
wody w zbiorniku przewidziano na 1,5 m. Do zbiornika zostanie doprowadzona energia
elektryczna oraz przewody sterujace do podtaczenia pompy oraz armatury w postaci:

e Pompy

e Czujnikdéw napetnienia sterujacych praca pompy

e Zaworu zwrotnego

e Przeplywomierza elektromagnetycznego

e Zasuwy z napedem
Nie przewiduje sie gromadzenia ujetej wody - studnia S2 stuzy tylko i wylacznie do zbuforowania
nieréwnomiernos$ci poboru wody w celu zapewnienia rownomiernej pracy pomp.

- Rurociag ttoczny - Studnia S3 - woda ze zbiornika przesytana bedzie do zbiornika do istniejgcej
sieci rurociggiem o dtugosci 80,0 m i Srednicy 200 mm. W miejscu polaczenia z istniejaca siecig
planowane jest wykonanie studni S3 o $rednicy 1500 mm

- Przecisk pod ul. Zamkowa i walem przeciwpowodziowym - w celu przeprowadzenia
wewnetrznej instalacji zasilajgcej oraz zapewniajgcej sterowanie przewidziano wykonanie
przejscia pod ulica Zamkowg oraz watem przeciwpowodziowym. Przej$cie planowane jest do
wykonania w technologii bezwykopowej metoda przecisku na poziomie 1,5 - 2,0 ppt w celu
unikniecia spowodowania przesigkéw w gruncie. Przewo6d podstawowy bedzie stanowic¢ rura PE
o0 $rednicy 200 mm i dtugos$ci 32,0 mb

- Umocnienie brzegéw rzeki Skawy — w celu ustabilizowania przeptywu oraz geomorfologii cieku
konieczne jest wykonanie umocnienia brzegéw (prawego i lewego) na odcinku

e brzeglewy 115 m (4+800 - 4+915)

e brzeg prawy 130 m (4+793 - 4+923)
Umocnienie zostanie wykonane jako opaska z narzutu z kamienia ciezkiego na wysciotce z faszyny
wiklinowej do wysokosci 2,5 - 3,0 m ponad przeptyw $redni.

W zakresie istotnych wymagan zwigzanych z realizacja zadania decyzja naktada obowigzki:
- prace prowadzi¢ w porze dziennej (6.00 - 22.00)

- prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym - ichtiologicznym, herpetologicznym,
chiropterologicznym

- prace w korycie prowadzi¢ ,na sucho” za pomoca grodzi oddzielajacych teren prac od rzeki
Skawy (nie dotyczy wykonania opasek)

- prace w korycie rzeki Skawy prowadzi¢ w okresie od 1 marca do 31 lipca

- prace nalezy prowadzi¢ poza okresami wezbran powodziowych, przy niskich stanach wad

- przejazd maszyn i pojazdéw budowy tylko i wytgcznie po istniejgcych drogach dojazdowych

- zakaz naruszania naturalnych odsypisk (poza obszarem wykonywania ujecia)

- prace zwigzane z wycinka drzew prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw - w okresie 16
pazdziernika do konca lutego

- pnie drzew w bezpos$rednim s3gsiedztwie nalezy ostoni¢

- zakaz obcinania korzeni szkieletowych drzew

- w celu ochrony przed zabijaniem zwierzat - teren budowy ogrodzic¢ siatkg o wysokosci 0,5 m (o
oczkach 0,5 x 0,5 cm z daszkiem)

- nalezy zabezpieczy¢ i monitorowaé wykopy
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Wskazane powyzej szczegdly techniczne oraz wymagania zostaly uwzglednione w dokumentacji
projektowej jak i opracowaniach okotoprojektowych (Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych)

IV. Pozwolenie nr 7ZA-1.5142.154.2021.2 z dnia 20-01-2022 Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - dotyczy dziatki 129/4, 247, 248

Warunki realizacji przewidziane w w/w decyzji dotycza konieczno$ci zapewnienia nadzoru
archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku odkrycia obiektow o
znaczeniu archeologicznym nadzér archeologiczny nalezy zastgpi¢ ratowniczymi badaniami
archeologicznymi.

W przypadku odkrycia obiektu majacego znamiona zabytku prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢ Wojewddzki Urzad ochrony Zabytkéw w Krakowie

Wykonanie przedmiotowej decyzji ciqgzy na Inwestorze.
V. Decyzja nr KR.RPP.4272.199.2021.K] z dnia 10 marca 2022 roku Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie - zwalniajgca z zakazéw
okreslonych w Art. 176 Ustawy Prawo Wodne

Przedmiotowa decyzja okresla szczegétowo zakres do wykonania elementéw infrastruktury w
strefie objetej zakazami wynikajacymi z zapiséw art. 174 ust 4 Ustawy Prawo Wodne (strefa
ochronna watu):

A. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej oraz sterowniczej pod ul. Zamkowa oraz lewym
watem przeciwpowodziowym rzeki Skawy metodg przecisku o dtugosci ok. 32,0 m w
rurze ochronnej o Srednicy 200 mm z zastosowaniem ptuczki bentonitowej na gtebokosci
1,90 m ponizej stopy lewego watu po stronie odpowietrzneji 1,54 m ponizej stopy lewego
walu po stronie odwodnej; z wykonaniem komory przeciskowej odbiorczej (KP2) w
odlegtos$ci minimalnej wynoszacej 9,0 m od stopy lewego watu po stronie odpowietrznej
w wykopie o wymiarach 2,0 x 2,0 m i glebokosci 2,4 m, oraz komory startowej (KP1) w
odlegtosci 9,5 m od stopy lewego watu po stronie odwodnej w wykopie o wymiarach 2,0
x 2,0 m i gtebokosci 1,7 m ppt.

B. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej oraz sterowniczej do budynki Stacji Uzdatniania
Wody w wykopie waskoprzestrzennym o dtugosci 12,0 m i maksymalnej gtebokosci 1,0
ppt w odlegtosci minimalnej wynoszacej 9,0 m od stopy lewego walu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrzne;j.

C. Budowa studni potgczeniowej S3 o $rednicy 1500 mm w miejscu wiaczenia nowych
odcinkow sieci wodociggowej do istniejacej, w wykopie o wymiarach 2,0 x 2,0 m i
gtebokosci 2,2 m ppt, w odlegtoSci minimalnej wynoszacej 6,0 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Skawy po stronie odwodnej

D. Montaz nadziemnego hydrantu Dn80 w wykopie o wymiarach 1,0 x 1,0 m o maksymalnej
gtebokosci 1,75 m ppt, w odlegtosci minimalnej wynoszacej 6,0 od stopy lewego watu od
strony odwodnej

E. Budowa instalacji elektrycznej i sterowniczej w wykopie waskoprzestrzennym o dtugosci
50,0 m i maksymalnej gtebokosci 1,0 ppt, w odlegto$ci minimalnej wynoszacej 9,5 m od
stopy lewego watu po stronie odwodnej

F. Wykonanie rurociggu ttocznego z rur PEHD o $rednicy 200 mm 13gczacego studnie S3 z
studnig S2 (zbiornikiem) o dtugosci 46,0 m (igcznej dtugosci 80 m) w wykopie
waskoprzestrzennym o maksymalnej glebokosci 1,75 m ppt, w odlegtosci minimalne;j
wynoszacej 10,0 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego po stronie odwodnej

G. Rozbiérka dawnego ujecia wody (studnia z komorg) poprzez odkopanie istniejacego
nasypu, rozbiérke konstrukcji zelbetowej o studni (tylko gérnego kregu) - wykop o
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maksymalnej gtebokosci 1,0 m ppt, oraz zasypanie pozostatej czesci studni gruntem z
zageszczeniem Is minimum 0,95 i wyréwnaniem terenu w odlegto$ci minimalnej
wynoszacej 28,0 m os stopy lewego watu po stronie odwodne;j

H. Wykonania wykopow o szerokosci 0,5 m i maksymalnej gtebokosci 1,0 m ppt, w celu
likwidacji wewnetrznej instalacji wodociggowej Dn 100 mm o dtugosci 73,0 m w
odlegtos$ci minimalnej wynoszacej ok. 9,0 m od stopy lewego watu po stronie odwodne;j

I.  Wykonanie wykopow o szerokosci 0,5 m i maksymalnej gtebokosci 1,0 m ppt, w celu
likwidacji instalacji elektroenergetycznej i dtugosci 4,0 m w odlegto$ci minimalnej 9,0 m
od stopy lewego watu po stronie odwodnej

W zakresie wykonania przedmiotowych prac decyzja zawiera uwarunkowania dotyczace samej
realizacji:

- infrastruktura techniczna na catej dtugosci wykopéw w odlegtosci mniejszej od 50,0 m od stopy
walu ulozona zostanie w otulinie z bentomaty w celu uniemozliwienia powstania
uprzywilejowanych drég filtracji

- wykopy pod komory przyciskowe oraz studnie S3 zabezpieczone bedg szalunkami systemowymi
oraz stalowymi elementami systemowymi

- wykopy zostang zasypane gruntem spoistym zageszczonym do wskaznika zageszczenia o
wartoséci I1s=0,95

- prace na terenie miedzywala nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stané6w wody (po obserwacji
sytuacji hydrologicznej w okresie bezdeszczowym)

- prace nalezy prowadzi¢ etapami (odrebnie komory przeciskowe i sam przecisk, wykonanie
studni S3, prace z rozprowadzeniem przewoddw elektrycznych i sterowniczych)

- roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu (w szczeg6lnosci przewiert pod
watem) nalezy prowadzi¢ przy stanie wody w korycie rzeki Skawy wynoszacym maksymalnie
221,90 - tj. przy stanach nie zasilajacej warstwy wodonos$nej z pospotek.

Wszystkie w/w elementy zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej i opracowaniach
okotoprojektowych.

VI. Decyzja nr OP.6410.448.2021.PKw z dnia 17 marca 2022 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska W Krakowie - zezwolenie na niszczenie siedlisk

W zwiagzku z wykonywaniem prac na obszarze o znaczacych walorach przyrodniczych (NATURA
2000) i mozliwosci zniszczenia siedlisk bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania, niszczenie usuwanie lub uszkadzanie gniazd oraz ptoszenie
i niepokojenie w miejscach noclegu osobnikow:

- dzieciota duzego

- zimorodka

- trzcinniczka

- stumienidowki

przedmiotowq decyzja uzyskano zwolnienie od zakazéw wymienionych powyzej.

Decyzja jest wazna do 31 grudnia 2023 roku.

Wykonanie przedmiotowej decyzji ciqzy na Inwestorze, a w szczegolnosci Wykonawcy.

VII.  Decyzja nr KR.ZUZ.5.4210.3.36.2021.MP z dnia 18 marca 2022 roku Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zywcu - pozwolenie wodnoprawne

Przedmiotowa decyzja stanowi podstawe do wykonania (likwidacji) urzadzen wodnych zgodnie
z zapisami Ustawy Prawo Wodne, w postaci:
A. Likwidacji studni Dn 1200 stanowiacej ujecie wod potozonej bezposrednio przy korycie
rzeki Skawy.
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Likwidacje studni z komorg - dawne ujecie wody - sktadajace sie z komory technicznej
betonowej obudowanej murem z cegty; studni kopanej z kregéw betonowych o $rednicy
wew. 1,5 m
Wykonanie poddennego drenazowego ujecia wod ulozonego w ztozu filtracyjnym
ograniczonym konstrukcja z koszy siatkowo-kamiennych o wysokosci 0,5 m i szerokosci
1,0 m oraz $cianka z grodzic stalowych (tymczasowg) o szczegétowych parametrach:
- powierzchnia ujecia 155 m2 (10,0 m x 15,5 m)
- cze$¢ gorna konstrukcji ujecia wykonana zostanie na rzednej 220,80 m npm
- rzedna spodu konstrukcji znajduje sie 2,05 ponizZej istniejgcego dna
- cze$¢ drenazowa wykonana zostanie z przewoddow filtracyjnych typu Johnson'a o
$rednicy 250 mm i dtugo$ci 3,0 m tgczonych kotnierzowo w rozstawie co 1,5 m
- ponizej cze$ci drenazowej ujecia wykonany zostanie rurociag ptuczacy ztoze z rury typu
drenazowego o $rednicy 100 mm
- studni technicznej S1 - na rurociggu grawitacyjnym - w miejscu zmiany kierunku
zabudowana zostanie studnia S1, w ktérej na rurociggu zostanie zabudowany kréciec do
podiaczenia ztacza i przeptukiwania cze$ci drenazowej ujecia oraz zasuwa do zamkniecia
rurociggu przy wykonywaniu przeptukiwania ujecia
- studnia techniczna S2 - zbiornik wodny wraz z niezbednymi instalacjami o wymiarach
wewnetrznych 5,0 x 4,0 m i wysoko$ci wewnetrznej 6,4 , poziom wody w zbiorniku
zaplanowano na 1,5 m; do zbiornika prowadzi¢ bedzie wtaz monolityczny (stanowiacy
integralng czes$¢ zbiornika) o wymiarach 1,2 x 1,2 m i wysoko$ci okoto 4,0 m; poziom dna
zbiornika - 217,62 m npm; goéra zbiornika (komory wewnatrz) -224,50 m npm; rzedna
gory studni 228,80 m npm; zbiornik, a w szczegblnosci studnia stanowigca zejscie do
zbiornika zostanie obsypana gruntem do nachylenia 1:1,5; nasyp umocniony narzutem z
kamienia tamanego w celu ochrony przed przeptywem wdd wezbraniowych w obszarze
miedzywala, po skarpie wykonane beda schody w celu umozliwienia bezpiecznego
wej$cia do zbiornika oraz jednostronna barierka stalowa
- studnia S3 - woda ze zbiornika przesytana bedzie do istniejgcej sieci rurociaggiem o
dtugosci 80,0 m, w miejscu potaczenia z istniejaca siecig wykonana zostanie studnia S3 o
$rednicy 1500 mm

. Wykonanie umocnienia brzegéw rzeki Skawy (lewego i prawego) - opaski z narzutu
kamienia ciezkiego na wysciotce z faszyny wiklinowej, utozonego 1,0 m ponizej dna rzeki
Skawy do wysokosci 2,5 - 3,0 m ponad przeptywu $rednio roczny SNQ na odcinku:
- brzeg lewy 115 m (4+800 - 4+915)
- brzeg prawy 130 m (4+793 - 4+923)
Przeprowadzenie linii kablowej elektroenergetycznej i sterowniczej pod lewym watem
rzeki Skawy w technologii bezwykopowej metoda przecisku przy uwzglednieniu
parametrow:
- rzedna terenu w miejscu przeprowadzenia linii kablowej elektroenergetycznej i
sterowniczej: 226,41 m npm - komora od strony odpowietrzne;j

224,53 m npm - komora od strony odwodnej
- maksymalne posadowienie rury przeciskowej - przewodu PE 200 mm
224,50 m npm - rzedna dna rury przeciskowej, komora od strony odwodnej
224,36 m npm - rzedna dna rury przeciskowej, komora od strony odpowietrznej

- dtugo$¢ przecisku pod watem - 32,0 m
Lokalizowanie na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig od rzeki Skawy:
- nowego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko na obszarze
szczeg6lnego zagrozenia powodzig
- nowych obiektéw budowlanych (studni technicznej S1, studni technicznej S2 - zbiornik
wody z pompg i nasypem, studni technicznej S3, linii kablowej elektroenergetyczne;j i
sterowniczej, komory przewiertowej)
Poboér wadd projektowanym ujeciem w ilosci:
Qmax/sekundq =0,03 m3/S
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Qmax/godzine; =125 m3/h

Q sr/dobe =3 000 m3/d

Qdopuszczalne/rok= 1095000 mg/FOk
W zakresie technicznym zwigzanym z wykonaniem urzadzen wodnych zobowigzano Inwestora
do:
- zapewnienia swobodnego przeptywu wod w korycie rzeki Skawy w okresie prowadzonych prac
- wykonania prac (wymienionych w pkt F) poza okresem zagrozenia powodziowego
- monitorowania przeptywu wod w rzece Skawie (1 raz dziennie)

Wskazane powyzej szczeqgoly techniczne oraz wymagania zostaly uwzglednione w
dokumentacji projektowej.
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