Scianka z grodzic stalowych GU 18N H=8.0 m

Konstrukcja ujgcia z koszy

siatkowo - kamiennych o wysoko$ci 0,5 m
i szerokoéci 1,0 m - dlugo$¢ wg zestawienia

Studnia techniczna 1500 mm

wykonana w ostonie z grodzic

Umocnienie z narzutu kamiennego

wg odrebnego opracowania
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Rury filtracyjne typu Johnson'a

Bruk z kamienia
wir filtracyjny 2-8 mm

Pospotka

Mata filtracyjna
Materac siatk-kam
Beton podktadowy B10

Rury do ptukania ztoza PE DN 110 SDR 11 PN 16
o grubosci scianki 10,0 mm; dtugosci 8,0 m
szczelinowe

$rednicy 250 mm, dtugosci 3,0 m; tacznone kotnierzowo

w rozstawie co 1,5 m

Biuro Ustug Inzynierskich
VESI Andrzej Bury

ul. Mickiewicza 10/7
41-300 Dabrowa Gérnicza

Inwestor:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0
ul. Zamkowa 4; 32-640 Zator

NBM Technologie
Mroczka i Wspdlnicy s.j.
ul. Bér 143/157
42-202 Czestochowa

Nazwa zadania:

Budowa ujecia z rzeki Skawy wraz
z przebudowg istniejgcej infrastruktury

Opracowat: Nazwiska

Podpis | Na7wa opracowania: CZESE |

Projektant
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Budowa ujecia z rzeki Skawy
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