Biuro Ustug In zynierskich VESI Andrzej Bury
41-300 Dabrowa Gornicza ul. Mickiewicza 10/7

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ujecia wéd z rzeki Skawy wraz z przbudowsa isiejacej infrastruktury
ADRES INWESTYCJI . Zator - dziatki 1; 2; 3; 129/4; 247; 248

INWESTOR . Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA @ 32-640 Zator; ul. Zamkowa 4

BRANZA . Roboty hydrotechniczne i budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Andrzej Bury

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2022

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja robér wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 - Roboty budowlane
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy
nierii ladowej i wodnej
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2022



Budowa ujecia wody z rzeki Skawy .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZ ACE
1 Obstuga geodezyjna budowy (tyczenie, pomiary w trakcie realizacji, inwentary- |kpl
d.1l|wycena in- |zacja powykonawcza)
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Nadz6r geologiczny nad robotami kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Nadz6r przyrodniczy kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Nadz6r archeologiczny kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb wyceny wartosci usunietych kpl
d.1|wycenain- |drzew z terenu inwestycji
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Zabezpieczenie drzew - zgodnie z deczyjg srodowiskowg kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie i utrzymanie siatek herpetelogicznych pzez okres budowy wraz z | kpl
d.1lwycena in- |ich rozbi6rkg
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm
Wyréwnanie drég dojazdowych na czas robé6t - warstwa 30 cm i szer. 2,5 m
Krotnos¢ = 1.5
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
147.0 szt. 147.000
RAZEM 147.000
10|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
129.0 szt. 129.000
RAZEM 129.000
11/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
42.0 szt. 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
13|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-01 malnej wilgotnosci
147.0 szt. 147.000
RAZEM 147.000
16|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-02 malnej wilgotnosci
129.0 szt. 129.000
RAZEM 129.000
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17/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-03 malnej wilgotnosci
42.0 szt. 42.000
RAZEM 42.000
18/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-04 malnej wilgotnosci
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-05 malnej wilgotnosci
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-06 malnej wilgotnosci
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-07 malnej wilgotnosci
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
38.70 mp 38.700
RAZEM 38.700
23|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
89.43 mp 89.430
RAZEM 89.430
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1/0107-05 38.70+89,43=128,13 mp
Krotnosé = 13
128.13 mp 128.130
RAZEM 128.130
25/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. - wywiezienie na miejsce wskzane mp
d.1/0107-01 przez Inwestora do 15 km
57.99 mp 57.990
RAZEM 57.990
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04 Krotnosé = 13
57.99 mp 57.990
RAZEM 57.990
27|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - gatezie z dziatki nr 3 - docelowy mp
d.1/0107-03 skatdowisko na placu przy zbiorniku Swinna Poreba - odlegto$é 25 km
Krotnosé = 12.5
3.38 mp 3.380
RAZEM 3.380
28|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km - dtuzyce z dziatki nr 3 - docelowy mp
d.1/0107-01 skatdowisko na placu przy zbiorniku Swinna Poreba - odlegto$é 25 km
Krotnosé = 12.5
245 mp 2.450
RAZEM 2.450
29|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
Usuniecie humusu - warstwa 0,3 m
Krotnosé = 2
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
zatadunek i odw6z humusu w miejsce skatdowania
900.00 m3 900.000
RAZEM 900.000
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
rozbiérka umocnienia z narzutu kamiennego na lewym brzegi rzeki Skawy na
dtugosci 50,0 m
kamien do odzysku
150.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
2|BUDOWA UJECIAW RZECE SKAWIE
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32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odktad w gruncie kat.lll - z rozréwnaniem urobku na wykonanym narzucie
Wykop pod wykonanie umocnienia prawego brzegu rzeki Skawy L=130 m
1.0m3/mb
130.00 m3 130.000
RAZEM 130.000
33|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2/0401-08 4,0m3/mb x 130 mb
520.00 m3 520.000
RAZEM 520.000
34/ KNR 2-11 Wykonanie wysciotek z faszyny o grub.warstwy 15 cm - pod narzutem z ka- m
d.2|0507-01 mienia
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
35|KNR-O 9-06 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 na gtebokos¢ do6m |m
d.2/0101-0301 |wibromtotem HBV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna) - whijanie do gtebokosci 6.0 m Grodzice GU-18N - diugosci 8,0 m -
ciezar 1,0 m $ciany $ciany 128 kg
Odzysk 90%
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
36/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykop pod budowle ujecia z segregacjg materiatu do odtworzenia odsypiska
oraz gruntem ilastym do utylizacji
6195.00 m3 6195.000
RAZEM 6195.000
37|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu - pompowanie wody z wykopu szt.
d.2/2612-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty,tawy,wypady, |m3
d.2/0208-05 ptyty denne itp.
Beton podktadowy B10 pod konstrukcje 17,0x12,0x0,15
30.60 m3 30.600
RAZEM 30.600
39/ KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - materace w dnie m3
d.2|0413-01 Wg zestawienia
analogia
51.00 m3 51.000
RAZEM 51.000
40 KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - konstrukcja ujecia z koszy m3
d.2|0413-01 siatkowo-kamiennych
analogia Wg zestawienia
551.00 m3 551.000
RAZEM 551.000
41/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczng m2
d.2|0410-01 Rozscielenie maty filtracyjnej
analiza in-
dywidualna
244.60 m?2 244.600
RAZEM 244.600
42|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego z ttucznia - pospétki m3
d.2|0412-01
analogia
105.00 m3 105.000
RAZEM 105.000
43|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - zwir filtracyjny 2-8mm m3
d.2/0412-02
analogia
90.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
44 KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na koronach budowli o m2
d.2|0405-08 powierzchniach ptaskich . Grub.bruku 35 cm - bruk na powierzchni ujecia
analogia
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
45/KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 244.5 mm taczonych na kotnierze,na|m
d.2/2207-10 cisnienie nom. 1.6 MPa
Rury filtracyjne typu Jonson'a o $rednicy 250 mm z szczeling ciagtg w odcin-
kach po 3,0 m taczone kotnierzowo
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
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46 KNR 7-09 Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 323.9 mm taczonych na kotnierze,na|m
d.2|2208-02 cisnienie nom. 1.6 MPa
Rura 300 mm - zbiorcza w ztozu z tréjnikiem
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
47 KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. 16.0 MPa.sr.nom. 250 |styk.
d.2|2206-11 mm.$ruby M39-270
32.00 styk. 32.000
RAZEM 32.000
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/0109-13 $r.zewnetrznej 315 mm
Odcinek od ujecia do studni S1
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
3.0 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 315-355 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
analogia Ruruciagi do ptukania ztoza - szczelinowe PE dn 110 SDR11 PN16 - grubo$é
$cianki 10mm - tgczone elektrooporowo - diugos¢ 8.0 m
- elementy ptuczace 80.0 m
- rura zbiorcza 13.0 m
- odcinek do studni S1 -30.0 m
- odcinek do studni S1 - 27.50 m
123.00 m 123.000
RAZEM 123.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|{0112-02 niach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
Zamkniecia koncowek rur
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
54 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - nad rurociggiem |m?2
d.2/0501-03 Krotnosé = 2
analogia
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Zatadunek uprzednio zmagazynowanej ziemi do zasypania
6195 - (30.6+51+551+105+90+31+ <150 grunty ilaste do utylizacji>) =
5276.40m3
5276.40 m3 5276.400
RAZEM 5276.400
56|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.2|0503-02 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.llI-1V
zasypanie wnek w budowlach wraz z rurociggiem
5276.0 m3 5276.000
RAZEM 5276.000
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
4276.0 m3 4276.000
RAZEM 4276.000
58|KNR-O 9-06 |Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 z gtebokosci do 6 m |m
d.2/0102-0301 |wibromtotem HBV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna)
wycigganie z gtebokosci 12.0 m Grodzice GU-18N - dtugosci 8,0 m
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
59|KNR 2-11 Wykonanie wysciotek z faszyny o grub.warstwy 15 cm - pod narzutem z ka- m
d.2/0507-01 mienia
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
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60|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2|0401-08 Umocnienie lwewgo brzegu rzeki Skawy po wykonaniu ujecia
4,0m3/mb x 115,0 m
460.00 m3 460.000
RAZEM 460.000
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
grunt ilasty do utylizacji
150.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
62|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
dodatek 14 km - grunt ilasty do utylizacji
Krotnosé = 28
150.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
63 Opfata za utylizacje gruntu m3
d.2|analiza in-
dywidualna
150.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
3|PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY - roboty rozbiérkowe
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
Odkpanie studni d-1200 do demontazu
20.78 m3 20.780
RAZEM 20.780
65|KNR 2-25 Studnie z kregéw betonowych z recznymi urzadzeniami pompowymi o gieb. 7 |kpl.
d.3/0501-02 m - rozebranie studni dn 1200 mm do rzednej 223,90 - poziom blachy
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
zasypanie pozostatej czesci studni gruntem
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odkfad w gruncie kat.lll
Zasypanie wykopu po studni dn 1200
20.78 m3 20.780
RAZEM 20.780
68|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
20.78 m3 20.780
RAZEM 20.780
69|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
Odkopanie istniejgcego ujecia
109.28 m3 109.280
RAZEM 109.280
70/KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka konstrukcji zelbetowych o grub. pow. 20 cm m3
d.3/0201-08 rozbiérka konstrukcji studni
12.02 m3 12.020
RAZEM 12.020
71/KNR 15-01 |Mechaniczna rozbioérka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - mur docis- |m3
d.3/0201-05 kowy z cegty
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
72|KNR 2-25 Studnie z kregéw betonowych z recznymi urzadzeniami pompowymi o gieb. 7 |kpl.
d.3/0501-02 m - rozebranie
Rozbiérka kregéw do rzednej 224.20
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Odwéz gruzu z rozbiérki do utylizacji - odlegto$¢ docelowa 15 km
17.0 m3 17.000
RAZEM 17.000
74|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
dodatek 14 km
Krotnosé = 28
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
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75 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3|analiza in-
dywidualna
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
76|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
Zasypanie pozostatej czesci ujecia w gruncie - kregi 1500
5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
77|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
Zasypanie wykopu po ujeciu do poziomu terenu
55.05 m3 55.050
RAZEM 55.050
78|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.3/0236-02 do 1s>0.95
55.05 m3 55.050
RAZEM 55.050
4|STUDNIA S1 ZBIORNIK
79/KNR-O 9-06 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 na gtebokos¢ do6m  |m
d.4/0101-0301 |wibromtotem HBV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna) - whijanie do gtebokosci 11.0 m Grodzice GU-18N - diugosci 12,0 m -
ciezar 1,0 m $ciany 128 kg
Odzysk 90%
Krotnosé = 2
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
80/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
288.00 m3 288.000
RAZEM 288.000
81/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe m3
d.4/0201-03 warstwa wyrownawcza z chudego betonu B10 pod studnie 3,0 x 3,0 x 0,4 miesz.
3.60 m3 3.600
miesz.
RAZEM 3.600
82 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.4/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
Zasypanie wykopu po wykonaniu studni S1
288.00-3.6-36.20
248.20 m3 248.200
RAZEM 248.200
83/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.4/0236-02 do 1s>0.95
55.05 m3 55.050
RAZEM 55.050
84|KNR-O 9-06 |Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 z gtebokosci do 6 m |m
d.4/0102-0301 |wibromtotem HBV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna)
wycigganie z gtebokosci 12.0 m Grodzice GU-18N - dtugosci 12,0 m
Krotnos¢ = 2
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
5|STUDNIA S2- ZBIORNIK
85|KNR-O 9-06 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 na gtgbokos¢ do6 m  |m
d.5/0101-0301 |wibromtotem HBYV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna) - whijanie do gtebokosci 11.0 m Grodzice GU-18N - dtugosci 12m -
ciezar 1,0 m Sciany Sciany 128 kg
Odzysk 90%
Krotnos¢ = 2
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
86 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.5/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
Wykop pod studnie S2 Zbiornik - grunt mineralny do warstwy itu - 4,40 m ppt
9.0x11.0 x4,40 = 435.60 m3
435.60 m3 435.600
RAZEM 435.600
87 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Odwoz gruzu z rozbiérki do utylizacji - odlegto$¢ docelowa 15 km
Wykop pod studnie S2 Zbiornik - grunt ilasty do utylizacji do poz. 9,0 ppt
9.0 x 11.0 x 4.70 = 456.30
465.30 m3 465.300
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RAZEM 465.300
88|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
dodatek 14 km
Krotnosé = 28
465.30 m3 465.300
RAZEM 465.300
89 Opfata za utylizacje gruntu m3
d.5|analiza in-
dywidualna
465.30 m3 465.300
RAZEM 465.300
90|KNR 2-25 Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poreczami - budowa zej$cia do wykopu |m
d.5/0412-01
analogia
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
91|KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu - pompowanie wody z wykopu szt.
d.5/2612-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR 2-11  |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm - podsypka pod kons- |m2
d.5|0404-01 trukcje - grubos¢ docelowa 30 cm
analogia 6,70x5.70
Krotnosé = 6
38.20 m?2 38.200
RAZEM 38.200
93|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - zageszcze-|m3
d.5/0408-03 nie warstwy pospolki do Is -1,0
38.20 m3 38.200
RAZEM 38.200
94|KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty,tawy,wypady, |m3
d.5/0208-05 ptyty denne itp.
Warstwa chudego betonu pod konstrukcje studni gr 0.5m
6.7x5.7x0.5
19.10 m3 19.100
RAZEM 19.100
95|KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty,tawy,wypady, |m3
d.5/0208-05 ptyty denne itp.
analogia Betonowanie konstrukcji zbiornika z uzyciem pompy do betonu
78.60 m3 78.600
RAZEM 78.600
96|KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :plyty fund., stropy, filary, kg zbr.
d.5|0212-02 $ciany pionowe lub pochyte, przyczéiki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy
i pojedyncze belki
4311.03 kg zbr. 4311.030
RAZEM 4311.030
97|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.5/1604-01 Rusztowania do wykonania zbrojenia, deskowania, zabezpieczenia przeciwid-
analogia nego Studni S1 Zbiornika wewnatrz i na zwenatrz
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
98|KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbetowe: $ciany,mury,przyczoéiki,fi- (m3
d.5/0208-08 lary,stopnie,jazy itp.
analogia Betonowanie konstrukcji zbiornika z uzyciem pompy do betonu
78.60 m3 78.600
RAZEM 78.600
99|KNR 2-13 Elementy dylatacji - taSmy z PCW o szer. 35 cm \ m
d.5/1005-06 tasmy dylatacyjne w przerwach roboczych - dedykowane dla budowli hydro-
analogia technicznych
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
100 Przygotowanie zewnetrznych powierzchni pionowych i poziomych betonowych ijm2
d.5|wycenain- |otynkowanych pod uszczelnienia
dywidualna |gruntowanie powierzchni zewnetrznej Studni S1 Zbiornika
208.45 m?2 208.450
RAZEM 208.450
101 Izolacja zewnetrnych powierzchni pionowych i poziomych - uszczelnienie po- |m?2
d.5|wycena in- |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
dywidualna |Powloka elastyczna, grubowarstwowa na bazie bitumu modyfokowanego poli-
merami, jednosktadnikowa, aplikowana w dwéch warstwach
Krotnosé = 2
208.45 m?2 208.450
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RAZEM 208.450
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,ba- | m2
d.5/0607-02 senow itp.
analogia Izolacja z folii HDPE - zewnetrzna warstwa ochronna
208.45 m?2 208.450
RAZEM 208.450
103 Przygotowanie powierzchni wewnetrznych pionowych i poziomych betonowych |m2
d.5|wycenain- |i otynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie powierzchni zewnetrznej Studni
dywidualna |S1 Zbiornika
161.20 m?2 161.200
RAZEM 161.200
104 Izolacja wewnetrznych powierzchni pionowych i poziomych - uszczelnienie po- |m?2
d.5|wycena in- |wierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
dywidualna |Powloka epoksydowa dwusktadnikowa aplikowana w dwéch warstwach
Krotnos¢ = 2
161.20 m?2 161.200
RAZEM 161.200
105/KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby t
d.5/0209-07 Wykonanie i montaz (do scian) elementéw mocowania krat pomostowych wraz
analogia z zabezpieczenim antykorozyjnym
0.432 t 0.432
RAZEM 0.432
106 Zakup i montaz krat pomostowych z wtazami technicznymi wg zestawienia kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych kpl
d.5|analogia Wykoanie i montaz drabin ztazowych z elementami mocujgcymi oraz montaz
stopni ztazowych z zabezpieczeniem natykorozyjnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 Pokrywa wtazowa na studnie szt
d.5|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-25 Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poreczami - rozebranie zejscia do wykopu|/m
d.5|0412-02 po wykoannych robotach
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
110/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.5/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
612.71 m3 612.710
RAZEM 612.710
111|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03 Zageszczenie wykopu wok6t Studni S2 Zbiornika - Is min 0.95
612.71 m3 612.710
RAZEM 612.710
112|KNR-O 9-06 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 z gtebokosci do 6 m |m
d.5/0102-0301 |wibromtotem HBV, grunt kat. IV (brak zasilania placu budowy w energie elek-
analogia tryczna)
wycigganie z gtebokosci 12.0 m Grodzice GU-18N - dlugosci 12,0 m
Krotnos¢ = 2
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykonanie nasypu ochronnego wokét studni - dowéz gruntu uprzenio zmaga-
zynowanego
Is min 0.95
1000.00 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
114 Zakup i dowoz brakujacej ilosci gruntu do nasypu m2
d.5|analiza in-
dywidualna
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
115/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03 Zageszczenie nasypu wokét Studni S2 Zbiornika
1000.00 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
116\ KNR 2-11 Schody Sch-2 na skarpach - grunty mineralne sypkie m bie-
d.5/2401-03 gu
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6.40 m bie- 6.400
gu
RAZEM 6.400
117|KNR 2-11  |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm - podsypka pod bruk |m2
d.5/0404-05
231.68 m?2 231.680
RAZEM 231.680
118 KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wys.do 4 |m2
d.5/0405-04 m o powierzchniach ptaskich . Grub.bruku 30 cm
231.68 m2 231.680
RAZEM 231.680
119/KSNR 7 Porecze - wykonanie i montaz wraz z zabeapieczeniem antykorozyjnym t
d.5/0202-04
analogia
0.017 t 0.017
RAZEM 0.017
120 Zakup, montaz i uruchomienie wciggarki o udzwigu do 500 kg z wysiegnikim  |kpl
d.5|kalk. wtas- |montowanycm do korpusu zbiornika - komplet
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE INSTALACJI
121|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu |m3
d.6/0105-03 typu box - odcinek od studni S1 do Studni S2
16.0x1.0x 6.0
96.00 m3 96.000
RAZEM 96.000
122|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.6/0110-02 gruncie kat. Il w umocnieniu box; koparka 0,60 m3 - odcinek od studni S1 do
analogia studni S2
96.00 m3 96.000
RAZEM 96.000
123|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.6/0104-05 nieniu typu box
81.0x1.0x1,8
147.60 m3 147.600
RAZEM 147.600
124/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp skltadowisk oraz nasypow wtokning syntetyczng m2
d.6/0410-01 Zabezpieczenie rurociggéw bentomatg zgodnie z wymaganiami dla robét w
analogia strefie ochronnej watu przecipowodziowego poprzez owinigcie
81.0m
162.0 m?2 162.000
RAZEM 162.000
125|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.6/0110-02 gruncie kat. Il w umocnieniu box; koparka 0,60 m3 - odcinek od studni S1 do
analogia studni S2
zasyp gruntem do zageszcznia Is min 0.95
96.00 m3 96.000
RAZEM 96.000
126/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 m i m
d.6/0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
127\KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczng m2
d.6/0410-01 Zabezpieczenie kabli bentomatg zgodnie z wymaganiami dla robét w strefie
analogia ochronnej walu przecipowodziowego poprzez owiniecie
90.0x1.0
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
128/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 |m
d.6/0705-02 m w gruncie kat. lll-IV
zasyp gruntem do zageszcznia Is min 0.95
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
129/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.6/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
Wykopy komér do przejscia pod watem - z segregacjg gruntu
30z20x1.7
20x2.0x24
11.3 m3 11.300
RAZEM 11.300
130|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.6/0701-02 kat. Il
Wykop przytacza przy budynku SUW - z segregacja gruntu
10.0 m 10.000
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RAZEM 10.000
131|KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami 0 {m
d.6/0408-02 $r.150-250mm w gruntach kat.lI-1V
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
132|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 |m
d.6/0705-02 m w gruncie kat. lll-1V
zasyp gruntem do zageszcznia Is min 0.95
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
133|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm  |m2
d.6/1103-02 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia rozbiérka u ponowne utozenie kostki przy budynku SUW
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7|ZAGOSPODAROWANIE | ROBOTY WYKO NCZENIOWE
134|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m?2
d.7/0225-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
Wyréwnanie terenu po robotach ziemnych
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
135/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
Korytowanie pod utwardzenie terenu przy studni S2
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
136/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.7/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
137|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.7/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
138/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 0.1 m3/mb x 67.0 m
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
139|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0403-01
67.00 m 67.000
RAZEM 67.000
140/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczng m2
d.7/0410-01
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
141|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.7|0114-05 - warstwa 30 cm
Krotnosé = 2
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.7/0114-07
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
143|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0302-05 mentowo-piaskowej
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
144\KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - ogro- m2
d.7/0307-01 dzenie systemowe 103 mb - wysoko$¢ 2.0 m
kalk. wias-
na
206.00 m?2 206.000
RAZEM 206.000
145|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami z rur lub ksztal- |m?2
d.7/0312-01 towniéw stalowych - budowa - brama systemowa 6,0 m - wys. 2,0 m
kalk. wias-
na
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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146\ KNR 2-11 Schody Sch-3 na skarpach - grunty mineralne spoiste m bie-
d.7/2401-05 Odbudowa schodéw na wale rzeki skawy z elementéw prefabrykowanych gu
analogia
5.0 m bie- 5.000
gu
RAZEM 5.000
147|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.7/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
zatadunek i odw6z humusu w miejsce skatdowania
900.00 m3 900.000
RAZEM 900.000
148|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.7/0225-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
analogia Mechaniczne rozscielenie humusu warstwag 30 cm
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
149|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.7/0302-03 gr.kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.7 m
Naszadzenia kompenasyjne
226.0 szt. 226.000
RAZEM 226.000
150|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu po robotach m2
d.7/0510-03
analogia
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
151|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.7/1401-06 Naprawa drdg uzytkowanych w trakcie robot
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
152|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.7/0114-01 cm
Wyréwnanie drég dojazdowych po robotach- warstwa 30 cm i szer. 2,0 m
Krotnosé = 1.5
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
153|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.7/1401-07
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej B.




Budowa ujecia wody z rzeki Skawy .KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

1.|pomiary kpl 1.0000

2.|nadzér geologiczny kpl 1.0000

3.|nadzor przyrodniczy kpl 1.0000

4.|nadz6r archeologiczny kpl 1.0000

5.|zabezpieczenie drzew kpl 1.0000

6.|wykonanie siatek kpl 1.0000

7.|operat szczunkowy kpl 1.0000

8./robocizna r-g 23058.8050

RAZEM
Stownie:
-13-
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|pokrtwa wtazowa szt 1.0000
2.|materaly pomcnicze kg 416.9000
3.|rury stalowe 100 mm gr. $cianki 5mm kg 0.0170
4.|optata za utylizacje t 25.5000
5.|optata za utylizacje gruntu t 1107.5400
6.|grunt mineralny m3 320.0000
7.|kraty pomostowe kpl 1.0000
8.|Wciggaraka do 500 kg ramieniem wychylnym i rurg masztowg, kpl 1.0000
9. |ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 453.6000

10. |prety stalowe okragte StOS $r. 6 mm kg 16.4480
11. |prety stalowe okragte StOS $r. 8 mm kg 35.1360
12.|prety klasy Alll N do zbrojenia betonu kg 4526.5815
13.|Grodzice stalowe g/w GU-18N' kg 11264.0000
14.|Grodzice stalowe g/w GU-18N"™ kg 13670.4000
15.|drut stalowy okraglty 3 mm kg 2.7000
16.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 3,0 mm kg 460.5300
17.|drabiny stalowe kg 0.0068
18.|brama dwuskrzydtowa systemowa kpl 2.0400
19. |elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm |szt 109.7210
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0780
21.|ogrdzenie systemowe kompletne h =2.0 m m2 203.9400
22.|gwozdzie budowlane kg 1035.5550
23.|haki do muru kg 3.6000
24.|klamry ciesielskie kg 92.7480
25.|kosze z siatki stalowej m2 2843.6000
26.|masa uszczelniajgca kg 1042.2500
27.masa epoksydowa kg 1612.0000
28.|srodek gruntujacy dm3 125.0700
29.|$rodek gruntujacy’ dm3 96.7200
30. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 5.4000
31.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.8678
32.|tlen techniczny sprezony m3 5.6466
33.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) HDPE m2 270.9850
34.|tasma dylatacyjna dla budownictwa hydrotechnicznego m 46.4600
35. |kliniec do nawierzchni drogowych m3 9.0499
36.|miat kamienny t 1.6445
37.|ttuczen kamienny niesortowany t 92.7015
38.|pospotka t 204.7500
39.|piasek zwykly m3 2.5014
40. |piasek m3 34.0200
41.|piasek do betonow zwykty m3 12.8794
42.|piasek m3 31.2276
43.|piasek do zapraw m3 0.1000
44.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 20.1300
45.|pospotka m3 368.2500
46.|pospotka do nawierzchni drogowych m3 14.0560
47.|zwir do betonéw zwyktych m3 1.1520
48.|zwir do nawierzchni drogowych m3 7.3740
49. | zwir filtracyjny 2-8 mm m3 90.9000
50. |brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20cm m3 0.2750
51.|kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 1737.8376
52.|kostka kamienna nieregularna 10 cm t 27.2550
53.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.8381
54.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.4800
55.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 2.6498
56.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 237.3000
57.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 68.3400
58.|obrzeza trawnikowe betonowe 75x30x8 cm szt 46.5000
59.|lepik asfaltowy stosowany na gorgaco kg 0.8320
60. [roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.0640
61.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.4480
62.|mieszanka betonowa m3 216.8150
63.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.2400
64.|mieszanka betonowa m3 6.9680
65.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0090
66.|bale iglaste obrzynane wymiarowe KI. I m3 9.4320
67.|deski iglaste obrzynane Kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.0001
68.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0540
69.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 0.2680
70.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1 m3 0.0060
71.|deski iglaste obrzynane Kl.IIl gr. 19-45 mm m3 8.1997
72.|krawedziaki iglaste KI.11 m3 3.6942
73.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm KkL.II m3 1.3770
74. /maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2.1000
75. |ptyty komunikacyjne diugie m2 0.1200
76. |ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.0600
77.|ptyty pomostowe robocze m2 4.2300
78.|mata filtracyjna m2 313.0880
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79.|bentomata m2 322.5600
80.|wtéknina syntetyczna - separacyjna m2 147.2000
81.\woda m3 54.2789
82.|woda m3 0.3700
83.|drewno okragte iglaste na stemple budowlane m3 0.0396
84.|faszyna wiklinowa mp 45.3250
85. |kiszki z faszyny m 355.2500
86. |kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 70-90 cm szt 19.2000
87. |kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 1,0-1,2 m szt 614.0400
88. |kotki faszynowe $r. 10-12 cm dtug. 130-150 cm szt 1252.1600
89. |kotki faszynowe szt 1274.0000
90.|drewno okragte iglaste na stemple budowlane m3 0.8854
91.|nasiona traw kg 36.0000
92.|rury PEHD 0 $r.225 mm m 33.0000
93.|rury filtracyjne Jonsona 250 mm m 36.3600
94.|rury stalowe o $r.zew.do 323.9 mm m 12.6250
95.|kotnierze do rurociggéw i armatury o $r.nom. 250 mm szt 64.3200
96.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 315 mm m 30.6000
97.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm m 125.4600
98.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej 315- szt 2.0000

355 mm
99.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110- szt 12.0000
140 mm
100. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 315-355 mm  |szt 2.0000
101.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 110-140 mm  |szt 12.0000
102. |nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne szt 780.8000
103.|podktadki stalowe okragte doktadne szt 780.8000
104. |$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 10.8068
105.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami kg 25.6800
M-16 ocynk.
106.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami kg 18.7200
M-20 ocynk.
107.|$ruby stalowe dwustronne $redniodoktadne szt 390.4000
108. |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr.ze- szt 2.2000
wnetrznej 315-355 mm
109. |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr.ze- szt 13.2000
wnetrznej 110-140 mm
110.|uszczelki 0 $r.nom. 250 mm szt 33.9200
111.|darbiny ztazowe + stopnie 1.0000
112.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
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1.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 11.1350
2.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.7887
3.|koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o poj.tyzki 0.4 m3 |m-g 18.3600
4.|koparka 0.60 m3 m-g 40.9230
5.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 668.6610
6.|koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 38.9040
7.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 213.9265
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.5885
9.|zrywarka przyczepna m-g 2.4000

10.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 4.1500
11.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.1450
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.9890
13.|zageszczarka m-g 16.3776
14.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 179.3840
15.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 183.5050
16.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 375.4247
17.|pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 38.4580
18.|pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 1460.0000
19./maszyna do wiercen poziomych m-g 48.9000
20.|Wibromtot HBV 30 (1) m-g 1194.6400
21.|zuraw do 5t m-g 14.3800
22.|zuraw samochodowy m-g 0.5415
23.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 50.1000
24.| Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 418.5600
25.|zuraw samochodowy m-g 6.4224
26.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 28.4100
27.|Zuraw samoj.kotowy 12-16 t (1) m-g 1153.2200
28.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 48.9000
29.|$rodek transportowy m-g 0.8378
30.|ciggnik kotowy m-g 197.7287
31.|Ciagnik kotowy 29-37kW/37-50KM (1) m-g 418.5600
32.|ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 5.7675
33.|ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 179.3840
34.|$rodek transportowy m-g 3.2418
35.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9.0100
36.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 8.2400
37.|samochdd skrzyniowy do 5 t* m-g 0.6000
38.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.2000
39.|samochdd skrzyniowy m-g 2.6940
40.|$rodek transportowy m-g 0.1042
41.|przyczepa skrzyniowa m-g 260.8782
42.|przyczepa diuzycowa m-g 64.9856
43.|Przyczepa dtuzycowa 10,0 t m-g 418.5600
44.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.2000
45.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 2743.2869
46.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 179.3840
47.|beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.1800
48.|betoniarka spalinowa 150 dm3 m-g 2.3040
49.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7860
50.|obudowa wykopu m-g 26.5920
51.|obudowa wykopu m-g 22.4017
52.|rusztowanie rurowe m-g 46.8000
53.|gietarka do pretéw $r. do 40 mm m-g 17.2441
54.|nozyce do pretéw m-g 20.6929
55.|prosciarka do pretéw $r. 4-10 mm m-g 15.5197
56.|pita tarczowa m-g 4.8600
57.|spawarka m-g 4.0002
58.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 48.9000
59.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do 500 mm m-g 3.6600
60.|Zespot pradotwor.3-faz.250kVA m-g 983.1800
61.|agregat pradotworczy m-g 3.6600
62.|sprezarka przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 44.3200
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