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Ogolna charakterystyka robo6t
Charakterystyka obiektu

Roboty, ktérych dotyczy Przedmiar, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiagjace i majace na
celu wykonanie instalacji technologiczno-sanitarnych w ramach zadania "Budowa ujecia wod z
rzeki Skawy wraz z przebudows istnigjace infrastruktury na dziatkach nr 1, 2, 3 obreb nr 5; 129/4,
247, 248 obreb nr 4 w m. Zator".

W zakres robét objetych ninigjszym Przedmiarem wchodzg nastepujace prace:
e dostawe i montaz dwoch studni technicznych (S-11 S-3),
o wykonanie instalacji technologicznych wraz montazem armatury, orurowaniai urzadzen w
trzech studniach technicznych (S-1, S-2, S-3),
¢ budowa rurociggéw technologicznych w terenie.

Zatlozenia do Przedmiaru

Przedmiar sporzadzono w oparciu o dokumentacje pn. "Budowa ujecia wod z rzeki Skawy wraz
Z przebudows istnigjace infrastruktury na dziatkach nr 1, 2, 3 obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4
w m. Zator" oraz Specyfikacje techniczng wykonaniai odbioru robét budowlanych.

Roboty ziemne i towarzyszace dla inwestycji zostaly przewidziane w czegsci obegmujace

zagospodarowanie terenu inwestycji.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | UJECIE ZATOR - INSTALACJE SANITARNE 1 126
1.1 | STUDNIA TECHNICZNA S-1 1 33
1.2 | STUDNIA TECHNICZNA S-2 34 72
1.3 | STUDNIA TECHNICZNA S-3 73 109
1.4 | RUROCIAGI W TERENIE 110 126
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PRZEDMIAR ROBOT

Nakfady

jedn. Wartos¢

723
O

Lp. Podstawa Opis j.m. Cena jedn. [Kosztjedn. llo

1 UJECIE ZATOR - INSTALACJE SANITARNE

1.1 STUDNIA TECHNICZNA S-1

1 ] Dostawa i montaz: prefabrykowana kpl 0.00] 1.000 0.00
di1.1 analiza studnia z kreg6w betonowych o $rednicy
indywidualna wew. 2000 mm

--Materiaty--

1% studnia z prefabrykowanych kregow kpl 1.0000 0.00 0.00
betonowych o $rednicy wew. 2000mm,
wysokos¢ catkowita ~6,8m, wraz z plytg
pokrywowg betonowa, wiazem fi700mm
ocieplanym, drabinami wewngtrznymi,
pomostem posrednim wraz z wlazem
700x700mm, tulejami pod osadzenie
przej$¢ szczelnych, dostawa i montaz

1 kpl/kpl

Razem pozycja: 1.000 0.00

2| KNR-W 2-17 0152- | Kominek wentylacyjny o $rednicy 160 mm,| szt. 0.00] 2.000 0.00
dl1 02 wyk. stal nierdzewna
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.8300 0.00 0.00
2.83r-g/szt.
--Materiaty--
2% kominek wentylacyjny o $rednicy 160 mm, | szt. 1.0000 0.00] 0.00]
wyk. stal nierdzewna

1 szt./szt.

3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochdd dostawczy m-g 0.1100, 0.00 0.00
0.11 m-g/szt.

Razem pozycja: 2.000 0.00

3| KNR-W 2-17 0115- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0.00| 5.000 0.00
d.1l1 02 nierdzewnej, kotowe, typ B/I o ér. do 200
mm - udziat ksztaitek do 65 %
--Robocizna--

1% robocizna r-g 2.1500 0.00 0.00
2.15r-g/m2

--Materiaty--

2% przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, m2 0.5200 0.00] 0.00]
typ B/I, z blachy stalowej nierdzewnej o $r.
do 200 mm

0.52 m2/m2

3% ksztaitki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z m2 0.5000 0.00 0.00
blachy stalowej nierdzewnej o $r. do 200
mm

0.5 m2/m2

4% podpory kanatéw (przewodéw) szt. 0.4100, 0.00 0.00
wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm
0.41 szt./m2

5% uszczelki gumowe do przewoddéw szt. 3.0700 0.00 0.00
wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
3.07 szt./m2

6% $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.7200| 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.72 kg/m2

7 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00]
1.5%
--Sprzet--
8* samochdd dostawczy m-g 0.0800 0.00 0.00
0.08 m-g/m2

Razem pozycja: 5.000 0.00

4] KNR-W 2-18 0212- | Zasuwa odcinajgca DN300 (pod naped kpl. 0.00 1.000 0.00
di1.1 06 elektryczny)
analiza
indywidualna

--Robocizna--

1* robocizna r-g 7.9400 0.00 0.00
7.94 r-g/kpl.

--Materiaty--

2% zasuwa odcinajgca klinowa DN300, szt. 1.0000 0.00 0.00
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany guma
EPDM, przystosowana do montazu
napedu elektrycznego

1 szt./kpl.

3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
15%

--Sprzet--
4% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3000] 0.00 0.00
0.3 m-g/kpl.

5% zuraw samochodowy 4 t m-g 2.6200 0.00 0.00
2.62 m-g/kpl.

Razem pozycja: 1.000 0.00

5] ] Naped elektryczny do zasuwy DN300, kpl. 0.00] 1.000 0.00
d11 analiza wersja do pracy pod wodg
indywidualna

--Materiaty--
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
1% naped elektryczny do zasuwy DN30O, kpl. 1.0000 0.00] 0.00]
ON/OFF, wieloobrotowy, zasilanie 3-
fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy
pod woda, stopien ochrony IP68, czas
zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokosci
stupa wody, do 10 uruchomien
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
6] KNR-W 2-18 0205- | Zasuwa odcinajaca DN100 (pod naped kpl. 0.00 1.000 0.00
dl.1 elektryczny)
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.1700| 0.00 0.00
4.17 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% zasuwa odcinajgca klinowa DN100, szt. 1.0000 0.00] 0.00]
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany guma
EPDM, przystosowana do montazu
napedu elektrycznego
1 szt./kpl.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.2500, 0.00 0.00
0.25 m-g/kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
7 ] Naped elektryczny do zasuwy DN100, kpl. 0.00) 1.000] 0.00
d1.1 ~ analiza wersja do pracy pod wodg
indywidualna
--Materiaty--
1% naped elektryczny do zasuwy DN100, kpl. 1.0000 0.00 0.00
ON/OFF, wieloobrotowy, zasilanie 3-
fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy
pod woda, stopien ochrony IP68, czas
zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokosci
stupa wody, do 10 uruchomien
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
8 Kolumienka pod naped elektryczny kpl. 0.00] 2.000 0.00
d1.1 analiza
indywidualna
--Materiaty--
1% kolumienka pod naped elektryczny kpl. 1.0000 0.00] 0.00]
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 2.000 0.00
9| KNR 2-28 0208-03 Zawory zwrotne DN100 szt. 0.00 1.000]| 0.00
d1.1 analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.9000 0.00 0.00
1.9 r-g/szt.
--Materiaty--
2% zawor zwrotny migdzykotnierzowy, szt. 1.0000 0.00 0.00]
zamknigcie - ptytka dwudzielna
wspomagana sprezyng, wyk. materiatowe:
korpus - zeliwo szare, ptytka - stal
nierdzewna 304, $rednica DN100
1 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00
2%
Razem pozycja: 1.000 0.00
10[ KNR-W 2-15 0130- [ Szybkozigcze strazackie DN100 szt. 0.00] 2.000 0.00
d.1.1 08
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.6600| 0.00 0.00
0.66 r-g/szt.
--Materiaty--
2% szybkoztacze strazackie DN100 nasada szt 1.0000| 0.00| 0.00|
stata 0 $rednicy 110mm, wyk. aluminium,
uszczelnienie NBR
1 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00
0.5%
--Sprzet--
4% $rodek transportowy m-g 0.0670, 0.00 0.00
0.067 m-g/szt.
Razem pozycja: 2.000 0.00
11 KNR-W 2-18 0109- [ Montaz rurociggdw z rur polietylenowych m 0.00 0.500 0.00
dl1 13 (PEHD) o $r. zewnetrznej 315 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3930] 0.00 0.00
0.393r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 315mm
1.02 m/m
-5-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225
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3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
15%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0590| 0.00 0.00
0.059 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0632] 0.00 0.00
0.0632 m-g/m
Razem pozycja: 0.500 0.00
12| KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztaftek cisnieniowych PEHD o szt. 0.00) 2.000 0.00
d1l1 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 315 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.5400 0.00 0.00
1.54 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PE100 szt. 1.0000 0.00 0.00
SDR11 PN16 o $r 315 mm
1 szt./szt.
3% kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany szt. 1.0000 0.00 0.00
luzny Dn300
1 szt./szt.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00]
1.5%
--Sprzet--
5% samochod skrzyniowy m-g 0.2670| 0.00 0.00
0.267 m-g/szt.
Razem pozycja: 2.000 0.00
13| KNR-W 2-18 0110- Potgczenie rur polietylenowych ztacz. 0.00 2.000| 0.00
di1 13 ci$nieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
315 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.4400 0.00 0.00
2.44 r-glztgcz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy m-g 1.2200 0.00 0.00
pow. 280 do 500 mm
1.22 m-g/ztacz.
3% agregat pradotwoérczy m-g 1.2200 0.00 0.00
1.22 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 2.000 0.00
14] KNR-W 2-18 0109- | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 0.00 1.000] 0.00
d1l1 04 (PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.2110| 0.00 0.00
0.211r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 110mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
15%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0325] 0.00 0.00
0.0325 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0368, 0.00 0.00
0.0368 m-g/m
Razem pozycja: 1.000 0.00
15[ KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o szt. 0.00] 1.000 0.00
di1 02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.6470| 0.00 0.00
0.647 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PE100 szt. 1.0000 0.00 0.00
SDR11 PN16 o0 $r 110 mm
1 szt./szt.
3% kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany szt. 1.0000 0.00 0.00
luzny Dn100
1 szt./szt.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
5% samochod skrzyniowy m-g 0.1800, 0.00 0.00
0.18 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
16] KNR-W 2-18 0112- | Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD| szt. 0.00 2.000] 0.00
di1 02 o0 potgczeniach zgrzewanych o $r.
zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.6470| 0.00 0.00
0.647 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano zgrzewane 45° PE100 SDR11 o $r. szt 1.0000 0.00 0.00
zew. 110
2 szt
-6 -
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. . Nakfad . . x s
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3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
15%
--Sprzet--
4% samochéd skrzyniowy m-g 0.1800, 0.00 0.00
0.18 m-g/szt.
Razem pozycja: 2.000 0.00
17[ KNR-W 2-18 0110- | Potgczenie rur polietylenowych zlacz. 0.00] 5.000 0.00
d.1l1 04 ciénieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
1.3 r-g/ztacz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 0.6500 0.00] 0.00]
280 mm
0.65 m-g/ztgcz.
3% agregat pradotworczy m-g 0.6500 0.00] 0.00]
0.65 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 5.000 0.00
18] KNR 7-09 .2107-01 Montaz rurociggéw stalowych m 0.00] 1.500 0.00
dll ~ analiza nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
indywidualna $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm.
Grubos¢ scianki do 8.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.1938 0.00 0.00
1.25*0.955 = 1.19375 r-g/m
--Materiaty--
2% rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 m 1.0100 0.00 0.00
DN300; PN10
1.01 m/m
--Sprzet--
3% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3500 0.00 0.00
0.35 m-g/m
4% zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.5100| 0.00 0.00
0.51 m-g/m
Razem pozycja: 1.500 0.00
19[ KNR 7-09 2118-01 | Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych | szt 0.00 5.000] 0.00
d.1l1 ~ analiza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 323.9 mm. Grubo$¢
Scianki do 8.0 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5.4626 0.00 0.00
5.72*0.955 = 5.4626 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano segmentowe DN300; 90st-stal szt 0.2000| 0.00 0.00
nierdzewna EN 1.4301
1szt
3% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt 0.8000 0.00] 0.00
DN300, stal nierdzewna EN 1.4301
4 szt
Razem pozycja: 5.000 0.00
20[ KNR 7-09 2201-06 | Materialy do potaczen kotnierzowych na styk. 0.00| 4.000 0.00
d.1.1 ~ analiza cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 300 mm. $ruby M24x100
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0600 0.00 0.00
nominalna 300 mm
1.06 szt./styk.
2% Sruby stalowe $redniodokfadne z them kg 5.9400 0.00 0.00
szesciokatnym
5.94 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 1.3100 0.00 0.00
$redniodoktadne
1.31 kg/styk.
4% podkiadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.7900 0.00] 0.00]
0.79 kg/styk.
Razem pozycja: 4.000] 0.00
21] KNR 7-09 .0308-01 Spawanie reczne tukowe stali ztacz. 0.00) 5.000 0.00
d.1l.1 ~ analiza austenitycznych Spoiny nie badane
indywidualna radiologicznie Srednica rurociggu do
323.9 mm. Grubo$¢ scianki do 10.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.5936 0.00 0.00
4.81 *0.955 = 4.59355 r-g/ztacz.
--Materiaty--
2% elektrody stalowe do spawania stali szt 3.6900) 0.00| 0.00|
wysokostopowych $r. 2.5 mm
3.69 szt./ztgcz.
3% elektrody stalowe do spawania stali szt. 30.5300 0.00 0.00
wysokostopowych $r. 3.25 mm
30.53 szt./zlgcz.
--Sprzet--
4% spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.8900 0.00 0.00
2.89 m-g/ztacz.
5% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.7300] 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.73 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 5.000 0.00
-7 -
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22| KNR 7-09 .2104-01 Montaz rurociggéw stalowych m 0.00 15.000| 0.00
dll ~ analiza nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
indywidualna $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm.
Grubosc¢ $cianki do 4.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.7067| 0.00 0.00
0.74 *0.955 = 0.7067 r-g/m
--Materiaty--
2% rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 m 1.0200 0.00 0.00
DN100; PN10
1.02 m/m
Razem pozycja: 15.000 0.00
23 KNR 7-09 2115-01 | Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych | szt. 0.00 8.000) 0.00
d1.1 ~ analiza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 114.3 mm. Grubos¢
$cianki do 4.0 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.3084 0.00 0.00
1.37 *0.955 = 1.30835 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano DN100; 1,5D; 90st-stal nierdzewna szt 0.3750, 0.00 0.00
EN 1.4301
3 szt
3% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt. 0.6250 0.00 0.00
DN100, stal nierdzewna EN 1.4301
5 szt.
Razem pozycja: 8.000 0.00
24] KNR7-09 2201-03 | Materialy do potaczen kotnierzowych na | Styk. 0.00] 5.000 0.00
dll ~ analiza cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 100 mm. $ruby M16x80
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z ptyt o $rednica szt. 1.0800 0.00] 0.00]
nominalna 100 mm
1.08 szt./styk.
2% $ruby stalowe $redniodoktadne z tbem kg 1.2800 0.00] 0.00]
szesciokgtnym
1.28 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.2700| 0.00 0.00
$redniodokfadne
0.27 kg/styk.
4% podktadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.1900| 0.00 0.00
0.19 kg/styk.
Razem pozycja: 5.000 0.00
25 KNR 7-09 0314-05 | Spawanie reczne w ostonie argonu L2 0.00] 12.000 0.00
dl.1 ) ane}llza metodg TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie $rednica
rurociggu do 114.3 mm. Grubo$¢ $cianki
do 6.3 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.8145 0.00 0.00
1.9 *0.955 = 1.8145 r-g/zigcz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0600, 0.00 0.00]
0.06 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.1300 0.00 0.00
0.13 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0200| 0.00 0.00
0.02 m3/zigcz.
--Sprzet--
5% urzadzenie do spawania recznego w m-g 1.1300 0.00 0.00
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.13 m-g/ziacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.2700, 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.27 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 12.000 0.00
26] KNR-W 2-16 0612- Izolacja tasma PVC rurociggéw m 0.00] 1.000]| 0.00
di1.1 08 montowanych w gruncie
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.2100| 0.00 0.00
0.21r-g/m
--Materiaty--
2% tasma PVC izolacyjna m 20.0000| 0.00 0.00
20 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00
3%
--Sprzet--
4% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100| 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem pozycja: 1.000 0.00
271 KNNR 4 1427-06 Przejscia szczelne systemowe szt 0.00 4.000 0.00
dl.1l analiza tancuchowe
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.5500 0.00 0.00
1.55 r-g/szt
--Materiaty--
-8-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
2% przejscie szczelne systemowe fancuchowe | szt 0.5000 0.00 0.00
DN300/400
2 szt
3% przejécie szczelne systemowe tancuchowe | szt 0.5000 0.00 0.00
DN110/200
2 szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
5% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200, 0.00 0.00
0.12 m-g/szt
Razem pozycja: 4.000| 0.00
28[ KNR 7-09 2901-03 | Proba wodna rurociggéw o $r.do 508 mm m 0.00 2.000] 0.00
d11  analiza na cisnienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3948] 0.00 0.00
0.4134 * 0.955 = 0.394797 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.1200| 0.00 0.00
0.12 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 44.5x2.6 m 0.0400| 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0.0020| 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajgce o $r.do 508 mm szt 0.0004 0.00 0.00
0.0004 szt/m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
40 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 40 mm szt 0.0002] 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0072, 0.00 0.00
szes$ciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0072 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 508 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0198| 0.00 0.00
0.0198 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 2.000 0.00
29| KNR 7-09 2901-01 | Proba wodna rurociagéw o $r.do 102 mm m 0.00) 16.000 0.00
di1.1 analiza na ciénienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3806 0.00 0.00
0.3985 * 0.955 = 0.380568 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0050, 0.00 0.00]
0.005 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 30x2.6 m 0.0400, 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm szt 0.0020, 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajace o $rednicy do 102 szt. 0.0004 0.00 0.00
mm
0.0004 szt./m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
25 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm szt 0.0002, 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0021 0.00 0.00
szesciokatnym z nakretkami i podktadkami
0.0021 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 102 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0148| 0.00 0.00
0.0148 m-g/m
11% spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370, 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 16.000 0.00
30[ KNR-W 2-18 0707- [ Dezynfekcja rurociggdw sieci odc.20 0.00] 0.010 0.00
di1.1 03 wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 Oom
analiza mm
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 6.7200 0.00 0.00
6.72r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 3.6000 0.00 0.00
3.6 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 40.3800 0.00 0.00
40.38 m3/odc.200m
-9-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne szt. 0.0500| 0.00 0.00
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05 szt./odc.200m
7 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
8% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.010] 0.00
31 KNR-W 2-18 0707- [ Dezynfekcja rurociggdw o $r.nominalnej odc.20 0.00] 0.080 0.00
d.11 01 do 150 mm 0m
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.0900| 0.00 0.00
4.09 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 0.5000 0.00] 0.00]
0.5 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 7.0600 0.00 0.00
7.06 m3/0odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500, 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
8* samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.080) 0.00
32| KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggow o sr. odc.20 0.00) 0.010 0.00
d.1l1 04 nominalnej 300 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.6500 0.00 0.00
2.65r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 16.9600| 0.00 0.00
16.96 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.010, 0.00
33| KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggow o sr. odc.20 0.00] 0.080 0.00
d.11 01 nominalnej do 150 mm Om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.4900| 0.00 0.00
0.49 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 1.7200 0.00 0.00
1.72 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.080 0.00
1.2 STUDNIA TECHNICZNA S-2
34 KNR-W 2-17 0152- | Kominek wentylacyjny o $rednicy 200 mm, [ szt. 0.00 1.000]| 0.00
d.12 02 wyk. stal nierdzewna, wraz z podstawa i
analiza cokofem montazowym
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.8300 0.00 0.00
2.83r-g/szt.
--Materiaty--
2% kominek wentylacyjny o $rednicy 200 mm, szt. 1.0000 0.00 0.00
wyk. stal nierdzewna, wraz z podstawg i
cokotem montazowym
1 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samoch6d dostawczy m-g 0.1100, 0.00 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
35 KNR-W 2-17 0115- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0.00 2.500 0.00
d.1.2 02 nierdzewnej, kotowe, typ B/I o ér. do 200
mm - udziat ksztattek do 65 %
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.1500 0.00 0.00
2.15r-g/m2
-10 -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Warto$¢

2]

3%

4%

5%

6*

7]

8*

--Materiaty--

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe,
typ B/I, z blachy stalowej nierdzewnej o $r.
do 200 mm

0.52 m2/m2

ksztaitki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z
blachy stalowej nierdzewnej o $r. do 200
mm

0.5 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw)
wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm
0.41 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
3.07 szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.72 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1.5%

--Sprzet--

samochéd dostawczy
0.08 m-g/m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

0.5200,

0.5000

0.4100,

3.0700

0.7200,

1.5000

0.0800

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

Razem pozycja:

2.500

0.00

d1.2

1]

2]

3%

4%

5%

6*

36] KNR-W 2-17 0140-

analiza
indywidualna

Kratki wentylacyjne kotowe o $r. do 280
mm

--Robocizna--

robocizna
1.13r-g/szt.

--Materiaty--

kratka wentylacyjna o $r. 200mm, wyk. stal
nierdzewna

1szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do 280 mm
1.04 szt./szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z
gwintem na catej diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3 kg/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

1.5%

--Sprzet--

samochdd dostawczy

0.03 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

m-g

1.1300

1.0000

1.0400

0.3000

1.5000

0.0300

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

1.000

0.00

Razem pozycja:

1.000

0.00

37
d1.2

1]

2]

3%

4%

KNR 2-28 0103-06
analiza
indywidualna

Pompy zatapialne

--Robocizna--

robocizna
1r-g/kpl.
--Materiaty--

pompa zatapialna, normalnie ssgca
jednostopniowa ods$rodkowa, wydajno$¢
125m3/h, wymagana wysoko$¢
podnoszenia 17m st.w., moc P2 11kW,
atest higieniczny do kontaktu z wodg pitna,
montaz na prowadnicach ze stopg
spregajgcg Dn100, wyk. materiatowe:
korpus pompy, wirnik, silnik - zeliwo szare,
przystosowana do pracy z przetwornicg
czestotliwosci

1 szt/kpl.

materiaty pomocnicze(od M)

3%

--Sprzet--

samochéd dostawczy 0.9 t
0.2 m-g/kpl.

kpl.

szt

%

m-g

1.0000

1.0000

3.0000

0.2000

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

d1.2

1]

2]

3%

38] KNR 2-28 0209-04

analiza
indywidualna

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN125

--Robocizna--

robocizna
3.7 r-g/szt.
--Materiaty--

przeptywomierz elektromagnetyczny
DN125 z czujnikiem przeptywu i
przetwornikiem pomiarowym z
wys$wietlaczem LCD, zakres pomiarowy
0,1+10 m/s, stopien ochrony IP67, wersja
taczna, przytacza kotnierzowe wraz z
detekcjg niepetnego przeptywu

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)

2%

szt.

szt.

%

3.7000

1.0000

2.0000

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

1.000

0.00

Razem pozycja:

1.000

0.00

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
39 KNR-W 2-18 0205- | zZasuwa odcinajagca DN150 (pod naped kpl. 0.00| 1.000 0.00
d.1.2 04 elektryczny)
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.7200| 0.00 0.00
4.72 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% zasuwa odcinajgca klinowa DN150, szt. 1.0000 0.00] 0.00]
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany guma
EPDM, przystosowana do montazu
napedu elektrycznego
1 szt./kpl.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 0.00 0.00
0.3 m-g/kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
40 ] Naped elektryczny do zasuwy DN150, kpl. 0.00) 1.000] 0.00
d12]  analiza wersja do pracy pod woda
indywidualna
--Materiaty--
1% naped elektryczny do zasuwy DN150, kpl. 1.0000 0.00 0.00
ON/OFF, wieloobrotowy, zasilanie 3-
fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy
pod woda, stopien ochrony IP68, czas
zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokosci
stupa wody, do 10 uruchomien
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
41f KNR-W 2-18 0205- | Zasuwa odcinajgca DN150 kpl. 0.00| 2.000 0.00
d.1.2 04
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.7200| 0.00 0.00
4.72 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% zasuwa odcinajgca klinowa DN150, szt 1.0000] 0.00| 0.00|
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany guma
EPDM, naped reczny
1 szt./kpl.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.3000] 0.00 0.00
0.3 m-g/kpl.
Razem pozycja: 2.000 0.00
42| KNR 2-28 0208-04 | Zawory zwrotne DN150 szt. 0.00 3.000]| 0.00
d.1.2 analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.5000 0.00 0.00
2.5r-g/szt.
--Materiaty--
2% zawor zwrotny miedzykotnierzowy, szt. 1.0000 0.00 0.00
zamkniecie - ptytka dwudzielna
wspomagana sprezyna, wyk. materiatowe:
korpus - zeliwo szare, ptytka - stal
nierdzewna 304, $rednica DN150
1 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00
2%
Razem pozycja: 3.000 0.00
43| KNR-W 2-15 0130- | Zawory kulowe czerpalne o $r. 15 mm szt. 0.00] 1.000 0.00
d.1.2 01
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.2130] 0.00 0.00
0.213 r-g/szt.
--Materiaty--
2% zawor kulowy czerpalny przystosowany do | szt 1.0000 0.00] 0.00]
opalania Dn15, mosigzny
1 szt/szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00
0.5%
--Sprzet--
4% $rodek transportowy m-g 0.0030] 0.00 0.00
0.003 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
441 KNR-W 2-15 0130- [ Zawory kulowe o $r. 15 mm szt. 0.00 1.000| 0.00
d.1.2 01
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.2130] 0.00 0.00
0.213 r-g/szt.
--Materiaty--
-12 -




PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . x s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
2% zawor kulowy odcinajgcy Dn15 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00
0.5%
--Sprzet--
4% $rodek transportowy m-g 0.0030] 0.00 0.00
0.003 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
45| KNR 0-35 0221-02 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe 0 poj. szt. 0.00 1.000| 0.00
d.1.2 catkowitej do 8 dm3
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.6000 0.00 0.00
1.6 r-g/szt.
--Materiaty--
2% naczynia wzbiorcze przeponowe szt. 1.0000 0.00 0.00]
ci$nieniowe o poj. catkowitej do 8,0 dm3
1 szt./szt.
3% konstrukcja wsporcza do naczynia kg 1.2000 0.00 0.00
wzbiorczego o poj. catkowitej do 8,0 dm3
1.2 kg/szt.
4% ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt 2.1000 0.00 0.00
2.1 szt/szt.
5% dwuztgczki przejSciowe mosigzne 22x3/4" szt 1.0500 0.00 0.00
1.05 szt/szt.
--Sprzet--
6% samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0400| 0.00 0.00
0.04 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
46] KNR 2-28 0214-01 | Manometry tarczowe z kurkiem kpl. 0.00 1.000 0.00
d.1.2 manometrycznym
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.7000| 0.00 0.00
0.7 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% manometr tarczowy glicerynowy, zakres szt 1.0000 0.00 0.00
ci$nien 0-6 bar, $rednica tarczy 100mm,
wraz z kurkiem manometrycznym
1 szt/kpl.
3% kurki tréjdrogowe, dtawikowe gwintowane szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00]
2%
Razem pozycja: 1.000 0.00
47] KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD| szt 0.00 1.000] 0.00
d.12 03 0 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.8520 0.00 0.00
0.852 r-g/szt
--Materiaty--
2% tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 szt. 1.0000 0.00 0.00
SDR11 PN16 o $r 200 mm
1 szt./szt
3* kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany szt. 1.0000 0.00 0.00
luzny Dn200
1 szt./szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
5% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1940, 0.00 0.00
0.194 m-g/szt
Razem pozycja: 1.000 0.00
48] KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD| szt 0.00 1.000] 0.00
d12 o potaczeniach zgrzewanych o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.8520 0.00 0.00
0.852 r-g/szt
--Materiaty--
2% kolano zgrzewane 90° PE100 SDR11 o $r. szt 1.0000 0.00 0.00
zew. 200
1szt
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1940, 0.00 0.00
0.194 m-g/szt
Razem pozycja: 1.000 0.00
49| KNR-W 2-18 0110- Potgczenie rur polietylenowych ztacz. 0.00 2.000| 0.00
d12 09 ci$nieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
200 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.0200 0.00 0.00
2.02 r-g/ztgcz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 1.0100 0.00 0.00
280 mm
1.01 m-g/ziacz.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Warto$¢

3%

agregat pradotworczy
1.01 m-g/ziacz.

m-g

1.0100

0.00]

0.00]

Razem pozycja:

2.000

0.00

50
d1.2

1]

2]

3%

KNR 7-09 2117-01
analiza
indywidualna

Montaz ksztaitek stalowych nierdzewnych
EN1.4301 spawanych o $r.zewn.do 219.1
mm.Grub.$cianki do 6.3 mm
--Robocizna--

robocizna

2.83 *0.955 = 2.70265 r-g/szt.
--Materiaty--

redukcja symetryczna DN200/150 - stal
nierdzewna EN 1.4301

1szt

kotnierz luzny przettaczany z wywijka
DN200, stal nierdzewna EN 1.4301

1szt

szt.

szt

szt

2.7027

0.5000

0.5000

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

51
d1.2

1]

2]

3%

4%

KNR 7-09 2201-05
analiza
indywidualna

Materiaty do potaczen kotnierzowych na
ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
nominalna 200 mm. $ruby M20x95
--Materiaty--

uszczelki gumowe z plyt o $rednica
nominalna 200 mm

1.06 szt./styk.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them
szesciokatnym

3.55 kg/styk.

nakretki stalowe szesciokatne
$redniodoktadne A2

0.75 kg/styk.

podkiadki stalowe okrggte doktadne A2
0.42 kg/styk.

styk.

szt.

kg

kg

kg

1.0600

3.5500

0.7500

0.4200,

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

1.000

0.00

Razem pozycja:

1.000

0.00

52
d1.2

1]

2]

3%

4%

5%

KNR 7-09 0316-01
analiza
indywidualna

Spawanie rgczne w oston.argonu metoda
TIG stali austenit.Spoiny nie badane
radiolog.$r.rurociggu do 219.1
mm.Gr.$cianki do 8.0 mm
--Robocizna--

robocizna

3.07 *0.955 = 2.93185 r-g/zfgcz.
--Materiaty--

elektrody wolframowe

0.1 szt/ztacz.

drut stalowy nie pokryty do spawania
0.32 kg/ztacz.

argon gazowy sprezony spawalniczy
0.05 m3/ztacz.

--Sprzet--

urzgdzenie do spawania recznego w
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.75 m-g/ztacz.

ztacz.

szt
kg

m3

m-g

2.9319

0.1000

0.3200,

0.0500

1.7500

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

5.000

0.00

Razem pozycja:

5.000

0.00

53
d12

14

2%

3%

4%

KNR 7-09 2105-01
analiza
indywidualna

Montaz rurociggdéw stalowych
nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
$rednicy zewnetrznej do 168.3 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
--Robocizna--

robocizna

0.88 * 0.955 = 0.8404 r-g/m
--Materiaty--

rury stalowe nierdzewne EN 1.4301

DN150; PN10
1.01 m/m

--Sprzet--

samochdd skrzyniowy 5 t
0.33m-g/m

zuraw samojezdny kotowy do 5 t
0.45 m-g/m

0.8404

1.0100

0.3300

0.4500,

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

10.000

0.00

Razem pozycja:

10.000

0.00

54
di1z2

14

2%

3%

4%

5]

6*

KNR 7-09 2116-01
analiza
indywidualna

Montaz ksztaftek stalowych nierdzewnych
EN 1.4301 spawanych o $rednicy
zewnetrznej do 168.3 mm. Grubo$¢
$cianki do 6.3 mm

--Robocizna--

robocizna
1.82*0.955 = 1.7381 r-g/szt.

--Materiaty--

kolano DN150; 1,5D; 90st-stal nierdzewna
EN 1.4301

4 szt

kolano DN150; 1,5D; 45st-stal nierdzewna
EN 1.4301

4 szt

redukcja niesymetryczna DN150/125 - stal
nierdzewna EN 1.4301

2 szt

redukcja symetryczna DN150/100 - stal
nierdzewna EN 1.4301

2 szt

kotnierz luzny przettaczany z wywijka
DN150, stal nierdzewna EN 1.4301

12 szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

szt.

1.7381

0.1667

0.1667

0.0833

0.0833

0.5000

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

24.000

0.00

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja: 24.000 0.00
55 KNR 7-09 2201-04 | Materialy do potaczen kotnierzowych na | styk. 0.00] 9.000 0.00
d.1.2 ~ analiza cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 150 mm. $ruby M20x95
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0600 0.00 0.00
nominalna 150 mm
1.06 szt./styk.
2% $ruby stalowe $redniodoktadne z tbem kg 2.4000 0.00 0.00
szesciokatnym
2.4 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.5100, 0.00 0.00
$redniodoktadne A2
0.51 kg/styk.
4% podkiadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.2800 0.00] 0.00]
0.28 kg/styk.
Razem pozycja: 9.000 0.00
56] KNR 7-09 .0315-01 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz. 0.00] 31.000 0.00
d.1.2 ~ analiza metodg TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 168.3 mm. Grubo$¢ Scianki
do 8.0 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.4162 0.00 0.00
2.53*0.955 = 2.41615 r-g/ziacz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0700, 0.00 0.00
0.07 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.2400| 0.00 0.00
0.24 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0300, 0.00 0.00
0.03 m3/zigcz.
--Sprzet--
5% urzgdzenie do spawania recznego w m-g 1.4700 0.00] 0.00]
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.47 m-g/ztacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.3800 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.38 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 31.000 0.00
57| KNR 7-09 .2105-01 Montaz rurociggéw stalowych m 0.00] 1.000 0.00
d.1.2 ~ analiza nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
indywidualna $rednicy zewnetrznej do 139.7 mm.
Grubo$¢ scianki do 6.3 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.8404 0.00 0.00
0.88 *0.955 = 0.8404 r-g/m
--Materiaty--
2% rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 m 1.0100 0.00 0.00
DN125; PN10
1.01 m/m
--Sprzet--
3% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3300, 0.00 0.00
0.33 m-g/m
4% zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.4500 0.00 0.00
0.45 m-g/m
Razem pozycja: 1.000 0.00
58 KNR7-09 2116-01 | Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych | szt 0.00 2.000] 0.00
d.1.2 ~ analiza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 139.7 mm. Grubo$¢
Scianki do 6.3 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.7381 0.00 0.00
1.82 *0.955 = 1.7381 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt. 1.0000 0.00] 0.00
DN125, stal nierdzewna EN 1.4301
2 szt.
Razem pozycja: 2.000 0.00
59[ KNR 7-09 2201-03 | Materialy do potaczen kotnierzowych na styk. 0.00| 2.000 0.00
d.1.2 ~ analiza ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 125 mm. $ruby M16x80
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0800 0.00 0.00
nominalna 125 mm
1.08 szt./styk.
2% Sruby stalowe $redniodokfadne z them kg 1.2800 0.00 0.00
szesciokatnym
1.28 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.2700| 0.00 0.00
$redniodoktadne
0.27 kg/styk.
4% podkiadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.1900 0.00] 0.00]
0.19 kg/styk.
Razem pozycja: 2.000 0.00
60| KNR7-09 0315-01 [ Spawanie reczne w ostonie argonu zlacz. 0.00] 4.000 0.00
d.1.2 ~ analiza metoda TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 139.7 mm. Grubo$¢ $cianki
do 8.0 mm
--Robocizna--
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
1* robocizna r-g 2.4162 0.00 0.00
2.53*0.955 = 2.41615 r-g/ziacz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0700| 0.00 0.00
0.07 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.2400| 0.00 0.00
0.24 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0300, 0.00 0.00
0.03 m3/zigcz.
--Sprzet--
5% urzgdzenie do spawania recznego w m-g 1.4700 0.00 0.00
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.47 m-g/ziacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.3800, 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.38 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 4.000 0.00
61 KNR7-09 2115-01 | Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych | szt 0.00 2.000] 0.00
d.1.2 ~ analiza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 114.3 mm. Grubos¢
$cianki do 4.0 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.3084 0.00 0.00
1.37 *0.955 = 1.30835 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kotnierz staly spawany DN100, stal szt. 1.0000 0.00 0.00
nierdzewna EN 1.4301
2 szt
Razem pozycja: 2.000 0.00
62| KNR7-09 2201-03 | Materialy do potaczen kotnierzowych na | Styk. 0.00] 2.000 0.00
d.1.2 ~ analiza cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 100 mm. $ruby M16x80
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z ptyt o $rednica szt. 1.0800 0.00] 0.00]
nominalna 100 mm
1.08 szt./styk.
2% $ruby stalowe $redniodoktadne z tbem kg 1.2800 0.00] 0.00]
szesciokgtnym
1.28 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.2700, 0.00 0.00
$redniodokfadne
0.27 kg/styk.
4% podktadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.1900| 0.00 0.00
0.19 kg/styk.
Razem pozycja: 2.000 0.00
63| KNR 7-09 .0314-05 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz. 0.00] 2.000 0.00
d.1.2 ) ane_lllza metodg TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 114.3 mm. Grubo$¢ Scianki
do 6.3 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.8145 0.00 0.00
1.9 *0.955 = 1.8145 r-g/zigcz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0600| 0.00 0.00
0.06 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.1300] 0.00 0.00
0.13 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0200| 0.00 0.00
0.02 m3/zigcz.
--Sprzet--
5% urzgdzenie do spawania recznego w m-g 1.1300 0.00 0.00
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.13 m-g/ziacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.2700, 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.27 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 2.000 0.00
64| KNR 7-09 .2101-02 Montaz rurociggéw stalowych m 0.00] 2.000 0.00
d.1.2 ~ analiza nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
indywidualna $rednicy zewnetrznej do 21.3 mm.
Grubos¢ scianki do 4.0 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3343] 0.00 0.00
0.35 *0.955 = 0.33425 r-g/m
--Materiaty--
2% rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN15; m 1.0400 0.00 0.00
PN10
1.04 m/m
Razem pozycja: 2.000 0.00
65| KNR-W 2-16 0612- | |zolacja tasmg PVC rurociggow m 0.00 4.000 0.00
d.1.2 montowanych w gruncie
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.2100| 0.00 0.00
0.21r-g/m
--Materiaty--
2% tasma PVC izolacyjna m 20.0000| 0.00 0.00
20 m/m
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis .m. . y Cenajedn. [Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
jedn
3% materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00
3%
--Sprzet--
4% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100| 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem pozycja: 4.000| 0.00
66] KNNR 4 1427-06 Przejécia szczelne systemowe szt 0.00 4.000 0.00
d.1.2 analiza tancuchowe
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.5500 0.00 0.00
1.55 r-g/szt
--Materiaty--
2% przejécie szczelne systemowe tancuchowe | szt 0.5000 0.00 0.00
DN300/400
2 szt
3% przejécie szczelne systemowe tancuchowe | szt 0.5000 0.00 0.00
DN200/250
2 szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
5% samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.1200, 0.00 0.00
0.12 m-g/szt
Razem pozycja: 4.000 0.00
67 KNR 7-09 2901-02 | Proba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm m 0.00 13.000 0.00
d1.2 ~ analiza na cisnienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3878] 0.00 0.00
0.4061 * 0.955 = 0.387826 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0300 0.00 0.00]
0.03 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 44.5x2.6 m 0.0400| 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0.0020 0.00] 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajgce o $r.do 273 mm szt 0.0004 0.00 0.00
0.0004 szt/m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002] 0.00 0.00
40 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 40 mm szt 0.0002] 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0042, 0.00 0.00
szes$ciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0042 kg/m
9 uszczelki gumowe o $r.do 273 mm szt 0.0200| 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10% pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0174 0.00] 0.00]
0.0174 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 13.000 0.00
68 KNR 7-09 2901-01 | Proba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm m 0.00] 2.000 0.00
d.1.2 analiza na ci$nienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3806 0.00 0.00
0.3985 * 0.955 = 0.380568 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0050 0.00 0.00
0.005 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 30x2.6 m 0.0400, 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm szt 0.0020| 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajace o $rednicy do 102 szt. 0.0004 0.00 0.00
mm
0.0004 szt./m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
25 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm szt 0.0002] 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0021 0.00 0.00
szes$ciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0021 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 102 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0148| 0.00 0.00
0.0148 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 2.000 0.00
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PRZEDMIAR ROBOT

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
69 KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociagéw o $r.nominalnej [ odc.20 0.00] 0.010 0.00
d.12 02 200-250 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 5.1200 0.00 0.00
5.12r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 1.8800 0.00] 0.00]
1.88 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 18.8000 0.00 0.00
18.8 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500| 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7* materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8% samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.010] 0.00
70[ KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociagéw o $r.nominalnej [ odc.20 0.00] 0.065 0.00
d.1.2 01 do 150 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 4.0900| 0.00 0.00
4.09 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 0.5000 0.00 0.00
0.5 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 7.0600 0.00 0.00
7.06 m3/0odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500| 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7* materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.065 0.00
71] KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggow o sr. odc.20 0.00) 0.010 0.00
d.1.2 02 nominalnej 200 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.1800 0.00 0.00
1.18 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 7.5400 0.00 0.00
7.54 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.010 0.00
72[ KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggéw o sr. odc.20 0.00| 0.065 0.00
d.12 01 nominalnej do 150 mm Om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.4900| 0.00 0.00
0.49 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 1.7200 0.00 0.00
1.72 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.065 0.00
1.3 STUDNIA TECHNICZNA S-3
73 _ Dostawa i montaz: prefabrykowana kpl 0.00] 1.000 0.00
d13]  analiza studnia z kregéw betonowych o $rednicy
indywidualna wew. 1500 mm
--Materiaty--
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Warto$¢

1]

studnia z prefabrykowanych kregow
betonowych o $rednicy wew. 1500mm,
wysoko$¢ catkowita ~2,5m, wraz z plytg
pokrywowa betonowa, wlazem fi600mm
ocieplanym, drabing wewnetrzna, tulejami
pod osadzenie przej$¢ szczelnych,
dostawa i montaz

1 kpl/kpl

kpl

1.0000

0.00]

0.00]

Razem pozycja:

1.000

0.00

74
d13

1]

2]

3%

4%

KNR-W 2-17 0152-
02
analiza
indywidualna

Kominek wentylacyjny o $rednicy 160 mm,
wyk. stal nierdzewna

--Robocizna--

robocizna

2.83r-g/szt.

--Materiaty--

kominek wentylacyjny o $rednicy 160 mm,
wyk. stal nierdzewna

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)
15%

--Sprzet--

samochéd dostawczy
0.11 m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

2.8300

1.0000

1.5000

0.1100

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

75
d.1.3

14

2%

3%

4%

5]

6*

74

8*

KNR-W 2-17 0115-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
nierdzewnej, kotowe, typ B/l o $r. do 200
mm - udziat ksztaitek do 65 %
--Robocizna--

robocizna
2.15r-g/m2

--Materiaty--

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe,
typ B/I, z blachy stalowej nierdzewnej o $r.
do 200 mm

0.52 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z
blachy stalowej nierdzewnej o $r. do 200
mm

0.5 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw)
wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm
0.41 szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw
wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
3.07 szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.72 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

15%

--Sprzet--

samochdd dostawczy

0.08 m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

2.1500

0.5200

0.5000

0.4100,

3.0700

0.7200

1.5000

0.0800

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

d.13

14

2%

3%

4%

76] KNR-W 2-18 0205-

analiza
indywidualna

Zasuwa odcinajgca DN150 (pod naped
elektryczny)

--Robocizna--

robocizna
4.72 r-g/kpl.

--Materiaty--

zasuwa odcinajgca klinowa DN150,
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany guma
EPDM, przystosowana do montazu
napedu elektrycznego

1 szt./kpl.

materiaty pomocnicze(od M)

15%

--Sprzet--

samochod dostawczy 0.9 t
0.3 m-g/kpl.

kpl.

szt.

m-g

4.7200,

1.0000

1.5000

0.3000

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

7
d.1.3

14

analiza
indywidualna

Naped elektryczny do zasuwy DN150,
wersja do pracy pod wodg

--Materiaty--

naped elektryczny do zasuwy DN150,
ON/OFF, wieloobrotowy, zasilanie 3-
fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy
pod woda, stopien ochrony IP68, czas
zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokos$ci
stupa wody, do 10 uruchomien

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.00]

0.00]

0.00]

2.000

0.00

Razem pozycja:

2.000

0.00

78
d.1.3

KNR-W 2-18 0219-
03

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80
mm wraz z zasuwg

kpl.

0.00]

1.000

0.00

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
--Robocizna--
1* robocizna r-g 4.6800| 0.00 0.00
4.68 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% hydrant zeliwny nadziemny z podwdjnym szt. 1.0000 0.00 0.00
zamknigciem Dn80, ostona odwadniacza
1 szt./kpl.
3% zasuwa odcinajgca klinowa DN80, szt 1.0000 0.00 0.00
migkkouszczelniona, kotnierzowa, z
gtadkim i wolnym przelotem, z napgdem
recznym, wyk. materiatowe: korpus,
pokrywa - zeliwo sferoidalne, klin
nawulkanizowany gumg EPDM
1 szt/kpl.
4% kolano zeliwne stopowe kotnierzowe Dn80 | szt. 1.0000 0.00] 0.00]
1 szt./kpl.
5% obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/kpl.
6% skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/kpl.
7 obrzeze betonowe skrzynki ulicznej szt. 1.0000 0.00] 0.00]
1 szt./kpl.
8% podkitad betonowy pod skrzynke uliczng szt. 1.0000 0.00 0.00
prefebrykowany
1 szt./kpl.
9% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen szt 5.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 80 mm
5 szt/kpl.
10% $ruby stalowe $redniodokiadne z kg 2.0400 0.00] 0.00]
nakretkami i podktadkami M 16
2.04 kg/kpl.
11* Zwir sortowany m3 0.3800 0.00 0.00
0.38 m3/kpl.
124 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00]
1.5%
--Sprzet--
13* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0500 0.00 0.00
1.05 m-g/kpl.
Razem pozycja: 1.000 0.00
79] KNNR 10 0807-01 | Bloki podporowe betonowe szt. 0.00 2.000| 0.00
d.1.3 analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 57.7000| 0.00 0.00
57.7 r-g/szt.
--Materiaty--
2% mieszanka betonowa kl. B 100 m3 3.2000 0.00 0.00
3.2 m3/szt.
3% deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm m3 0.0960, 0.00 0.00
kLIl
0.096 m3/szt.
4% deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm m3 0.0640, 0.00 0.00
kLIl
0.064 m3/szt.
5% roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 8.6900 0.00 0.00
8.69 kg/szt.
6% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.7600 0.00 0.00
2.76 m2/szt.
7* $rodek przeciwwodny do betonu kg 9.9400 0.00] 0.00]
9.94 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
9 ciggnik kotowy m-g 13.4600| 0.00 0.00
13.46 m-g/szt.
10% przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 13.4600| 0.00 0.00
13.46 m-g/szt.
Razem pozycja: 2.000 0.00
80[ KSNR 11 0501-05 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 0.00] 1.000 0.00
d.1.3 dowiezionych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.2300 0.00 0.00
2.23r-g/m3
--Materiaty--
2% tluczen m3 1.2200 0.00] 0.00]
1.22 m3/m3
3% materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00]
4%
Razem pozycja: 1.000 0.00
81 KNR-W 2-18 0109- [ Montaz rurociggdw z rur polietylenowych m 0.00 2.000] 0.00
d.1.3] 09 (PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3050 0.00 0.00
0.305r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 200mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0344 0.00 0.00
0.0344 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0387| 0.00 0.00
0.0387 m-g/m
Razem pozycja: 2.000 0.00
82 KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o szt 0.00] 2.000 0.00
d.1.3] 03 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.8520 0.00 0.00
0.852 r-g/szt
--Materiaty--
2% tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 szt. 1.0000 0.00 0.00
SDR11 PN16 o $r 200 mm
1 szt./szt
3* kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany szt. 1.0000 0.00 0.00
luzny Dn200
1 szt./szt
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen szt 2.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160-225
mm
2 szt/szt
5% $ruby stalowe z them szes$ciokatnym z kg 8.5600 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28*2 = 8.56 kg/szt
6% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
7 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1940| 0.00 0.00
0.194 m-g/szt
Razem pozycja: 2.000 0.00
83| KNR-W 2-18 0112- [ Montaz ksztaftek cisnieniowych PEHD o szt 0.00) 1.000 0.00
d.1.3 03 potaczeniach zgrzewanych o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.8520 0.00 0.00
0.852 r-g/szt
--Materiaty--
2% redukcja centryczna PE100 SDR11 o $r. szt 1.0000 0.00 0.00
zew. 200/90
1szt
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1940| 0.00 0.00
0.194 m-g/szt
Razem pozycja: 1.000 0.00
84 KNR-W 2-18 0110- | Potgczenie rur polietylenowych zlacz. 0.00] 2.000 0.00
d.1.3 09 ciénieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
200 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.0200 0.00 0.00
2.02 r-g/ztgcz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 1.0100 0.00 0.00
280 mm
1.01 m-g/ztacz.
3% agregat pradotworczy m-g 1.0100 0.00 0.00
1.01 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 2.000 0.00
85| KNR-W 2-18 0109- | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 0.00 0.500 0.00
d.1.3] 03 (PEHD) o $r. zewngtrznej 90 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3240| 0.00 0.00
0.324 r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 90mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% samochdd skrzyniowy m-g 0.0178] 0.00 0.00
0.0178 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0222] 0.00 0.00
0.0222 m-g/m
6% prosciarka do rur PE m-g 0.0725] 0.00 0.00
0.0725 m-g/m
Razem pozycja: 0.500 0.00
86] KNR-W 2-18 0112- | Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o szt. 0.00 1.000 0.00
d.1.3 01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 90 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.5690 0.00 0.00
0.569 r-g/szt.
--Materiaty--
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. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
2% tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 szt. 1.0000 0.00 0.00
SDR11 o $r 90 mm
1 szt./szt.
3% kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany szt. 1.0000 0.00 0.00
luzny Dn80
1 szt./szt.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
5% samochod skrzyniowy m-g 0.1680, 0.00 0.00
0.168 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
87| KNR-W 2-18 0110- Potgczenie rur polietylenowych ztacz. 0.00 2.000| 0.00
d.1.3 cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
90 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.1800 0.00 0.00
1.18 r-g/ztacz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 0.5900 0.00 0.00
280 mm
0.59 m-g/ztgcz.
3% agregat pradotworczy m-g 0.5900, 0.00 0.00
0.59 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 2.000 0.00
88 KNR 7-09 2117-01 | Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych | szt. 0.00 4.000 0.00
d.1.3 ~ analiza EN1.4301 spawanych o $r.zewn.do 219.1
indywidualna mm.Grub.$cianki do 6.3 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.7027 0.00 0.00
2.83*0.955 = 2.70265 r-g/szt.
--Materiaty--
2% redukcja symetryczna DN200/150 - stal szt 0.5000 0.00 0.00
nierdzewna EN 1.4301
2 szt
3% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt 0.5000 0.00 0.00
DN200, stal nierdzewna EN 1.4301
2 szt
Razem pozycja: 4.000 0.00
89 KNR 7-09 2201-05 | Materialy do potaczen kotnierzowych na | styk. 0.00] 2.000 0.00
d.1.3] ~ analiza cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 200 mm. $ruby M20x95
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0600 0.00 0.00
nominalna 200 mm
1.06 szt./styk.
2% $ruby stalowe $redniodoktadne z tbem kg 3.5500 0.00 0.00
szesciokatnym
3.55 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.7500, 0.00 0.00
$redniodoktadne A2
0.75 kg/styk.
4% podkiadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.4200 0.00] 0.00]
0.42 kg/styk.
Razem pozycja: 2.000 0.00
90 KNR 7-09 .0316-01 Spawanie reczne w oston.argonu metodg | ztacz. 0.00] 2.000 0.00
d.1.3] ~ analiza TIG stali austenit.Spoiny nie badane
indywidualna radiolog.ér.rurociagu do 219.1
mm.Gr.$cianki do 8.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.9319 0.00 0.00
3.07 *0.955 = 2.93185 r-g/zfgcz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.1000 0.00 0.00
0.1 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.3200, 0.00 0.00
0.32 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0500 0.00 0.00
0.05 m3/ztacz.
--Sprzet--
5% urzadzenie do spawania recznego w m-g 1.7500 0.00 0.00
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.75 m-g/ziacz.
Razem pozycja: 2.000 0.00
91] KNR 7-09 _2105-01 Montaz rurociggéw stalowych m 0.00 3.500| 0.00
d.1.3] ) ane}llza nierdzewnych EN 1.4301 spawanych o
indywidualna $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm.
Grubosc¢ $cianki do 6.3 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.8404 0.00 0.00
0.88 * 0.955 = 0.8404 r-g/m
--Materiaty--
2% rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 m 1.0100 0.00 0.00
DN150; PN10
1.01 m/m
--Sprzet--
3% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3300] 0.00 0.00
0.33m-g/m
4% zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.4500 0.00] 0.00]
0.45 m-g/m
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Razem pozycja: 3.500 0.00
92| KNR7-09 2116-01 | Montaz ksztaftek stalowych nierdzewnych | szt. 0.00 7.000] 0.00
d.13 ' ane_lllza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 168.3 mm. Grubo$¢
Scianki do 6.3 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.7381 0.00 0.00
1.82 *0.955 = 1.7381 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano DN150; 1,5D; 30st-stal nierdzewna szt 0.2857| 0.00 0.00
EN 1.4301
2 szt
3% redukcja symetryczna DN150/100 - stal szt 0.1429| 0.00 0.00
nierdzewna EN 1.4301
1szt
4% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt. 0.5714 0.00] 0.00
DN150, stal nierdzewna EN 1.4301
4 szt
Razem pozycja: 7.000 0.00
93[ KNR 7-09 2201-04 | Materialy do potaczen kotnierzowych na styk. 0.00| 4.000 0.00
d.1.3 ~ analiza ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 150 mm. $ruby M20x95
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0600 0.00 0.00
nominalna 150 mm
1.06 szt./styk.
2% $ruby stalowe $redniodoktadne z them kg 2.4000 0.00 0.00
szesciokatnym
2.4 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.5100| 0.00 0.00
$redniodoktadne A2
0.51 kg/styk.
4% podktadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.2800, 0.00 0.00
0.28 kg/styk.
Razem pozycja: 4.000 0.00
94] KNR 7-09 0315-01 | Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz. 0.00 11.000| 0.00
d13]  analiza metoda TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 168.3 mm. Grubo$¢ $cianki
do 8.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.4162 0.00 0.00
2.53*0.955 = 2.41615 r-g/zfgcz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0700, 0.00 0.00
0.07 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.2400, 0.00 0.00
0.24 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0300, 0.00 0.00
0.03 m3/ztacz.
--Sprzet--
5% urzadzenie do spawania rgcznego w m-g 1.4700) 0.00| 0.00|
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.47 m-g/ztacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.3800 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.38 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 11.000 0.00
95 KNR 7-09 2115-01 | Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych | szt 0.00 1.000] 0.00
d13]  analiza EN 1.4301 spawanych o $rednicy
indywidualna zewnetrznej do 114.3 mm. Grubo$é¢
Scianki do 4.0 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.3084 0.00 0.00
1.37 *0.955 = 1.30835 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kotnierz luzny przettaczany z wywijka szt. 1.0000 0.00] 0.00
DN100, stal nierdzewna EN 1.4301
1szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
96 KNR 7-09 2201-03 | Materialy do potaczen kotnierzowych na styk. 0.00| 1.000 0.00
d.1.3 ~ analiza ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 100 mm. $ruby M16x80
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0800 0.00 0.00
nominalna 100 mm
1.08 szt./styk.
2% Sruby stalowe $redniodokfadne z them kg 1.2800 0.00 0.00
szesciokatnym
1.28 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.2700| 0.00 0.00
$redniodoktadne
0.27 kg/styk.
4% podktadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.1900, 0.00 0.00
0.19 kg/styk.
Razem pozycja: 1.000 0.00
97[ KNR 7-09 0314-05 | Spawanie reczne w ostonie argonu Zhacz. 0.00 1.000 0.00
d13]  analiza metodg TIG stali austenitycznych Spoiny
indywidualna nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 114.3 mm. Grubo$¢ Scianki
do 6.3 mm
--Robocizna--
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1* robocizna r-g 1.8145 0.00 0.00
1.9 *0.955 = 1.8145 r-g/ziacz.
--Materiaty--
2% elektrody wolframowe szt 0.0600| 0.00 0.00
0.06 szt/ztacz.
3% drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.1300] 0.00 0.00
0.13 kg/ztacz.
4% argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0200, 0.00 0.00
0.02 m3/zigcz.
--Sprzet--
5% urzgdzenie do spawania recznego w m-g 1.1300 0.00 0.00
ostonie argonu metoda TIG - 500 A
1.13 m-g/ziacz.
6% sprezarka powietrza elektryczna m-g 0.2700, 0.00 0.00
przewozna 4-5 m3/min
0.27 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 1.000 0.00
98[ KNR 7-09 2201-03 | Materiaty do potgczen kotnierzowych na styk. 0.00| 5.000 0.00
d.1.3 ~ analiza ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica
indywidualna nominalna 80 mm. $ruby M16x80
--Materiaty--
1% uszczelki gumowe z plyt o $rednica szt. 1.0800 0.00 0.00
nominalna 80 mm
1.08 szt./styk.
2% Sruby stalowe $redniodokfadne z them kg 1.2800 0.00 0.00
szesciokatnym
1.28 kg/styk.
3% nakretki stalowe szesciokatne kg 0.2700| 0.00 0.00
$redniodoktadne
0.27 kg/styk.
4% podkiadki stalowe okragte doktadne A2 kg 0.1900 0.00] 0.00]
0.19 kg/styk.
Razem pozycja: 5.000 0.00
99[ KNR 2-28 0202-05 | taczniki rurowe o $r. nom. 200 mm szt. 0.00) 1.000 0.00
d.1.3 analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5.5400 0.00 0.00
5.54 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tacznik rurowy z blokadg przesunigcia do szt. 1.0100 0.00 0.00
wszystkich typéw bosych rur dla $rednicy
2200mm
1.01 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00
2%
--Sprzet--
4% wycigg wolnostojgcy z napgdem m-g 0.9100| 0.00 0.00
elektrycznym 0.5-0.75 t
0.91 m-g/szt.
Razem pozycja: 1.000 0.00
100f KNR 2-28 0202-03 | tgczniki rurowo-kotnierzowe o $r. nom. szt. 0.00] 1.000 0.00
d.1.3 analiza 100 mm
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.1800 0.00 0.00
2.18r-g/szt.
--Materiaty--
2% tacznik rurowo-kotnierzowy z blokadg szt. 1.0200 0.00 0.00
przesunigcia do wszystkich typéw bosych
rur dla $rednicy 2100mm
1.02 szt./szt.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00
2%
Razem pozycja: 1.000 0.00
101 KNR2-28 0202-02 | Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe | szt 0.00| 2.000 0.00
d.1.3 analiza 0 $r. nom. 80 mm
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.7100 0.00 0.00
1.71r-g/szt.
--Materiaty--
2% ksztaltka dwukotnierzowa zeliwna szt. 1.0000 0.00 0.00]
ci$nieniowa o $r. nom. 80 mm i dtugosci
700mm
1 szt./szt.
3% ksztaltka dwukotnierzowa zeliwna szt. 1.0000 0.00 0.00
ci$nieniowa o $r. nom. 80 mm i diugosci
100mm
1 szt./szt.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00]
2%
Razem pozycja: 2.000 0.00
102] KNR-W 2-16 0612- | |zolacja tasmag PVC rurociggow m 0.00 2.000| 0.00
d.1.3 08 montowanych w gruncie
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.2100| 0.00 0.00
0.21r-g/m
--Materiaty--
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2% tasma PVC izolacyjna m 20.0000| 0.00] 0.00]
20 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00
3%
--Sprzet--
4% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0100| 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem pozycja: 2.000 0.00
103] KNNR 4 1427-06 Przejscia szczelne systemowe szt 0.00 3.000| 0.00
d.1.3 analiza fancuchowe
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.5500 0.00 0.00
1.55 r-g/szt
--Materiaty--
2% przejscie szczelne systemowe fancuchowe | szt 0.6667| 0.00 0.00
DN150/250
2 szt
3% przejécie szczelne systemowe tancuchowe | szt 0.3333] 0.00 0.00
DN200/250
1szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
5% samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.1200, 0.00 0.00
0.12 m-g/szt
Razem pozycja: 3.000 0.00
104] KNR7-09 2901-02 [ Proba wodna rurociagéw o $r.do 273 mm m 0.00 5.500] 0.00
d13]  analiza na ci$nienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3878] 0.00 0.00
0.4061 * 0.955 = 0.387826 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0300] 0.00 0.00
0.03 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 44.5x2.6 m 0.0400| 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0.0020| 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajgce o $r.do 273 mm szt 0.0004 0.00 0.00
0.0004 szt/m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002] 0.00 0.00
40 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 40 mm szt 0.0002, 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0042, 0.00 0.00
szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0042 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 273 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0174 0.00 0.00
0.0174 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 5.500 0.00
105 KNR 7-09 2901-01 | Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm m 0.00) 0.500 0.00
d.1.3 analiza na ciénienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3806 0.00 0.00
0.3985 * 0.955 = 0.380568 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0050, 0.00 0.00]
0.005 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 30x2.6 m 0.0400, 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm szt 0.0020, 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajace o $rednicy do 102 szt. 0.0004 0.00 0.00
mm
0.0004 szt./m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
25mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm szt 0.0002, 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0021 0.00 0.00
szesciokatnym z nakretkami i podktadkami
0.0021 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 102 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0148| 0.00 0.00
0.0148 m-g/m
11% spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370, 0.00 0.00
0.037 m-g/m
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Razem pozycja: 0.500 0.00
106] KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej odc.20 0.00 0.010 0.00
d.1.3 200-250 mm Oom
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5.1200 0.00 0.00
5.12r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 1.8800 0.00 0.00
1.88 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 18.8000 0.00 0.00
18.8 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.010 0.00
107[ KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej odc.20 0.00] 0.020 0.00
d.13 do 150 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 4.0900| 0.00 0.00
4.09 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 0.5000 0.00 0.00
0.5 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 7.0600 0.00 0.00
7.06 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500, 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
8% samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.020 0.00
108] KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. odc.20 0.00] 0.010 0.00
d.1.3 nominalnej 200 mm Om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.1800 0.00 0.00
1.18r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 7.5400 0.00 0.00
7.54 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.010, 0.00
109 KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. odc.20 0.00] 0.020 0.00
d.1.3 01 nominalnej do 150 mm Om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.4900 0.00 0.00
0.49 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 1.7200 0.00 0.00
1.72 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.020] 0.00
1.4 RUROCIAGI W TERENIE
110] KNR 2-18 0501-03 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow m2 0.00 155.000 0.00
d.1.4 sypkich o grub.20 cm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.4479| 0.00 0.00
0.469 * 0.955 = 0.447895 r-g/m2
--Materiaty--
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2% piasek m3 0.2440| 0.00 0.00
0.244 m3/m2
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 155.000| 0.00
111 KNR 2-18 0501-04 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatow m3 0.00] 75.000 0.00
di4 sypkich o grub. min.30 cm ponad wierzch
rury
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.8121 0.00 0.00
1.8975*0.955 = 1.812113 r-g/m3
--Materiaty--
2% piasek m3 1.0065 0.00 0.00
1.0065 m3/m3
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 75.000 0.00
112 KNR-W 2-18 0109- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z [ m 0.00) 45.000 0.00
d.1.4 13 rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
zewnetrznej 315 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3930] 0.00 0.00
0.393r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 315mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0590| 0.00 0.00
0.059 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0632] 0.00 0.00
0.0632 m-g/m
Razem pozycja: 45.000| 0.00
113 KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztacz. 0.00] 8.000 0.00
di4 13 polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 315 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.4400 0.00 0.00
2.44 r-glztgcz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy m-g 1.2200 0.00 0.00
pow. 280 do 500 mm
1.22 m-g/ztacz.
3% agregat pradotwoérczy m-g 1.2200 0.00 0.00
1.22 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 8.000 0.00
114 KNR-W 2-18 0109- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z [ M 0.00] 85.000 0.00
d.1.4 09 rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.3050 0.00 0.00
0.305r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 200mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0344 0.00 0.00
0.0344 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0387 0.00 0.00
0.0387 m-g/m
Razem pozycja: 85.000 0.00
115[ KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur zlacz. 0.00] 15.000 0.00
d.1.4 09 polietylenowych cignieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 200 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2.0200 0.00 0.00
2.02 r-g/ztgcz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 1.0100 0.00 0.00
280 mm
1.01 m-g/ztacz.
3% agregat pradotwoérczy m-g 1.0100 0.00 0.00
1.01 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 15.000 0.00
116 KNR-W 2-18 0109- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z [ M 0.00] 25.000 0.00
d.1.4 04 rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0.2110| 0.00 0.00
0.211r-g/m
--Materiaty--
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2% rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o m 1.0200 0.00 0.00
$r. zew. 110mm
1.02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00
1.5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0.0325] 0.00 0.00
0.0325 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.0368| 0.00 0.00
0.0368 m-g/m
Razem pozycja: 25.000 0.00
117] KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur ztacz. 0.00] 5.000 0.00
d.1.4 04 polietylenowych cignieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
1.3 r-g/ztacz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do| m-g 0.6500 0.00 0.00
280 mm
0.65 m-g/ztgcz.
3% agregat pradotworczy m-g 0.6500, 0.00 0.00
0.65 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 5.000 0.00
118] KNR-W 2-18 0704- | Proba wodna szczelnosci sieci 200m - 0.00| 0.225 0.00
d14 wodociggowych z rur PEHD o 1 préb.
$r.nominalnej 350-300 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 16.5000| 0.00 0.00
16.5 r-g/200m -1 prob.
--Materiaty--
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone m3 0.0500| 0.00 0.00
0.05 m3/200m -1 préb.
3% bale iglaste obrzynane nasycane kl.IlI m3 0.0400| 0.00 0.00
0.04 m3/200m -1 préb.
4% drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm| m3 0.0300| 0.00 0.00
0.03 m3/200m -1 préb.
5% klamry ciesielskie 10x25cm kg 7.2000 0.00 0.00
7.2 kg/200m -1 prob.
6% woda przemystowa z rurociggu m3 19.2300 0.00 0.00
19.23 m3/200m -1 préb.
7 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/200m -1 préb.
8* krécce przejsciowe zeliwne szt 0.1000| 0.00 0.00
jednokotnierzowe
0.1 szt/200m -1 préb.
9% tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000| 0.00 0.00
stalowych
0.2 szt./200m -1 préb.
10% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen szt. 1.0000 0.00] 0.00]
kotnierzowych o $r. nominalnej 300 mm
1 s2t./200m -1 préb.
114 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 8.8100 0.00] 0.00]
nakretkami i podktadkami M 20
8.81 kg/200m -1 préb.
12% kotnierze $lepe o $r. nominalnej 300 mm szt. 0.2000 0.00] 0.00]
0.2 szt./200m -1 préb.
134 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000 0.00] 0.00]
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./200m -1 préb.
14 zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne szt. 0.0500 0.00 0.00]
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05 szt./200m -1 préb.
15%] materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
--Sprzet--
16* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600 0.00 0.00
3.16 m-g/200m -1 préb.
Razem pozycja: 0.225] 0.00
119] KNR7-09 2901-02 [ Préba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm m 0.00] 0.425 0.00
d.1.4 analiza na cisnienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3878] 0.00 0.00
0.4061 * 0.955 = 0.387826 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0300] 0.00 0.00
0.03 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 44.5x2.6 m 0.0400, 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0.0020| 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajace o $r.do 273 mm szt 0.0004 0.00 0.00
0.0004 szt/m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
40 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 40 mm szt 0.0002, 0.00 0.00
0.0002 szt/m
-28 -




PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0042, 0.00 0.00
szes$ciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0042 kg/m
9 uszczelki gumowe o $r.do 273 mm szt 0.0200| 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10% pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0174 0.00] 0.00]
0.0174 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 0.425] 0.00
120] KNR'7-09 2901-01 [ Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm m 0.00] 0.125 0.00
d.1.4 analiza na ci$nienie prébne do 4.0 MPa
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.3806 0.00 0.00
0.3985 * 0.955 = 0.380568 r-g/m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 0.0050 0.00 0.00
0.005 m3/m
3% rury stalowe bez szwu kottowe $r. 30x2.6 m 0.0400, 0.00 0.00
mm
0.04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm szt 0.0020, 0.00 0.00
0.002 szt/m
5% kotnierze zaslepiajace o $rednicy do 102 szt. 0.0004 0.00 0.00
mm
0.0004 szt./m
6% zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. szt 0.0002, 0.00 0.00
25 mm
0.0002 szt/m
7 zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm szt 0.0002] 0.00 0.00
0.0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 0.0021 0.00 0.00
szes$ciokgtnym z nakretkami i podktadkami
0.0021 kg/m
9% uszczelki gumowe o $r.do 102 mm szt 0.0200, 0.00 0.00
0.02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0.0148| 0.00 0.00
0.0148 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0370] 0.00 0.00
0.037 m-g/m
Razem pozycja: 0.125 0.00
121] KNR 2-18 0803-03 | Dezynfekcja rurociggéw sieci odc.20 0.00 0.225 0.00
d.1.4 wodociggowych o $r. nom. 350-300 mm Oom
--Robocizna--
1% robocizna r-g 6.6659 0.00 0.00
6.98 * 0.955 = 6.6659 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 2.9500 0.00] 0.00]
2.95 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 29.6000| 0.00 0.00
29.6 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.2000| 0.00 0.00
zaworem spustowym o $r.nom. 300 mm
0.2 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.1000| 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. 300 mm
0.1 szt./odc.200m
7* materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.225] 0.00
122] KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej odc.20 0.00 0.425 0.00
d14 200-250 mm Oom
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5.1200 0.00 0.00
5.12r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 1.8800 0.00 0.00
1.88 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 18.8000 0.00 0.00
18.8 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
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Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn y Cenajedn. |Kosztjedn. llos¢ Wartos¢
7 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.425] 0.00
123| KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej odc.20 0.00 0.125 0.00
d.14 01 do 150 mm 0m
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4.0900| 0.00 0.00
4.09 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% podchloryn sodu kg 0.5000 0.00] 0.00]
0.5 kg/odc.200m
3% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. m 1.5000 0.00 0.00
50mm
1.5 m/odc.200m
4% woda przemystowa z rurociggu m3 7.0600 0.00 0.00
7.06 m3/odc.200m
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt. 0.1000| 0.00 0.00
zaworem spustowym $r. 50mm
0.1 szt./odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt. 0.0500| 0.00 0.00
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem
$rub o $r.nom. do 150 mm
0.05 szt./odc.200m
7* materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]
25%
--Sprzet--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem pozycja: 0.125] 0.00
124] KNR-W 2-18 0708- [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej | 0dc.20 0.00] 0.225 0.00
d.1.4 04 0 ér. nominalnej 350-300 mm om
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2.6500 0.00 0.00
2.65r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 16.9600| 0.00 0.00
16.96 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.225] 0.00
125] KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggow o $r. odc.20 0.00 0.425 0.00
d.1.4 02 nominalnej 200 mm Om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1.1800 0.00 0.00
1.18 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 7.5400 0.00] 0.00]
7.54 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.425] 0.00
126] KNR-W 2-18 0708- | Jednokrotne ptukanie rurociggow o $r. odc.20 0.00 0.125 0.00
d.1.4 01 nominalnej do 150 mm om
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0.4900| 0.00 0.00
0.49 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda przemystowa z rurociggu m3 1.7200 0.00 0.00
1.72 m3/odc.200m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00
25%
Razem pozycja: 0.125 0.00
Kosztorys netto 0.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 933.5435 0.00 0.00
RAZE 0.00
Stownie: Zero i 00/100 =

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4225

Lp. Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 | argon gazowy sprezony spawalniczy m3 2.0300 0.00 0.00
2 | bale iglaste obrzynane nasycane KLIII m3 0.0090 0.00 0.00
3 | deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KL.II m3 0.1920 0.00 0.00
4 | deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm Kl.II m3 0.1280 0.00 0.00
5 | drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0.0068 0.00 0.00
6 | drut stalowy nie pokryty do spawania kg 15.2300 0.00 0.00
7 | dwuztgczki przej$ciowe mosigzne 22x3/4" szt 1.0500 0.00 0.00
8 | elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych $r. 2.5 mm szt. 18.4500 0.00 0.00
9 | elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych $r. 3.25 mm szt. 152.6500 0.00 0.00
10 | elektrody wolframowe szt 4.8200 0.00 0.00
11 | hydrant zeliwny nadziemny z podwojnym zamknigciem Dn80, ostona szt. 1.0000 0.00 0.00
odwadniacza
12 | klamry ciesielskie 10x25cm kg 1.6200 0.00 0.00
13 | kolano DN100; 1,5D; 90st-stal nierdzewna EN 1.4301 szt 3.0000 0.00 0.00
14 | kolano DN150; 1,5D; 30st-stal nierdzewna EN 1.4301 szt 2.0000 0.00 0.00
15 | kolano DN150; 1,5D; 45st-stal nierdzewna EN 1.4301 szt 4.0000 0.00 0.00
16 | kolano DN150; 1,5D; 90st-stal nierdzewna EN 1.4301 szt 4.0000 0.00 0.00
17 | kolano segmentowe DN300; 90st-stal nierdzewna EN 1.4301 szt 1.0000 0.00 0.00
18 | kolano zgrzewane 45° PE100 SDR11 o $r. zew. 110 szt 2.0000 0.00 0.00
19 | kolano zgrzewane 90° PE100 SDR11 o $r. zew. 200 szt 1.0000 0.00 0.00
20 | kolano zeliwne stopowe kotnierzowe Dn80 szt. 1.0000 0.00 0.00
21 | kolumienka pod naped elektryczny kpl. 2.0000 0.00 0.00
22 | kotnierz luzny przettaczany z wywijkg DN100, stal nierdzewna EN szt. 6.0000 0.00 0.00
1.4301
23 kolr;’igrz luzny przettaczany z wywijkg DN125, stal nierdzewna EN szt. 2.0000 0.00 0.00
1.4301
24 kolr:;igrz luzny przettaczany z wywijkg DN150, stal nierdzewna EN szt. 16.0000 0.00 0.00
1.4301
25 l;o‘:réigiz luzny przettaczany z wywijkg DN200, stal nierdzewna EN szt 3.0000 0.00 0.00
26 | kotnierz luzny przettaczany z wywijkg DN300, stal nierdzewna EN szt 4.0000 0.00 0.00
1.4301
27 | kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany luzny Dn100 szt. 1.0000 0.00 0.00
28 | kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany luzny Dn200 szt. 3.0000 0.00 0.00
29 | kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany luzny Dn300 szt. 2.0000 0.00 0.00
30 | kotnierz stalowy nierdzewny przettaczany luzny Dn80 szt. 1.0000 0.00 0.00
31 | kotnierz staty spawany DN100, stal nierdzewna EN 1.4301 szt. 2.0000 0.00 0.00
32 | kotnierze stalowe z szyjkg $r. 25 mm szt 0.0373 0.00 0.00
33 | kotnierze stalowe z szyjkg $r. 40 mm szt 0.0419 0.00 0.00
34 | kotnierze Slepe o $r. nominalnej 300 mm szt. 0.0450 0.00 0.00
35 | kotnierze zaslepiajgce o $r.do 273 mm szt 0.0076 0.00 0.00
36 | kotnierze zaslepiajace o $r.do 508 mm szt 0.0008 0.00 0.00
37 | kotnierze zaslepiajace o srednicy do 102 mm szt. 0.0075 0.00 0.00
38 | kominek wentylacyjny o srednicy 160 mm, wyk. stal nierdzewna szt. 4.0000 0.00 0.00
39 | kominek wentylacyjny o srednicy 200 mm, wyk. stal nierdzewna, wraz z szt. 1.0000 0.00 0.00
podstawg i cokotem montazowym
40 léonastrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o poj. catkowitej do 8,0 kg 1.2000 0.00 0.00
m:
41 | kratka wentylacyjna o $r. 200mm, wyk. stal nierdzewna szt. 1.0000 0.00 0.00
42 | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0113 0.00 0.00
43 | krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.0225 0.00 0.00
44 | ksztaltka dwukotnierzowa zeliwna cisnieniowa o sr. nom. 80 mm i szt. 2.0000 0.00 0.00
dtugosci 100mm
45 | ksztaltka dwukotnierzowa zeliwna cisnieniowa o $r. nom. 80 mm i szt. 2.0000 0.00 0.00
dtugosci 700mm
46 | ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt 2.1000 0.00 0.00
47 | ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, z blachy stalowej nierdzewnej o m2 4.7500 0.00 0.00
$r. do 200 mm
48 | kurki tréjdrogowe,dtawikowe gwintowane szt 1.0000 0.00 0.00
49 | tacznik rurowo-kotnierzowy z blokadg przesunigcia do wszystkich typow szt. 1.0200 0.00 0.00
bosych rur dla $rednicy 2100mm
50 | tacznik rurowy z blokadg przesunigcia do wszystkich typdw bosych rur szt. 1.0100 0.00 0.00
dla $rednicy 2200mm
51 | manometr tarczowy glicerynowy, zakres cisnien 0-6 bar, srednica tarczy szt 1.0000 0.00 0.00
100mm, wraz z kurkiem manometrycznym
52 | mieszanka betonowa kl. B 100 m3 6.4000 0.00 0.00
53 gaczynia wzbiorcze przeponowe cisnieniowe o poj. catkowitej do 8,0 szt. 1.0000 0.00 0.00
m3
54 | nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne kg 9.2900 0.00 0.00
55 | nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne A2 kg 8.8800 0.00 0.00
56 | naped elektryczny do zasuwy DN100, ON/OFF, wieloobrotowy, kpl. 1.0000 0.00 0.00
zasilanie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy pod woda, stopien
ochrony IP68, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysoko$ci stupa
wody, do 10 uruchomien
57 | naped elektryczny do zasuwy DN150, ON/OFF, wieloobrotowy, kpl. 3.0000 0.00 0.00
zasilanie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy pod wodg, stopien
ochrony IP68, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokosci stupa
wody, do 10 uruchomien
58 | naped elektryczny do zasuwy DN300, ON/OFF, wieloobrotowy, kpl. 1.0000 0.00 0.00
zasilanie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz, wersja do pracy pod woda, stopien
ochrony IP68, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysoko$ci stupa
wody, do 10 uruchomien
59 | obrzeze betonowe skrzynki ulicznej szt. 1.0000 0.00 0.00
60 | obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
61 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5.5200 0.00 0.00
62 | piasek m3 113.3075 0.00 0.00
63 | podchloryn sodu kg 1.6814 0.00 0.00
64 | podktad betonowy pod skrzynke uliczng prefebrykowany szt. 1.0000 0.00 0.00
65 | podktadki stalowe okragte doktadne A2 kg 10.9100 0.00 0.00
66 | podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm szt. 3.8950 0.00 0.00
67 | pompa zatapialna, normalnie ssaca jednostopniowa odsrodkowa, szt 2.0000 0.00 0.00
wydajnos¢ 125m3/h, wymagana wysokos$¢ podnoszenia 17m st.w., moc
P2 11kW, atest higieniczny do kontaktu z wodg pitng, montaz na
prowadnicach ze stopg spregajaca Dn100, wyk. materiatowe: korpus
pompy, wirnik, silnik - zeliwo szare, przystosowana do pracy z
przetwornicg czestotliwosci
68 | przejscie szczelne systemowe tancuchowe DN110/200 szt 2.0000 0.00 0.00
69 | przejscie szczelne systemowe tancuchowe DN150/250 szt 2.0000 0.00 0.00
70 | przejscie szczelne systemowe tancuchowe DN200/250 szt 3.0000 0.00 0.00
71 | przejscie szczelne systemowe tancuchowe DN300/400 szt 4.0000 0.00 0.00
72 | przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 z czujnikiem przeptywu i szt. 1.0000 0.00 0.00
przetwornikiem pomiarowym z wyswietlaczem LCD, zakres pomiarowy
0,1+10 m/s, stopien ochrony IP67, wersja tgczna, przytacza kotnierzowe
wraz z detekcjg niepetnego przeptywu
73 | przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy stalowej m2 4.9400 0.00 0.00
nierdzewnej o $r. do 200 mm
74 | redukcja centryczna PE100 SDR11 o $r. zew. 200/90 szt 1.0000 0.00 0.00
75 | redukcja niesymetryczna DN150/125 - stal nierdzewna EN 1.4301 szt 2.0000 0.00 0.00
76 | redukcja symetryczna DN150/100 - stal nierdzewna EN 1.4301 szt 3.0000 0.00 0.00
77 | redukcja symetryczna DN200/150 - stal nierdzewna EN 1.4301 szt 3.0000 0.00 0.00
78 | roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 17.3800 0.00 0.00
79 | rury stalowe bez szwu kottowe $r. 30x2.6 mm m 0.7450 0.00 0.00
80 | rury stalowe bez szwu kottowe $r. 44.5x2.6 mm m 0.8370 0.00 0.00
81 | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m 1.7925 0.00 0.00
82 | rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN100; PN10 m 15.3000 0.00 0.00
83 | rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN125; PN10 m 1.0100 0.00 0.00
84 | rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN15; PN10 m 2.0800 0.00 0.00
85 | rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN150; PN10 m 13.6350 0.00 0.00
86 | rury stalowe nierdzewne EN 1.4301 DN300; PN10 m 1.5150 0.00 0.00
87 | rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o $r. zew. 110mm m 26.5200 0.00 0.00
88 | rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o $r. zew. 200mm m 88.7400 0.00 0.00
89 | rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o $r. zew. 315mm m 46.4100 0.00 0.00
90 | rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o $r. zew. 90mm m 0.5100 0.00 0.00
91 | skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.00 0.00
92 | studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wew. kpl 1.0000 0.00 0.00
1500mm, wysoko$¢ catkowita ~2,5m, wraz z ptytg pokrywowg
betonowa, wtazem fi600mm ocieplanym, drabing wewnetrzna, tulejami
pod osadzenie przej$¢ szczelnych, dostawa i montaz
93 | studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wew. kpl 1.0000 0.00 0.00
2000mm, wysoko$¢ catkowita ~6,8m, wraz z ptytg pokrywowa
betonowa, wtazem fi700mm ocieplanym, drabinami wewnetrznymi,
pomostem posrednim wraz z wkazem 700x700mm, tulejami pod
osadzenie przej$¢ szczelnych, dostawa i montaz
94 | szybkoziacze strazackie DN100 nasada stata o srednicy 110mm, wyk. szt. 2.0000 0.00 0.00
aluminium, uszczelnienie NBR
95 | srodek przeciwwodny do betonu kg 19.8800 0.00 0.00
96 | Sruby stalowe $redniodoktadne z tbem szesciokatnym kg 84.8100 0.00 0.00
97 | Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 2.0400 0.00 0.00
98 | sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 20 kg 1.9823 0.00 0.00
99 | Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami M-20 kg 17.1200 0.00 0.00
ocynk.
100 | Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z kg 7.1400 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
101 | sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z nakretkami i kg 0.1330 0.00 0.00
podktadkami
102 | tasma PVC izolacyjna m 140.0000 0.00 0.00
103 | tluczen m3 1.2200 0.00 0.00
104 | tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 SDR11 o $r 90 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
105 | tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 SDR11 PN16 o $r 110 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
106 | tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE100 SDR11 PN16 o $r 200 mm szt. 3.0000 0.00 0.00
107 | tuleja kotierzowa, ci$nieniowa PE100 SDR11 PN16 o $r 315 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
108 | tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.0450 0.00 0.00
109 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o sr. do 200 szt. 29.1650 0.00 0.00
mm
110 | uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 280 szt. 1.0400 0.00 0.00
mm
111 | uszczelki gumowe o $r.do 102 mm szt 0.3725 0.00 0.00
112 | uszczelki gumowe o $r.do 273 mm szt 0.3785 0.00 0.00
113 | uszczelki gumowe o $r.do 508 mm szt 0.0400 0.00 0.00
114 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt 5.0000 0.00 0.00
115 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. nominalnej szt. 0.2250 0.00 0.00
300 mm
116 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr.zewnetrznej szt 4.0000 0.00 0.00
160-225 mm
117 | uszczelki gumowe z plyt o srednica nominalna 100 mm szt. 8.6400 0.00 0.00
118 | uszczelki gumowe z plyt o srednica nominalna 125 mm szt. 2.1600 0.00 0.00
119 | uszczelki gumowe z plyt o srednica nominalna 150 mm szt. 13.7800 0.00 0.00
120 | uszczelki gumowe z plyt o srednica nominalna 200 mm szt. 3.1800 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
121 | uszczelki gumowe z ptyt o Srednica nominalna 300 mm szt. 4.2400 0.00 0.00
122 | uszczelki gumowe z ptyt o Srednica nominalna 80 mm szt. 5.4000 0.00 0.00
123 | woda przemystowa z rurociggu m3 30.5445 0.00 0.00
124 | zasuwa odcinajgca klinowa DN100, migkkouszczelniona, kotnierzowa, z szt. 1.0000 0.00 0.00
gtadkim i wolnym przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany gumg EPDM, przystosowana do
montazu napedu elektrycznego
125 | zasuwa odcinajgca klinowa DN150, migkkouszczelniona, kotnierzowa, z szt. 2.0000 0.00 0.00
gtadkim i wolnym przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany gumg EPDM, naped reczny
126 | zasuwa odcinajgca klinowa DN150, migkkouszczelniona, kotnierzowa, z szt. 3.0000 0.00 0.00
gtadkim i wolnym przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany gumg EPDM, przystosowana do
montazu napedu elektrycznego
127 | zasuwa odcinajgca klinowa DN300, migkkouszczelniona, kotnierzowa, z szt. 1.0000 0.00 0.00
gtadkim i wolnym przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa - zeliwo
sferoidalne, klin nawulkanizowany gumg EPDM, przystosowana do
montazu napedu elektrycznego
128 | zasuwa odcinajgca klinowa DN80, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z szt 1.0000 0.00 0.00
gtadkim i wolnym przelotem, z napedem recznym, wyk. materiatowe:
korpus, pokrywa - zeliwo sferoidalne, klin nawulkanizowany gumag
EPDM
129 | zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o $r.nom. szt. 0.0450 0.00 0.00
300 mm
130 | zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r. 50mm szt. 0.0970 0.00 0.00
131 | zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. 25 mm szt 0.0037 0.00 0.00
132 | zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. 40 mm szt 0.0042 0.00 0.00
133 | zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z szt. 0.0225 0.00 0.00
kompletem $rub o $r.nom. 300 mm
134 | zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z szt. 0.0368 0.00 0.00
kompletem $rub o $r.nom. do 150 mm
135 | zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. szt. 0.0118 0.00 0.00
$rub
136 | zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm szt 0.0037 0.00 0.00
137 | zawory zwrotne kotnierzowe $r. 40 mm szt 0.0042 0.00 0.00
138 | zawdr kulowy czerpalny przystosowany do opalania Dn15, mosiezny szt 1.0000 0.00 0.00
139 | zawdr kulowy odcinajgcy Dn15 szt 1.0000 0.00 0.00
140 | zawor zwrotny migedzykotnierzowy, zamknigcie - ptytka dwudzielna szt. 1.0000 0.00 0.00
wspomagana sprezyna, wyk. materiatowe: korpus - zeliwo szare, plytka
- stal nierdzewna 304, $rednica DN100
141 | zawor zwrotny migedzykotnierzowy, zamknigcie - ptytka dwudzielna szt. 3.0000 0.00 0.00
wspomagana sprezyng, wyk. materiatowe: korpus - zeliwo szare, ptytka
- stal nierdzewna 304, $rednica DN150
142 | zwir sortowany m3 0.3800 0.00 0.00
143 | materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: Zero [ 00/100 zf
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartos¢

1 |agregat pradotworczy m-g 39.0700 0.00 0.00

2 | ciagnik kofowy m-g 26.9200 0.00 0.00

3 |ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6.5223 0.00 0.00

4 |pompa ttokowa spalinowa m-g 0.6445 0.00 0.00

5 [prosciarka do rur PE m-g 0.0363 0.00 0.00

6 |przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 26.9200 0.00 0.00

7 |samochdéd dostawczy m-g 1.3400 0.00 0.00

8 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.0726 0.00 0.00

9 [samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0400 0.00 0.00

10 |samochod skrzyniowy m-g 1.9619 0.00 0.00

11 |samochéd skrzyniowy 5 t m-g 7.1050 0.00 0.00

12 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5250 0.00 0.00

13 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 15.9134 0.00 0.00

14 |sprezarka powietrza elektryczna przewozna 4-5 m3/min m-g 25.1800 0.00 0.00

15 |Srodek transportowy m-g 0.1400 0.00 0.00

16 [urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu metoda TIG - 500 A m-g 96.8200 0.00 0.00

17 |wycigg wolnostojacy z napgdem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 0.9100 0.00 0.00

18 |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 26.8700 0.00 0.00

19 |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do 500 mm m-g 12.2000 0.00 0.00
20 [zuraw samochodowy m-g 7.2104 0.00 0.00
21 |zuraw samochodowy 4 t m-g 2.6200 0.00 0.00

22 |zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 7.2900 0.00 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: Zero [ 00/100 zf
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