DZ.6220.2.3.2020 Zator, dn.24.09.2021r.
Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735
z pézi.zm.), art. 71 ust.1 i 2, pkt.2, art.73, ust.1, art.75, ust.1, pkt. 4 oraz art.80, ust.1, art.82, art.85
ust.] i ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tJ. Dz U. 22021r, poz. 247 z pézh.zm.), w zwiazku z §3, ust.1, pkt.73 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2019, poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku firmy Zakiad
Gospodarki Komunainej Sp. 7 o.0. z siedzibg w Zatorze wul. Zamkowa 4, 32-640 Zator,
reprezentowanej przez pelmomocnika Andrzeja Burego ul. Mickiewicza 10/7, 41-300 Dabrowa
Goérnicza z dnia 07.09.2020 roku (data wpltywu 07.09.2021 roku) uzupelnionege w dniu 17.09.2020
roku (data wpltywu 17.09.2020 roku) oraz po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko

ustalam

1. $rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsigwzigcia pn. ""Budowa
ujecia wod 7 rzeki Skawy wraz z przebudowq istniejqcej infrastruktury na dziatkach nr
1,2,3 obr. 5 oraz 129/4, 247, 248 obre¢b 4 w miejscowosci Zator.”

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigeie polegad bedzie na budowie drenazowego poddennego ujgeia
wody z rzeki Skawy o docelowej wydajnosci rzgdu 2800 — 3000m°/dobe.

Cale zamierzenie obejmuje rownicz wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury
pozwalajacej na pobdr wod oraz ich dostarczenie do rurociagu stanowiaca sie¢ wodociagowa
Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Infrastrukture obiektu stanowié bedg przewody drenazowe wraz z instalacja do plukania
zloza  filtracyjnego, rurociggi wody - surowej, studnie techniczne, przylacze
elektroenergetyczne oraz sterownicze zlokalizowane na obszarze pomiedzy lewym brzegiem
rzeki, a walem przeciwpowodziowym. W rejonie ujecia planuje si¢ wykonanie
zabezpieczenia obustronnego skarp rzeki Skawy opaskg narzutu z kamienia cigzkiego na
wyscidtee z faszyny wiklinowej w celu ustabilizowania koryta rzeki na tym odeinku.

Projekt =zaklada rowniez przeprowadzenie przewodow elektroenergetycznych oraz
sterowniczych pod istniejacym watem przeciwpowodziowym w technologii bezwykopowej —
jako elementu niezbednego dla prawidlowego funkcjonowania ujgcia.

W ramach caloéci zagospodarowania zwigzanego z budowa ujecia wody z rzeki
Skawy oraz przebudowy istniejacej infrastruktury projektuje si¢ nastgpujace obiekty:
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L Ujecie

11 Rurociag grawitacyjny — studnia S1

Il Rurocigg do przeplukiwania zloza

1. Studnia S2 — zbiornik

V. Rurociqg Hoczny

VI Przecisk pod ul. Zamkowq i walem przeciw powodziowym
VII.  Umocnienie brzegoéw rzeki Skawy

VIIL  Roboty pozostate

Ujecie planowane jest jako poddenne drenazowe o powierzchni samego ujgcia (czgsci
czynnej) 155,0 m”.
Konstrukeja ujecia oparta jest na wykonaniu $cian z koszy siatkowo-kamiennych o wysokosci
0,5m i szeroko$ci 1,0m stanowiacych otoczenie samego zloza jak i zakotwienie w lewym
brzegu Skawy. Przewiduje sig zloze wielowarstwowe, w sktad ktorego wchodza (od gory):
warstwa bruku kamiennego, zwir filtracyjny o $rednicy ziaren 2-8mm, pospdlka, mata
filtracyjna, materac siatkowo-kamienny, beton podktadowy. W korycie rzeki Skawy gorna
cze$¢ konstrukeji znajdowaé sie bedzie na poziomie dna rzeki — 220,80m npm. Natomiast
rzedna spodu konstrukcji znajdowala sie bedzie 2,05 metra ponizej istniejacego dna rzeki.
Woda z ujecia ujmowana bedzie drenazem ulozonym w dolnej czesci zloza filtracyjnego,
wykonanym z rur filtracyjnych typu Johnsona o rednicy 250mm, dhugosci 3,0m, taczonych
kolnierzowo w rozstawie co 1,5m.

7 czesci drenazowej woda wprowadzana bedzie do zbiorczego rurociagu stalowego
o $rednicy 300mm, ktérym drenaz jest polaczony z rurociagiem grawitacyjnym z rur PEHD.
Powyzszy rurociag o érednicy 300 mm i dlugosci 48,.0m doprowadzat bedzie wodg do studni
S2 — zbiomik na wode. . Na rurociagu — w miejscu zmiany kierunku przewidziano zabudowg
studni (S1) o érednicy wewnetrznej 2000 mm, w kt6rej na rurociagu zostanie zabudowany:

e kréciec do podiaczenia zkacza typu strazackiego W-110 stuzacy do przeptukiwania czgsci
drenazowej ujecia;

e zasuwa do zamknigcia rurociggu przy wykonywaniu przeplukiwania ujgeia
z napedem do automatycznego sterowania.

Ponizej czesci drenazowej ujecia zaprojektowano system plukania zloza wykonany
z rur typu drenazowego o érednicy 100mm, potaczony z rurociagiem wprowadzonym do
studni S1. Na zakonczeniu rurociagu zabudowana zostanie zasuwa odcinajaca dn 100 oraz
krociec typu strazackiego W-110 do tloczenia wody lub mieszaniny wody z powietrzem do
ztoza.

W celu ustabilizowania ttoczenia wody do sieci zaprojektowano studnie S2 - zbiomik
wody, zelbetowy o wymiarach wewngtrznych 5,0 * 4,0m i wysokos$ci wewngtrznej 6,40m.
Poziom wody w zbiorniku zaplanowano na 1,5 m.

Do zhiomika zostanie doprowadzona energia elektryczna oraz przewody sterujace do
podiaczenia pompy oraz armatury w postaci:

* pompy;

* czujnikéw napetnienia sterujacych praca pompy;

® zaworu zwrotnego;
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® przeplywomierza elektromagnetycznego;

» zasuwy z napgdem.

Projekt nie przewiduje gromadzenia ujgtej wody. Zelbetowa studnia S2 shuzy tylko
i wylacznie do zbuforowania nierownomiernosci poboru wody w celu zapewnienia
réwnomiernej pracy pomp.

Woda ze zbiornika przesylana bedzie do istniejacej sieci rurociagiem o dtugosci 80,0m
i srednicy 200mm. W miejscu polaczenia z istniejaca siecig planowane jest wykonanie studni
S3 o srednicy 1500mm.

Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu
w  tym obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie brzegow (prawego
i lewego) na odcinku:
e brzeg lewy — 115,0m — km 4+800 — 4+915;
e  brzeg prawy — 130.0m km 4+793 — 4+923.
Umocnienie proponuje si¢ wykona¢ jako opaske narzutu z kamienia cigzkiego na wyscidlce
z faszyny wiklinowej do wysokosci 2,5 — 3,0 m ponad przeptyw $redni.

W zwiazku z koniecznodciq przeprowadzenia wewngtrznej instalacji zasilajacej
urzadzenia ujgeia oraz zapewniajacej sterowanie poszczegélnymi elementami armatury,
przewidziano wykonanie przejScia pod ul. Zamkowa oraz watem przeciwpowodziowym.
Przecisk planowany jest do wykonania w technologii bezwykopowej, metoda przecisku.
Przecisk nalezy wykona¢ na poziomie 1,5 — 2,0 ppt w warstwie ilowej w celu uniknigcia
spowodowania przesiakOw w gruncie.

Przewod podstawowy bedzie stanowi¢ rura PE o $rednicy 200mm. Planowana dhugosé
przecisku - 32,0 mb.

Na przedmiotowym obszarze wystgpuje istniejaca infrastruktura w postaci dwéch
studni oraz sieci wodociggowe], elektroenergetycznej, ktéra zostanie przebudowana
w ramach planowanego przedsigwzigcia. Przedmiotowa nieruchomo$¢ w caloéei pokryta jest
szata roélinna, z wyjatkiem wschodniego fragmentu, przez ktéry przeptywa rzeka Skawa.

Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia: dz. nr 1,2,3 ebr. 5 oraz 129/4, 247, 248
obrgb 4 w miejscowosci Zator.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej
Skawy PLB120005.

2. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony warto$ci przvrodniczych,
zasobéw naturalnveh i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich

1) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-22.00;

2) Prace zwiazane z realizacja przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym w celu kontroli stanu $rodowiska przyrodniczego, pelnionym przez
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osoby legitymujace si¢ doswiadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego
nadzoru, a w szczegolnosci:
a) ichtiologicznym - kontrola cieku oraz dna i brzegéw pod katem obecnosci minogéw
i/lub ryb;
b) herpetologiczhnym:
— kontrola zabezpieczenia wykopow przed mozliwosicia uwigzienia w nich
zwierzat,
— ustalenie lokalizacji ptotkow tymczasowych grodzacych plac budowy,
—  przeniesienie do siedlisk zastepczych,
—  kontrola szczelnosci zabezpieczen,
c) chiropterologicznym:
— zwigzany z wycinkg drzew o piersnicy powyzej 50cm, gdzie moga wystgpowac
zasiedlone dziuple, kontrola odstajacej kory itp.,
— kontrola obiektéw inzynieryjnych przeznaczonych do modernizacji lub
rozbidrki, ich wykorzystanie jako miejsca schroniefi letnich i zimowych
nietoperzy.

3) Teren zaplecza budowy (w tym migjsca gromadzenia materiatéw i odpadéw, baza
transportowa) nalezy utworzy¢ na terenie utwardzonym. Zaplecze budowy nalezy
zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszezedne korzystanie z terenu i minimalng
ingerencje w powierzchni¢ terenu, ktory zostanie przywroconym do stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac.

4) Prace budowlane w korycie rzeki nalezy prowadzi¢ ,,na sucho” za pomocg grodzi

oddzielajacych teren prowadzenia prac od rzeki Skawy, przy zachowaniu ciaglosci

przeptywu wody tak, aby utrzymac niezbedne do bytowania ryb i innych
organizméw wodnych warunki srodowiska (tj. odpowiednig glebokos¢ i predkos¢
wody).

=

5

—

Prace budowlane powodujace ingeréncje w koryto rzeki Skawy objgtej ochrong

jako obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB 100005, nalezy prowadzi¢

w sposdb zapewniajacy zachowanie cigglosci biologicznej i hydromorfologicznej,

W tym:

a) zastosowaé rozwigzania techniczne i organizacyjne zabezpieczajace przed zamulaniem
wod powierzchniowych. Na terenach, gdzie prace prowadzone sa w poblizu cieku,

wszelkie zmagazynowane hatdy i pryzmy nalezy zabezpiecza¢ przez zastosowanie
siatek i mat zabezpieczajacych,

b) prace w korycie rzeki prowadzi¢ pod nadzorem ichtiologa,

¢) prace budowlane w korycie rzeki Skawy prowadzi¢ poza okresem od l.marca do
31.lipca,

d) prace w korycie rzeki Skawy nalezy prowadzi¢ poza okresami wezbran powodziowych
oraz okresach niskich standéw wody,

e) dojazd sprzetu budowlanego oraz transport materialéw niezbednych do wykonania

robét nalezy prowadzié przy wykorzystaniu istniejacych drég dojazdowych, zjazdéw do
koryta, lokalnych drog dojazdowych,
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/) pojazdy budowy nie powinny naruszy¢ struktury istniejacych odsypisk.

g zastosowane rozwiazania techniczne podczas prac realizacyjnych nie moga mieé
wplywu na pogorszenie warunkéw bytowania organizméw wodnych np. poprzez
utrudnianie im wedréwek migracyjnych,

h) ewentualny urobek pozyskany w trakcie prowadzonych prac nie moze zostaé usunigty
poza obreb koryta zasadniczego rzeki Skawy,

i} w przypadku zauwazenia w urobku organizméw zywych nalezy je niezwlocznie
przenies¢ do rzeki, poza obszar oddzialywania prac, w sposéb niepowodujacy ich
zranienia lub zabicia,

J) prace ziemme na brzegach ciekéw nalezy wykonywaé bez ingerencji maszyn
budowlanych w wody rzeki. Profilowanie skarp nalezy w sposob maksymalny
prowadzi¢ z brzegu.

6) Wszelkie prace zwiazane z wycinka, drzew i kizewow nalezy prowadzié¢ poza
okresem lggowym ptakéw tj. w okresiec od 16.pazdziernika do korica lutego.
W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym ptakéw, prace
nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem ornitologicznym.

7) Drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy
sposob:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub
grubych mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonaé recznie. Przycigte korzenie
nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie winny zosta¢
wpuszezone glgbiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami,
Wykopy w poblizu drzew winny zosta¢ niczwlocznie zasypane.

¢) zabrania sig obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem
statyki drzewa,

d) w obrgbie rzutu korony nie mozna magazynowaé materialow chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstatych wykopow, nie mozna stosowa¢ otwartego ognia, jak
réwniez lokalizowaé placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu cigzkiego,

¢) po zakoriczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

8) W celu ochrony przed nieumyslnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji
przedsigwzigeia:

a) teren budowy ogrodzié siatka o wysokosci 0,5m i oczkach siatki nie wiekszych niz
0,5%0,5cm, z daszkiem (gémym nawisem). Siatke nalezy wkopa¢ w grunt na gleboko$é
ni¢ mniejszq niz 15em. Ogrodzenia nalezy regularnie kontrolowaé pod katem ich
szczelnodei (co najmmiej raz~ w tygodniu) szezegdlnie w okresie: marzec- czerwiec
i nastepnie wrzesieh — listopad przez specjaliste herpetologa. Ewentualne wady
ogrodzenia nalezy niczwlocznie usuwaé. Po wykonaniu ogrodzen napotkane plazy
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i gady przebywajace na terenie placu budowy nalezy wylawiaé¢ i przenosi¢ poza jego
obszar. Opisane prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem herpetologa.

b) nalezy zabezpieczy¢ wszelkie glgbokie wykopy, studzienki itp., przed dostgpem ptazéw
i gad6w oraz innych drobnych zwierzat,

¢) nalezy prowadzi¢ regularne kontrole wykopow, studzienek oraz innych miejsc
mogacych stanowi¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta nalezy
niezwlocznie odlawia¢ i przenosié poza teren prowadzonych prac, pod nadzorem
przyrodniczym,

d) prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy powstawania zastoisk i zalewisk,
ktore moga by¢ wykorzystywane przez ptazy jako siedliska lggowe. Nie nalezy tworzy¢
bezwyjsciowych pulapek dla zwierzat. W wykopach o waskim rozstawie n.p. pod
instalacje kablowe , stosowac punktowe pochylenie umozliwiajace opuszczenie wykopu
przez zwierzeta,

¢) nalezy przeprowadzi¢ kontrolg placu budowy ( w tym niwelacji terenu, zastoisk
wodnych itp.) pod katem zasiedlenia przez ptazy. Zidentyfikowane osobniki, w tym
formy rozwojowe jak i mlodociane oraz doroste wykazane w trakcie kontroli, nalezy
przenie$¢ do odpowiednich dla nich stanowisk, poza teren prowadzonych prac.
Czynnosci te nalezy wykonywaé pod nadzorem herpetologa biorac jednoczesnie ped
uwage czynniki antropogenicznych oraz mozliwo$¢ przetrwania przenoszonych
zwierzat we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku.

9

—

Na etapie realizacji dopuszeza sig ingerencje w dno rzeki (usunigeie rumoszu nad
ujgciem wody) jedynie w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych. Wowczas
gospodarka rumoszem i materialem skalnym dopuszczalna jest jedynie w ramach
koryta rzeki Skawy.

10) Odpady powstajace na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem, a nastgpnie
regularnie przekazywa¢ podmiotom posiadajacym zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami.

11) Sprzet budowlany i transportowy stosowany do budowy musi by¢ sprawny
technicznie.

12) Nalezy podczas projektowanej budowy, przebudowy obiektéw, prac likwidacyjnych
dolozy¢ wszelkiej starannosci celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego.

3. Wyvmagania dotvczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w _dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w_art. 72 ust.

1, w szczegdInosci w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu lub projekcie
architektoniczno-budowlanym
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Inwestor przyjmie takie rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore
zapewnig dotrzymanie standardow jakosci §rodowiska i jednoczeénie tozsame beda z
rozwiazaniami i parametrami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi
zawartymi w charakterystyce stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji oraz
uwzglednia¢ beda warunki okreslone w pkt. 1.1 oraz 12 decyzji.

4. Wymogi w__zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w__odniesieniu _do przedsigwzieé¢ zaliczanvch do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznvch awarii

Nie dotyczy - planowane przedsigwziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29.01.2016 roku w sprawie rodzqjéw i iloSci znajdujqcych sie
w zakladzie substancyi niebezpiecznych, decydujqcych o zaliczeniu zakladu do zakladu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
z 2016r., poz.138) nie jest klasyfikowane jako zaklad o zwigkszonym ryzyku
zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

5. Wvmogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko

w_odniesieniu _do przedsiewzie¢, dla ktérvch przeprowadzono postepowanie

W sprawie transgranicznego oddzialvwania na §rodowiske

Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia postgpowania W sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, z uwagi na zakres planowanego
przedsiewzigcia oraz oddalenie od granic panstwa.

II. konieczno$¢ wyvkonania kompensacji przvrodniczej

W ramach dzialaii kompensujacych wycinke drzew i krzewéw nalezy nasadzié drzewa
i krzewy w stosunku 1:1, tj. w ilodci odpowiadajacej wielkosci przeprowadzonej
wycinki. Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ do konca 1 roku po ukonczeniu budowy.
Nasadzenia powinny by¢ wykonane w poblizu zlikwidowanych zadrzewien,
materialem  nasadzeniowym zgodnym ze sktadem - gatunkowym  siedlisk
wystepujacych na tym terenie.

Uzasadnienie

W dniu 07.09.2020 roku do kancelarii Burmistrza Zatora wplynal wniosek zloZzony przez Pana
Andrzeja Burego - Pelnomocnika firmy Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg
w Zatorze ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator w sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsi¢wzigcia pn.”Budowa ujgcia wéd z rzeki Skawy wraz priebudowq
istniejacej infrastruktury na denr 1, 2, 3 obreb 5 oraz 129/4, 247, 248 obreb 4 w miejscowosci
Zator.”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr: 1,2,3 obreb 5 Zator oraz 129/4, 247 i 248
obreb 4 Zator.
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Inwestorem przedsigwzigeia jest Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg w Zatorze
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator.

Do wniosku dolaczono karte informacyjna przedsigwzigeia oraz  inwentaryzacjg przyrodnicza
opracowane przez zespol pod kierownictwem dr Waldemara Szendery, reprezentujgcego ComfreyLab
z siedziba w Kolonii Podlesie nr 5.

Na podstawie art.75, ust.1, pkt.4 ustawy o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, zwanej
dalej ustawa 00§, stwierdzono ze organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Zatora,

Po zapoznaniu si¢ ze zlozonym wnioskiem oraz jego zalgcznikami, organ stwierdzil, ze w/w wniosek
wymaga uzupehienia zgodnie z ustawa 0o§ m.in. 0 mape w postaci papierowej oraz elektronicznej,
w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz  z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
o ktéorym mowa w art.74, ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia. o ktérej mowa
w art.74,ust. 3a pki I (4.100m od terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie). Dnia
17.09.2021 roku stosowne uzupelnienia wplynely do Urzedu Miejskiego w Zatorze.

Biorae pod uwagg tre§é przedtozonego wniosku oraz karty informacyjnej przedsiwzigeia organ
ustalil, ze w ramach planowanego przedsigwzigcia wnioskodawca zamierzaé realizowaé budowg
poddennego ujeeia drenazowego z dna rzeki Skawy, ulozonego w zlozu [iltracyjnym, ograniczonego
konstrukcja z koszy siatkowo-kamiennych. Gérna powierzchnia ujecia potozona bedzie na poziomie
dna rzeki Skawy (w obszarze istniejacego odsypiska Zwirowego) — nie powodujac zmiany uktadu
hydraulicznego cieku.

Infrastrukture obiektu stanowié beda przewody drenazowe wraz z instalacja do plukania zloza
filtracyjnego, rurociagi wody surowej, studnie techniczne, przylacze elekiroenergetyczne oraz
sterownicze zlokalizowane na obszarze pomiedzy lewym brzegiem rzeki, a walem
przeciwpowodziowym. W rejonie ujgeia planowane jest wykonanie zabezpieczenia obustronnego
skarp rzeki Skawy opaska narzutu z kamienia cigzkiego na wysciolee z faszyny wiklinowej w celu
ustabilizowania koryta rzeki na tym odeinku.

Ponadto projekt =zaklada rowniez przeprowadzenie przewoddéw elektroenergetycznych oraz
sterowniczych pod istniejacym walem przeciwpowodziowym w technologii bezwykopowej — jako
elementu niezbgdnego dla prawidtowego funkcjonowania ujecia.

Na podstawie wniosku, a przede wszystkim zgodnie z trescia karty informacyjnej
przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane do realizacji przedsigwzigeie nalezy do przedsiewzigd
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywad na $rodowisko, dla kidrego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z §3, ust.1, pkt. 73 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839).

W niniejszym postépowaniu administracyjnym bierze udziat powyzej 10 stron postepowania,
w zwiazku z tym, dziatajac na podstawie art.61 §4 oraz art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego, w zwiazku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, Burmistrz Zatora obwieszczeniem znak:
DZ.6220.2.3.2020 z dnia 21.09.2020 roku zawiadomil strony o wszczgciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg w/w przedsigwzigeia.
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Przedmiotowe zawiadomienie zostato podane do publicznej wiadomosei poprzez publikacjg
w BIP Urzedu Miejskiego w Zatorze, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zatorze
w dniu 21.09.2020 roku.

W ramach prowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia, dziatajac na podstawie
obowigzujacych wowczas przepiséw tzn. art. 64, ust.1, pkt.1; art. 64, ust.1, pkt.2; art. 64, ust.1, pkt.4,
w zwiazku z art.64 ust.2-4 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t,j. Dz U. z2020r., poz. 283 z pézi.zm), Burmistrz Zatora wystapit
w dniu 21.09.2020 roku (e-Puap) do organoéw opiniujacych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Os$wigeimiu,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prosbg
o wydanie opinii dotyczacych obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko.

W dniu 09.10.2020 roku do tutejszego urzedu wplynelo postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: 00.4220.1.306.2020.EB z dnia 09.10.2020 roku,
w ktorym w/w organ stwierdzil obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko dla
przedsiewzigela stanowigeego przedmiot postgpowania i {ym samym konieczno$é — sporzadzenia
raportu.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
PLB120005. Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 roku, zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. U. Woj. Matop. z 2016,
poz.7462), w obszarze tym przedmiotami ochrony sg gatunki ptakéw , w tym m.in. perko, zauszmik,
baczek, $lepowron, gegawa, krakwa, helmiatka czernica, mewa czarnoglowa, mewa bialoglowa,
rybitwa biatlowas, zimorodek i inne. Wedlug zalaczonej do wniosku inwentaryzacji przyrodniczej na
terenie planowanego przedsigwzigeia stwierdzono wystepowanie wielu gatunkéw wymagajacych lub
podlegajacych ochronie, w tym ryb: piskorza, pstraga potokowego i bolenia, minoga rzecznego,
plazéw: ropuchy szarej, rzekotki drzewnej, Zaby trawnej i Zaby wodnej, gadéw: padalca
zwyczajnego, jaszczurki zwinki, zaskronca zwyczajnego oraz wielu gatunkéw ptakéw, w tym
ptakéw bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 — zimorodka i rybitwy rzecznej.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji, tamtejszy organ stwierdzil, ze realizacja zamierzenia
inwestycyjnego wiaze si¢ z zagroZeniami dla w/w przedmiotéw ochrony, wskazanych w cytowanym
wyzZej Zarzadzeniu z dnia 09.12.2016 roku, w tym istniejace zagrozenia:

1) J03.01 zmniejszenie lub utrata okre$lonych cech siedliska poprzez nadmierne usuwanie(...)
wycinanie zadrzewien na (...) 1 wzdluz ciekow wodnych bez zastosowania nasadzen
zastgpezych (zimorddek);

2) G01.03 Pojazdy zmotoryzowane. W sezonie legowym uzytkownicy pojazdow
zmotoryzowanych (...) poruszajacych sig poza drogami na terenie siedlisk ptakéw,
w szezegolnosei w obrebie koryta rzeki Skawy, powodujg ploszenie ptakéw i niszezenie ich
siedlisk lggowych, co moze byé przyczyna utraty legd (rybitwa rzeczna i zimorodek);

oraz zagrozenia potencijalne:
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J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, gdzie
regulacja koryt rzecznych ( w szezegodlnosci rzeki Skawy), moze powodowaé niszczenie
siedlisk ptakéw 1 spowoduje eliminacje lub istotne ograniczenie zachodzacych naturalnie
w korycie proceséw tworzenia si¢ kamiencow piaszcezystych i zwirowych lach, ktore sa
naturalnym miejsce odbywania legéw (rybitwa rzeczna), a takze regulacja koryt rzecznych
(w szczegolnosei rzeki Skawy) moze powodowaé niszezenie siedlisk ptakéw i spowoduje
eliminacje lub istotne ograniczenie zachodzacych naturalnie w korycie proceséw tworzenia
sie skarp i wyrw brzegowych, ktére sa naturalnym miejscem odbywania legéw (zimorodek).

Biorac powyzsze pod uwagg, po przeanalizowaniu materialow, kierujac si¢ zasada przezornosci,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w cytowanym wyzej postanowieniu
stwierdzil, Ze nalezy przeprowadzi¢ ocene¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigeia na
srodowisko wykonujac raport w pelnym zakresie zgodnie z art. 52 ustawy prawo ochrony srodowiska
oraz art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a w szczegdlno$ci w raporcie

nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy:

1.

Charakterystyke terenu pod wzgledem wystepowania na nim siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkoéw roslin 1 zwierzat wykorzystujacych teren planowanego przedsiewzigeia, w tym
ptakéw bedacych przedmiotem ochrony w obszarze Dolina rzeki Skawy PLB 120005,

Ocene wplywu planowanego przedsiewzigeia na stan koryta rzeki Skawy objetej ochrong jako
obszar Natura 2000 Dolina rzeki Skawy PLB120005 i gatunkéw wystepujacych,
w szczegolnosci ptakéw, plazéw, gaddw, ryb i minogow, a takze bentosu wystgpujacego
w rzece (bedacego pokarmem ryb);

Ocene wplywu planowanego przedsigwziecia na rzeke Skawe, w tym zachowanie naturalnych
procesow charakterystyeznych dla rzek kamiericowych;

Analize bezposrednich, posrednich, wtérnych, skumulowanych, krétko-, $rednio
i dhugoterminowych, statych i chwilowych oddziatywan przedsigwzigeia na S$rodowisko
zarbwno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsigwziecia wraz z uwzglednieniem
oddzialywan skumulowanych zwiazanych z innymi przedsiewzieciami;
Wskazanie dzialan, ktére nalezy zastosowaé w celu zminimalizowania niekorzystnego
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w tym na obszar Natura 2000, a w wypadku
gdy takie dzialania nie bylyby skuteczne i wykazano by brak wariantéw alternatywnych
realizacji celow zakladanego przedsigwzigcia — nalezy zaproponowaé odpowiednie sposoby
kompensacji przyrodniczych, np.:

e Prace poza sezonem tarfaryb i sezonem legowym ptakow,

e Przeniesienie gatunk6éw chronionych przed przystapieniem do prac,

e Prowadzenie prac w korycie rzeki ,,na sucho” za pomoca grodz,

e Przywrdcenie siedlisk,

s Nadzdr ichtiologiczny, herpetologiczny i ornitologiczny.
Podanie zakresu planowanych dziatan w ciekach oraz robdt ziemnych mogacych zmienié¢
warunki wodne lub wodno-gruntowe tj. lokalizacjg, rodzaj, zakres, sposéb 1 termin
prowadzonych prac zgodnie z art.118 ustawy o ochronie przyrody;

Wskazanie krokow jakie zostana podjete przez inwestora celem adaptacji przedsiewzigeia do
zdiagnozowanych zmian klimatu oraz przedstawié¢ rozwiazania zapobiegajace generowaniu
oddzialywan skutkujgeych nasilaniem sig zmian w klimacie.

10
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W dniu 16.10.2020 roku do tutejszego urzedu wplyngla opinia Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w O$wiecimiu znak: PSE-ONNZ-420-75-1/20/6399 z dnia 08.10.2020 roku, w ktorej
organ opiniujacy stwierdzil koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
planowanego do realizacji przedsigwzigeia 1 konieczno§¢ opracowania raportu. Jednoczesnie
Powiatowy Inspektor Sanitarny w O$wiecimiu podkreslil, ze zakres raportu winien by¢ zgodny z art.
66 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziabwania na Srodowisko, uzasadniajac swoje stanowisko
m.in. zapewnieniem zapobiegania lub ograniczeniem wprowadzania do wdd podziemnych
zanieczyszczefi, zapobieganiem pogarszaniu stanu wod podziemnych, zapewnieniem ochrony
i podejmowaniem dziatan naprawczych, zapewnieniem réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wod, tak aby osiagnagé ich dobry stan.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w  Krakowie zawiadomieniem znak:
00.4220.1.306.2020.EB.2 z dnia 07.12.2020 roku (data wplywu 09.12.2020 roku) przekazat do
Burmistrza Zatora, jako organu wlasciwego, pismo pelnomocnika Inwestora wraz z czteroma
egzemplarzami Raportu oddzialywania na obszary Natura 2000 planowanego do realizacji
przedsigwzigeia.

Opinia  Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Zywcu znak: KR.ZZ$.5.4360.61.2020.MS  wydana w dniu 19.02.2021 roku, zostala dostarczona
do tutejszego urzedu w tym samym dniu przez system e-Puap i umozliwiala dalszc procedowanie
postepowania. W w/w opinii dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu zajal stanowisko, ze planowane
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko — pod wzgledem
wplywn na mozliwo$¢ osiggnigeia celéow $Srodowiskowych dla  jednolitych czesei wod
powierzchniowych i podziemnych oraz na dzialania zawartc w planie gospodarki wodnej dla
obszarow chronionych, przy uwzglednieniu w decyzjii o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkaw:

1. Sprzet budowlany i transportowy stosowany do budowy musi by¢ sprawny technicznie;
2. Nalezy podczas projektowanej budowy, przebudowy obiektéw, prac likwidacyjnych dotozyé
wszelkie] starannosci celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego.

Jak zauwazyl Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zyweu, planowane przedsigwziecie stanowi realizacjg
typowej budowli hydrotechnicznej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), 1I klasy waznosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w czgdci wlasciwej terytorialnie (zlewniowo) dla Zarzadu
Zlewni w Zyweu, w jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP — 459 PLRW200015213499 —
Skawa od Kleczanki bez Kleczanki . Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (rozporzadzenie Rady Ministréw =z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz.U. z 2016r., poz.1911 z p6zi.zm.), jest to
silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW), z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest niezagrozona ryzykiem nieosiagnigeia celdéw
srodowiskowych.
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Zamierzenie inwestycyjne znajduje sig na terenie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie
PLGW2000159, 2z wyznaczonym celem §érodowiskowym: dobry stan iloéciowy i dobry stan
chemiczny.

W odniesieniu do obszaréw chronionych, w rozumieniu art.16, pkt.32 ustawy z dnia 20.07.2017 roku
Prawo wodne (obejmujqcych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopairzenia ludnosci w wode przeznaczonq do spoiycia przez ludzi, jednolite czesci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kqpieliskowyeh, obszary wrazliwe na eutrofizacje
wywolang zanieczyszczeniami pochodzqcymi ze Zrodel komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 ochronie przyrody, dla kidrych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzqt wodnych o znaczeniu gospodarczym)
na terenie, na ktérym planowane jest przedsigwzigeie wyznaczono obszar wrazliwy na eutrofizacje
wywotang zanieczyszezeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).
Ponadto przedsigwzigeic zlokalizowane jest w strefie ochrony specjalnej NATURA 2000: Dolina
Dolnej Skawy PLB120005 oraz w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanego przedsigwzigeia, nie przewiduje sig
negatywnego wpltywu przedmiotowej inwestycji na mozliwosé osiagnigeia celow srodowiskowych
jednolitych czgsci wod powierzehniowych, podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa
w art.57, art.59 i art.61 ustawy Prawo wodne, przy zachowaniu warunkéw okreslonyvch w_dziale I
ust.2, pkt.11 1 12 niniejsze] decyzii.

Podsumowujac zloZone przez inwestora matcriaty w sprawie, w szczegolnoéci wniosek, kartg
informacyjna  przedsigwzigeia, inwentaryzacje przyrodnicza, uwzgledniajac  jednocze$nie
i przychylajac si¢ w calo$ei do stanowiska wysoko wyspecjalizowanego organu ochrony srodowiska
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowic oraz opini¢ wydana przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, biorac jednoczesénie pod uwage uwarunkowania wymienione
w art.63, ust.l ustawy oo, Burmistrz Zatora uznal za konieczne przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko. Postanowieniem znak: DZ.6220.2.32020. z dnia 25.02.2021 roku
natozyl na inwestora obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenie
raportu  dla przedsiewzigcia pn. "Budowa wjecia wod z rzeki Skawy wraz przebudowq istniejqcej
infrastruktury na dz.anr 1, 2, 3 obreb 5 oraz 129/4, 247, 248 obreb 4 w miejscowosci Zaior.”

Tutejszy organ uznat, ze kluczowa kwestia w analizie oddziahfwania przedmiotowej inwestycji na
srodowisko jest jej wplyw na:
e wystepujace w terenie siedliska przyrodnicze, w tym gatunki roslin i zwierzat, w tym przede

wszystkim ptaki bedace przedmiotem ochrony w obszarze Dolina rzeki Skawy PLB 120005;

e stan koryta rzeki Skawy objetej ochrona jako obszar Natura 2000 oraz wystgpujacych
gatunkow ptakow, ptazéow, gadow, ryb i minogdw;
® stan rzeki Skawy, w tym zachowanie naturalnych proceséw charakterystycznych dla rzek
kamiencowych;
Inwestor zostal réwniez zobowiazany: do uwzglednienia w raporcie analizy oddziatywan
przedsigwzigeia na $rodowisko zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsigwzigeia, do
wskazania dzialan , ktore nalezy zastosowaé w celu zminimalizowania oddzialywan przedsigwzigecia
na $rodowisko, w tym na obszar Natura 2000, do podania lokalizacji, rodzaju, zakresu, sposobu
i terminu prowadzenia prac w tym rob6t ziemnych w ciekach, do wskazania krokéw jakie podejmie
inwestor w celu adaptacji przedsigwzigcia do zdiagnozowanych zmian klimatu.
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Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko i opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko zostato podane
do publicznej wiadomoséei poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Zatorze
od dnia 25.02.2021r. do 12.03.2021 roku oraz publikacje na stronie internetowej www.zator.pl oraz
BIP. Tres¢ wydanego postanowienia zostala réwniez przestana do instytucji opiniujacych poczty
elektroniczng (e-Puap) w dniu 25.02.2021 roku oraz pocztg tradycyjng.

Zaznaczy¢ nalezy, ze w $lad za powyzszym postanowieniem, w toku postepowania administracyjnego
zadna ze stron nie skorzystala z prawa wniesienia zazalenia na wydane postanowienie.

Tutejszy organ wyjasnia rowniez, ze w my$l art.77, ust. 4 ustawy 008, w przypadku stwierdzenia
przez organ wilasciwy ds. ocen wodnoprawnych, braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko, ale przy jednoczesnym stwierdzeniu  takiej
koniecznosci przez organ wlasciwy do wydania decyzji, organ ten (fj. PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Zyweu) nie uczestniczy w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, w tym w opiniowaniu raportu. Majac na wzgledzie przywolany powyzej przepis,
wobec uzyskanej w ninigjszym postgpowaniu opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu znak:
KR.ZZ8.5.4360.61.2020MS  z dnia 19.02.2021 roku, w ktérej to opinii w/w organ nie stwierdzit
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania analizowanego przedsiewzigeia na $rodowisko
i odstapil od okreslenia zakresu raportu, PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zywcu/Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Zyweu nie brat udzialu w dalszym etapie postepowania.

W dniu 18.03.2021 roku przeslano pisemna informacje do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w O§wigcimiu
o przedtozeniu raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigeia na srodowisko, przekazujac
jednoczesnie po 1-ym egzemplarzu raportu i proszac o uzgodnienie warunkow realizacji
przedsiewziecia.

Tutejszy organ zapewnil jednoczesnie mozliwo$é zapoznania si¢ z dokumentacja oceny
oddziatywania na érodowisko planowanego przedsiewziecia i skladania w sprawie wnioskow 1 uwag.
W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawic art.30, art.33  oraz 79 ustawy oof podat do
publicznej wiadomo$ei - poprzez publikacjg obwieszezenia na stronie BIP Urzedu Migjskiego
w Zatorze oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zatorze — informacje o mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacja oraz prawie do sktadania wnioskéw i uwag, wyznaczajac 30 dniowy
termin. Publikacja obwieszczenia na stronie BIP nastapila w dniu 19.03.2021 roku, natomiast okres
wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogloszen — od 19.03.2021 roku do 20.04.2021 roku.

Zaznaczy¢ nalezy, ze w nawigzaniu do powyzszego komunikatu nie zlozono zadnych uwag
i wnioskdw, nie zglosily si¢ réwniez zadne osoby w celu zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy.

W dniu 04.08.202]1 roku do tutejszego organu wplynglo postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: 00.4221.16.2021.EB z dnia 03.08.2021 roku
pozytywnie uzgadniajace przedsigwzigcie pn. "Budowa ujecia wod z rzeki Skawy wraz przebudowq
ismiejqcef infrastruktury na dz.nr 1, 2, 3 obreb 5 oraz 129/4, 247, 248 obreb 4 w miejscowosci Zator™
w  zakresie ochrony srodowiska oraz wskazujace warunki realizacji i eksploatacji w/w
przedsigwzigcia, okreslone szezegdlowo w dziale I, pkt.2, ust.1 -10 oraz w dziale. 11..

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania o udzielenie pozwolenia na
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budowe oraz brak konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie

wskazal, ze planowane przedsigwzigeie polegato bedzie na budowie drenazowego poddennego ujgcia
wody z rzeki Skawy o docelowej wydajnosci rzedu 2800 — 3000m’/dobe. Cale zamierzenie
inwestycyjne obejmuje réwniez wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury pozwalajacej na
pobdr wod oraz ich dostarczanie do rurociagu stanowigcego sie¢ wodociagows Stacji Uzdatniania
Wody (SUW). Infrastrukturg obicktu stanowié beda przewody drenazowe wraz z instalacjg do
plukania zloza filtracyjnego, rurociagi wody surowej, studnie techniczne, przylacze
elektroenergetyczne oraz sterownicze zlokalizowane na terenie miedzy lewym brzegiem rzeki,
a walem przeciwpowodziowym. W rejonie ujgeia planowane jest rowniez wykonanie zabezpieczenia
obustronnego skarp rzeki Skawy opaska narzutu z kamienia cigzkiego na wyscitlce z faszyny
wiklinowe] w celu ustabilizowania koryta rzeki na tym odcinku. Projekt zaklada réwniez
przeprowadzenie przewodow elektroenergetycznych oraz sterowniczych pod istniegjacym watem
przeciwpowodziowym, w technologii bezwykopowej — jako elementu niezbednego dla
prawidtowego funkcjonowania ujecia. X
Organ uzgadniajacy podkreslit rowniez, ze do wykonania ujecia wody w obrebie koryta cieku zostana
wykorzystane w miejscach eksponowanych tylko i wylacznie materialy naturalne w postaci kamienia
tamanego. Zasadnicza cze$é infrastruktury — elementy zelbetowe (studnie) oraz elementy instalacyjne
(rurociagi, okablowanie), stanowi¢ bgdzie budowla podziemne i nie bgdzie widoczna. Elementem
wynikajacym z zagospodarowania, widocznym po wykonaniu bgdzie nasyp ochronny studni 82, ktéry
zastapi obecne dwa nasypy. Zostanie on zabudowany narzutem kamiennym w celu wkomponowania
w otaczajacy teren jak i ochrony przed ewentualnym przeptywem wezbranych woéd. Konstrukeja
ujecia wykonana z koszy siatkowo kamiennych stanowi typowg budowlg stosowana w budownictwie
wodnym. W tym przypadku przy utoZeniu jej réwno z dnem rzeki, nie bgdzie ona stwarzaé
ograniczenia w ksztaltowaniu proceséw dennych. W obszarze brzegowym (poza korytem rzeki) rola
tej konstrukeji bedzie stabilizacja i przeciwdzialanie tzw. pochodowi rumowiska dennego.
W analizie wariantowej rozwazano jako wariant alternatywny wykonanie w tej samej lokalizacji
ujecia brzegowego z podpietrzeniem wody na rzece Skawie za pomoca stopnia wodnego o wysokoéci
min.0,5m wraz z wykonaniem cigzkiej zabudowy podtuznej i poprzecznej koryta rzeki. Rozwiazanie
takie wiazaloby si¢ jednak z duzg ingerencja w $rodowisko (skutkowatoby to naruszeniem cigglosci
cieku, ograniczeniem mozliwosci naturalnej migracji organizméw zasiedlajacych ten ekosystem,
naruszeniem naturalnego uksztaltowania dna rzeki, a przez to wytworzeniem sztucznej bariery -
stopnia). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pozytywnie uzgodnit wobec
powyzszego wariant proponowany przez inwestora, ktory ze wzgledu na zastosowanie technologii
ograniczajacej ingerencje w koryto rzeki, zastosowanie naturalnych materialdbw 1 wykorzystanie
istniejacej infrastruktury nie bgdzie znaczaco oddziatywaé na érodowisko, w tym koryto rzeki Skawy.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w OS§wigcimiu nie zajal stanowiska w sprawie przekazanego pismem
z dnia 18.03.2021 roku raportu, co w mysl art.78,ust.4 ustawy oo$ potraktowano jako brak zastrzezefi
do przedlozonych dokumentow.

Wobec powyzszego, Burmistrz Zatora obwieszezeniem znak: DZ.6220.2.3.2020 z dnia
16.08.2021 roku poinformowal strony postgpowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigeia.
Przedmiotowe obwieszczenie zostalo opublikowane na stronie biuletynu informacji publicznej
Urzedu Miejskiego w Zatorze oraz wywieszone na tablicy ogloszen, w dniu 16.08.2021 roku. We

14
Decyzja Burmistrza Zatora znak: DZ.6220.23.2020 z dnia 24 wrzesnia 2021 roku



wskazanym w zawiadomieniu terminie 7 dni od dnia doreczenia, do tut. organu nie wphynety zadne
pisma i uwagi.

Zgodnie ze zgromadzomym materialem dowodowym w {vm kartq informacyjng,
inwentaryzacja przyrodniczq, raportem oddzialywania na Srodowisko, planowane
preedsigwzigcie dotyczy budowy drenaZowego poddennego ujecia wody z rzeki Skawy
o docelowei wydajnosci rzedu 2800 — 3000 m’/dobe. Cale zamierzenie obejmuje réwnies
wykonanie przebudowy istniejqcej infrastrukiury pozwalajqcej na pobér wod oraz ich
dostarczenie do rurociqgu stanowiqceq sie¢ wodociagowq Stacji Uzdatniania Wody (SUW).
Infrastrukture obiektu stanowic bedq przewody drenaZowe wraz z instalacjq do plukania
zloza  filtracyjnego,  rurociqgi  wody  surowej,  studnie  techniczne,  przylacze
elekiroenergetyczne oraz sterownicze zlokalizowane na obszarze pomiedzy lewym brzegiem
rzeki, a watem przeciwpowodziowym. W rejonie ujecia planuje si¢ wykonanie zabezpieczenia
obustronnego skarp rzeki Skawy opaskq narzutu z kamienia ciezkiego na wyscidlee z faszyny
wiklinowej w celu ustabilizowania korvta rzeki na tym odcinku.

W ramach catosci zagospodarowania zwiqzanego z budowq ujecia wody z rzeki Skawy
oraz przebudowy istniejqeej infrastruktury projektuje sie nastepujqce obiekty:

L Ujecie

14 Rurociqg grawitacyjny — siudnia SI

11 Rurociqg do przeplukiwania zloZa

IV, Studnia §2 — zbiornik

V. Rurociqg tloczny

VI Przecisk pod ul. Zamkowq i walem przeciw powodziowym

VII.  Umacnienie brzegéw rzeki Skawy

VIll.  Roboty pozostale
Ujecie przewiduje si¢ jako poddenne drenaiowe o powierzchni samego ujecia (czesci czynnej)
1550 m? (10.0 m x 15,5 m). Konstrukeja wjecia oparta jest na wykonaniu Scian z koszy
siatkowo-kamiennych — stanowi ona ograniczenie samego zloza jak i zakotwienie w lewym
brzegu Skawy. W korycie rzeki Skawy gérna czesé konstrukcji znajduje sie na poziomie dna
rzeki — 220,80. Natomiast rzedna spodu konsirukcii znajduje si¢ na 2,05 metra ponizej
istniejqcego dna rzeki. i
Woda = wjecia uimowana bedzie drenaiem wloionym w dolnej czesci zloza filtracyjnego,
wykonanym z rur filtracyjnych typu Johnsona o Srednicy 250mm, dlugosci 3,0m, lqczonych
kotnierzowo w rozstawie co I1,5m.

Z czesci drenazowej woda wprowadzana bedzie do zhiorczego rurociqgu stalowego

o Srednicy 300mm, kidrym drenaz jest polqczony z rurociagiem grawitacyjnym z rur PEHD.
Powyiszy rurociqg o Srednicy 300 mm i diugosci 48,0m doprowadzal bedzie wode do studni
82 — zbiornik na wode. Na rurociqgu — w miejscu zmiany kierunku przewidziano zabudowe
studni (S1) o Srednicy wewnetrzinej 2000 mm, w kiérej na rurociqgu zostanie zabudowany:

& fkrociec do podiqczenia zlqcza typu strazackiego W-110 stuzqcy do przeplukiwania

czesci drenazowej ujecia;
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e zasuwa do zamknigcia rurociqgu przy wykonywaniu przeplukiwania ujecia
z napedem do automatycznego sterowania.

Ponizej czesci drenazowej ujecia zaprojektowano system plukania zloia wykonany
z rur typu drenazowego o srednicy 100mm, polqczony z rurociqgiem wprowadzonym do
studni S1. Na zakoviczeniu rurociqgu zabudowana zostanie zasuwa odcinajqeq dn 100 oraz
kréciec typu strazackiego W-110 do tloczenia wody lub mieszaniny wody z powietrzem do
zloza.

W celu ustabilizowania tloczenia wody do sieci zaprojektowano studnie S2 - zbiornik
wody, Zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 5,0 * 4,0m i wysokosci wewnetrznej 6,40m.
Poziom wody w zbiorniku zaplanowano na 1,5 m.

Do zhiornika zostanie doprowadzona energia elekiryczna oraz przewody sterujqce  do
podiaczenia pompy oraz armatury w postaci:

e pompy;

e czujnikow napelnienia sterujqcych pracq pompy;

® zaworu zwrolnego; '

o przeplvwomierza elektromagnetyeznego;

® zasuwy z napedem.
Projekt nie przewiduje gromadzenia ujetej wody. Zelbetowa studnia 82 stuzy tylko
i wylqeznie do zbuforowania nierdwnomiernosci poboru wody w celu zapewnienia
réwnomiernej pracy pomp.

Woda ze zbiornika przesylana bedzie do istniejqcej sieci rurociqgiem o diugosci 80,0m
i Srednicy 200mm. W miejscu polqczenia z istniejqcq sieciq planowane jest wykonanie studni
83 o Srednicy 1500mm.

Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu

w  tym obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie  brzegow  (prawego
i lewego) na odcinku:
o brzeg lewy — 115,0m— km 4+800—4+915;
o brzeg prawy — 130,0m km 4+793 — 4+923. )
Umocnienie proponuje si¢ wykonac jako opaske narzutu z kamienia cigzkiego na wysciolce
z faszyny wiklinowej do wysokosci 2,5 — 3,0 m ponad przeplyw Sredni.
Projekt zaklada réwniez przeprowadzenie przewoddw elektroenergetycznych oraz
sterowniczych pod istniejqcym walem przeciwpowodziowym w technologii bezwykopowej —
Jako elementu niezbednego dla prawidlowego funkcjonowania ujecia.
Do wykonania infrastruktury zwigzanej z realizacjq przedsiewzigeia zastosowane zostang
typowe i sprawdzone technologie z wykorzystaniem zasadniczo materialow naturalnych w
obszarach szczegolnie wrazliwych. Do wykonania ujecia wody w obrebie koryta cieku zostanq
wykorzystane w miejscach eksponowanych itviko i wylqcznie materialy naturaine w postaci
kamienia lamanego. Sama konstrukcja ujecia z uwagi na fakt, i znajdowac si¢ bedzie pod
warstwg naturalnego zwiru nie bedzie widoczna — ponadto zastosowane materialy (kamien,
kosze siatkowe, niewielka ilos¢ betonu w warstwie wyréwnawczej) nie wplyng na pogorszenie
stanu srodowiska wodnego.
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Na terenie planowanej inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator
zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskiej w Zatorze nr XLIX/412/218 z dnia 11.07.2018 roku, obszar
inwestycji usytuowany jest w obrebie terenéw wydzielonych w ramach jednostki planistycznej
oznaczonych jako:

e 1W,2W.3W —tereny infrastruktury technicznej — wodociagi;
s 6KD-G - tereny drdg publicznych klasy glownej;

e 31KD-D — tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

e 36KDW, 65KDW - tereny drog wewnetrznych;

¢ 3US - tereny ustug sportu i rekreacji;

e 297W — tereny zieleni nieurzadzonej;

¢ 29WS - tereny wod powierzchniowych;

e 12R — tereny rolnicze;

¢ 10RZ - tereny rolniczych uzytkow zielonych;

e 17ZP — tereny publicznej zicleni nieurzadzong;.

Przedsiewzigcie realizowane bgdzie na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
PLB120005.

Na przedmiotowym obszarze wystepuje istniejaca infrastruktura w postaci dwéch studni oraz
sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, ktora zostanie przebudowana w ramach
planowanego przedsiewzigcia.

Tutejszy organ podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, ktory pozytywnie uzgodnil wariant realizacji przedsiewziecia proponowany
przez inwestora. Wariant ten ze wzgledu na zastosowanie technologii ograniczajacej
ingerencje w koryto rzeki, zastosowanie naturalnych materialow i wykorzystanie istniejacej
infrastruktury, nie bedzie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w tym koryto rzeki Skawy.
Wariant ten przewiduje, ze do wykonania ujecia wody w obrebie koryta cieku zostana
wykorzystane w miejscach eksponowanych tylko i wylacznie materiaty naturalne w postaci
kamienia lamanego. Zasadnicza czg$¢ infrastruktury — elementy zelbetowe (studnie) oraz
elementy instalacyjne (rurociggi, okablowanie), stanowié¢ bedzie budowla podziemne i nie
bedzie widoczna. Elementem wynikajacym z zagospodarowania, widocznym po wykonaniu
bedzie nasyp ochronny studni S2, ktéry zastapi obecne dwa nasypy. Zostanie on zabudowany
narzutem kamiennym w celu wkomponowania w otaczajacy teren jak i ochrony przed
ewentualnym przeptywem wezbranych wod. Konstrukeja ujgcia wykonana z koszy siatkowo
kamiennych stanowi typowa budowle stosowang w budownictwie wodnym. W tym
przypadku przy ulozeniu jej rowno z dnem rzeki, nie bedzie ona stwarzaé ograniczenia
w ksztattowaniu proceséﬁv dennych. W obszarze brzegowym (poza korytem rzeki) rolg tej
konstrukeji bedzie stabilizacja i przeciwdzialanie tzw. pochodowi rumowiska dennego.
Przewidywana kubatura tej konstrukcji wynosi okolo 450m®. Wykonanie tego umocnienia
odbedzie si¢ w sposob reczny — jedyna czynno$é mechaniczng stanowié bedzie transport
materialéw. Ponadto do wypelnienia zloza filtracyjnego uzyty zostanie zwir filtracyjny
o0 odpowiednio dobranej frakeji, w ilosci akolo 150 m’.
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W celu stabilizacji koryta w obszarze ujecia przewiduje si¢ wykonanie umocnienia skarp
w postaci obustronnej opaski z narzutu z kamienia cigzkiego na wyScidlce
z faszyny wiklinowej. Opaska bedzie wykonana na dlugosci okoto 100 m na wysokoé¢ okolo
3,0 m nad istniejace dno. Przewidywana ilo§¢ tego rodzaju umocnienia to okolo
750 m’. Prace wykonywane beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparek, przy czym
z uwagi na warunki terenowe umocnienie prawego brzegu moze by¢ wykonywane tylko
i wylacznie od strony rzeki (z koryta).

Konstrukcje betonowe wykonywane beda przy przebudowie studni wodociggowych. ITlosé
wykorzystanego betonu szacuje si¢ na okolo 120m’. Studnie te beda pehily rolg
technologiczng oraz stanowi¢ beda zbiornik wody surowej. Ze studni za pomoca pomp woda
bedzie podawana rurociagami do stacji uzdatniania.

Wobec mozliwych alternatyw realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia — ujgcia wody,
biorae pod uwage uwzglednione w raporcie uwarunkowania projektowe, ekonomiczne
i srodowiskowe dla zaproponowanego wariantu realizacji zadania, ktory zostal pozytywnie
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, tutejszy organ
w niniejszej decyzji przyjmuje do realizacji.

Przewidywany wplyw planowanego przedsigwzigcia na etapie realizacii inwestycii obeimuie:

s w zakresie oddzialywania na jako$¢ powielrza atmosferycznego — gléwnym zrodlem emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza bedzie praca silnikow spalinowych sprzetu
budowlanego i transportu obslugujacego teren budowy. Realizacja inwestycji bedzie
wymagala pracy m. in. koparek, dzwigu samojezdnego, specjalistycznego sprzgtu oraz ruchu
pojazdéw cigzarowych wykorzystywanych do transportu materialow budowlanych.
Oddziatywanie to bedzie mialo charakter miejscowy, krétkotrwaly i ustanie z chwilg
zakoniczenia budowy;

* w zakresie oddzialywania akustycznego — emisja halasu bedzie spowodowana praca urzadzen
mechanicznych i sprzgtu budowlanego oraz transportowego. Uciazliwo$é zwigzana z emisjaq
halasu wystapi gléwnie w porze dziennej i bedzie miala ograniczony i krétkotrwaty charakter;

e w zakresie gospodarki odpadami - w wyniku realizacji inwestycji generowane beda odpady
m.in. bedace efektem prowadzonych prac budowlanych. Zasadniczym elementem odpadowym
bedzie gruz z rozbiérki. Ponadto przewiduje si¢ powstanic odpadéw: opakowaniowych
(z papieru, tektury, tworzyw sztucznych),; betonu, gruzu betonowego z rozbidrek i remontéw,
drewna, Zelaza i stali, gleby i ziemi, w tym kamieni, zmieszanych odpaddw z budowy.
Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji inwestycji odbywac sig¢ bedzie
w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami. Ilo8¢ odpadéw bedzie minimalizowana, a
odpady beds skladowane w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w sposob
zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszezeniem. Nastgpnie zapewniony
zostanie odbi6ér odpadéw w celu ich unieszkodliwiania lub odzysku przez specjalistyczne
firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

e W zakresie oddzialywania na grunty i wody podziemne — na etapie budowy przewiduje sig
powstawanie $ciekow bytowych zwiazanych z  potrzebami socjalnymi pracownikéw
wykonujacych prace budowlane. Scieki bytowe zagospodarowane beda w ramach
przenosnych toalet zlokalizowanych poza terenem przedsigwzigeia.
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Znaczaca cz¢$¢ prac bedzie oddzialywata na $rodowisko w sposob krotkotrwaty i ustapi po
zakonczeniu rob6t budowlanych. Przewiduje sig, Zze oddziatywanie inwestycji na powierzchnig
ziemi i §rodowiska glebowego nie bedzie znaczace.

Etap realizacji przedmiotowej inwestycji wiazal si¢ bedzie z koniecznodcigq zastosowania
szeregu dzialan minimalizujacych jej negatywny wplyw na §rodowisko. Podejmowane dzialania
bedg mialy za zadanie ograniczenie m.in. oddziatywania akustycznego inwestycji, oddziatywania
na jakos$¢ powietrza atmosferycznego, wpltywu na srodowisko gruntowo-wodne oraz §rodowisko
przyrodnicze. Teren zaplecza budowy (w tym miejsce gromadzenia materialéw 1 odpadow, baza
transportowa) utworzony bedzie na terenie utwardzonym. Zaplecze budowy zorganizowane
bedzie w sposdb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu i minimalng ingerencjg
w powierzchnig terenu, a dojazd na teren budowy odbywaé si¢ bedzie po istniejacych zjazdach
i drogach, ktére zostana przywrécone do stanu pierwotnego po zakofczeniu prac, co
zminimalizuje oddzialywanie na powierzchnig ziemi.

Stosowane beda wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany (m.in.
posiadajacy niezbgdne atesty, utrzymywany w stanic zapewniajacym ich sprawno$é, stosowny
wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony, chroniony przed przecigzaniem ponad
dopuszczalne obcigzenia robocze), o niskiej emisji spalin i malej ucigzliwodci akustycznej.
W przypadku przedostania si¢ do $rodowiska wodnego substancji szkodliwych, w szezegdlnodei
na skutek awarii sprzetu w wyniku wycieku paliw, smardw i olejow, zastosowane beda
odpowiednie dla rodzaju substancji zanieczyszezajacych sorbenty do stracenia  tych
zanieczyszezen

Przewiduje sie nastepujace dzialania chronigce wody powierzchniowe i podziemne oraz
grodowisko gruntowo-wodne:

® teren realizacji przedsiewzigeia bedzic zabezpicczony (oznakowany i ogrodzony) oraz
zaopatrzony W material sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancii
nicbezpiecznych;

e prace budowlane prowadzone beda w taki sposéb, aby ewentualne zmiany stosunkow
wodnych i gruntowo-wodnych byly jak najmniejsze;

e prace budowlane w korycie rzeki prowadzone bgda za pomoca grodzi oddzielajacych teren
prowadzenia prac od rzeki Skawy, w taki sposdb, aby zapewnic¢ cigglos¢ przeptywu wody;

e Scieki bytowe na biezaco beda usuwane z rejonu inwestycji (TOI-TOI);

e grunt z wykopow pod obudowy bedzie skladowany i wykorzystany do wyréwnywania
powierzchni terenu w obrebie dziatki;

* wyznaczone beda . miejsca skladowania materialéw potrzebnych do realizacji prac
budowlanych w miejscach zapobiegajacych przedostawaniu si¢ zanieczyszezen do $rodowiska
gruntowego lub wodnego;

e teren zaplecza budowy (w tym miejsce gromadzenia materialdw i odpadoéw, baza
transportowa) utworzony bedzie na terenie utwardzonym, a dojazd na teren budowy odbywaé
sig bedzie po istnicjacych zjazdach i drogach;
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e teren budowy po zakonczeniu inwestycji zostanie uporzadkowany i w miarg mozliwoéel
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Prace budowlane winny zostaé organizowane w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
wytwarzanych odpadow oraz umozliwi¢ ich powtorne wykorzystanie. Wytworzone odpady
powinny by¢ magazynowane w migjscach, kidre pozwola zminimalizowaé ich wplyw na
srodowisko. Miejsca te dodatkowo nalezy usytuowaé w sposéb zapewniajacy optymalne warunki
do selektywnego magazynowania i transportu odpadow. Istotne jest, aby odpady byly
skladowane i magazynowane w sposéb wykluczajacy mozliwo$é negatywnego oddziatywania na
$rodowisko, zwlaszeza wode, glebe, powietrze, zieleri niska i wysoka, poprzez zastosowanie
szczelnych certyfikowanych konteneréw.

Nalezy rowniez zwréci¢ uwage, ze prace budowlane nalezy wykonywaé w porze dziennej,
w godzinach od 6.00-22.00, a ponadto, Ze nie powinno sie uzywac jednocze$nie urzadzen
emitujacych hatas o nadmiernym natgzeniu.

Zasieg oddzialywania inwestycji na etapie realizacji ograniczy sig do najblizszego otoczenia,
a oddziatywanie zardwno krotko- jak i srednioterminowe bedzie mialo charakter odwracalny.

Przewidywany wj rzedsiewziecia na Srodowisko na etapie eksploatacji

Po zrealizowaniu inwestycji instalacja bedzie pracowata wylacznie z wykorzystaniem energii
elektrycznej. Faza eksploatacji inwestycji nie bedzie powodowaé wige emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigeia bedzie wigzala sig z dzialaniem urzadzen

emitujacych hatas tj. pomp, napeddw do zasuw znajdujacych sie w studniach S1 i S2. Zalozono,
ze w czasie dzialania pomp i napgddw, przez zamknigty wlaz, bgdzie emitowany halas o poziomie
mocy akustycznej nie przekraczajacej 80dB. W celu okreslenia oddzialywania akustycznego
przedsigwzigeia wykonane zostaly obliczenia propagacji hatasu w érodowisku, przyjmujac dwa
zrodta punktowe —S1 i S2 na wysokoéci 0,5m nad poziomem gruntu. Obliczenia prognozowanego
poziomu hatasu wykonano dla pory dziennej, w 3 punktach zlokalizowanych na granicy terenéw
chronionych akustycznie (ij. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-
ustugowej).
Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigeia, uwzgledniajaca zalozenia dotyczace poziomow
mocy akustycznych projektowanych zrodel, przyjgte w raporcie na podstawie przeprowadzonych
obliczen propagacji halasu w érodowisku, dla pory dziennej, nie bedzie powodowaé przekroczen
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku na terenie prawnie chronionym przed halasem.

Eksploatacja planowanego ujecia nie bedzie wplywata na powierzchnig ziemi. Nie bedzie
powodowata zanieczyszczenia gruntow ani zadnych negatywnych zmian w $rodowisku
glebowym.

Maksymalny pobér wody z planowanego ujecia przewidywany jest na poziomie 3000m’/d tj.
0,03m’/s, natomiast $rednie pobory beda znacznie mniejsze. Sredni roczny przeplyw dla rzeki
Skawy SSQ wynosi 12.2m’/s, a éredni niski WWQ 2,73m’/s. Wyznaczony w opracowaniu
Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej — PIB Obliczenie wybranych charakterystyk
przeplywéw dla rzeki Skawy w przekroju stacji wodowskazowej Zator przeplyw nienaruszalny
wynosi 1,73m’/s. Przekréj wodowskazowy znajduje sic w km 4+200 rzeki Skawy, a ujgcia w km
4+855. Zachowanie mozliwosci przepltywu nienaruszalnego zapewni kontrola stanu wod w
przekroju wodowskazowym Zator udostgpniona na portalu IMGW-HYDRO. W przypadku, gdy
wskazany przeplyw bedzie mniejszy badz réwny 1.73 m’/s, pobér wody nie powinien by¢
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realizowany. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest zainstalowanie urzadzen pomiarowych do
poboru wody oraz opracowanie systemu nadzoru nad wielko$cia i mozliwoscig poboru wody
w nawigzaniu do aktualnej wielko$ci przeplywu. Przestrzeganie powyzszego zagwarantuje, ze
pobor z rzeki Skawy planowanym ujeciem nie bedzie powodowalo negatywnych skutkow dla
wod i srodowiska przyrodniczego od wod zaleznego.

Na ectapie uzytkowania przedsigwzigcia nie przewiduje sie powstawania odpadéw.
W przypadku wystapienia awarii urzadzen zostang one wymienione na nowe.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest na terenie obszaru Natura 2000 PLB120005.
Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia
9 grudnia 2016 roku, zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. U. Woj. Matop. z 2016, poz.7462),
w obszarze tym przedmiotami ochrony sa gatunki ptakéw . w tym m.in. perkoz, zausznik, baczek,
Slepowron, gegawa, krakwa, helmiatka czernica, mewa czarmoglowa, mewa bialoglowa, rybitwa
bialowsgs, zimorodek i inne. Dla wszystkich przedmiotéw ochrony wspdlnym celem jest ograniczenie
wplywu zagrozen na populacje gatunkdw. Art.33 ustawy o ochronie przyrody zabrania podejmowania
dziatan mogacych osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywad
na cele ochrony obszaru Natura 2000, W rozumieniu przepisow ustawy 00§ znaczace negatywne
oddziatywanie na obszar Natura 2000 definiuje sig jako oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym przede wszystkim dziatania, ktére pogarszajq stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, wplywajg znaczaco
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar lub pogarszaja integralnosé
obszaru oraz jego powigzania z innymi obszarami.

Inwestycja obgjmuje budowe poddennege ujecia drenazowego z dna rzeki Skawy, ulozonego
w ztozu filtracyjnym, ograniczonego konstrukcja z koszy siatkowo-kamiennych. Gérna powierzchnia
ujgeia potozona bedzie na poziomie dna rzeki Skawy ( w obszarze istnigjgcego odsypiska zwirowego)
— nie powodujac zmiany ukladu hydraulicznego cieku. Ujgcie wykorzystywaé ma wylacznie wode
zgromadzona w wodonos$nej warstwie poddennej rzeki Skawy wytworzonej z Zwiréw roztozonej na
pokladzie ihi. Powy7zsze nie spowoduje dodatkowego nawodnienia jak i osuszenia terenu obszaru
rzeki Skawy. Prace w korycie rzeki Skawy ograniczy¢ si¢ maja do wykonania nastepujacych prac:

1) ubezpieczenie prawego brzegu na odcinku 130,0m (w km 4+793 — 4+923) w celu
ustabilizowania przeplywu w tym obszarze i zabezpieczenia brzegu na odeinku wklestym

przed ewentualng erozja i podmyciem p&)dnc’)Za skarpy;

2

-

wykonanie ujecia na fragmentarycznym obszarze istniejacego osypiska (kamierica);

3

=

ubezpieczenie lewego brzegu na odeinku 115,0m (w km 4+800 — 4+915), w celu ochrony
istniejacej na lewym brzegu infrastruktury.

Umocnienie proponuje sig wykonac jako opaskeg ponad przeptyw $redni, ktore to rozwigzanie
poza funkcja techniczng pozwoli na bytowanie organizméw w wolnych przestrzeniach miedzy
elementami narzutu.

Planowane zamierzenie budowlane w odniesieniu do dna i koryta rzeki Skawy nie zmieni
uktadu wysokos$ciowo-hydraulicznego tej przestrzeni. Zastosowane w projekcie rozwigzania beda
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harmonizowaly z istniejacym otoczeniem. W ramach inwestycji zlikwidowane zostana dwa istniejace
nasypy ochronne, natomiast wykonany zostanie jeden nasyp stanowiacy ochrong konstrukcji studni
S2. Nasyp ten z uwagi na lokalizacje miedzy korytem rzeki, a walem przeciwpowodziowym zostanie
umocniony brukiem kamiennym w celu ochrony przed ewentualnym przeplywem woéd
wezbraniowych. W pozostalym zakresie teren objety zamierzeniem zostanie wyrownany ze spadkiem
w kierunku rzeki Skawy oraz zostanie przywrécony do stanu sprzed prac poprzez zahumusowanie
i obsiew.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania prac w wykopach, z uwagi na ich gl¢bokosé -
ujecie wod jak i studnie S1 i S2 zostang wykonane w oslonie tymczasowej z grodzi stalowych
whbijanych w grunt za pomoca urzadzenia do ich pograzania.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia moze wystapi¢ konieczno$é ograniczonej ingerencji
uzytkownika czerpni w nurt rzeki. Taka ingerencja jest dopuszezalna jedynie w sytuacji konieczno$ci
usunigeia awarii ujecia. Zasadniczo zaproponowana konstrukcja zapewnia  jego dzialanie
bezobstugowo i nie przewiduje sig ingerencji w dno cieku w czasie jego eksploatacji. Nie mozna
jednak wykluczyé sytuacji awaryjnej (np. znacznego zamulenia samego zloza po powodzi lub
uszkodzenia konstrukcji), kiéra wymusi wykonanie czynnosci naprawczych (nie robét budowlanych).
W tym celu konieczne bedzie odkrycie samego ujecia poprzez usunigeie znajdujacego sig nad nim
rumoszu (na powierzchni okoto 160m2) i zdeponowanie go w sasiedztwie. Po wykonaniu czynnosci
naprawczych warstwa rumoszu zostanie odtworzona. Gospodarka rumoszem i materialem skalnym
winna odbywacé si¢ w ramach koryta rzeki Skawy.

Nieruchomo$é, na kiérej planowana jest realizacja ujecia wody z rzeki Skawy w catosci
pokryta jest szaty roslinna (z wyjatkiem wschodniego fragmentu, przez ktory przeptywa rzeka Skawa).
Przewazajacy czgs¢ toslinnodei stanowia: leg olszowo-jesionowy, leg jesionowy i fragmenty olséw.
Na pozostalym terenie wysigpuje roslinno§¢ ruderalna waldéw nadrzecznych, taka o charakterze
sztucznego uzytku zielonego, roélinnoéé brzegdw rzek oraz kamience nadrzeczne.

Na terenic przedsigwzigeia stwierdzono wystgpowanie wiclu gatunkéw, w tym ryb i minogéw
(2 gatunki — mindg strumieniowy i piskorz), ptazéw i gadéw (4 gatunki ptazow — rzckotka drzewna,
ropucha szara, 7aba trawna, zaba wodna; 3 gatunkow gadow — padalec zwyczajny, jaszezurka zwinka,
zaskroniec zwyczajny). Ponadto stwierdzono wystepowanie nietoperza borowca wielkiego, dla
ktérego teren przedsiewzigcia stanowi zerowisko a takze wystgpowanic ptakéw rowniez bedacych
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 (zimorodek, rybitwa biatowasa, rybitwa rzeczna,
baczek, bocian bialy, puchacz zwyczajny, dzigeiot zielonosiwy).

W ramach przedsigwzigeia planuje si¢ wycinkg drzew 1 krzewow stanowigcych miejsca
legowe, migjsca 7erowania lub odpoczynku dla wielu gatunkéw zwierzat. Wycinkg nalezy prowadzié
poza okresem leggowym ptakéw (czyli poza okresem od Olmarca do 15.pazdziemiak), a jezeli nie
bedzic to mozliwe (np. ze wzgledu na rozwiazania techniczne lub przyjety harmonogram prac),
dopuszeza sie usunigeie drzew i krzewow w okresie lggowym ptakéw pod nadzorem specjalisty
ornitologa, ktéry w dniu planowanej wycinki dokona ogledzin pod katem obecnoscei legoéw ptakow.
W przypadku stwierdzenia gniazd lub legéw — prace zostang wstrzymane i odbywac sig bedg kontrole
do czasu wyprowadzenia tychze lggéw, po czym prace budowlane beda mogly zosta¢ podjete.

Ze wzgledu na konieczno$§¢ przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow, w celu zachowania siedlisk
ptakéw  stanowiacych przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, a takze dla zachowania
réznorodnosci biologicznej, terendw biologicznie czynnych, siedlisk pozostatych ptakow i nietoperzy,
nalezy przeprowadzi¢ nasadzenia w stosunku 1:1, tj. w ilodci odpowiadajacej wielkosci
przeprowadzonej wycinki. Nasadzenia nalezy zakonczy¢ do kofica 1 roku po ukonczeniu budowy
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1 wykona¢ w poblizu zlikwidowanych zadrzewien stosujac materiat nasadzeniowy zgodny ze skladem
gatunkowym siedlisk wystepujacych na tym terenie.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wiaZze si¢ réwniez z ryzykiem uszkodzenia systemu
korzeniowego oraz kory drzew i krzewdw rosnacych w bezposrednim sasiedztwie planowanych prac.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie spowodowaé ich uszkodzenia. W tym celu nalezy zastosowac
specjalne ostony dla poszezegolnych drzew.

W niniejszej decyzji okreslono réwniez warunki majace na celu ochrong zwierzat przed
nieumy$Inym ich zabijaniem w trakcie realizacji prac. Narzucone dziatania minimalizujace dotyczace
m.in. lokalizacji zaplecza budowy, drég tymczasowych, prowadzenie nadzoru herpetologicznego
przez caly okres aktywnoSci gadow i ptazow, winny zapewni¢ maksymalna ochrong ich siedlisk.
Wskazano rowniez na konieczno$¢ prowadzenia nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji
przedsigwzigeia, ktory winien by¢ prowadzony przez wlasciwych specjalistéw. Nadzoér powinien
zosta¢ zobowiazany do prowadzenia systematycznych badan i kontroli stanu $rodowiska przez caly
okres realizacji inwestycji.

W mysl przepisow ustawy o ochronie przyrody, ochronie podlegaja siedliska wystgpowania
chronionych gatunkéw roélin i zwierzat (siedliskiem-przyrodniczym jest obszar wystgpowania roélin,
zwierzat lub grzybéw w ciagu calego zycia lub w dowolnym stadium ich rozwoju). Zaznaczy¢ zatem
nalezy, ze w przypadku komiecczno$ci zniszczenia siedlisk gatunkéw chronionych lub naruszenia
obowiazujacych wobec nich zakazdw, to naruszenie tego zakazu wymaga uzyskania w trybie art. 56,
ust.2 ustawy o ochronie przyrody, zgody regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, a zgode te
nalezy uzyskac¢ przed przystapieniem do robdt powodujacych to naruszenie.

Ponadto, art.118, ust.1 ustawy o ochronie przyrody okresla katalog dzialan podlegajacych zgloszeniu
regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska (w tym w obrgbie ciekéw naturalnych), w tym
rowniez wszelkie prace w trakcie cksploatacji przedsigwzigeia. Zgloszenie prowadzenia robot
ziemnych dotyczy robdt, ktére moga wywolaé zmiany mogacc mic¢ wplyw na warunki
funkcjonowania elementéw przyrodniczych w tym: uklad sieci hydrograficznej, kierunek splywu waéd,
poziom wod gruntowych i podziemnych, stopien izolacji wod podzienmych od wod
powierzchniowych, wilgotno§é terenu, zdolnodci retencyjne danego terenu, bilans wodny itd.

Projektowana inwestycja nie przyczyni si¢ do zmian klimatu ze wzgledu na jej skalg oraz
charakter i znikomy rozmiar ingerencji w srodowisko przyrodnicze, w tym brak emisji zanieczyszczen
na etapie eksploatacji. Urzadzenia shuzace do poboru wody na etapic eksploatacji nie beda w sposéb
bezposredni wplywaé na nurt rzeki jak réwniez nie przyczynig si¢ do zmian mechaniki rzeki. Dla
prawidlowego dzialania ujecia wody, obiekt wyposazono w dwa zestawy pompowe, z ktorych jeden
pelni rolg awaryjna. Ponadto stacja uzdatniania wody posiada wiasne zasilanie awaryjnc dla
zapewnienia ciaglosci dostaw wody dla mieszkaficow w przypadku braku dostaw energii elektryczne;.

Biorae calo$¢ powyzszych ustalent pod uwage, Burmistrz Zatora, po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko, czyli analizy 1 oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, dokonana na podstawie przediozonej dokumentacji, w tym wniosku, karty informacyjnej
przedsigwzigeia, raportu oddzialywania na $rodowisko, a takze na podstawie pozytywnego
uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewzigeia przez organ ochrony $rodowiska, uznal, zZe
planowana inwestycja, po uwzglednieniu warunkéw wskazanych przez organy uzgadniajace
i okreflone w niniejszej decyzji, bedzie zgodna z przepisami ochrony $rodowiska i nie bedzie
powodowa¢ ponadnormatywnych ucigzliwosci dla §rodowiska.
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Integralng czesé  niniejszej  decyzji  stanowi  zalqeznik  nr 1 zawierajqcy  charakterystyke
przedsigwzigcia, co wynika z art.84, ust.2 ww. ustawy. Za niniejszq decyzje pobrano optate skarbowq
w wysokosci 205,00z1, na podstawie art. 1, ust. I, pkt la ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej(tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1546 z pozn.zm), zalacznik — czesc I, ust.43.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosei poprzez

publikacjg w BIP Urzedu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowe;.

1.

2

POUCZENIE

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72, ust.1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz
U. z2021r., poz. 247 z pézn.zm). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust.4 i 4b ustawy o wudostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowiske.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Krakowie ul. J. Lea 10 w terminie 14-tu dni od daty jej
otrzymania, za posrednictwem Burmistrza Zatora.
Przed uptywem terminu do wniesienie odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a whiesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Zgodnie z art. 127a kpa:

» §1) W trakcie biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

¥ §2) Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Prawomocno§¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajacy decyzjg, poprzez
zamieszezenie w nigj klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

Zalacznik:
1

;.pie'czqc;--(;ic-;qglazf ] B

; ch}g::akter;ﬂzka przedsigwzigcia

/

os7by upowaznionej

n 4G, lo. PYR
B lo. o “Fouizs

24

Decyzia Burmistrza Zatora znak: DZ.6220.23.2020 z dnia 24 wrzesnia 2021 roku



Otrzynujg:
1. ZGK Sp.zo.0.
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator
2. P. Andrzej Bury — pelnomocnik — ul. Kasztanowa 14, 32-067 Tenczynek
3. strony postgpowania — poprzez obwieszczenie
4, a/a (MM)

Do wiadomosci:

. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wigzniéw O$wigcimia 10, 32-600 Oswigcim

. Pasistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Zywcu
ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec

[

[
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Burmistrz Zaford

Zalgeznik nr 1 do decyzji Burmistrza Zatora
znak DZ.6220.2.3.2020, z dnia 24.09.2021

Charakterystyka przedsiewziecia pn.

"Budowa ujecia wod 7 rzeki Skawy wraz 7 przebudowq istniejqcej infrastruktury na
dziatkach nr 1,2,3 obr. 5 oraz 129/4, 247, 248 obreb 4 w miejscowosci Zator.”

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg w Zatorze
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator,

Lokalizacja planowanego przedsigwzigeia: dz. nr 1,2,3 obr. 5 oraz 129/4, 247, 248
obreb 4 w miejscowosci Zator.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie drenazowego poddennego ujecia
wody z rzeki Skawy o docelowej wydajnosci rzedu 2800 — 3000m’/dobe.

Cate zamierzenie obejmuje réwniez wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury
pozwalajacej na pobor woéd oraz ich dostarczenie do rurociggu stanowiacego sie¢
wodociggowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Infrastrukture obiektu stanowié¢ beda przewody drenazowe wraz z instalacja do ptukania
zloza filtracyjnego, rurociggi  wody surowej, studnie  techniczne, przylacze
elektroenergetyczne oraz sterownicze zlokalizowane na obszarze pomigdzy lewym brzegiem
rzeki, a walem przeciwpowodziowym. W rejonie ujecia planuje sie  wykonanie
zabezpieczenia obustronnego skarp rzeki SkaWy opaska narzutu z kamicnia ci¢zkiego na
wysciolee z faszyny wiklinowej w celu ustabilizowania koryta rzeki na tym odeinku.

Projekt zaklada rowniez przeprowadzenie przewodow elektroenergetycznych oraz
sterowniczych pod istniejacym walem przeciwpowodziowym w technologii bezwykopowej —
jako elementu niezbgdnego dla prawidtowego funkcjonowania ujecia.

W ramach calosci zagospodarowania zwiazanego z budowa ujecia wody z rzeki
Skawy oraz przebudowy istniejacej infrastruktury projektuje sie nastepujace obiekty:

X Ujecie

X. Rurociqg grawitacyjny — studnia S1

X1 Rurociag do przeplukiwania zloza

X1l Studnia S2 — zbiornik

XIII.  Rurociqg tloczny

XIV.  Przecisk pod ul. Zamkowa i walem przeciw powodziowym
XV.  Umocnienie brzegow rzeki Skawy

XVI.  Roboty pozostale
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Ujecie planowane jest jako poddenne drenazowe o powierzchni samego ujgcia (czesci
czynnej) 155,0 m%.
Konstrukcja ujecia oparta jest na wykonaniu $cian z koszy siatkowo-kamiennych o wysokosci
0,5m i szerokodci 1,0m stanowiacych otoczenie samego zloza jak i zakotwienie w lewym
brzegu Skawy. Przewiduje si¢ zloze wielowarstwowe, w sklad ktorego wchodza (od gory):
warstwa bruku kamiennego, zwir filtracyjny o $rednicy ziaren 2-8mm, pospétka, mata
filtracyjna, materac siatkowo-kamienny, beton podkladowy. W korycie rzeki Skawy gérna
cze$¢ konstrukeji znajdowaé sig bedzie na poziomie dna rzeki — 220,80m npm. Natomiast
rzgdna spodu konstrukeji znajdowata sig bedzie 2,05 metra ponizej istniejacego dna rzeki.
Woda z ujecia ujmowana bedzie drenazem ulozonym w dolnej czesci zloza filtracyjnego,
wykonanym z rur filtracyjnych typu Johnsona o $rednicy 250mm, dlugosci 3,0m, taczonych
koierzowo w rozstawie co 1,5m.

Z czesci drenazowej woda wprowadzana bedzie do zbiorczego rurociagu stalowego
o $rednicy 300mm, ktorym drenaz jest polaczony z rurociagiem grawitacyjnym z rur PEHD.
Powyzszy rurocigg o Srednicy 300 mm 1 dlugosci 48,0m doprowadzat bedzie wode do studni
82 — zbiornik na wode. . Na rurociggu — w miejscu zmiany kierunku przewidziano zabudowe
studni (S1) o $rednicy wewngtrznej 2000 mm, w ktdrej na rurociggu zostanie zabudowany:

® krdciec do podigczenia ztacza typu strazackiego W-110 stuzacy do przepukiwania czesci
drenazowej ujecia;

e zasuwa do zamknigcia rurociaggu przy wykonywaniu przeplukiwania ujgcia
z napedem do automatycznego sterowania.

Ponizej czgsci drenazowej ujecia zaprojektowano system plukania zloza wykonany
z tur typu drenazowego o $rednicy 100mm, potaczony z rurociagiem wprowadzonym do
studni S1. Na zakonczeniu rurociggu zabudowana zostanic zasuwa odcinajaca dn 100 oraz
krociec typu strazackiego W-110 do tloczenia wody lub mieszaniny wody z powietrzem do
zloza.

W celu ustabilizowania tloczenia wody do sieci zaprojektowano studnie S2 - zbiomik
wody, zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 5,0 * 4,0m i wysokoséci wewnetrznej 6,40m.
Poziom wody w zbiorniku zaplanowano na 1,5 m. -

Do zbiornika zostanie doprowadzona energia elekiryczna oraz przewody sterujace do
podiaczenia pompy oraz armatury w postaci:

® pompy;

¢ czujnikow napelnienia sterujgeych pracy pompy;

® zaworu zwrotnego;

¢ przeptywomierza elektromagnetycznego;

* zasuwy z napedem.
Projekt nie przewiduje : gromadzenia ujetej wody. Zelbetowa studnia $2 shuzy tylko
i wylaeznie do zbuforowania nierdwnomiernosei poboru wody w celu zapewnienia
réwnomierngj pracy pomp.

Woda ze zbiornika przesytana bedzie do istniejacej sieci rurociagiem o dhugoéci 80,0m
i §rednicy 200mm. W miejscu polaczenia z istniejacy siecig planowane jest wykonanie studni
S3 o $rednicy 1500mm.
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Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu
w tym obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie brzegdw (prawego
1 lewego) na odcinku:
e brzeglewy — 115,0m — km 4+800 — 4+915;
e  brzeg prawy — 130,0m km 4+793 — 4+923.
Umocnienie proponuje si¢ wykonac jako opaske narzutu z kamienia cigzkiego na wyscidlce
z faszyny wiklinowej do wysokoséci 2,5 — 3,0 m ponad przeplyw $redni.

W zwiazku z koniecznoscig przeprowadzenia wewngtrznej instalacji zasilajacej
urzadzenia ujecia oraz zapewniajacej sterowanie poszezegdlnymi elementami armatury,
przewidziano wykonanie przej$cia pod ul. Zamkowq oraz walem przeciwpowodziowym.
Przecisk planowany jest do wykonania w technologii bezwykopowej, metodg przecisku.
Przecisk nalezy wykona¢ na poziomie 1,5 — 2,0 ppt w warstwie itowej w celu uniknigcia
spowodowania przesiakow w gruncie.

Przewod podstawowy bedzie stanowi¢ rura PE o srednicy 200mm. Planowana dlugosé
przecisku - 32,0 mb. '

Na przedmiotowym obszarze wystgpuje istniejaca infrastruktura w postaci dwoch
studni oraz sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, ktora zostanie przebudowana
w ramach planowanego przedsigwziecia. Przedmiotowa nieruchomo$¢ w calosci pokryta jest
szatg roslinna, z wyjatkiem wschodniego fragmentu, przez ktory przeplywa rzeka Skawa.

At
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