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Z istn. ujecia
LEGENDA:
— PROJ. RUROCIAG WODY SUROWEJ
— ISTN. RUROCIAG WODY SUROWEJ Biuro Ustug Inzynierskich Inwestor:
VESI Andrzej Bury
UWAGH: ul. Mickiewicza 10/7 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0
1. Oznaczenia zgodnie ze schematem I zestawieniem 41-300 Dabrowa Gérnicza ul. Zamkowa 4; 32-640 Zator
urzgdzen i armatury. N dania:
2. Orurowanie wewnetrzne nalezy wykonac ze stali NBM Technologie azwa zacdania:
nierdzewnej AISI 304. Mroczka i Wspélnicy s.j.

3. Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione
w gruncie zaizolowa¢ tasmg PVC.

4. Przejscia rurociqgow przez Sciany wykona¢ jako
szczelne z wykorzystaniem systemowych przejsc
fanicuchowych.

5. /miana materiatu poza komorq stal
nierdzewna/PE za pomocg tulei kotnierzowych PE.

6. RZEDNE POSADOWIENIA NALEZY DOPASOWAC DO
RZEDNYCH POSADOWENIA ISTNIEJACYCH RURQCIAGOW.
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STUDNIA TECHNICZNA S-3
— RZUT | PRZEKROJE
— INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
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Wiaz szczelny ocieplony
$600 mm

Drabina zfazowa

ul. Bér 143/157
42-202 Czestochowa

Budowa ujecia z rzeki Skawy wraz
z przebudowsg istniejacej infrastruktury
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