ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH | ARMATURY
- UJECIE Z RZEKI SKAWY W ZATORZE

Lp. Ozn. [ Opis Parametry techniczne | Srednica [ llogé
1 [1. STUDNIA S-1
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
2 ZE1.1 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 300 1
sferoidalne, naped elektryczny
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
3 ZE1.2 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 100 1
sferoidalne, naped elektryczny
miedzykotnierzowy, zamkniecie - ptytka dwudzielna
4 77100 Zawor zwrotny wspomagana sprezyna, wyk. materiatowe: korpus - zeliwo 100 1
szare, ptytka - stal nierdzewna 304
5 S7100 Szybkozlacze strazackie nasada stata o $rednicy 110m’\:ré|;/vyk. aluminium, uszczelnienie 100 2
6 [2. STUDNIA S-2
wydajnosé 125m3/h, wymagana wysoko$¢ podnoszenia 17m
st.w., moc P2 11kW, normalnie ssaca jednostopniowa
PM2.1 ods$rodkowa pompa zatapialna, atest higieniczny do kontaktu z
7 Pompa . . . ) - 2
PM2.2 wod3 pitng, montaz na prowadnicach ze stopg spregajaca
Dn100, wyk. materiatowe: korpus pompy, wirnik, silnik - zeliwo
szare, przystosowana do pracy z przetwornicg czestotliwosci
przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i
. przetwornikiem pomiarowym z wys$wietlaczem LCD, zakres
8 Fi2.1 Pomiar przeptywu pomiarowy 0,1+10 m/s, stopien ochrony IP67, wersja tagczna, 125 !
przytgcza kotnierzowe wraz z detekcjg niepetnego przeptywu
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
9 ZE2.1 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 150 1
sferoidalne, naped elektryczny
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
10 Z150 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 150 2
sferoidalne, naped reczny
miedzykotnierzowy, zamkniecie - ptytka dwudzielna
11 27150 Zawor zwrotny wspomagana sprezyng, wyk. materiatowe: korpus - zeliwo 150 3
szare, ptytka - stal nierdzewna 304
12 ZC15 Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania, mosiezny 15 1
13 ZK15 Zawoér odcinajgcy mosiezny, z napedem recznym, potgczenia gwintowane 15 1
14 NP. Naczynie wzbiorcze pojemnos¢ 8l, cisnienie 10 bar, przytacze G3/4 - 1
TR manometr glicerynowy tarczowy, wraz z kurkiem
15 P! Pomiar cisnienia manometrycznym, o $rednicy 100mm, zakres 0+0,6 MPa ) !
pomiar ciggly ci$nienia (przetwornik ci$nienia), szerokosé
16 PI2.1 Pomiar cisnienia zakresu pomiarowego 0...1,0 MPa, kréciec G1/2, sygnat - 1
wyjsciowy 4-20mA - wg czesci elektrycznej
wytgcznik ci$nieniowy presostat, przytagcze G1/4", zakres
17 PI12.2 Pomiar cisnienia nastawy -0,2+8 bar, mechaniczna réznica zatgczen 0,5+2bar - - 1
wg czesci elekirycznej
18 LI2.1 Pomiar poziomu sonda hydrostatyczna - wg czesci elektrycznej - 1
19 :::;; Pomiar poziomu wytgcznik ptywakowy - 2
20 |3. STUDNIA S-3
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
21 ZE3.1 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 150 1
sferoidalne, naped elektryczny
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
22 ZE3.2 Zasuwa odcinajgca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 150 1
sferoidalne, naped elektryczny
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
23 Z80 Zasuwa odcinajaca przelotem, wyk. materiatowe: korpus,pokrywa, klin - zeliwo 80 1
sferoidalne, naped reczny, wraz z obudowa i skrzynka uliczng
24 HP Hydrant hydrant nadziemny, Zeliwny 80 1
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