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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CZESC 11 - PRZEBUDOWA ISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa ujecia wéd z rzeki Skawy wraz z przebudowa istniejacej infrastruktury na dziatkach
nr 1, 2, 3, obreb nr 5; 129/4, 247, 248 obreb nr 4 w m. Zator
CZESC II - Przebudowa istniejacej infrastruktury

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
Wspétczynnik kategorii obiektu (k) - 8
Wspétczynnik wielkosci obiektu (w) - 2,0 - wydajnos¢ w m3/h - 125

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCY]NE] Jednostka ewidencyjna - (121309-4) - Zator
Miasto

NAZWA [ NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO I Obreb - 5 - dzialki 1; 2;

DZIALEK Obreb - 4 - dzialkil29/4, 247; 248

NAZWA INWESTORA [ ADRES:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] Sp. z o.o0.
Ul. Zamkowa 4
32 -640 ZATOR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANTA BUDOWLANYCH DATA PODPIS
. Inzynieryjno -
Andrzej Bury hydrotechniczna SLK /7065/PBH/16
Tomasz Tarapacz Ir.lstalacy]na SLK/3144/PWO0S/10
sanitarna
Pawet Kozuch Instalacyjna | ¢; v /4013 /PWOE/11
elektryczna
IMIE I NAZWISKO 44 -
SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN
SPRAWDZAJACEGO BUDOWLANYCH DATA PODPIS
Czestaw Lew Wodno - E-IV/7210/535/92
melioracyjna
Izabela Sciubidto Instalacyjna | ¢; v /7487 /PWBS /17
sanitarna
Pawet Blady Instalacyjna | ; v /0366 /PWOE /04

elektryczna
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. CZESC OPISOWA:
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2020 poz. 1609 - Rozdziat 4 § 23.

L.p. Opis Nr. str.

1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych 3
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci
wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczng obiektu

2 Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz spos6b 3
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska 3

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych

4 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami 4
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

5 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgled6w bezpieczenistwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

6 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej

7 Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,

12

8 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym 13
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu 15
projektu

10 Charakterystyke energetyczna budynku 15
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B. CZESC RYSUNKOWA:

L.p Nr. rysunku Temat Nr strony
1 BH-PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu 18
1 BH-PT-02 Przekréj P1-1° 19
2 BH-PT-03 Przekréj P2 - P3 20
3 BH-PT-04 Przekréj P4 21
4 BH-PT-05 Studnia S-2 Zbiornik 22
5 BH-PT-06 Studnia S-2 Zbiornik - Zbrojenie 23
6 BH-PT-07 Studnia S-2 Zbiornik - Zbrojenie 24
7 BH-PT-08 Studnia S-2 Pomost 25
8 BH-PT-09 Studnia S-2 Drabina ztazowa 26
9 IS-PT-01 Schemat technologiczny - ujecie z rzeki Skawy w Zatorze 27
10 IS-PT-02 Studnia techniczna S-1 - rzuty i przekréj - instalacje 28

technologiczne 1:50
11 IS-PT-03 Studnia techniczna S-2 - zbiornik wody - rzut i przekroj -
: . . 29
instalacje technologiczne 1:50
12 IS-PT-04 Studnia techniczna S-3 - rzut i przekroje - instalacje
. 30
technologiczne 1:50
13 IS-PT-05 Profil podtuzny rurociaggu grawitacyjnego: ujecie - studnia S-2 31
1:100/250
14 IS-PT-06 Profil podtuzny rurociagu ttocznego: studnia S-2 - studnia S-3 32
1:100/250
15 IE-PT-01 Plan sytuacyjny 33
16 IE-PT-02 Schemat technologiczny 34
17 IE-PT-03 Schemat blokowy zasilania 35
18 IE-PT-04 Schemat blokowy sterowania 36
19 IE-PT-05 Schemat blokowy komunikacji 37
20 IE-PT-06 Plan instalacji w studni S-1 38
21 IE-PT-07 Plan instalacji w studni S-2 39
22 IE-PT-08 Plan instalacji w studni S-3 40
23 IE-PT-09 Schemat ideowy sitowy rozdzielnicy RU 41-48
24 IE-PT-10 Schemat ideowy uktadéw sterowania rozdzielnicy RU 49-54
25 IE-PT-11 Elewacja i widok wewnetrzny rozdzielnicy RU 55
26 [E-PT-12 Przekroj wzdtuz rury przeciskowej - przejscie pod watem p. 56
powodziowym

C. CZESC ZALACZNIKOWA:

Nr. zalacznika Nazwa Nr strony
Z-1 Lista kabli i przewodow 57
7-2 Lista I/0O sterownika PLC2 59
Z-3 Zestawienie urzadzen technologicznych i armatury sanitarnej 61
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A. CZESC OPISOWA:

1) Rozwigzania Kkonstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloZzenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw Kkonstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb - informacje
o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dolacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Projektowany zbiornik (Studnia S2) stanowi typowy obiekt budowlany w konstrukcji
zelbetowej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Do analiz zalozono
obcigzenia wynikajace z norm obowigzujacych w zakresie projektowania konstrukcji -

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- N-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgc;ji cz. 1

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz
sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowej sporzadzona zostala dokumentacja
geologiczno-inzynierska ustalajagca warunki podioza gruntowego dla przedmiotowej
inwestycji.

Zgodnie z zatwierdzona decyzja Starosty O$wiecimskiego nr W0S.6541.7.2020 z dnia 7
grudnia 2020 roku ustalono:

- warunki geotechniczne skomplikowane

- trzecig kategorie geotechniczng

W otworze geotechnicznym nr 1 wykonanym w miejscu projektowanej infrastruktury
stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw geotechnicznych: humus (0-0,3m p.p.t.),
pyt piaszczysty (0,3-0,8m p.p.t.), pyt (0,8-2,2m p.p.t.), pospétka (2,2-3,7m p.p.t.), pyt
piaszczysty (3,7-4,3m p.p.t), it (4,3-6,0m p.p.t). Oprécz humusu pozostate warstwy
stanowig warstwy no$ne. W otworze nie stwierdzono obecno$ci wéd gruntowych.

Posadowienie obiektu (Studni S-2 Zbiornika) zaprojektowano jako bezposrednie na
wyréwnanym podktadzie z podsypki i betonu.

Obszar nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie wymaga stosowania
zabezpieczenia w tym zakresie.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dokumentacja geologiczno-inzynierska stanowi odrebne opracowanie i zostalo one
przekazane Inwestorowi. Dokumentacja zostata zatwierdzona decyzja Starosty

O$wiecimskiego nr W0S.6541.7.2020 z dnia 7 grudnia 2020

4) Rozwiagzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Projektowane obiekty nie stanowig budynkéw - jedynym ich elementy stanowig
konstrukcje zelbetowe.
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Studnie S1 oraz S3 to typowe elementy prefabrykowane Zelbetowe.
Kregi betonowe do budowy studzienek kanalizacyjnych winny odpowiada¢ parametrom:

- beton klasy C35/45,

- wodoszczelno$é: W8,

- mrozoodporno$¢: F150,
nasigkliwos¢: 5%.
Studnia S2 Zbiornik - to element Zelbetowy stanowigcy magazyn wody z ujecia wykonany z
betonu BH 35 W 100 F 50 zbrojonego podwdéjnym zbrojeniem wykonanym ze stali klasy A
IIT N.
Zbiornik nalezy wykona¢ w ostonie z grodzic stalowych GU 18N (prostokat o wymiarach
min 9,0 x 8,0 m) usunietej po wykonaniu konstrukcji.
Posadowienie na wyréwnanej i zageszczonej do wartosci Is = 1,0 warstwie podsypki z
pospotki o grubosci 30 cm oraz warstwie podktadu z betonu C10/15 o grubosci 50 cm.
Zbiornik nalezy wykonywa¢ etapowo z zastosowaniem tasm dylatacyjnych dedykowanych
dla budownictwa hydrotechnicznego. Przerwy technologiczne przewidziano na poziomie -
217,60; 224,10, 224,50 co jest zwigzane z wykonywanie prac zbrojarskich oraz
ograniczeniami z p6Zniejszg rozbiorka deskowan.

Do zbiornika prowadzi¢ bedzie wtaz monolityczny (stanowigcy integralng czes¢ zbiornika)
o wymiarach 1,2 m x 1,2 i wysokosci 4,30 m.

Sciany zewnetrzne zbiornika zostang zaimpregnowane izolacja przeciwwodng natomiast
wewnatrz impregnacja przeciwwilgociowa spetniajaca wymogi dla zbiornikdw wody pitne;.
0d wewnatrz - powloka epoksydowa - dwusktadnikowa aplikowana minimum w 2
warstwach; od zewnatrz - jednoskladnikowa elastyczna grubowarstwowa powtloka na
bazie bitumu modyfikowanego polimerami przykryta folig fundamentowa z polietyleny
wysokiej gestosci (PEHD).

W zbiorniku na poziomie 219,72 oraz 221,92 liczac od dna wykonane zostang stalowe
podesty robocze dla obstugi armatury na rurociggu wody surowej. Podesty wykonane z
ksztattownikow stalowych:

- po obwodzie ceownik C 160 x 50 przytwierdzony do $cian zbiornika na kotwach
chemicznych o duzej no$nosci (co 50 cm)

- przez $Srodek dwuteownik HEB 160

Konstrukcja wzmocniona dwustronnymi naktadkami z blachy gr 5 mm mocowana $rubami
(z uwagi na zamkniete pomieszczenie nie zaleca sie prac spawalniczych).

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Same pomosty wykonane z typowych krat pomostowych (ptaskownikéw i pretéw)
zamknietych katownikiem stalowym) - wymiary poszczegélnych elementéw na rysunku
konstrukcyjnym wraz z lokalizacjag wlazéw. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie -
ocynkowane. Drabiny ztazowe wykona¢ wg rysunku szczegétowego.

Zbiornik, a w szczegdlnosci studnia stanowigca zej$cie do zbiornika zostanie obsypana
gruntem do nachylenia 1:1,5. Nasyp przewiduje sie umocni¢ narzutem z kamienia famanego
w celu ochrony przez przeptywem wod wezbraniowych w obszarze miedzywala. Po skarpie
wykonane beda schody w celu umozliwienia bezpiecznego wejscia do zbiornika oraz
jednostronna barierka stalowa w celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Na koronie zbiornika zaprojektowano urzadzenie wyciaggowe z napedem elektrycznym
zamocowane do komory wejSciowej stuzace do transportu pionowego w gtgb zbiornika
urzadzen i osprzetu o udzwigu do 500 kg.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
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Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

a) rurociqgi wody

Projektowane rurociggi wody nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 (PEHD) SDR11
PN16, taczonych metody zgrzewania czotowego lub elektrooporowego. Na rurociggach
nalezy stosowaé ksztattki segmentowe, wtryskowe, lub formowane (tuki) PEHD SDR11
PN16.

Potaczenia rur PE zrurami stalowymi iarmaturg nalezy wykona¢ za pomoca tulei
kotnierzowych i kotnierzy nierdzewnych przettaczanych luznych. Srednice zastosowanych
kotierzy do potaczenia rurociggéw musza odpowiadaé Srednicom tgczonych rur. Odcinki
rur nierdzewnych zabudowanych w gruncie bedg izolowane poprzez reczne ,spiralne”
naklejanie taSmy PVC na caty odcinek rurociggu w gruncie.

Projektowane rurociggi wody uktadane w gruncie w ramach niniejszej inwestycji obejmuja:
- rurocigg grawitacyjny z ujecia drenazowego do studni S-2 - zbiornika wody:
¢315x28,6mm,
- rurociag ttoczny ze studni S-2 - zbiornika wody do miejsca wiaczenia w istniejacy
rurocigg wodociggowy biegnacy do stacji uzdatniania wody: 200x18,2mm.

Na istniejacym rurociagu wody biegnagcym do stacji uzdatniania wody, zostanie
zabudowany nadziemny hydrant Dn80 umozliwiajgcy przeptukiwanie rurociggu.

Hydrant zostanie zabudowany na odejsciu od gtéwnego rurociggu za pomoca trojnika
redukcyjnego $200/90 PE, tulei kotnierzowej g90 PE, ksztattki zeliwnej dwukotnierzowej
Dn80 o dtugosci ok. 700mm, kolana stopowego Dn80.

Na odejsciu do hydrantu zastanie zamontowana zasuwa klinowa miekkouszczelniona
kotnierzowa Dn80 wraz z obudow3 teleskopow3 i skrzynka uliczng z obrzezem betonowym.
Projektuje sie zabudowe hydrantu nadziemnego Dn80 z podwo6jnym zamknieciem, kolanem
stopowym Dn80, z komora odwadniajgca i wyposazony w ostone odwadniacza.

Potaczenie nowego rurociggu z istniejagcym rurociagiem @200 biegnagcym do stacji
uzdatniania wody zostanie wykonane za pomoca 1gcznika rurowego z blokadg przesuniecia
8200, przeznaczonego do zabudowy na rurociggach z tworzyw sztucznych.

Potaczenie nowego rurociggu z istniejacym rurociggiem @100 biegnagcym z istniejacego
ujecia infiltracyjnego zostanie wykonane za pomoca tacznika rurowo-kotierzowego
z blokadg przesuniecia g100.

Na trasie projektowanych przewodéw nalezy wykonac studnie techniczne S-1 i S-3. Studnie
nalezy wykonac¢ jako szczelne zbiorniki z prefabrykowanych elementéw betonowych o
Srednicy wewnetrznej #1500mm i #2000mm zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-EN 1917:2004P. Dno nalezy wykonac¢ jako element betonowy, stanowigcy monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. Sciany wykonaé zkregéw betonowych, taczonych
z elementem dna oraz miedzy soba za pomoca uszczelek gumowych, stozkowych,
wykonanych specjalnie do taczenia elementéw prefabrykowanych. Przej$cie rurociggéw
przez Sciany studzienki musi by¢ wykonane jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej, z wykorzystaniem rozwigzan systemowych. Wewnetrzne
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powierzchnie obu studni zabezpieczy¢ powlokami izolujacymi dostosowanymi do
warunkéw eksploatacji.
Ptyty nakrywcze studni powinny by¢ potaczone z kregiem betonowym oraz powinny
posiadac otwoér wlazowy o $rednicy Dn700 wyposazony we wtaz szczelny ocieplany. Kazda
studnia bedzie wyposazona w dwa kominki wentylacyjne g160mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, z kanatami wentylacyjnymi ¢200mm ze stali nierdzewnej - jednym
zakonczonym pod stropem studni i drugi sprowadzony na dét studni. Studnie beda
wyposazone w drabiny zlazowe z powtokami antyposlizgowymi. Ze wzgledu na gtebokos¢
studni S-1, przewiduje sie wykonanie posredniego pomostu roboczego z wilazem
umozliwiajgcym zej$cie na dno studni.
Kregi betonowe do budowy studzienek kanalizacyjnych winny odpowiada¢ parametrom:

- beton klasy C35/45,

- wodoszczelnos$¢: W8,

- mrozoodporno$¢: F150,

- nasigkliwo$¢: 5%.

Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736:1999P ,Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”.
Wykopy pod projektowane sieci przewiduje sie wykona¢ mechanicznie koparkami
o pojemnosci tyzki 0,25+0,6m3, a w miejscach skrzyzowan z istniejacy infrastrukturg -
recznie.
Z uwagi na niskie zageszczenie istniejgcej infrastruktury, wykonanie robét ziemnych
przewiduje sie w 80% sprzetem mechanicznym, a w 20% recznie.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sktadujagc urobek na odktad - do ponownego
wykorzystania. Warstwe gleby urodzajnej z terenu rob6t nalezy gromadzi¢ oddzielnie i po
zakonczeniu robot rozplantowac na terenie przeznaczonym pod zielen.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggu, ktérg
to gteboko$¢ przedstawiono w cze$ci graficznej projektu. Gteboko$¢ wykopu powinna by¢
wystarczajaca, dla umozliwienia wykonania podsypki piaskowej o grubosci 0,2m, na ktérej
nalezy posadowi¢ rurociagi.
Projektowane rurociagi ci$nieniowe, ktére beda wilaczone w istniejacg sie¢ nalezy
posadawia¢ w nawigzaniu do rzednych istniejgcych rurociaggéw oraz na gtebokosciach
ponizej strefy przemarzania gruntu.
Zaleca sie prowadzenie rob6t takimi odcinkami, aby w ciggu jednej zmiany roboczej byta
mozliwo$¢ zmontowania przewodu tacznie z zasypka wykopu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
Po zakonczeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zlaczy oraz
dokonanej prébie szczelnosSci, mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopéw pod rurociagi.
Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od obsypki przewodéw rozdrobnionym, piaskowym
gruntem rodzimym do wysokosci 0,15m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka
musi by¢ tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Nastepnie nalezy wykona¢ zasypanie wykopu, warstwami ziemi o grubosci min. 10cm.
Zageszczenie nalezy wykonywac recznie oraz mechanicznie za pomocg wibratora
ptaszczyznowego i ubijaka wibracyjnego. Montaz kanatéw i rurociggéw nalezy prowadzi¢
z zachowaniem ponizszych parametrow:

- zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia,

- zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika

zageszczenia,

- zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia,

- zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

- nie zageszczac obsypki nad rura na catej jej szerokosci.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych - E. Roboty instalacyjne sanitarne”.

Po wykonaniu rurociggdw wody nalezy je poddaé ci$nieniowej probie szczelnosci. Po
dokonaniu préby hydraulicznej zakonczonej pozytywnym wynikiem, rurociagi nalezy
przeptukac.

Po pozytywnej probie hydraulicznej rurociag nalezy przeptukac czysta woda z predkoscia
min. 1 m/s. Ilo§¢ przepuszczonej wody przez odcinek rurociggu musi by¢ 10-krotnie
wieksza niz objetos¢ ptukanego odcinka, az do uzyskania wizualnie czystej wody.

Po ptukaniu nalezy wodociag podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu zawierajacym
ok. 1,5% chloru aktywnego przez okres 24 godzin. Po tym czasie przeprowadzi¢ wtérne
ptukanie az do zaniku zapachu chloru. Wode poddac¢ analizie przez uprawnione
laboratorium. Plukanie sieci wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownika
wodociagu.

7) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

b) chtodniczych,
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

¢) klimatyzacji
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Zgodnie z punktami 6ai 9.

e) wodociqgowych i kanalizacyjnych,
Zgodnie z punktami 6a1i 9.

f) gazowych,
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

g) Zasilanie w energie elektrycznq ujecia wody - stan projektowany

Projektowang rozdzielnice RU ujecia wody nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RG1
w budynku SUW. Projektowany kabel nalezy podigczy¢ do rezerwowego rozitacznika Q2
w rozdzielnicy RG1.

Z istniejacej rozdzielnicy RG1 do projektowanej rozdzielnicy RU nalezy doprowadzi¢ linie
kablowg typu 5xYKXS 0,6/1kV 1x120. Projektowang linie kablowg nalezy zabezpieczy¢
wkladkami bezpiecznikowymi typu gG 100A.

h) Ochrona przepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowa w rozdzielnicy RU zaprojektowano w oparciu o wymagania
zawarte w PN-IEC 50364-4-443 oraz PN-E 05100-1.
W rozdzielnicy RU nalezy zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe typ I kombinowany
i typ Il zgodnie ze schematem rys. nr IE-PT-09.
Istniejaca rozdzielnica RG1 jest wyposazona w ochronniki przeciwprzepieciowe, chronigce
przed przepieciami, ktédre mogtyby przenikna¢ do rozdzielnicy RG1 kablami z zewnatrz
obiektu.
Rozdzielnica technologiczna RT1 bedzie zabezpieczona przed przepieciami poprzez
zastosowanie do komunikacji z rozdzielnicg RU $wiattowodu.
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i) Instalacje potrzeb ogdlnych w studniach S-1, -2, S-3

W studniach S-1, S-2, S-3 nalezy wykonac instalacje o$wietlenia wnetrza studni za pomocg
opraw zatapialnych o stopniu ochrony IP68. Nalezy stosowac¢ oprawy ze zrédtami $wiatta
typu LED zasilane napieciem 230V. Zatgczanie o$wietlenia w poszczego6lnych studniach
nalezy zrealizowa¢ za pomocg tgcznikow zabudowanych na drzwiach wewnetrznych
projektowanej rozdzielnicy RU. Kable instalacji osSwietleniowej nalezy montowac
w studniach n/t na uchwytach kablowych. Plany instalacji o§wietlenia wg rys. nr IE-PT-06,
IE-PT-07, IE-PT-08.

j) Instalacja wyréwnawcza w studniach S-1, S-2, S-3

W studniach S-1, S-2, S-3 nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze. Szyny GSU studni S-1,
S-2, S-3 nalezy wykona¢ z ptaskownikéw Fe/Zn 25x4 i uziemi¢ poprzez przylaczenie do
uziomu otokowego. Do szyn GSU nalezy przylaczy¢ czeSci metalowe obce tj. rurociagi
wodno-kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia do obiektéw), dostepne
czesci metalowe obiektéw, metalowe obudowy urzadzen. Przewody ochronne PE powinny
wyrdzniaé sie barwag zo6tto-zielong. Widoczne czesci potaczen wyréwnawczych nalezy
pomalowa¢ w zoétto-zielone pasy. Uziemienia obiektéw nalezy wykona¢ jako tasmowo
pretowe z ptaskownikéw FeZn30x4 i uzioméw pionowych pretowych Fe/Zn ¢$20 o dtugosci
10m kazdy. Uziomy studni S-1, S-2, S-3 nalezy potaczyé w jeden wspélny system uziomowy
za pomocg ptaskownika Fe/Zn30x4 utozonego pod podsypka w rowach kablowych. Plany
instalacji wyréwnawczych wg rys. nr I[E-PT-06, [E-PT-07, [E-PT-08.

k) Projektowana rozdzielnica zasilajqco-sterownicza RU
Do sterowania urzadzeniami na ujeciu wody projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg RU. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ przy wtazie do studni S-2. Z rozdzielnicy
RU nalezy zasili¢ isterowal projektowanymi urzadzeniami ukladu technologicznego,
a ponadto nalezy zasili¢ obwody oswietleniowe w studniach S-1, S-2, S-3.
Rozdzielnica RU musi by¢ wyposazona panel operatorski kolorowy dotykowy o przekatnej
minimum 5,7”, sterownik swobodnie programowalny PLC2, switch sieci Ethernet
i konwerter medium transmisji danych skretka miedziana/swiattowd6d jednomodowy.
Rozdzielnice RU nalezy wykona¢ na bazie obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej
podktadem epoksydowym posadowionej na prefabrykowanym cokole. Obudowa
rozdzielnicy powinna posiada¢ stopien szczelnosci IP66 i [ klasa ochronnosci, odpornos$¢ na
udary IK10 wyposazonej w uktad wentylacji mechanicznej z regulatorem temperatury oraz
grzatka antykondensacyjng z regulatorem temperatury.
Wejscia/wyjscia kabli do/z rozdzielnicy nalezy wykona¢ za posSrednictwem
prefabrykowanych przepustéw kablowych w spodzie obudowy rozdzielnicy.
Obudowe rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w wytgczniki kraficowe sygnalizujgce otwarcie
drzwi izataczajace oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
wg schematu ideowego rozdzielnicy RU rys. nr [E-PT-09, [E-PT-10.
Zastosowana obudowa powinna sie charakteryzowaé nastepujgcymi cechami:
korpus szczelnie spawany;
dach dokrecany do korpusu;
drzwi na zawiasach z katem otwarcia 105°;
zamek w postaci rekojesci ze stali nierdzewnej z zamontowang zatrzaskowg
wktadka z kluczem;
e drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe oddzielone demontowang belka po $rodku,
posiadajace wewnetrzne usztywnienie wykonane z perforowanych ceownikow;
e obudowa musi by¢ wyposazona w dwuskrzydiowe drzwi wewnetrzne;
e plyta montazowa: wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. Zmm, montowana na
perforowanych wspornikach z mozliwoscig regulacji na catej gtebokosci obudowy,
e wprowadzanie kabli w dnie przez przepust kablowy,
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e uziemienie poprzez gwintowane kotki uziemiajagce zamontowane w drzwiach
i korpusie obudowy.

Dostarczona rozdzielnica musi by¢ wyposazona w interfejs komunikacyjny Ethernet
przeznaczony do komunikacji z systemem SCADA i istniejaca rozdzielnica technologiczna
SUW ozn. RT1.
Sterownik PLC2 w projektowanej rozdzielnicy RU nalezy oprogramowaé¢ zgodnie
z wytycznymi technologicznymi okre$lajgcymi sposéb pracy poszczegélnych urzadzen
technologicznych.

1) Istniejgca rozdzielnica zasilajgca RG1
Istniejagca rozdzielnica RG1 jest wyposazona w odpowiednig aparature i nie wymaga
rozbudowy, w celu podtaczenia zasilania do rozdzielnicy RU.

m)Istniejgca rozdzielnica zasilajqco-sterownicza RT1
Istniejgca rozdzielnica RT1 jest wyposazona w switch sieci Ethernet. W zwigzku
z powyzszym w celu podtgczenia komunikacji z rozdzielnica RU poprzez Swiattowdd
jednomodowy nalezy:

e zabudowa¢ media konwerter ze $wiattowodu jednomodowego na skretke kat. 5e

(zasili¢ napieciem 24VDC);

e zabudowaé wytacznik nadpradowy C 2A do zabezpieczenia media konwertera,

o zabudowad przetacznice swiattowodowa wyposazong w tacke na spawy.
Istniejgca rozdzielnica RT1 posiada niezbedng ilos¢ wolnego miejsca na zabudowe w/w
wyposazenia.

n) System SCADA
Nalezy rozbudowac¢ istniejacg aplikacje wizualizacyjng SCADA. Nalezy stworzy¢ dodatkowy
ekran synoptyczny obejmujacy urzadzenia technologiczne zamontowane w studniach S-1,
S-2,S-3.
Nowy ekran synoptyczny bedzie przedstawiat:
o wszelkie stany i pomiary urzadzen kontrolnych i pomiarowych znajdujgcych sie
w instalacji technologicznej ujecia wody,
e Dbedzie umozliwiat zmiane parametréow technologicznych,
e bedzie umozliwial sterowanie w trybie dyspozytorskim wszystkimi, pompami,
i zasuwami,
e Dbedzie gromadzit dane historyczne pracy, awarii napedéw, pomiaréw, alarmoéw itp.,
e Dbedzie posiadatl system generowania raportéw technologicznych i innych.
Wykonanie synoptyki systemu SCADA musi by¢ zgodne z konwencja przyjeta przez
Inwestora.
W ramach niniejszego projektu nalezy:
e nalezy wykorzysta¢ istniejacy system SCADA i rozbudowa¢ w nim aplikacje
wizualizacyjna.
e Rozbudowany system wizualizacji w SCADA bedzie umozliwiat:
e obserwacje procesu technologicznego ujecia wody na ekranie synoptycznym,
e sygnalizacje graficzng i dzwiekowa stanéw krytycznych (alarmowych) w procesie
technologicznym (nie dopuszcza sie stosowania alarmoéw zbiorczych),
e tworzenie i konfigurowanie sygnatéow ostrzegania (optycznych i dzwiekowych)
o zagrozeniach procesowych,
e animacje wybranych elementéw ekranu synoptycznego np. poziom cieczy, ciSnienie,
przeptyw,
e zdalne sterowanie wybranymi elementami wykonawczymi uktadu technologicznego
np. pompami, zasuwami.
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Szczeg6towy sposéb wykonania wizualizacji tzn. min. ilo§¢ prezentowanych sygnatéow,
sposéb ich przedstawienia, ilo§¢ ekranéw synoptycznych, kolorystyke oraz inne elementy
systemu wizualizacji na stanowisku komputerowym, wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

0) Budowa linii kablowych nN sterowniczych, pomiarowych, sSwiattowodowych
Linie kablowe: zasilajace nN, sterownicze, pomiarowe, $wiattowodowe nalezy uktadac
w wykopie o gtebokosci ok 0,8m i szerokosci wg potrzeb. Na kablach nalezy utozy¢ opaski
identyfikacyjne, ktére powinny zawiera¢ m.in.:

e typ kabla,

e wlasciciela kabla,

e rok utozenia kabla,

e relacje obwodu,

e oznaczenie fazy (na kablach jednozytowych).
Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na kablach utozonych w ziemi co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych jak np. wej$cia do przepustéw kablowych. Kable nalezy uktadaé¢ na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Po uloZeniu kabli w wykopie nalezy je
przysypac¢ warstwa 10cm piasku a nastepnie 15cm warstwg rodzimego gruntu. Nastepnie
nalezy przykry¢ tak utozone kable zasilajgce i sterownicze, pomiarowe folig kalandrowang
PCV koloru niebieskiego o szerokosci 25cm a kable swiattowodowe folig kalandrowg PCV
koloru pomaranczowego o szerokosci 25cm po czym wykop nalezy catkowicie zasypac.
W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
z HDPE, pod drogami kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,0m w rurach ostonowych
o podwyzszonej wytrzymatosci.
Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilajacych, sterowniczych
i Swiattowodowych nalezy oceni¢ w oparciu o pomiary wykonane zgodnie
z obowiazujacymi normami.
Po wybudowaniu linii kablowych nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
kabli przez uprawnionego geodete. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

p) Przecisk pod ul. Zamkowq i watem przeciwpowodziowym
W zwigzku z koniecznos$cig przeprowadzenia wewnetrznej instalacji zasilajacej urzadzenia
ujecia oraz zapewniajacej sterowanie poszczegdélnymi elementami armatury przewidziano
wykonanie przejscia pod ul. Zamkow3 oraz watem przeciwpowodziowym w technologii bez
wykopowej metodg przecisku. Przecisk nalezy wykona¢ na poziomie 1,5 - 2,0 ppt
w warstwie itowej w celu unikniecia spowodowania przesigk6w w gruncie.
Przew6d podstawowy bedzie stanowi¢ rura PE o $rednicy 200mm. Dtugos$¢ przecisku
przewiduje sie na odcinku 32,0mb.
Do wykonania przecisku nalezy wykona¢ dwie komory: startowg (KP1) i koncowa (KP2).
Komory nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu
rys.nr BH-PZT-1 ina przekroju IE-PT-12. Wymiary komér podano na planie
zagospodarowania terenu nr BH-PZT-1.
Przecisk zaprojektowano zgodnie z decyzja Burmistrza Zatora znak:DI.7230.2.64.2020
z dnia 30.08.2020r., zgodnie z warunkami technicznymi znak: KR.5.3.434.37.2020.KL z dnia
14.08.2020r. W/w dokumenty stanowig zatacznik do niniejszego opracowania.
Wszelkie roboty budowlane w zakresie przedmiotowego przecisku nalezy wykonaé zgodnie
w w/w dokumentami.

q) Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone od porazen dla obiektow nN zaprojektowano zgodnie z P-SEP-E-0001
i PN-IEC-60364-4-41.
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Instalacja bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN-S. Instalacje elektryczne nN projektowane
w obiektach na terenie ujecia wody nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
Ochrone dodatkowa zapewniono przez zastosowanie urzgdzen w Il Klasie ochronnosci lub
w przypadku urzadzen w I Klasie ochronnosci przez samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Do odbiornikéow 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowa, a w uktadach 3-fazowych -
pieciozytowa. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zétta. Przewody
ochronne w rozdzielnicach i w tablicach nalezy podtaczy¢ pod zaciski PE.
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla
instalacji i urzadzen n.n., nalezy zastosowac uziemienia ochronne oraz samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w warunkach zakitdéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomoca
wytacznikow réznicowopradowych.
Dziatanie zainstalowanych urzadzen ochronnych uwaza sie za skuteczne jezeli spelniony
jest warunek:
Z-1,<U,

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej,
[. - prad zapewniajgcy samoczynne zadzialanie urzadzenia wytaczajacego w czasie
zaleznym od napiecia Ug 230V - 0,4s, 400V - 0,2s lub w czasie umownym nie dtuzszym niz
5s w sieci rozdzielczej i liniach zasilajacych, dla odbiornikow zasilanych z rozdzielnic
i przylaczonych na stale pod warunkiem wykonania potaczen wyréwnawczych
miejscowych dla danej rozdzielnicy,
Uo - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi,
w przypadku urzadzen réznicowopradowych prad I, jest rowny znamionowemu pradowi
wyzwalajacemu tych urzadzen tzn. Ian.
UWAGA:
Przed oddaniem zaprojektowanych instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
ciggtosci przewodow ochronnych, rezystancji uziemienia, impedancji petli
zwarciowych, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢
odpowiednie protokoly pomiarowe.

r) Obliczenia techniczne - bilans mocy RU

Moc Wsp. Moce obliczeniowe
Lp. Odbiér zainstalowana kz mocy | czynna Po | bierna Qo
Pi [kW] cosf [kW] [kvar]
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica gtéwna RU
1 | Pompa zatapialna PM2.1 12,70 1,0 0,98 12,70 2,58
2 | Pompa zatapialna PM2.2 12,70 0,0 0,98 0,00 0,00
3 |Zasuwa ZE2.1 0,20 1,0 0,85 0,20 0,12
4 | Zasuwa ZE1.1 0,20 1,0 0,85 0,20 0,12
5 |Zasuwa ZE1.2 0,20 1,0 0,85 0,20 0,12
6 |Zasuwa ZE3.1 0,20 1,0 0,85 0,20 0,12
7 | Zasuwa ZE3.2 0,20 1,0 0,85 0,20 0,12
8 | Przeptywomierz F12.1 0,10 1,0 0,98 0,10 0,02
9 | Oswietlenie studni S-1 0,12 1,0 0,95 0,12 0,04
10 | Oswietlenie studni S-2 0,16 1,0 0,95 0,16 0,05
11 | Oswietlenie studni S-3 0,04 1,0 0,95 0,04 0,01
12 | Uklad automatyki 0,50 1,0 0,98 0,50 0,10
Ogoétem rozdzielnica RU 27,33 0,54 | 0,97 14,63 3,43

s) Dobor przekroju zyt WLZ ze wzgledu na obcigzalnos¢ prqdowq dtugotrwatq
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Doboru przekroju zyt kabla dokonano na podstawie obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej
kabli jednozytowych o zytach aluminiowych, o izolacji XLPE utoZzonych w wigzce w gruncie
w temperaturze +20°C.

Moc przylaczeniowa: Pp=Ps=15kW

Prad obliczeniowy:

P 15-103

I = = =
P VBUcosg +3-400-0,97

22,35[A]

Zabezpieczenie kabli zasilajacych rozdzielnice RU bedzie stanowit roztacznik
bezpiecznikowy zabudowany w rozdzielnicy z wktadkami gG100A. Rozdzielnice RU nalezy
zasili¢ kablem 5x YKXS 0,6/1kV 1x120mm2. Znamionowe dtugotrwate obcigzenie takiego
kabla utoZonego w ziemi w temperaturze obliczeniowej 20°C wynosi [,=352A.
Zgodnie z PN-IEC 60364 dla projektowanego kabla musza zosta¢ zachowane nastepujace
warunki:

Ig <1, <1,

I, <1451, gdzie I, =1,6"1,
22,35 <100 < 352

160 < 510,4

Wymagane w tym wzgledzie warunki dla projektowanego kabla sg spetnione.

t) Dobér przekroju zyt WLZ ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Wyznaczenie spadku napiecia w linii zasilajacej rozdzielnice RU. Dopuszczalny spadek
napiecia w linii WLZ wg N SEP-E-002 wynosi 0,5%.

Obliczenie rzeczywistego spadku w linii WLZ podczas poboru mocy przylaczeniowej
P,=15kW wynosi:

100-Ps-1 100-15-10%-150
y-S-U2  56-120-4002

AUz, = =0,21%

Wymagania odno$nie spadku napiecia w linii WLZ sg spetnione.

u) telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

v) piorunochronnych,
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

w) ochrony przeciwpozZarowej
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

8) Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych lub

chlodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow  techniczno-budowlanych oraz przepisow  dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii
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Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych i chlodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem

a) studnia S-1

Do studni S-1 doprowadzone zostang rurociagi: Dn300 z projektowanego ujecia
drenazowego, Dn100 do ptukania ztoza filtracyjnego oraz rurociag Dn300 odptywu wody
do studni S-2 - zbiornika wody.

Na rurociggu z ujecia drenazowego zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca Dn300,
klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym przelotem, wyk.
materiatlowe: korpus, pokrywa, klin - zZeliwo sferoidalne, PN10. Zasuwa zostanie
wyposazona w naped elektryczny zlokalizowany wewnatrz studni na poziomie pomostu
roboczego 1,9m p.p.t, montowany na kolumience. Dodatkowo do rurociaggu Dn300 zostanie
doprowadzony rurocigg Dn100 z zaworem zwrotnym Dn100, zakonczony szybkoztgczem
strazackim Dn100, ktéry zlokalizowany bedzie na poziomie ok. 1,0m ponad plyta
nakrywcza studni. Rurociag bedzie stuzyt do przeptukiwania rur drenazowych
projektowanego ujecia. W trakcie ptukania zasuwa Dn300 zostanie zamknieta, a do ziacza
podpiete zostanie zewnetrzne Zrédto wody do ptukania.

Na rurociggu Dn100 zamontowana zostanie zasuwa odcinajgca Dn100, klinowa,
miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gltadkim i wolnym przelotem, wyk. materialowe:
korpus, pokrywa, klin - zeliwo sferoidalne, PN10. Zasuwa zostanie wyposazona w naped
elektryczny zlokalizowany wewnatrz studni na poziomie pomostu roboczego 1,9m p.p.t,
montowany na kolumience. Rurocigg zostanie zakonczony szybkoztaczem strazackim
Dn100, ktéry zlokalizowany bedzie na poziomie ok. 1,0m ponad plyta nakrywczg studni.
Rurocigg bedzie stuzyt do przeplukiwania ztoza filtracyjnego projektowanego ujecia.
W trakcie ptukania zasuwa Dn100 zostanie otwarta, a do zlacza podpiete zostanie
zewnetrzne Zrédito wody do ptukania.

Studnia zostanie wyposazona w dwa kominki wentylacyjne o $rednicy 160mm, wykonane
ze stali nierdzewne;.

Rurociaggi technologiczne w studni nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych
EN 1.4301 na ci$nienie 10 bar. Rurociagi taczone beda poprzez spawanie i na przettaczane
koierze ze stali nierdzewnej z wywijka o $rednicy zgodnej ze Srednicg rurociggu.
Spawanie rurociagéw ze stali nierdzewnej odbywato sie bedzie metoda spawania
z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) - metoda 141 lub metoda
z elektrodg metalowa w otoczeniu gazu obojetnego - metodal35. Dla kazdej tych metod,
wewnetrzna strona spawoéw bedzie chroniona czystym, obojetnym gazem. Do igczenia
rurarzu podczas budowy instalacji stosowane beda spoiny czotowe. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Ilub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigacych potencjalne ogniska korozji.

Srednice zewnetrzne rurociggéw zgodne z norma ISO.
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b) studnia S-2

W studni S-2 - zbiorniku wody zostanie zamontowany ukitad pompujacy wode surowg
z projektowanego ujecia do uktadu rurociaggéw biegnacych do istniejacej stacji uzdatniania
wody.

W zbiorniku zostang zamontowane dwie pompy (1 pracujgca + 1 w rezerwie czynnej),
kazda o nastepujacych parametrach:

- pompa zatapialna, normalnie ss3ca, jednostopniowa, odsrodkowa,

- wydajnos$¢ 125m3/h, wymagana wysoko$¢ podnoszenia 17m st.w.,

- wykonanie materiatowe: korpus, pokrywa silnika, wirnik - zeliwo,

- nominalna moc silnika P2 11kW, IP68,

- masa netto 298 kg,

- wraz ze stopa do montazu mokrego i kompletem prowadnic z uchwytami.
Ewakuacje pomp przewidziano poprzez wtazy techniczne 800x800mm i wtaz wej$ciowy do
studni - z poziomu gory skarpy.

W zbiorniku zostanie zainstalowana sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu
oraz dwa wylaczniki ptywakowe - jeden zabezpieczajgcy przed suchobiegiem i drugi
informujacy o osiggnieciu poziomu maksymalnego w komorze.

Do sterowania i kontroli pracy pompy przewiduje sie montaz:

- przetwornika ci$nienia (bieZgca kontrola ci$nienia pracy uktadu),

- manometru tarczowego,

- presostatu (zabezpieczenie przed przekroczeniem pracy w niedozwolonym zakresie

cisnien),

- przeptywomierza elektromagnetycznego Dnl125 (do kontroli i korekty zadane;j

wydajnosci studni oraz rejestracja - sumowanie ilo$ci pobranej wody),
- przetwornicy czestotliwos$ci dla pompy (do regulacji strumienia pobieranej wody).
Ponadto w sktad uzbrojenia rurociagu ttocznego wchodzi¢ bedzie:
- zasuwy odcinajace klinowe miekkouszczelnione, kotnierzowe, z gltadkim i wolnym
przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa, klin - Zeliwo sferoidalne, PN10,
z napedem recznym,

- zawory zwrotne miedzykoinierzowe dwuklapkowe ze sprezyna Dn150,

- zasuwa odcinajaca klinowa miekkouszczelniona, kotnierzowa, z gtadkim i wolnym
przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa, klin - Zeliwo sferoidalne, PN10,
z napedem elektrycznym montowanym bezposrednio na zasuwie,

- kurek czerpalny Dn15 do poboru préb wody surowe;j.

Studnia S-2 zostanie wyposazona w odpowietrzenie w postaci kominka wentylacyjnego
$200mm ze stali nierdzewnej, z przewodem wentylacyjnym Dn200 st.n. Kominek zostanie
posadowiony na podstawie prefabrykowanej na poziomie 228,80m n.p.m. (gdérna
powierzchnia nasypu wokét studni S-2).

Rurociagi technologiczne w studni nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych EN
1.4301 na ci$nienie 10 bar. Rurociagi taczone beda poprzez spawanie i na przettaczane
kotierze ze stali nierdzewnej z wywijka o $rednicy zgodnej ze Srednicg rurociggu.
Spawanie rurociagéw ze stali nierdzewnej odbywato sie bedzie metoda spawania
z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) - metoda 141 lub metoda
z elektrodg metalowa w otoczeniu gazu obojetnego - metodal35. Dla kazdej tych metod,
wewnetrzna strona spawoéw bedzie chroniona czystym, obojetnym gazem. Do tgczenia
rurarzu podczas budowy instalacji stosowane beda spoiny czotowe. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Iub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowiacych potencjalne ogniska korozji.

Srednice zewnetrzne rurociggéw zgodne z norma ISO.
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c) studnia S-3

W studni S-3 zostanie zlokalizowany uktad taczacy projektowany rurociag ttoczny ze studni
S-2 z istniejgcym uktadem - rurociagiem z istniejgcego ujecia infiltracyjnego i rurociggiem
do istniejacej stacji uzdatniania wody.

W studni S-3 zabudowane zostang dwie zasuwy odcinajgce Dnl150 na rurociggu
z projektowanego ujecia i Dn150 na rurociagu z istniejgcego ujecia.

Projektuje sie zasuwy klinowe, miekkouszczelnione, kotnierzowe, z gtadkim i wolnym
przelotem, wyk. materiatowe: korpus, pokrywa, klin - Zeliwo sferoidalne, PN10. Zasuwy
zostang wyposazone w napedy elektryczne montowane bezposrednio na zasuwach,
dostepne z poziomu dna studni.

Zasuwy beda otwierane/zamykane w zaleznoSci o pozadanego naptywu wody z jednego
zdwoch uje¢. Zasuwy beda réwniez zamykane w razie konieczno$ci przeptukania
istniejgcego rurociagu biegngcego do stacji uzdatniania wody.

Studnia zostanie wyposazona w dwa kominki wentylacyjne o $rednicy 160mm, wykonane
ze stali nierdzewne;.

Rurociggi technologiczne w studni nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych
EN 1.4301 na ci$nienie 10 bar. Rurociagi taczone bedg poprzez spawanie i na przettaczane
kotnierze ze stali nierdzewnej z wywijka o $rednicy zgodnej ze Srednicg rurociggu.
Spawanie rurociggéw ze stali nierdzewnej odbywato sie bedzie metoda spawania
z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) - metoda 141 lub metoda
z elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego - metodal35. Dla kazdej tych metod,
wewnetrzna strona spawow bedzie chroniona czystym, obojetnym gazem. Do t3czenia
rurarzu podczas budowy instalacji stosowane bedg spoiny czotowe. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Iub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji.

Srednice zewnetrzne rurociggéw zgodne z normga ISO.

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.
11) Charakterystyke energetyczna budynku

Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.
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