poziom 221.92
drabina demontowalna

Ceownik C160x50
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Ceownik C160x50 Blacha potaczeniowa gr 5 mm
po odbydwu stronach ramy
. mocowana na sruby M16
poziom 219.72
Powierzchnia pomostu z krat pomostowych
zamknietych katownikiem 25/25 - wymiar ptaskownika - 24/4
Wiazy zamontowac w profilu z katownika na zawiasach
Wymiary poszczegdlnych pomostow dopasowano do lokalozacji wlazow
Wszystkie elementy ocynkowane
wtaz 900x1200mm
Rama z ceowniéw montowana do $cian zbiornika
na kotwach chemicznych o duzej nosnosci
Rozstawa kotew - co 50 cm
T Biuro Ustug Inzynierskich Inwestor:
VESI Andrzej Bury
ul. Mickiewicza 10/7 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0
Zestawienie elementéw stalowych 41-300 Dabrowa Gérnicza ul. Zamkowa 4; 32-640 Zator
- Ksztatownik | Diugos¢ | Masatmb | llosészt | Masarazem NBM Technologie Nazwa zadanta:
Mroczka i Wspdlnicy s.j. Bud . ki Sk
C160x50 | 4.96m 12.02 2 119.24 ul. B6r 1431157 udowa ujecia z rzeki skawy wraz
C 160x50 298m 12.02 2 95.63 42-202 Czestochowa z przebudowa istniejgcej infrastruktury
HEB 160 | 4.94m 42.60 1 210.44 Opracowal: Nazwiska Podpis | Nazwa opracowania: CZESCE II
Blacha 0.045 m2 39.25 (m2) 4 7.06 Proiek . ) Przebudowa istniejacej infrastruktury
Wymiary krat pomostowych Ciezar stali ogslem (kg) 432.42 rojektant | mgr inZ. Andrzej Bury :
i br. hydrotechniczna Upr. Nr.: SLK/7065/PBH/16 Tytut rysunku:
poziom 221.92 - 1.20x2.0-5 szt; 0.8x2.0-2 szt; 0.7x2.0- 2 szt Studnia S2
poziom 219.72 - 1.20x2.0-5 szt; 0.8x2.0-2 szt; 0.7x2.0- 2 szt udnia S2 - pomosty
Sprawdzajacy | mgr inz. Czestaw Lew
br. hydrotechniczna Upr. Nr.: E-IV/7210/535/92 Data: Skala Nr rys.
02.2022r. | 1:100 BH-PT-08




