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PRZEKROJ TYPOWY I-I
wymiary w [cm], skala 1:50
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PRZEKROJ TYPOWY II-II
wymiary w [cm], skala 1:50

DOWIAZANIE
W YSOKOSCIOWE
POBOCZE JEZDNIA ZJAZD ZJAZDU
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JEZDNIA

warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11

4 cm

5 cm| warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego 0/16

PRZEKROJ TYPOWY III-IIT
wymiary w [cm], skala 1:50

SZCZEGOL "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

zja_gd

jezdnia 0

pe

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Csoso kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Csuso Kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/63

5cm

15cm

30 cm| grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

59 cm| tACZNIE

POBOCZE

--~ | skropienie emulsjq + grys

10 cm) destrukt asfaltowy

--- | skropienie emulsja

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/63
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PRZEKROJ TYPOWY IV-IV

wymiary w [cm], skala 1:50
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8 cm| warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

zZ kruszywem kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

30 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/63

43 cm

LACZNIE

DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDU - typ 1

5cm

warstwa mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo ftamane o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

0+20cm,

(wg przekroju charakterystycznego)
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo famane o uziarnieniu ciagtym 0/63

5:25cm

tACZNIE

DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDU -typ 2

8cm

betonowa kostka brukowa - przetozenie istniejacej kostki

3cm

zaprawa cementowa M10

7cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

18 cm

tACZNIE
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Sciek z bet. kostki bruk. typ 'prostokat’
wym. 6x10x20 cm wraz z kraweznikiem
bet. o0 wym. 15x22x100cm posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, Swiezym
i niestezonym betonie, tawa betonowa
z oporem - beton C16/20 0,112 m3/mb
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Jjezdnia 20 poboczeisropnik
nwaslycl | Fiof

sciek z bet. kostki bruk. typ 'prostokat’
wym. 6x10x20 cm wraz z kraweznikiem
bet. o wym. 15x22x100cm posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, sSwiezym
i niestezonym betonie, tawa betonowa
z oporem - beton C16/20 0,107 m3/mb
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