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Dot.. Przebudowa drég wewnetrznych - ul. Jutrzenki i ul. Miodowa w m. Podolsze.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule informujemy, iz w rejonie objetym
przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest czynna sieé¢ gazowa $redniego ci$nienia

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do réznych obiektow
terenowych, okre$lona zostata w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.),

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudowa drég
wewnetrznych w m. Podolsze w szczegdlnosci w strefie kontrolowane; istniejgcych
gazociggow, pod nastepujgcymi warunkami:

1.Miejsca skrzyzowania projektowanej infrastruktury drogowej z istniejgcym
gazociggiem sredniego cisnienia zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-3450

2. Nalezy zachowac dotychczasowe przykrycie istniejgcych gazociggdw pod
remontowang drogg przy czym odlegto$é pionowa gornej $cianki istniejgcej rury
gazowej powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,8 m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika,
wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

- 0,5 m od dolnej cze$ci podbudowy z kruszywa wyremontowanej jezdni,
projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza

- 0,5 od dna wyremontowanego rowu drogowego,
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. Odlegto$¢ pozioma konca rury ochronnej od zewnetrznej krawedzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m

. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjgtkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz

. Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia
fakt ten zgtosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z
zabezpieczeniem,

. Uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usunigte bgdg na
koszt wykonawcy tych robét

. Przed zasypaniem odkrytych gazociagéw nalezy uzyskac¢ opini¢ od naszych
przedstawicieli o prawidtowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;

. Projektowane studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane poza strefg
kontrolowang istniejgcych gazociggow

. Przy przebiegu réwnoleglym zachowa¢ nalezy odlegto$¢ poziomg projektowanego
przytgcza kanalizacji deszczowej od sieci gazowej wynoszgcg min. 1,5 m,

Przy prowadzeniu robét w poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowac sie

z Gazownig w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzor wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przesta¢ zlecenie nadzoru robot
z podanymi warunkami ptatno$ci, podajgc date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego

pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pozniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSP Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie

psgaz.pl w zaktadce ,,0 nas”
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