POZ.| NAZWA CZESCI LUB ZESPOLU

Hydrant zewnetrzny zabezpieczony przed ztamaniem, nierdzewny

Kolano kotnierzowe ze stopkg z zeliwa sferoidalnego

Krociec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego

Zasuwa kotnierzowa zeliwna

Obudowa teleskopowa do zasuwy z plytg podktadowq

Skrzynka uliczna teleskopowa z regulacjg wysoko$ci, z ptytg podktadowq

Bloczki podporowe pod zasuwy i hydranty

Papa izolacyjna

Odwodnienie hydrantu

Warstwa drenujgca - zwir 8 - 16 mm
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L 12m L PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6

o NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55
Rzut “

temat Przebudowa drdg wewnetrznych - ul. Jutrzenki
projektu: i ul. Miodowej w Podolszu, Gmina Zator.

inwestor: Gmina Zator

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

adres

inwestycji: ul. Jutrzenki, ul. Miodowa
32-640 Podolsze
tytut ]
rzsl:mku; Hydrant nadziemny
___________________________‘ stadium: Projekt wykonawczy

branza:

Sanitarna

projektowat: | mgr inz. Magdalena Kopczynska

L 1-2m nr upr. SLK/2517/PO0S/09

mgr inz. Monika Bogunia

sprawdzit:
nr upr. SLK/3074/PW0OS/10

data: 12.2021 skala: schemat nrrys. 12




