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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej
w ulicach Miodowej i Jutrzenki w Podolszu. Jest to cze$¢ inwestycji zwigzanej
z przebudowa w/w ulicy.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej
i uzgodnienn dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.

1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Techniczne podstawy opracowania

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r poz. 471),

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2020r,
poz1219),

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z pézn. zm),

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r poz.
55,471,1378),

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r poz.215)

[6] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi S'rédlezdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

[7] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez W.T.
COBRTI-INSTAL-W-wa, sierpient 2003 r.- zalecane do stosowania przez M.I.,

[8] Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie
uzgodnienia branzowe.
Materiaty wyjsciowe

[1] Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 do celéw
projektowych z naktadkami SUW oraz wypisy z ewidencji gruntow

[2] Rozeznanie w terenie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto budowq kanalizacji deszczowej, ktorej zadaniem bedzie
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z przebudowywanych odcinkéw drogi.
Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-ttoczny z odprowadzeniem wdd
deszczowych do istniejgcego rowu otwartego

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

e Budowe kanalizacji deszczowej

e Budowe przykanalikow i wpustow;

e Budowe studzienek kanalizacyjnych

e Budowe pompowni wéd deszczowych

e Budowe wylotu do rowu drogowego
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2. Opis stanu istniejacego
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowiq drogi gminne: ul. Jutrzenki i ul. Miodowa -
drogi wewnetrzne, zlokalizowane w miejscowosci Podolsze. Dotychczasowy teren
przewidziany pod modernizacje drog stanowig: istniejgce drogi, pobocza, rowy, oraz
tereny zielone. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych drég znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Drogi wewnetrzne sg zbudowane gtéwnie z gliny i kruszywa,
o Sredniej szerokosci 3,0m.

2.2. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 oraz opinii geotechnicznej
na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Szczegétowe dane okreSlajace  warunki  gruntowo - wodne zawarte
sg w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne — geotechniczne).

2.3. Podstawowe sieci uzbrojenia

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, w obrebie
projektowanego uktfadu zlokalizowano nastepujgce istniejgce urzgdzenia uzbrojenia
technicznego:

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ energetyczna;

e sie¢ gazowa;

e kanalizacja sanitarna;
e sie¢ teletechniczna.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci gazowej, teletechnicznej,
wodociagowej, energetycznej, cieptowniczej i kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢
reczniei pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed
przystapieniem do robot, zgodnie z zapisami zamieszczonymiw uzgodnieniach
branzowych.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Opis projektowanego rozwiazania

Odwodnienie przebudowywanych drog zaprojektowano poprzez zabudowe
wpustow ulicznych podtaczanych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanat DN500
poprowadzono w jezdni projektowanego ukfadu drogowego. Podtaczenie wpustow
zaprojektowano z rur DN200. Z uwagi na rzeczywiste uzytkowanie jedni wtazy studzienek
nalezy zlokalizowaé w osi jezdni. Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano przepompownie zlokalizowang w rejonie
skrzyzowania ul. Spacerowej i Miodowej. Studzienke rozprezng zaprojektowano w
poboczu ul. Spacerowej. Odprowadzenie wod zaprojektowano do rowu drogowego
otwartego w rejonie ul. Teczowej.
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Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjnq z rur kanalizacyjnych kielichowych PP/PE
lub PVC litych DN200-500 klasa S, z przedtuzonym kielichem tqczonych na systemowe
uszczelki gumowe SN 8 (i SN12) kN/m? SDR 34, spetniajace wymogi normy PN-EN
1401-01:1999 lub PN-EN 1852-1:2010 lub PN-EN 13476-3+A1:2009. Odcinek rurociggu
ttocznego zaprojektowano z rur Dz200PE100 SDR17 HD. Wszystkie elementy na
kanalizacji: ztaczki, ksztattki itd. nalezy stosowaé odpowiednio dla danej technologii i
zastosowanego materiatu rur.

W kazdym przypadku majq by¢ dochowane nastepujgce parametry i charakterystyka rur,
potaczen:

e posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,Instal” Warszawa i IBDiM Warszawa
na caty stosowany asortyment lub zgodnosc¢ z PN.
e oznaczenie znakiem B lub CE (wyrob budowlany).
e Dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych
Przewiduje sie ufozenie przewoddw kanalizacji deszczowej w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych z dostosowaniem do harmonogramu cafosci robdt
i Projektu organizacji ruchu. Przewody nalezy utozyé w 30 cm obsypce i 20 cm podsypce
z piasku (gruntu o frakcji piaskowej, przepuszczalnej, dobrze zageszczanej o Is=0,97).
Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszczaé warstwami co 20 cm ubijakiem
mechanicznym (Is=0,97).

Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach niniejszego opracowania wraz
z przytaczami przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”. Przebieg projektowanej
kanalizacji, $rednice kanatow, spadki, dtugosci kanalizacji pokazano réwniez na profilach
podtuznych.

Z uwagi na zatozone etapy wykonania catosci inwestycji, polegajaca na wykonaniu
w pierwszej kolejnosci robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow, warstw
podbudowy i nawierzchni jezdnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytaczami
zaprojektowano metodg rozkopow otwartych.

3.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano  studzienki  rewizyjne i przelotowe o Srednicy DN1000 i
DN1200spetniajgce ponizsze wymagania:

e Dno studzienki - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego
klasy C35/45, o wodoszczelnosci W8, ki. eksp. XAl,nasigkliwosci <5%
i mrozoodpornosci F-150 taczony kregami za pomocg uszczelki, z zabudowana
fabrycznie kineta betonowg dostosowang do srednicy kanatéow doptywowych
i odptywowych oraz kata ich wifaczenia, a takze z wbudowanymi kroécami
przytaczeniowymi. Przed pompownig oraz w studzience rozpreznej zastosowad
obnizone dno- osadnik 0,5m

e Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45,
0 wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na
uszczelki.

e FElementy zakorniczenia studzienek:

- konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego
zbrojonego  klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci  <5%
i mrozoodpornosci F-150, taczony z kregami za pomocg uszczelki.
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wtaz zeliwny typu D400 z otworami i wktadkg wygtuszajacg z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z zawiasem i zamknieciem.
Poza drogami studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych z ptyta pokrywowa
zbrojong oraz otworem dostosowanym do Srednicy wtazu zeliwnego zamykanego na
zatrzask z zawiasem.

- Do regulacji wysoko$ci osadzenia witazow kanalizacyjnych stosowaé betonowe

pierscienie dystansowe w trzech wysokosSciach 60, 80 i 100 mm

Nalezy stosowac zwiericzenia (wfazy) studzienek kanalizacyjnych samopoziomujace

e Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na
etapie prefabrykacji,

e Stopnie ztazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, zeliwne typu ciezkiego,
montowane podczas prefabrykacji;

e {3czenie kregéw za pomocg uszczelek gumowych systemowych producenta,

e wigczenie kanatow do studzienek wykonaé w fabrycznie przygotowanych otworach za
pomocg przejsé szczelnych systemowych producentow studzienek i przez nich
osadzonych. Materiat uszczelek - trwale plastyczny (gumowe uszczelki, silikon itd.).

e Wyprofilowane kinety wewnatrz studzienki.

e Komora robocza studzienki kanalizacyjnej powinna mieé¢ spocznik nachylony
w kierunku kinety.

e stopnie ztazowe zeliwne zamocowane w Scianach komory roboczej oraz komina
ztazowego zgodnie z PN-B-10729

e betonowe powierzchnie w S$rodowisku agresywnymzewnetrzne projektuje sie
zaizolowane Srodkiem trwale zabezpieczajacym, odpornym na agresywne dziatanie
wod gruntowych. Mozna zastosowac np. 1 x Izoplast R, 3 x Izoplast B lub inny
materiat izolacyjny o parametrach gwarantujgacych spetnienie wymagan odnosnie
izolacji elementéw betonowych,

e w drogach zwezki i pokrywy wtazow z Zeliwa typu ciezkiego (40T), a w chodnikach i
terenach zielonych, nieutwardzonych wtazy z zeliwa typu sredniego (15T), wszystkie
z dwoma otworami do wentylacji, z zabezpieczeniem przed kradziezg.

e w przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy witaz wynies¢ ponad
teren 15 cm i obrukowaé;

e w przypadku usytuowania wfazow w drogach nieutwardzonych wifaz zréwnac
z poziomem terenu lecz wybrukowacé wokot wtazu ptaski pierscien na zaprawie .

e W studzience rozpreznej zamontowad deflektor wytracajacy energie

e przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkie zalecenia

i wskazowki Producenta okreslonego typu studzienek zastosowanych przez

Wykonawce.

3.3. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia przedmiotowych paséw drogowych przewidziano zabudowe
wpustow deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem o gfebokosci 1,0m.
Zaprojektowano wpusty drogowe zeliwne zlokalizowane w jezdni.Elementy sktadowe
wpustow i studzienek kanalizacyjnych zestawione zostang na rysunkach typowych.

3.4. Pompownia

Pompownie wod opadowych zaprojektowano w poboczu projektowanego uktadu
drogowego. Pompownie nalezy ogrodzi¢ panelami systemowymi. Teren wokdot pompowni
utwardzi¢ w celu umozliwienia montazu przenosnego Zzurawia. Pompownie wraz
z monitoringiem dobrano jako kompatybilng z systemem Zaktadu Gospodarki Komunalnej
z Zatora
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Zaprojektowano pompownie 2+0:

Qp =50,0l/s H=4,6m

Wysokos$¢ geometryczna Hg = 3,6 m

Hstr.l = 0,5 m

Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 200x176,2
Dtugosc¢ rurociagu ttocznego L = 20 m

Hwyp = 0,5m

zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN2000, H=5,1m
przewody ttoczne/orurowanie DN1500

Pompy zatapialne MEPROZET PZM 4,0/51-6

moc pomp 4,0 kW

Zbiornik pompowni
Systemowy zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.Zaprojektowany materiat to polimerobetono parametrach:

Ciezar wfasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
WytrzymatosS¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatosc¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):

podest obstugowy - stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 2 (naw/wyw)

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tanicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN150 - stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurocigqgiem PEHD ttocznym wewnagtrz zbiornika za pomocg ztqczki
STAL/PE

nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy nierdz. 2” - szt. 1

Szafa sterownicza - elementy wyposazenia:

szafa o wymiarach 800x600x300 mm z drzwiami wewnetrznymi oraz cokotem pod
szafe

wytacznik roznicowopradowy

wytgczniki nadmiarowoprgdowe

wytacznik gtéwny

przetgcznik trybu pracy (1-0-2)

przetacznik (1-0) Stacyjka

przyciski start/stop
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- czujnik kolejnosci faz

- wyltgqczniki silnikowe

- styczniki

- styki pomocnicze

- przetwornik pradowy

- zasilacz buforowy

- akumulatory

- puszka do akumulatorow

- modut telemetryczny M T-202

- sterownik PLC

- Ssoftstart

- panel operatorski HMI

- separator sygnatu analogowego

- gniazdo serwisowe 230VAC

- wtyk agregatu 32A

- przykrywka wtyku agregatu

- Swietldwka 8W

- sygnalizator optyczno-akustyczny
- kontrolki LED

- grzatka z termostatem

- przekaznik dwupolowy z podstawkg (24VDC i 230VAC)
- przekaznik czteropolowy z podstawka (24VDC)
- wytacznik kranicowy (kontaktron)
- kieszen na dokumenty

- sonda hydrostatyczna

- tgczniki ptywakowe

Monitoring:

W ramach zabudowy pompowni nalezy uwzgledni¢ rozbudowe istniejagcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktdry
jest zainstalowany i funkcjonuje w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie przepompowni musi by¢ zintegrowane | kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni sciekéw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej —mieszczacej sie w  siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejgcy i
funkcjonujgcy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCIJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU STANOWI ZAtACZNIK DO PROJEKTU.

3.5. Wylot

Na wylocie kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowg Scianke czotowa.
Scianke nalezy wykonaé jako typowa prefabrykowang Ilub monolityczng z betonu
hydrotechnicznego min. C25/30. Réw w rejonie wylotu umocni¢ na odcinku 1-1,5 m
powyzej i 3m ponizej wylotu np. ptyty azurowe.
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3.6. Gltebokos¢ utozenia kanatow, spadki podtuzne, i posadowienie
kanatow

Przy przyjmowaniu zagtebienia projektowanych kanatow brano pod uwage
mozliwos¢é podtaczenia projektowanych wpustéw deszczowych oraz koniecznosé
unikniecia kolizji z istniejacymi sieciami. Gtebokosci utozenia kanatéw to ok. 1,6-2,9 a
spadek wynosi ok 0,4%. Kanaty posadowione powyzej strefy przemarzania (H przykrycia
<1,4m) nalezy ociepli¢ (np. keramzyt)

3.7. Przebudowa wodociagu

Z uwagi na projektowany wpust uliczny zaprojektowano przebudowe odcinka
wodociggu w80 w rejonie bud nr 1 przy ul. Miodowej. Przektadke sieci wykonac¢ pod
nadzorem gestora sieci z rur Dz90 PE100 SDR11. W przypadku zachowania odlegtosci
normatywnej od rzeczywistej lokalizacji wodociggu i akceptacji gestora sieci dopuszcza
sie rezygnacje z przebudowy.

W ramach przebudowy nalezy tez przebudowacl istniejgcy hydrant zlokalizowany
w rejonie skrzyzowania ul. Miodowej i Spacerowej. Podtgczenie hydrantu wykonac za
pomocg tréjnika DN80O réwnoprzelotowego, zasuwy odcinajacej DN80. Na zakoriczeniu
wodociggu na trojniku zamontowac zaslepke.

Nalezy wszystkie skrzynki armatury | wfazy studzienek kanalizacyjnych
wyregulowaé do projektowanej niwelety i zagospodarowania terenu.

Ewentualne zblizenia istniejgcych sieci do projektowanego uzbrojenia oraz
w przypadku nie zachowania normatywnego przykrycia istniejgcych sieci wodociggowych
nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng pod nadzorem Gestora sieci.

Wykonane odcinki wodociggédw nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci oraz
probomcisnieniowym zgodniez PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemowzewnetrznych i ich czesci sktadowych”,

Przebudowe /zabezpieczenie sieci wodociggowej wykonal zgodnie z wytycznymi
gestora sieci tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. z Zatora nr pisma
65/DT/ZGK/VI/2021 z dnia 08.06.2021r

3.8. Obliczenia

Ilos¢ wéd odprowadzanych do kanalizacji:

Do projektowanejkanalizacji odprowadzane sq wody opadowe <z rejonu
projektowanej jezdni, pobocza drogi i terenu cigzacego w kierunku drogi. Natezenie
deszczu miarodajnego zostato ustalone na podstawie normy PN-5-02204 "Odwodnienie
drég" dla deszczu o prawdopodobieristwie wystepowania p=50%, czasie trwania t=10
min i dla Sredniej rocznej wysokosci opaddw H <=1000 mm:

Dla okreslenia maksymalnej ilosci Sciekéw deszczowych sptywajacych ze zlewni

przedmiotowego odcinka drogi przyjeto nastepujacy wzdor na wielkos¢ sptywu:

Qmaxn=Fxqax @ xw( m*/h)
gdzie:
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Q- max przeptyw obliczeniowy (m’/s),
w- wspotczynnik sptywu dla drogi w;=0,9; chodnika/opaski w,=0,85; cigzace ws=0,25
@- wspofczynnik opdznienia zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni(dla zlewni <1,0 ha =1)
g- natezenie deszczu miarodajnego (dm>/sxha)
F- powierzchnia zlewni drogowej F; [ha] ; chodnika/pobocza F, [ha]; terenu cigzagcego Fs
[ha]
Obliczenie deszczu miarodajnego dokonano w oparciu o wzor:
g=A /t0,667

A- wspotczynnik zalezny od $redniej rocznej opadu (A n-1000 Przyjeto 720mm)
t- czas trwania opadu (10 min)

qg =720/10%°%7=155,0 dm®/sxha
Ilo$¢ wdd doptywajgca do pompowni :

Zlewnia

Odbiornik S Chodnik/pob cigzaca Flha] Fred |Q
ocze [ha] [ha] | [dm’/s]
[ha] [ha]
Pompownia/Roéow 0,12 0,04 1,5 1,66 0,51 79,5

Zaprojektowano retencje kanatowa poprzez zwiekszenie srednicy kanatu do
DN500. Ograniczenie odptywu zaprojektowano 50 dm’/s - wydajno$¢ pompowni. Reszta
wdd bedzie retencjonowana w kanale.

3.9. Wykopy i zasypywanie rurociagow

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej ufozone beda w catosci w ziemi.
Przewody nalezy utozyé w gruncie w sposob uniemozliwiajacy :

e zamarzanie w nich wody w okresie zimowym;

e nadmierne nagrzewanie w okresie letnim;

e uszkodzeniepod wptywem obcigzen zewnetrznych;

e negatywny wptyw innych elementow, uzbrojenia podziemnego.

Wykopy otwarte dla kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Os przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych badz
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Do wykonania podsypki i obsypki nalezy wykorzysta¢ materiat gruntowy taki jak
piasek drobny lub Sredni. Materiat nie moze zawieraé czesci grubych, kamieni, frakcji
zwirowej, itp. Szerokos¢ podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokoSci wykopu.
Po wykonaniu obsypki mozZna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Kanaty nalezy
zasypywac warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach z zageszczeniem
do Is=297% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Grunt do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymogom technicznym wg normy PN-B-03020.

W przypadku lokalizowania kanalizacji na gruntach stabonos$nych nalezy wykonaé
wzmocnienie lub wymiane gruntu
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Wilgotnos$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnoSci optymalnej
dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna
by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi
lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiérkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopoéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia scian w okresie zimowym jest zabronione.

Do wykopu, ktérego gtebokos$¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykonac wejscie (zejscie).
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie
z normg PN-68/B-06050 i PN-58/B-06584.

W przypadku wyréwnywania zbyt gteboko wybranego podtoza nalezy zastosowac podfoze
piaskowe Ilub zwirowo - piaskowe w stosunku objetosciowym 1:0,3. Dopuszczalne
odchylenia rzednych i spadkéw przewodu nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w
PN-92/B-10735 pkt 4.1.3.

Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych (opady)
i naptywem wod. Nie nalezy pozostawiaé otwartych wykopéw na czas dtuzszy niz
niezbedny do prowadzenia montazu a w szczegodlnosci na noc. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a
stopa odktadu wolnego pasa terenu szerokoSci co najmniej 1,0 m. dla komunikacji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany. W przypadku niemoznosci zachowania
wspomnianego warunku wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odkfadu tymczasowego od
gornej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejszej niz 5 m.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych.

Kierownik  budowy ma obowigzek zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgtaszajac posadowienie obiektéw przed ich
zasypaniem.

Niezbedne bedzie petne zabezpieczenie S$cian wykopéw. Dla bezpiecznego
prowadzenia prac niezbedne bedzie lokalne oszalowanie $cian wykopow.

Roboty ziemne wykonaé nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.I. z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
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Wskazane jest luzne uktadanie przewoddw w wykopach dla kompensacji ruchdéw
termicznych, a takze zasypywanie utozonych w wykopie kanatow deszczowych przy
mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.

3.10. Proby szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna: Przed zasypaniem a po ufozeniu odcinkow kanatow
deszczowych nalezy wykonacé probe szczelnosci kanalizacji. Probe szczelnosci nalezy
wykonac jako hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnoSci potaczen rur,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania co do proby szczelnosci precyzuje
norma PN-EN 1610:2015. Probe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania
sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu
i odptywu do odcinka.

Rurocigg ttoczny: Préobe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci rurociggu tfocznego
z rur PE wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002.

Wyniki badania szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz Gestora sieci.

3.11. Pofaczenia rurowe

Rury grawitacyjne PVC-U tqczone sgq na wcisk. Koniec bosy rury PVC wsuwany jest
w kielich stanowigcy czes¢ rury czy ksztattki. W kielichu znajduje sie rowek o ksztafcie
odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Warunkiem poprawnos$ci wykonania potaczenia
jest prawidfowy dobdr elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach. Montaz potaczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca bosego rury w kielich o zsadzong
uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Do montazu wiekszych Srednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego sprzetu. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie, pod warunkiem ze jest dopuszczony przez producenta rur.
Przewody z PVC taczone z innymi materiatami (np. ksztattki zeliwne) nalezy montowac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Wszystkie potgczenia rur PVC powinny by¢ tak
wykonane, aby zapewniona byta ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz préobnym.
Nie mozna stosowaé materiatow, ktére moga mieé negatywny wptyw na materiaty
przewodu lub wode. Szczegétowe warunki montazu wszelkich rodzajow ztacz podawane
sgq przez producenta elementu. Zmiany kierunkdéw przewodu w pionie i poziomie nalezy
dokonywalé za pomoca studzienek kanalizacyjnych. Zawsze nalezy sprawdzi¢ zakres
dopuszczalnych ugieé i kata zmiany kierunku stosowanych rur. Dopuszcza sie stosowanie
rur z innych materiatow. Sposéb montazu zgodnie z zatozeniami producenta

Rury cisnieniowe PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5°C do +30°C. Zgrzewac doczotowo ze sobga mozna tylko rury zakwalifikowane do tej
samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej srednicy i grubosci scianki. Przy
procesie zgrzewania przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych Producenta rur.
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3.12. Przejscie kanatow przez przeszkody terenowe

Skrzyzowania kanatow deszczowych grawitacyjnych z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢é rurami ostonowymi PE w sytuacji, jesli odlegtosc
zblizenia miedzy zewnetrznymi Sciankami uzbrojenia jest <0,5m. Kanat nalezy umiesci¢
wspotosiowo z rurg ostonowa. Kanat wewngtrz rury ostonowej nalezy prowadzi¢ na
ptozach dystansowych z tworzywa sztucznego rozstawionych co 1,5 m. rozmieszczenie
ptoz dystansowych powinien uniemozliwi¢ powstanie ugie¢ oraz zapewnié¢ kontakt
z przewodem na minimum 50% obwodu przewodu. Na koncach rur ostonowych nalezy
zamontowac¢ odpowiednie korki (manszety). Posadowienie istniejgcych sieci okresli¢
poprzez wykopy kontrolne przed rozpoczeciem prac montazowych.

3.12.1. SkrzyZzowania z istniejgcq sieciq elektroenergetyczng

W projekcie wszystkie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
bedace w kolizji z projektowang inwestycja przyjeto do zabezpieczenia badz przebudowy
zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. Istniejgce uzbrojenie elektroenergetyczne
w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ochronnej,
dzielonej wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy
Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne oraz Dz160 na kable sredniego
napiecia). Kornce rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym. Powyzsze prace nalezy
wykonaé po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich Wiasciciela.
Nalezy zastosowal rury ochronne koloru czerwonego, z tworzywa sztucznego,
przeznaczone do uktadania w ziemi. Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone
na odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do
krzyzujacych sie sieci. Nad ufozong w obsypce piaskowej rurg ochronng w odlegtosci
minimum 50 cm nalezy ufozy¢é tasme ostrzegawcza koloru czerwonego. Wszelkie
zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi - nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. O rozpoczeciu robot w poblizu
urzadzen NN i SN nalezy powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia.

3.12.2. SkrzyZzowania z istniejgcq i przebudowywang sieciq wodociggowgq

W przypadku zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcego
wodociggu nalezy w miare mozliwosci zabudowaé rure ochronng PE100 SDR17 na
istniejgcym wodociggu zgodnie zataczonym rysunkiem. Korice rury ochronnej nalezy
wyprowadzi¢ po 1,5 m poza miejsce skrzyzowania.

3.12.3. Skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowq

Na terenie objetym opracowaniem istnieje sie¢ gazowa. Przewody sieci gazowej
nalezy w miejscach skrzyzowan <z kanalizacjq zabezpieczyé, gdy nie sga zachowane
normatywne odlegtosci miedzy uzbrojeniem oraz gdy brak rury ochronnej na gazociggu.
Wszelkie miejsca zblizenia projektowanej inwestycji z gazociagiem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Od skrajni gazociggow nalezy zachowal strefe bezpieczng min. 1,0 m, na ktorej
zabrania sie poruszania ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatdw, wznoszenia budowli,
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Wykopy w poblizu sieci gazowych prowadzié¢
nalezy recznie aw przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgtosi¢ witascicielowi
uzbrojenia, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych
z zabezpieczeniem gazociggu. W przypadku gtebokich wykopdw gazociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie. W miejscach odkryé
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gazociggéw nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze izachowal ciggtosé elektryczng na
drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE). Wszelkie prace na sieci gazowej i w jej
bezposrednim sgsiedztwie wykonywacl jedynie pod pfatnym nadzorem przedstawiciela
gestora

3.13. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Zastosowane
w projekcie rury sa catkowicie odporne na korozje i wptywy agresywnosci wod
gruntowych, co jest podawane w wykazach wydawanym przez producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych zostang wykonane
z elementéw prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych z betonu hydrotechnicznego
klasy C35/45, nienasigkliwego, wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,
tqczonych na uszczelki gumowe.
Szczelnos¢  studzienek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN EN 1917:2004. taczenie rur z studniami wykonac¢ systemowo tfgczone na uszczelki.
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN/B-10729:1999.
UWAGA:Niedopuszczalny jest kontakt elementdéw z PVC z powtokami bitumicznymi.

3.14. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Prace zwigzane <z przebudowg kanalizacji deszczowej prowadzone bedg
prowadzone w terenie zabudowanym. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia
i dojazdy w miejscach wymagajgcych zapewnienia sprawnej komunikacji na terenie
budowy. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujac ktadki o nos$noéci 150 kg/m?.
Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kfadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1
m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kftadke oprzeé¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu.W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokdot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy nalezy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego

3.15. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wdd gruntowych wode z wykopu
nalezy odpompowaé do istniejgcych ciekéw nie naruszajgc intereséw osoéb trzecich tj.
Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.W przypadku wysokiego poziomu wdd
gruntowych i ciggtego zalewania wykopow Wykonawca robdt zobowigzany jest do
prawidtowego odwadniania wody z wykopu.

3.16. Uwagi dotyczace wykonania budowy kanalizacji deszczowej

Wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw. Przed rozpoczeciem tych
prac  nalezy  zleci¢  nadzor. Szczegoty  dotyczace wykonywania robot
i warunki techniczne zawarte sq w pismach uzgadniajgcych. Zwraca sie uwage, ze
gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie i nalezy sie liczy¢
ztym, ze w rzeczywistosci wystapiq odstepstwa od podanych lokalizacji i glebokosci,
ktére przedstawiono na profilach.

Podczas prowadzenia robdt nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé istnienia uzbrojenia
niewykazanego przez uzytkownikéw uzbrojenia czy odpowiednie instytucje. Nalezy
zachowac ostroznosc przy robotach.
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Typowe rozwigzania systemow odcigzajacych pod wtazy studzienek (do
stosowania w drodze) znajdujq sie w wytycznych projektowych producenta jakiego
wybierze Wykonawca.

Sie¢ kanalizacyjng i obiekty towarzyszgce nalezy realizowaé¢ w oparciu o materiaty
i armature posiadajaca odpowiednie atesty, ktéry nalezy zataczy¢ w dokumentacji
odbiorowej.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié, czy rury, studzienki, ksztaftki,
uszczelki, zwienczenia wpustow i studzienek nie sq uszkodzone, czy sq prawidtowo
oznakowane i spetniajg wymagania dokumentacji projektowej.

Rury kielichowe nalezy uktfadaé kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

Dodatkowe warunki zakoriczenia robdt iwykonania udokumentowania jakosci
wybudowanych kanatow nalezy poszukiwaé w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i w warunkach przetargowych na roboty.

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezec bedzie po zakoriczeniu inwestycji zapewnienie
obstugi geodezyjnej w celu doktadnego zinwentaryzowania kanalizacji oraz jej naniesienia
na mape zasadniczg.

4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Trasy uzbrojenia i zagfebienie istniejgcego traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich
poblizu prowadzi¢ recznie wytacznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
urzadzenia.

- Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania zabezpieczenia skrzyzowan (rura
ochronng) w przypadku nie zachowania odlegtosci normatywnych.

- Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykonaé zgodnie
ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza posiadaé niezbedne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Przestrzegac¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

- Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie,
pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac catos¢ wykonanych elementdéw nalezy nanies¢ na
mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé z Projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19.

15



