Zasypka piaskowa gr. 30cm
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Ptyty azurowe na
podsypce cem-wap
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PRZEKROJ POPRZECZNY

Obetonowanie wylotu
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RZUT

(dno i skarpy na dtugosci 1,0m )
beton C25/30
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Sciana czolowa istniejacego przepustu

Plyty aZzurowe na
podsypce cem-wap

beton C25/30

(dno i skarpy na diugosci 1,0m )
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PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat Przebudowa drdég wewnetrznych - ul. Jutrzenki
projektu: i ul. Miodowej w Podolszu, Gmina Zator.
inwestor: Gmina Zator
' Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator
adres . .
inwestycji: ul. Jutrzenki, ul. Miodowa
32-640 Podolsze
tytut
rysunku: Wylot do rowu
stadium: Projekt wykonawczy
branza: Sanitarna
projektowat: | mgr inz. Magdalena Kopczynska
nr upr. SLK/2517/PO0S/09
sprawdzit: mgr inz. Monika Bogunia
nr upr. SLK/3074/PWQS/10
data: skala: nrrys.
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