OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektow wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowaé
poprzez rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu obiektow wodno-kanalizacyjnych,
a wizualizacje nalezy wykonac na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w
Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze
zewnetrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektéw musi by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
monitoringu o nowo wifgczane obiekty nalezy zrealizowal poprzez naniesienie ich na
istniejagcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednoczesnie
Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy u Uzytkownika licencjonowany
system sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS ze statq adresacjq IP
obiektow chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspétdziatania dwoch lub wiecej odmiennych systemow sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpieczerstwo eksploatowanych rozproszonych obiektow
wodno-sciekowych oraz kosztéow z tym zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu
System monitoringu ma skiadac sie z dwoéch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia sciekdéw) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wysSwietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

e obiekt lokalny - istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczgace sie w siedzibie
eksploatatora w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze

Informacje o stanach obiektu sq przesytane za pomocq GPRS (UStUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJII DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktdora wizualizuje wszystkie monitorowane
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie
eksploatatora.

System wizualizacji powinien sie skiadac z:
e gfdwnego okna synoptycznego
e okna szczegdtowego urzgdzenia/obiektu

2.1.Gféwne okno synoptyczne

e Gféwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru
organizacji widoku obiektow pod katem procesu technologicznego (powiazan,
relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektéw na podktadzie mapy. W tym
celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map
Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podktadu obiektow na
mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy
stanu monitorowanych obiektédw bez koniecznosci przetgczania poszczegdlnych
okien szczegdtowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej lub
technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje o
obiekcie przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awarie, gotowosd,
odstawienie urzgdzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

e Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujq sie
wszystkie monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania



po nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalezé sie przycisk
wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi
zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowos¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzgdzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzgdzenia/obiektu,

- kolor pomarariczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii,

ale awarie potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

e Obszar alarméw biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiescic¢
w formie tabeli informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich
monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujace informacje:

- data i godzina wystapienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarmow,
indywidualne i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarmow
biezacych do catej strony.

e Obszar ostatnio dodanych  notatek do  urzadzen/obiektow.  Kazde
urzadzenie/obiekt pozwala w oknie szczegétowym obiektu dodal indywidualnej
notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio
dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, data i
godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat notatke oraz tres¢ notatki.

e 7 poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien miec

mozliwos¢  wylogowania. Uzytkownik  z  najwyzszymi  uprawnieniami
administratora musi mie¢ mozliwos¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami
uzytkownikdw.

W panelu tym musi by¢é mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych
kont, resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy
wyposazy¢ w mozliwosé przetaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na
jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te mozna na state
przypisac do poszczegolnego konta uzytkownika.

2.2.Ekran szczegétowy urzadzenia/obiektu

Ekran  szczegdtowy  powinien zawiera¢  wszystkie dane dotyczace danego
urzadzenia/obiektu. Ekran szczegdotowy w zaleznosci od uprawnienn danego operatora
musi umozliwiaé zdalne zataczenie, wytaczenie, odstawienie urzadzen, zmiane nastaw lub
poziomow. Ekran szczegbtowy powinien zawierac klika obszardw:

e Nagfowek ekranu z nazwa obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos$¢ jak w gtdwnym oknie
synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegdtowymi
obiektow bez wracania na mape w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawieraé powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych, sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢é w przycisk
wymuszajgcy przesyt aktualnych dany z obiektu.

Strona 2 z 6



e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi
umozliwiaé obstuge plikéw gITF. Aktywne modele 3D odwzorowujgq realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalaja na zdalne zapoznanie obstugi z réoznymi typami
obiektow. Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny
sygnalizowac prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy urzadzen.

e Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi fatwe sporzadzenie raportow
odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu
sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi byc¢
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezacego. Muszg sie w nim znalezé wykresy przedstawiajacy
prace poszczegdlnych urzadzen, poziomoéw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazng funkcje, ktéra musi posiadaé system wizualizacji jest mozliwosc
przypisania dowolnych plikbw danych do dodanego urzadzenia/obiektu
(schematdéw technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjeé
obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegdétowym obiektu powinny sie znalezé przyciski dodawania
notatek, informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mdgt usungé tylko
uzytkownik, ktéry ja dodat.

2.3.Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji
System monitoringu i wizualizacji musi posiadaé¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

e Funkcja zdarzeniowo-czasowa - kazda zmiana stanu na monitorowanym
obiekcie powinna powodowal wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych
odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu
telemetrycznego. Inaczej mdwigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany
aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsSciach i wyjSciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze
czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduly telemetryczne o ich aktualny stan
wejsé/wyjsc.

e Wizualizacja alarméow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie
tabeli alarmow biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi
informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia
alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

e Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej -
powinna umozliwiaé przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np.
operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéow bez
mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa
dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia
pompy lub zdalnej zmiany poziomdw pracy).

e Funkcja alarméw historycznych - ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu wraz z funkcjq filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo
posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez
jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.
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e Funkcja alarmow biezacych — powinna umozliwiaé wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) standw alarmowych z monitorowanych
obiektow lub urzadzen. W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor:
zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostac
umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwosé przegladania go za
pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowal sie sygnat
dzwiekowy, ktérego bedzie mozna wytaczy¢é po potwierdzeniu  wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnosci niezwigzanych ze stacja monitorujaca, poniewaz zostanie on
przywotany przez system w momencie awarii na ktéryms$ z monitorowanych obiektow.

e Zapis danych - System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz
eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

e Kontrola pofaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami - system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o
czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

e Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiac
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé
gtebinowych) Ilub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe - funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo
pozwalajgcana oszczednos¢ w ilosSci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednosé¢
w kosztach eksploatacji.

e Alarm wifamania - system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm
wfamania
po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulegac skasowaniu po czasie. System powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystapieniu.

e Funkcja zdalnego wyfaczenia sygnalizacji alarmowej dzZwiekowo-
optycznej
zZ poziomu stacji monitorujgcej.

e Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego
obiektu lub urzgdzenia.

e Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczenn danej
pompy. Informacje te sq przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a
nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia
stacji).

e Funkcja kasowania zegarow - operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zataczen w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

e Zdalne zataczanie/wyfaczanie pomp.

e Zdalne rewersyjne zataczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)
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e Funkcja odlaczenia/podfaczenia pompy - pozwala na  zdalne
,poinformowanie” sterownika o odfgczeniu/poditaczeniu danej pompy, co wigze sie z
nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odfgczymy
pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatagczy pompe,
ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odtaczona w systemie pompowni

e Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni - istnieje mozliwos¢
zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zataczania, wytqczania pomp oraz
poziomu alarmowego - oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku
przepompowni.

e Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci
pomp - funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w ztgczu
kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

e Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze
wykonaé tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu
moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci
rozkazow w jednej chwili.

e Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku,
awarii pomp, pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

e Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

e Trendy historyczne - mozliwos¢é wyswietlenia kilku wykresow poziomu na
jednym ekranie z réznych przepompowni - przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

e Raporty - mozliwos¢ sporzadzania raportéow odnosScie: czasu pracy, ilosci

zataczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

e Funkcja zgtaszania biedow programowych / sugestii poprawy
funkcjonalnosci systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana
przez operatora stacji monitorujgcej

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju
wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana
przez operatora stacji monitorujgcej

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu
wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana
przez operatora stacji monitorujgcej

e SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w
obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu.
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Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysytanie

wiadomosci tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger
momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia

technicznego min w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na
zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

3. Szafa sterownicza — elementy wyposazenia:

szafa o wymiarach 800x600x300 mm z drzwiami wewnetrznymi oraz cokotem pod
szafe

wytacznik réznicowopradowy
wytgczniki nadmiarowopradowe
wytacznik gtowny

przetgcznik trybu pracy (1-0-2)
przetgcznik (1-0) Stacyjka
przyciski start/stop

czujnik kolejnosci faz

wytaczniki silnikowe

styczniki

styki pomocnicze

przetwornik pradowy

zasilacz buforowy

akumulatory

puszka do akumulatoréow

modut telemetryczny MT-202
sterownik PLC

softstart

panel operatorski HMI

separator sygnatu analogowego
gniazdo serwisowe 230VAC

wtyk agregatu 32A

przykrywka wtyku agregatu
Swietlowka 8W

sygnalizator optyczno-akustyczny
kontrolki LED

grzatka z termostatem
przekaznik dwupolowy z podstawkg (24VDC i 230VAC)
przekaznik czteropolowy z podstawkg (24VDC)
wytacznik kraricowy (kontaktron)
kieszen na dokumenty

sonda hydrostatyczna

tqczniki ptywakowe

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Oferujemy swojg pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM.
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